Wodocigg do przebudowy Szafa sterownicza
@110mm L=18m

Teren zarezerwowany dla przewoznego
generatora prgdu

Teren wytozony ptytami MEBA
i obsiany frawg
Szafa energetyczna

Stup oswietleniowy

UWAGA:

1. Od ogrodzenia

wewnatrz terenu przepompowni
kostke utozy¢ ze spadkiem

i=1% w kierunku Studni St.S-1.

2. Podmuréwke ogrodzenia wystawic¢
nad teren h=10 cm.

Ogrodzenie

Studnia z zastawka kanatowg St.S-1 ' TEMAT: ,Bydo,wa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepom i
Sciekéow w ul. Handlowej w Gdyni, dz. nr 607, 527, 529 8, 525,

1
N

520, 516, 504, 608, 558, 543, 533, 471 0012 Cilsowa

—

mgr inz. M.Datta
PROJEKTOWAL | Upr. POM/0025/PO0S/09
specjalnos¢ instalacyjna
inz. A.Krysinski

Studnia pomiarowa PRACOWNIA PROJEKTOWA "AN

na kolekiorze ftocznym

~Kkom. 691-521-745, 609-562-850 SPRAWDZIt | YP™ GT-111-630/745/77
www.projekty-gdynia.pl specjalnosc instalacyjno
inzynieryjna
PRZEPOMPOWNIA- SKALA | DATA WYK. | NRRYS.
ZAGOSPODAROWANIE 1: 100 |luty 2019 20

St.S-2



