Wiaz typu ciezkiego D400kN
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Kostka bet. gr. 8cm na podsypce cementowo-piask. 1:4

00 NN %\l
I~

gr. 3cm i warstwie 7cm z kruszywa naturalnego

500 3 6
NN I
I 11 | 1 | |
|_| \ 7 §
H2 (H2=250)
| _/ X:B T
Plyta redukcyjna — Stopnie ztazowe
//
Kl‘ag betOHOWy I:r/
H1 (H1=500-2500)
—
150 D=2000mm 150
—
Krag zelbetowy z nozem tngcym —
z bet. C35/45 / \ N
=/
Kineta kamionka —
Uszczelka elastomerowa
—
Na czas zapuszczania
wykonac¢ korek z betonu
brojonego wtbknem szklanym
—] @200 kamionka /4 \> H (H=950-3000)
V] 2 T
o
«
Po zapuszczeniu i wykonaniu i 3 S
przecisku wykonac¢ plombe «
z betonu hydrotechnicznego = Beton C35/45
i ptyte dennag S 0
[ap}
>T>T
Po zapuszczeniu wykonac¢ plombe z
betonu hydrotechnicznego
- L
\ Kineta z kamionki

A ,\)@200 kamionka

L

Uwaga!

Do gtebokosci rozkopania gruntu

wykonac izolacje
bitizol 2R+1xPg

7

\ @200 kamionka

@200 kam,io.h\ka A

TEMAT: Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni
$ciekdw w ul. Handlowej w Gdyni, dz. nr 607, 527, 529, 526, 528, 525,
520, 516, 504, 608, 558, 543, 533, 471 obreb 0012 Cisowa
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