
Studnia z zastawką kanałową St.S-1

HP80

Ogrodzenie

Teren wyłożony płytami MEBA

i obsiany trawą

Wodociąg do przebudowy

Ø110mm L=18m

UWAGA:

1. Od ogrodzenia

wewnątrz terenu przepompowni

kostkę ułożyć ze spadkiem

i=1% w kierunku Studni St.S-1.

2. Podmurówkę ogrodzenia wystawić

nad teren h=10 cm.

Studnia pomiarowa

na kolektorze tłocznym

Brama L=3,5m

Teren wyłożony kostką gr. 8 cmL
=

5
,5

m

L
=

5
,5

m

L=7,5m

PROJEKTOWAŁ

NR RYS.

mgr inż. M.Datta
upr. POM/0025/POOS/09

specjalność instalacyjna

1 : 20

DATA WYK.

TEMAT:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.

ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia

tel/fax     58 624-31-61

tel. kom. 691-521-745, 609-562-850

www.projekty-gdynia.pl

PRZEPOMPOWNIA-

ZAGOSPODAROWANIE

SKALA

100

SPRAWDZIŁ

inż. A.Krysiński

upr. GT-III-630/745/77

specjalność instalacyjno
inżynieryjna

luty 2019

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni

ścieków w ul. Handlowej w Gdyni, dz. nr 607, 527, 529, 526, 528, 525,

520, 516, 504, 608, 558, 543, 533, 471 obręb 0012 Cisowa

Teren zarezerwowany dla przewoźnego

generatora prądu

L=9,5m

St.S-2

HP80

w100 istn.Ø110 PE proj.

W-43

W-42

Szafa energetyczna

Szafa sterownicza

Słup oświetleniowy


