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1. Uprawnienia budowlane

FOLSEKAMR
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INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o NuMmATsR weylika g
WAN-VEQ-NGY-FF1 =

Pan Pawel Zapainik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/OO1E/18

adres zamieszkania wl, ul, Kresowa 3 /13, 11-100 Lidzbark Warminski

jest crlonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowej Izhy Inzymierdow Budownictwa 1 posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswizdcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicinym
wengdikowanyrm przy pamocy wainego bwalifibowanego certyfikaty w dniu 2023-01-03 roku peres:

Jaroslaw Kuklifski, Preewodniczgey Rady Warrmificko-Mazurskis) Okregowe| [ty Indynierdw Budownlchaa.

fgndnierarl 7B Ko

& 1. Do jachowaida aleRimonlcing) famy cymnedo praema) wistarTa dodenie pawiadezania woi W poetac fakiraniceno] | opatrienis go
lewnifikowanym podplyem el=ktronicmym,

B 3. Chbsdad chiein wid | Hodand w Bodn o lkissem eresy jirs idvaficas il & agugadodaniem wisll Boddrngdrs w R i Beernmne

* Werylikacis poprawnascl danych w riniejsaam 2adedadozeniy maing sprawdzi T3 pomoc] mumend werdilangnego zadwladceonia na

dtrpaie Polsking Iy Inkysieddey Budowriciwe e, pliborg.pl lub kanlakiujge e @ Bhorem wledoanwe] Dkrapeoas| by Intyrderdey
Budosmctwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.131.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PAWEL ZAPASNIK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 05 maja 1983 r. w Lidzbarku Warminiskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0140 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko — Mazurskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (6. Dz. U. 22017 r,, poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do whniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje;
§ 2. z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
2e stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic nic przysluguje prawe do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz Zenon Drabowicz /‘k—’}

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q/I ,

3. mgr in2. Mariusz Iwanowicz i
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Pan Pawel Zapa$nik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji I urzadzef ~elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajgcy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 7
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QA .
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
Otrzymuje:
1. Pan Pawel Zapasnik
11-100 Lidzbark Warminski, ul. Kresowa 3/13
2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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2. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny budowy sieci elektroenergetycznej nN
0,4kV oswietlenia ulicznego, na dz.: 67/1, 69, 100/4, 101, 228/1, 228/3, obreb 0003 Lidzbark,
m. Lidzbark Warminski, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
Prawo budowlane (Dz. U. 2021. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Lidzbark Warminski dnia 29.09.2023 roku.

Projektant: Pawel Zapasnik
upr. WAM/0140/PWOE/17
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3. Czes¢ opisowa
3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego, na dziatce

nr: 67/1, 69, 100/4, 101, 228/1, 228/3, obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark Warminski.

3.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na dziatkach nr: 67/1, 69, 100/4, 101, 228/1, 228/3, obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark
Warminski, ktére sg drogami gminnymi, projektuje si¢ o$wietlenie uliczne. Na potrzeby
zasilania o$wietlenia ulicznego projektuje si¢ ztacze kablowo-pomiarowe z szafg sterowania

oswietlenia ulicznego.

3.3. Informacje o rozbiorce

Nie dotyczy.

3.4. Niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

3.4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowalnego:
Zbior 7 — linie 1 przylacza elektroenergetyczne, elektrotrakcyjne i telekomunikacyjne,
Podzbidr 72 — Linie elektroenergetyczne podziemne,
Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI - sieci elektroenergetyczne.

3.4.2. Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt zostal zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej -
posadowiony w prostych warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie z dn. 27 kwietnia 2012 roku w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

3.4.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowana budowa sie¢ nN 0,4kV o§wietlenia ulicznego bedzie obejmowata:
- lini¢ kablowg o$wietlenie ulicznego nN 0,4kV o dlugosci 420/470 metréw,

- latarnie o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV 13 sztuk,
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- ztacze kablowo-pomiarowe z szafg SO,

- odbojnice do ostony latarni o§wietleniowych 9 szt..

3.4.4. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie

a) Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekow
Nie dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

d) Wtasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
Nie dotyczy.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Instalacje fotowoltaiczne beda wykonane z materiatéw nieszkodliwych dla srodowiska.

Kable elektroenergetyczne aluminiowe i miedziane w izolacji polwinitowe;j.

3.4.5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem

a) Instalacje i urzqgdzenia elektryczne

Wedtug odrgbnego opracowania.

3.4.6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

3.4.7. Projektowane elementy sieci nN 0,4kV oswietlenia ulicznego
a) Oswietlenie uliczne

Oswietlenie uliczne nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem opraw LED 67W (min.
8549Im od oprawy), 4000K, IP66 z optyka DW - regulacja kat glowicy oprawy. Do
zamocowania opraw dobrano stup aluminiowy, anodowany, wysokosci 9 metréw lub inne
rOwnowazne o wysokosci montazu opraw 9 metrow, bez wysiegnika. Stupy oswietleniowe
mocowac¢ do prefabrykowanych fundamentéw betonowych. Ze wzgledu na brak mozliwosci
zachowania skrajni dla latarni nr: 1/1, 1/2, 1/5, 1/7, 1/8, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, zainstalowa¢ specjalne

odbojnice chronigce przed uszkodzeniem latarni.
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Rozmieszczenie stupéw na dziatkach o nr: 67/1, 69, 100/4, 101, 228/1, obrgb 0003
Lidzbark, wykona¢ zgodnie z rysunkami PZT: E-1, E-2, , Projekt Zagospodarowania Terenu”.
Przewdd zasilajacy oprawy YDY 3x2,5mm?2 umiesci¢ w rurze izolacyjnej karbowane;j.
Potaczenia z przewodem przytagcza wykona¢ za pomocg izolowanych ziacz napowietrznych
wyposazonych w ktadke topikowa 2A.
b) Linia kablowa nN 0,4kV oraz ZKP+SO

Do zasilania ZKP+SO nalezy wybudowa¢ sie¢ do istniejagcego ztacza kablowo-
pomiarowego na dz. 228/3. Do zasilenia stupéw os$wietleniowych, nalezy wybudowac sie¢
kablowg z projektowanego ZKP+SO, jako dwa obwody oswietleniowe. W celu budowy sieci
kablowej, dobrano kabel YAKXS 4x25mm?. Projektowang sie¢ kablowa nN 0,4kV wykona,
zgodnie z PZT rysunek nr E-1, E-2.

Kable/przytacza uklada¢ metoda wykopu otwartego na glebokosci 0,7m (przy
skrzyzowaniu z droga na glebokosci min. 1m). Na calej dlugosci, kabel uktada¢ w rurach
ostonowych DVK70. Zasypujac wykop rodzimym gruntem, nalezy usuna¢ wigksze kamienie,
gruz i $mieci. Nad kablem, na wysoko$ci 25cm ulozy¢ niebieskg foli¢ kablowa. W miejscach
charakterystycznych i nie rzadziej jak co 10m a takze na koncach rur ostonowych, kabel nalezy
oznakowa¢ znacznikami okreslajacymi: rodzaj kabla, rok utozenia i uzytkownika.

Przy projektowanym stupie 1/8 i 2/5, wykona¢ uziemienia pionowe z pretow stalowych
miedziowanych o srednicy 17,2mm, ktére nalezy potaczy¢ tasmg FeZn 25x4 z zyla PEN kabla.

Wymagana rezystancja uziemienia R < 30Q.

3.4.8. Ochrona od porazen

Projektowana lini¢ oswietlenia ulicznego/przytacza kablowe nN 0,4kV, zaprojektowano
w uktadzie TN-C-S (linia kablowa/przytacze zasilajace w uktadzie TN-C). Wszystkie elementy
przewodzace (metalowe stupy), nie bedace czescig instalacji z wylaczeniem elementéw
wykonanych w II klasie ochronnosci, potaczy¢ z zyta PEN kabla we wnekach stupéw. Ochrong
podstawowag stanowi izolacja kabli oraz obudowy urzadzen elektroenergetycznych. Jako srodek
ochrony przy uszkodzeniu, zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona od

porazen zgodna z normg N SEP-E-001 i HD 60364.

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oswietlenia ulicznego,
dz.: 67/1, 69, 100/4, 101, 228/1, 228/3, obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark



3.4.9. Obliczenia techniczne

a) Dobor kabla ze wzgledu na dtugotrwatq obcigzalnosé prgdowq
YAKXS 4x25mm2, Iz = 112A
Sprawdzenie warunkéw zabezpieczenia przewodu przed skutkami przecigzen:
a. I<In<Iz 0,27A<6A <112A
b. 12<1,451z (1,45x6A=8,7A) < 112A warunki sg spetnione

b) Sprawdzenie spadkow napie¢é
Proj. latarnia — L1/8

P =0,536 kW

1 =260m

U —2'100%-P-l_2-100-536-260_0590/<U 1oy
»T T y.s-uZ T 36-25-2302 0070 T Ydop m TR

Calkowity spadek napigcia spelnia wymagania

¢) Sprawdzenie skutecznosci od porazen
Ze wzgledu na brak informacji na temat parametréw sieci, nie wykonano obliczen dla
ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania) oraz
sprawdzenia doboru kabli na warunki zwarciowe. Po wybudowaniu sieci oswietlenia ulicznego,
nalezy wykona¢ pomiary skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania. W sytuacji

negatywnych wynikéw pomiar6éw nalezy skontaktowac si¢ z projektantem!!!
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Projekt 1

Profil ulicy

Edytor
Telefon

DIALux

05.02.2024

faks

e-Mail

Wiosenna / Dane planowania

Jezdnia (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

(3)
Fy
(1)

— ; h J 2
o -0.16 m s

0.00 36.00 m )
Oprawa: ZPSO ROSA 2223034/4/DW Cuddle 1l LED 60 4000K DW
Strumien swietlny (Oprawa): 8549 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 10050 Im przy 70°: 713 cd/kim
Moc opraw: 67.0 W przy 80°: 101 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.56 cd/klm
Odstep stupa: 36.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos$é montazu (1): 9.100 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu sSwietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.150 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.3.
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Projekt 1 [ . D | A I_ UX

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wiosenna / Lista opraw
ZPSO ROSA 2223034/4/DW Cuddle Il LED 60 llustracje o$wietlen

4000K DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 2223034/4/DW katalogu odwietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 8549 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 10050 Im

Moc opraw: 67.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 68 96 100 85

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 4000K 60W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wiosenna / Wyniki szczego6towe
5.00 m
—>
D _
N\
—>
0.00
0.00 36.00 m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:301
Lista pdl oszacowania
1 Jezdnia
Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI{%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.67 0.75 1M 0.63
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 >0.40 20.50 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Projekt 1 B D | A I_ UX

05.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiosenna / Jezdnia / Obserwator 1/ Izolinie (L)

0.60— 5.00m
o T o
0.84 0.84
—— 0.96—_ >
- 0.84 ,/j 096 084"
0.00
0.00 36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.67 0.75 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =0.75 =0.40 = 0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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Projekt 1

05.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wiosenna / Jezdnia / Obserwator 2 / 1zolinie (L)
= 072 = 5.00m
é L
—————0.7277"" 0.84 0.84 0.84 0.72
o 1.08— 0.96
096 108" 1.08 ' 084
- :
) 0.00

36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.69 0.79 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =0.75 =0.40 = 0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 5
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3.4.10. Uwagi koncowe

- Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujacymi normami

1 przepisami;

- Przed zasypaniem kabli, zleci¢ pracowni geodezyjnej wykonanie namiaru trasy;

- W miejscach skrzyzowania z podziemna infrastrukturg wykop wykonywac recznie;- Przed
podiaczeniem linii pod napigcie, wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz
ochrony od porazen;

- Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych opraw i stupéw oswietleniowych,

- Przed przystgpieniem do prac montazowych, uzgodni¢ prace z Urzedem Miejskim w

Lidzbarku Warminskim.

3.5. Informacja o obszarze oddzialywania zamierzenia budowlanego

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w cato$ci na dziatkach
na ktorych zaprojektowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane, tj. dz. 67/1, 69, 100/4,
101, 228/1, 228/3, obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark Warminski. Brak jest przepiséw prawa,
ktére dla przedmiotowej inwestycji nakazaltyby obja¢ obszarem oddzialywania obiektu inne

dziatki niz te, na ktérej zaprojektowano inwestycje.

16

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oswietlenia ulicznego,
dz.: 67/1, 69, 100/4, 101, 228/1, 228/3, obreb 0003 Lidzbark, m. Lidzbark
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1500

okuszmapy  728.17.234.1 7216.17.234.2
uklad XY — 20007, ukt wys. PL-EVRF2007-NH

—

GKK-0-26.6640.867.2022

Nie wyklcza sk Strens w lerenie ek ==

i WpEQIOnYCh 1 Diniejs2e} mapie u Xadoed podriemiyck
Floee nie by?’ 2pfoszone do inwenlaryzocji Lb o kidrych ;
brdd: jest informocy w snstyluc jock branzowyoh I

A”[ff?t‘_] Wobalis \
Upr. Geafl. Nr1227¢
\stropginew 1248

1 1rqu bk ANSTITY O S K 3

9

. .HM 3 ia/in

LEGENDA:

latarnia z oprawa o$wietleniowg LED

diugos¢ linii kablowej nN (projektowa/montazowa)
nr latarni (nr obwodu/nr latarni w ocbwodzie)
montaz odbojnicy chronigcej latarnie

owa-nN o$wietlenia ulicznego

7////1,

+

52

N

Tyt Budowa sieci elektroenergetycznej

nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego

Data:

Adres:dz. nr: 67/1, 69, 100/4, 101, 228/1, 228/3, obreb nr
0003 Lidzbark, ul. Wiosenna, m. Lidzbark Warminski

09.2023

upr. bud.: WAM/0140/PWOQE/17

Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminski Skala:
ul. Swietochowskiego 14 1:500
11-100 Lidzbark Warminski
Stadium: Przedmiot: Rys. nr:
Projekt techniczny Projekt Zagospodarowania| E-1
Teenw 7
Projektant: Pawet Zapasnik Pedpis: 4
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PRI dg 1 1\ Tytul:  Budowa sieci elektroenergetyczne; Data:
P o 0660 /I;WG \\_ LEGENDA: nN 0,4kV oswietlenia ulicznego —
~~ R Taas o _ - Adres:dz. nr: 67/1, 69, 100/4, 101, 228/1, 22813, obreb nr|
o Bl B T D\ Yy latarnia z oprawa oswietleniowg LED 0003 Lidzbark, ul. Wiosenna, m. Lidzbark Warminski =
AT - Zta - e _ o _ . . Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminski i
. - - ) ; 26/30 m: diugosc linii kablowej nN (projektowa/montazowa) ul. Swigtochowskiego 14 1:500

11-100 Lidzbark Warminski

e
Ao . . ;
AN nr latarni (nr obwodu/nr latarni w obwodzie) 7 a— Przedrmior Rys. nr
- o B Projekt techniczny Projekt Zagospodarowania| £_o

montaz odbojnicy chronigcej latarnie Tataii

—————— projektowania linia kablowa nN oéwietlenia ulicznego | Projektent: Pawet Zapasnik Podpis:_¥
upr. bud.: WAM/0140/PWOENT 7 .18
) I
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i€ WyROICryCh 7O niviejsZe; mapie ur rpdzed podrienmy :ﬁ‘
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Proj. szafka _
pom.-ster.SO Proj. szafka ZKP Istn. szafka ZKP

wg rys. E-4 wg rys. E-4 dz. 228/3
" YAKXS 4x25mm2 | 2/4m
L1/5 L1/4 L1/3 L1/2 L1/1 L2/1 L2/2 L2/3 L2/4 L2/5

obw. 01 obw. 02
2A 2A 2A 2A ZA 2A 24 28 2A 2A
36/40m 36/40m 40/44m 36/40m 3/5m 26/30m 36/40m 37/41m 29/33m 32/36m

YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm2  YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm2

43/47m e300

L1/6 L1/7 L1/8

L1/1
2A 2A 2A
35/39m 31/35m .. oprawa oSwietlenia ulicznego LED 67W 4000K (min. 8549Im),

IP66, optyka DW, na stupie oswietleniowym h=9m,
YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm2 bez wysiegnia, ze Zaczem sipowym TB-1,
R<300Q wkladki bezpiecznikowe DO1/E14 2A
Nastepujace latamie zabezpieczyé odbojnicami:
11,1/2,1/5,1/7,1/8, 211, 2/3, 2/4, 2/5.

Uwagi :
1. System ochrony od porazen

samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S
2. Zasilanie opraw oswietleniowych w stupach

wykonat przewodami YDY?”,(Z’E_’mm» wPESZEL18 Tytut Budowa sieci elektroenergetycznej Data:
3. Stupy we wnekach pofaczy¢ z zylg PEN kabla nN 0,4kV oswietlenia ulicznego

Adres: dz. nr: 67/1, 69, 100/4, 101, 228/1, 228/3, obreb nf

09.2023

0003 Lidzbark, ul. Wiosenna, m. Lidzbark Warminski
Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. Swigtochowskiego 14 bis
11-100 Lidzbark Warminski

Skala:

Stadium: Przedmiot: Rys. nr:

Projekt techniczny Schemat budowy sieci | - g3
o$wietlenia ulicznego }

Projektant: Pawet Zapasnik 7Podpis:
upr. bud.; WAM/O140/PWOE/7 | o
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Istn. ztgcze kablowo-pomiarowe

P2-Rs/LZVILZR/F na dz. 228/3 Proj. ZKP+SO na dz. 228/3
nr 26200768 -
&z 283 G284  rezevia | [ ]
=
3L 1-faz. F1
Etmat T Etimat T kWh sf CPA4.0
Lz
7 <
3. 25A 5 | 3258 . = {7 =l
L5 N
. ‘
® jb/
E
w
- F: * .
S
gG40A | RBKOO & * K2
o2
3 54| PP
Bt 3 /& g /7
o &
; PEN PEN 3 ot
/, [ N * PR
[~ = proj. Ruz<30Q | ‘ |
1 *° g L
. = ~ ¢ < —
. Proj. YAKXS 4x25mm2 dt. 2/6m R<300 g 3 g 5 R<300
Uwagi : <8 =
. b >K
1. System ochrony od porazen =z T
o= o=
samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie TN-C ax ax
2.% przystosowa¢ do plombowania S S
3. Potgczenia pradowe - przewod LgY10 % %
4. Potgczenia sterownicze - przewod DY 1,5
5. —— Stan istniejacy
Oznaczenia :
F1 - wytacznik instalacyjny nadprgdowy S301-B 4A
S - przycisk sterowania recznego LP301
K1 - przekaznik - zegar astronomiczny CPA-4.0
K2 - stycznik SM-425 230 4NO M (z manipulatorem)
Tytut: Budowa sieci elektroenergetycznej Data:
nN 0,4kV oswietlenia ulicznego
s ' 09.2023
E ;;t%’ czyz\gg;unzo‘.” %rfy*chg;éowy(:h Adres: dz. nr. 67/1, 69, 100/4, 101, 22811, 22873, obreb nr
/01 z dnia 01.03. r. 0003 Lidzbark, ul. Wiosenna, m. Lidzbark Warmiriski
Inwestor; Gmina Miejska Lidzbark Warminski Skala:
ul. Swigtochowskiego 14 bis
11-100 Lidzbark Warminski
Stadium: Przedmiot: Rys. nr:
Projekt techniczny Schemat zasilania Es
proj. szafy ZKP-+80 /,/1
Projektant; Pawet Zapasnik Pc 7
upr. bud.: WAM/O140/PWOE/7 4
” str. 20
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lktdre nie by?/ 2gloszone do inwentaryzacji, kb o kidrych

Pogwiadezam, Ze ninieszy dokument zostal opraco
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| Starosta L idzbarski

Nr eraz data spor2qdzenia dokumentu
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