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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie wpustow ulicznych wraz z przykanalikami do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres Robert do wykonania dla planowane]j inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia opracowana do projektu wykonanie wpustéow ulicznych wraz z
przykanalikami do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

2. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz.
1623).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.
Nr 120 poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96
poz.437)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.).

3. Zakres i kolejnosc realizacji robot.
Zakres robot zwigzanych z wykonaniem wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej stanowig roboty montazowe i ziemne:
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Roboty winny byé wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
1. Wytyczenie wpustow ulicznych i ich przykanalikow.
2. Wykonanie wykopow.
3. Utozenie przykanalikow na podsypce zwirowo - piaskowej i montaz
wpustow.
4. Odbiory czesciowe robot zanikajgcych.
5. Inwentaryzacja powykonawcza.
6. Zasypanie przewodu warstwa ochronng grubosci 30 cm.
7. Zasypanie przewodu z zageszczeniem mechanicznym poszczegdlnych
warstw zasypowych.
8. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9. Odbidr koncowy przytacza i przekazanie do uzytku.

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Zgodnie z projektem elementy zagospodarowania terenu stanowia:

» zagospodarowanie terenu
» istniejgce uzbrojenie podziemne

5. Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robot.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi dotyczg pracownikow bezposrednio
wykonujacych roboty oraz posrednio dla 0séb postronnych.

Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow s3 nastepstwem:

» braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp

> nieprzestrzegania przepisow bhp przy pracach ziemnych i
montazowych a w szczegolnosci:

nie stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary
ochronne itp.)

uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu

nie zabezpieczenia gtebokich wykopow umocnieniem

nie uzywania drabin do schodzenia do wykopu

odktadania urobku na brzegu wykopu

transport rur do wykopu bez uzycia sprzetu

nie stosowania tzw. stref montazowych w wykopie

nie zachowaniu ostroznosci przy kolizjach z kablami

transport urzadzen i wyposazenia technologicznego

mozliwos¢ porazenia pragdem w trakcie korzystania z elektronarzedzi
napotkanie niewidocznych instalacji przy wykonywaniu przewiertow i
przebi¢ (w szczegodlnosci instalacji elektrycznych)

mozliwos¢ zaprdszenia ognia oraz parzenia w trakcie prac
spawalniczych

> Zaproszenie oczu podczas wykonywania zadania.

VVVVVVYVYVYYY A\

A\
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Potencjalne zagrozenia wigza sie z praca przy montazu urzadzen i instalacji
elektrycznych, pracy za pomocg indywidualnych elektronarzedzi, pracy sprzetu
budowlanego cigzkiego typu dzwigi wiezowe, dzwigi samochodowe, réznego rodzaju
podnosniki, oraz pracy w bezposrednim ich zasiegu.

Ponadto nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zagrozenia transportowe
wystepujgce przy transporcie pionowym i poziomym oraz montazu elementow
budowlanych infrastruktury technicznej i budynkow.

Roboty nalezy wykonaé z zachowaniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, ktore zostaty zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych, Dz. U. z 1972 r. nr 13 poz. 93, oraz Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r. nr 129
poz. 844.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
pracownicy powinni by¢ poinstruowani przez nadzorujgcego roboty danej branzy
inspektora nadzoru lub inspektora Panstwowej Inspekcji Pracy. Instruktaz powinien
by¢ przeprowadzony na terenie budowy ze wskazaniem zagrozen oraz sposobie
zabezpieczenia ludzi i mienia na wypadek awarii

W zakresie przewidywanych do wykonania robot nie wystepuja roboty
szczegolnie niebezpieczne wg Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21
a ust. 2, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
roboczych sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do
zakresu obowigzkow. Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikow przed przystgpieniem pracownikéw do wykonywania robot
szczegoOlnie niebezpiecznych w tym:

1. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

2. koniecznos¢ stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym osoby.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robot w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego.
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Na kierowniku robot cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robot
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed
rozpoczeciem robot nalezy przygotowac plac budowy w zakresie :

1. wygrodzenia strefy roboczej

2. wyznaczenia stref niebezpiecznych
3. oznakowanie strefy niebezpiecznej
4, wydzielenie sktadu materiatow.

7.1. Prace na wysokosci - gtebokie wykopy

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe dla
maszyn i urzadzen, ktore beda wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla
transportu i ruchu pieszego powinny by¢ réwne, twarde lub utwardzone w sposob
zapewniajacy odpowiednig nosnosc dla stosowanych srodkow transportu. Drogi
transportowe muszga by¢ rozplanowane w taki sposdb, aby byty oddalone od
krawedzi wykopu na odlegtos¢é minimum 0,6 m. Nalezy pamietac o tym, aby zaréwno
drogi, jak i teren wokot wykopu posiadaty urzadzenia lub rozwigzania techniczne
zapewniajgce odprowadzenie wod opadowych w sposdb uniemozliwiajacy zalanie
wykopu. Natomiast przy wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu terenu na
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu powinno sie zapewnic spadki
umozliwiajgce tatwe odprowadzenie wody od krawedzi wykopu. Wszystkie obiekty,
urzadzenia i roslinnos¢ znajdujace sie na terenie prowadzonych prac, a tym samym
utrudniajgce prowadzenie robot, powinny zosta¢ usunigte lub zabezpieczone
zgodnie z planem BiOZ i projektem robot ziemnych.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostac ogrodzony.
Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢é w sposob uniemozliwiajgcy pracownikom,
oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu. Do
kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykonac bezpieczne wejscie
(wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinna by¢ wigksza niz 20 m. Ze
wzgledow bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w
okresie kiedy prace w wykopie nie sa prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery
ochronne zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego informujace o
niebezpieczenstwie.

Paragraf 15 ust. 2 rozporzadzenia okresla, ze bariery ochronne powinny sktadac
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng czes¢ pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
ochronng nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem
z wysokosci do wykopu. Bariera ochronna powinna by¢ odsunigta od krawedzi
wykopu na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1 m. W przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego. Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania
balustrad ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne mogga zostac zastgpione
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balustradg z lin lub tasm z tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1 m
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Na podstawie ogdlnych przepisow BHP kazdy wykop o $cianach pionowych i
gtebokosci ponizej T m musi by¢ umocniony w sposob uniemozliwiajacy osunigcie
ziemi. Natomiast wykopy nieumocnione o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale tylko do
gtebokosci 2,0 m, mozna wykonywac wytacznie w przypadku, gdy pozwala na to
dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.

7.2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z zasadami bhp i p.poz. Prace moga
wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji wod. - kan. Proby
szczelnosci rurociggdw przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

» Montaz i demontaz instalacji przez wyspecjalizowane ekipy monterskie.

» Roboty zwigzane 1z budowg sieci wodociggowej i roboty
ogolnobudowlane moga byé wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

> Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ warunkow
BHP dla robot spawalniczych gazowych i elektrycznych.

> Zwrocic¢ nalezy uwage na dobor odpowiedniego sprzetu, zabezpieczen,
narzedzi, rusztowan.

> Sprzet elektromechaniczny powinien byé sprawny technicznie i
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania.

> Miejsce prowadzenia robot montazowych powinno byé odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane.

> Dozor terenu wykonywanych prac celem wykluczenia wejscia i
przebywania osob postronnych na ten teren.

Na wyposazeniu terenie wykonywanych prac powinny by¢ srodki techniczne do
skutecznego gaszenia pozaru, udzielania pomocy osobom na wypadek porazenia
pradem elektrycznym lub zanieczyszczenia powierzchni ciata Srodkami
chemicznymi oraz petna informacja o stuzbach ratownictwa medycznego,
pozarowego i chemicznego.

Ponadto powinna by¢ dostepna wyposazona apteczka z lekami i Srodkami
opatrunkowymi oraz sprawny telefon pozwalajacy na podjecie w kazdej chwili
skutecznego alarmowania o zagrozeniach.

8. Uwagi koncowe

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. omdwione
wyzej zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow oraz 0sob postronnych nie beda
skutkowaty.

Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ , wykonawca
(kierownik robot) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robot sporzadzic plan
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126)

Opracowat: mgr inz. Andrzej Kabata
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1. DECYZJA o nadaniu uprawnien do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Kensulatu Polskicgo 1

WAM.OKK.U.33.18.92.18 Olsztyn, 12 czerwea 2018 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (4. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz., 1257 ze zm.), po ustaleniu,
ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ANDRZEJ KABALA
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1979 r. w Lidzbarku Warminskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0041 /PWQOS/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczcnic:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis. w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego, potwicrdzony 7a$wiadczenicm \A\ddmm przez Ig izbg, z okreslonym w nim terminem waznogei.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olszlynic,
w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks postepow: ania 1dnnmslracunego (Dz. U. z 2017 ., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. kiory wydal
2. z dniem dorc;czcma organom a(lmuustrac_]l pubhnzne| o$wiadczenia o zrzeczeniu' si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
¢ siron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zdozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic nic przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu adnllnlstl*aC)jncgn

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C\&( ;

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz -
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Pan Andrzej Kabala upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, &

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, :

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IT. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 72014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q, E

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak ’/" 2

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz 3

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Kabala
11-100 Lidzbark Warminski, ul. Grabowskiego 6/12
2. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

L
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2. ZASWIADCZENIE o cztonkostwie Warminisko - Mazurskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej.

POLSEKA
I 2 B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-47R-4ZS-E3U *

Pan Andrzej Kabata o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0015/14

adres zamieszkania ul. Grabowskiego 6/12, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

larostaw Kukliniski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oé$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Strona 11



Budowa wpustow ulicznych na ulicy Wiosennej

3. Mapa do celow projektowych - skala 1:500
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4. PROTOKOt z narady koordynacyjnej zakornczonej w dniu 29.06.2023 - ZUD wraz z
uzgodnionym rysunkiem Projekt Zagospodarowania Terenu.
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