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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e podktadéw mapowych w skali 1:500,
e wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,

e obowigzujgcych norm, normatywéw i przepisow.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt utwardzenia ciggu pieszo-jezdnego ulicy Wiosennej w
Lidzbarku Warminskim.
W ramach zadania planuje sie wykona¢ w szczegdlnosci:

. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk grubosci 8 cm,
o wykonanie zjazddw na posesje przylegte do ciggu pieszo-jezdnego.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim,

w miescie Lidzbark Warminski.

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na ulicy Wiosennej w miejscowosci
Lidzbark Warminski, ktory zapewni bezpieczeristwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Zakres
opracowania obejmuje oznakowanie pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu. Opracowanie spet-

nia wymogi zawarte w normatywach branzowych.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu utwardzany cigg pieszo-jezdny ma szerokos¢ 5,0 m (2x2,5 m). Drogi

przebiegajg po Sladzie drég istniejgcych, z niewielkimi korektami na tukach i skrzyzowaniach.

Parametry projektowanej drogi



e kategoria ruchu KR1

e klasa drogi D

e predkosc¢ projektowa Vor =40 km/h
jezdnia

e szerokos¢ jezdni 50m

e pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

W projektowanym rozwigzaniu droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, zas na tukach spadek

jednostronny zaleznie od promienia tuku.

4. OZNAKOWANIE DLA STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

4.1 Oznakowanie pionowe

Przewiduje sie ustawienie nowych znakéw pionowych. Lokalizacja oraz oznaczenia
oznakowania pionowego przebudowywanego odcinka przedstawiono w czesci rysunkowej. Znaki
powinny naleze¢ do grupy znakdéw Srednich [S] o krawedziach z blachy stalowej ocynkowanej z
podwajnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu ll-generacji. Znaki nalezy ustawic¢ z zachowaniem
skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakéw montowac na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20
m od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby
odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy sie w
poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na w czesci rysunkowej opracowania.

4.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Zaprojektowano prog zwalniajacy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220,



poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Rozmieszczenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego pokazano w czesci rysunkowe;j

opracowania.



5. KARTA UZGODNIEN




6. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ | Sztuk
A-11a Projektowane | Srednie 2
T-1 20m Projektowane | Srednie 2
A-7 Projektowane | Srednie 4
D-2 Projektowane | Srednie 2
B-33 30 km/h |Projektowane |Srednie 2
B-43 20 km/h |Projektowane |Srednie 2
B-44 20 km/h |Projektowane |Srednie 2
D-1 Projektowane | Srednie 4

RAZEM: 20

Sporzadzit:

Dariusz Iskra
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