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Budowa wpustow ulicznych na ulicy Wiosennej

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z podzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny zostat
sporzadzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma stuzy¢.

BRANZA | WYSZCZEGOLNIENIE UPRAWNIENIA IMIE NAZWISKO PODPIS

SANITARNA Projektant WAM/0041/PW0S/18 |mgr inz. Andrzej Kabata
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POLSKA
I 2 B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-47R-42S-E3U *

Pan Andrzej Kabata o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0015/14

adres zamieszkania ul. Grabowskiego 6/12, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskicgo 1

WAM.OKK.U.33.18.92.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieroéw budownictwa (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz., 1257 ze zm.), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, i )

Pan ANDRZEJ KABALA
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1979 r. w Lidzbarku Warminskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0041 /PWOS/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlanc — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis. w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego, potwicrdzony zaswiadezeniem wydanym przez ¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynicréw Budownictwa w Olsztynic,
w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z tresciy art. 127a ustawy Kodcks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakeie bicgu
terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczne]. kiory wydat
decyzje; § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zizeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic nic przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjncgo.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % ¥

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz -
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Pan Andrzej Kabala upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeﬁ do: -

a) projektowania, sprawdzania projektéw archltektomcmo-budow]anych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbicta Lasmanowicz Oé{ .
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak / 4
!

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz 5

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Kabala
11-100 Lidzbark Warminski, ul. Grabowskiego 6/12
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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SPIS ZAWARTOSCI

A. CZESC OPISOWA

Spis tresci

[ OPIS TECHNICZNY ...ttt 8
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU ...t 8
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..o 8
3. STAN ISTNIEJACY ...t 9
b, ZAKRES PRAC ...ttt 9
5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ........oooieerreereereerrmeeesseessesesss e sessssssessssassassnesssnes 9

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala1:500
Rys. nr 3 Schemat ulicznego wpustu deszczowego skala1:10
Rys. Mapa do celow projektowych skala 1: 500
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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

podktadow mapowych w skali 1:500,

wizji oraz pomiarow polowych w terenie, wykonanych przez zesp6t projektowy,

obowigzujacych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wpustow ulicznych
do istniejacej kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych i

roztopowych z terenu ulicy Wiosennej w Lidzbarku Warminskim.
W ramach zadania planuje sie¢ wykona¢ w szczegolnosci:
e wpustow ulicznych,

e przykanalikow.
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3. STAN ISTNIEJACY

Najblizsze sasiedztwo terenu planowanej inwestycji stanowig nieruchomosci z
zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng. Omawiany teren lezy poza przestrzennymi
formami ochrony przyrody oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej i
archeologicznej. Odwodnienie ulicy Wiosennej odbywa sie gtownie powierzchniowo

na tereny zielone.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji deszczowej,
e wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej - wpusty uliczne,

e prace porzadkowe.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji odbywacé sie bedzie
poprzez istniejagcg kanalizacje deszczowg nowo wybudowanymi wpustami ulicznymi.
Lokalizacje wpustow ulicznych ilustruje rysunek 2 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Dla
odwodnienia ciggu pieszo-jezdnego (wg odrebnego opracowania) przyjeto wpusty uliczne z
elementow prefabrykowanych z betonu min. C35/45 o $rednicy nominalnej DN500 mm.

Wpusty nalezy wykonac z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika
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zamontowac element przytaczeniowy z otworem dla podtaczenia przykanalika DN200
mm. Zastosowano wpusty tradycyjne uliczne klasy D400 z krata z zeliwa szarego typu
uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradziezg zgodnie z normg PN-
EN 124. Zastosowac nalezy wpusty uliczne 400 x 600 mm z kotnierzem 3/4, z
zawiasem i ryglem. Wszystkie wpusty uliczne nalezy wyposazy¢ w kosze do
wytapywania zanieczyszczen. Wtaczen przykanalikow do kanalizacji deszczowej
dokonywacé poprzez istniejace studnie. Studzienki wpustow posadowic¢ nalezy na
podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01,
ktore zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Montaz studzienek wpustéw ulicznych
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm z
doktadnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przytaczonych do
studni przykanalikow (do wysokosci 50 cm ponad nimi i wokot) zageszczanie powinno
by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw recznych. Do zasypki stosowaé wytgcznie
piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki
grysow tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntow
spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

Probe szczelnosci rurociggow oraz studzienek nalezy przeprowadzi¢ na kazdym
odcinku budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktorg winien odebraé
protokolarnie Inspektor Nadzoru. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy. Wykonane warstwy podsypki i obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy
sieci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é w obecnosci przedstawicieli
wtasciciela i zarzadcy sieci przed zasypaniem elementow celem stwierdzenia
zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potaczen oraz zastosowania odpowiednich
rur i ksztattek). W przypadku problemoéw z realizacjg dopuszcza sie wykonanie proby
zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod warunkiem
wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanaty w stanie
odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji branzowej. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia
kanatu metodg hydrodynamiczng. O mozliwosci zasypania odebranego odcinka

przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o
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wyniki proby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i
deklaracje zgodnosci. Pozytywne wyniki prob szczelnosci beda podstawag do

przekazania elementow kanalizacji deszczowej na majatek uzytkownika.

Projektowat : mgr inz. Andrzej Kabata
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wybudowanie wpustow ulicznych na ulicy Wiosennej w

Lidzbarku Warminskim.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy nie ma istniejacych obiektow budowlanych.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy,
1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlano-montazowe,
1.4. roboty wykonczeniowe,

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

3. SRODKITECHNICZNEI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog i przejs¢ dla pieszych,

c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien byé ogrodzony tasma biato-czerwong i
zabezpieczony znakami informacyjnymi przed osobami postronnymi. Pracownikom
nalezy zapewni¢ positki i napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byc
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy. Na plac budowy powinny by¢
przywiezione barakowozy z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i socjalnymi.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Nalezy je przygotowa¢ w sposodb
wykluczajacy mozliwos¢ wywradcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10-warstw. Opieranie
sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15
kv,

c) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej15kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV,
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d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub  kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie,
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu
prowadzonych robot. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0sob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekraczac¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciana

wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

1.3. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokosci. Roboty montazowe sieci wod.-kan., uzbrojenia i
prefabrykowanych elementéow betonowych mogg by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

1.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych,
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprocz wymogow regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikow o
wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji i charakteru prac w
formie ustnego omowienia tych zagrozen oraz w formie pisemnych instrukcji.
Szkolenia te beda przeprowadzane z podziatem na poszczegdlne stanowiska bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie
wstepne i okresowe. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW. Na placu
budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na
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placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej ora
z odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. nr 2] poz.
94 z pozn. zm.)

- art2l1,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106
poz. 1126 z pozn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagroZenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 157 poz. 1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr
62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62
poz. 287)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz. U. nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z
pozn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 102])

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 40I).

Opracowat: mgr inz. Andrzej Kabata
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B. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

N Zwiericzenie Zeliwne

‘—‘l%

wierniczgcey pod krate

A
e

Rura posrednia
bez odplywu

SRR,

min. 50 cm

prefabrykowane

Element denny
Z odptywem | osadnikiem

Podbudowa betonowa

@80x10cm, beton C12/15

| L

v

UWAGA:

- zwienczenie wpustu ulicznego musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 124:2015

- krata z zeliwa szarego typu uchylnego, zatrzaskowa, 400x600
mm, kl. D400 z kotnierzem 3/4, z zabezpieczeniem przed
kradzieza

- krata wpustu wyposazona w zawias i rygiel

- dtugos$¢ przykanalika jest okreslona od osi wpustu do osi
studni kanalizacyjnej

- przytacza od wpustéw ulicznych wykonaé z rur litych PVC
SN12

- $rednica wszystkich przykanalikéw wynosi DN200 mm

- wpusty deszczowe musza by¢ wyposazone w osadnik o gt.
minimum 0,5 m

- uszczelnienie poszczegdlnych elementow wpustdéw zaprawa
elastyczng PCC

- elementy betonowe z betonu klasy minimum C3#2

- wpusty uliczne musza by¢ wyposazone w kosze osadcze do
wytapywania zanieczyszczen

- do regulacji krat wpustéw ulicznych stosowac pierscienie
wyréwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T
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