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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z podzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny zostat
sporzadzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma stuzyc.

BRANZA | WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS

DROGOWA Projektant mgr inz. Dariusz Iskra
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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,
e podktadow mapowych w skali 1:500,
e wizji oraz pomiardéw polowych w terenie, wykonanych przez zespot projektowy,

e rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie,

e obowigzujacych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny utwardzenia

ciagu pieszo-jezdnego ulicy Wiosennej w Lidzbarku Warminskim.
W ramach zadania planuje sie wykona¢ w szczegdlnosci:
e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk grubosci 8 cm,

e wykonanie zjazdéw na posesje przylegte do ciggu pieszo-jezdnego.
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2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach stref ochrony.
2.2 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendw gorniczych w rozumieniu prawa

geologicznego i gorniczego (Dz.U. 2019 poz. 868 z p6zn. zm.)
2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowany cigg pieszo-jezdny nie ogranicza dostepnosci do terendw przylegtych i

nie zmienia zagospodarowania dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obszarze dziatek, na ktorych

realizowana jest inwestycja.
2.4 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenie sciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni
sie sptyw ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy osob

trzecich.
2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej. Warunki

gruntowo-wodne okreslono, jako proste.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym jezdnia ma szeroko$¢ zmienng. Nawierzchnia gruntowa
rodzima. Cigg przebiega w terenie zabudowanym w miejscowosci Lidzbark

Warminski.
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3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na utwardzanym ciggu poza ruchem
samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych, rowerdéw oraz urzadzen

transportu osobistego.

3.3 Istniejagca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
gruntowa. Stan techniczny i rownos¢ istniejgcej nawierzchni sa niezadowalajace.
Wystepuja liczne nierownosci i wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Podtoze pod warstwy drogowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Odbioru dna

wykopu powinien dokona¢ uprawniony geolog.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod elementy drogowe,
¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod droge i zjazdy,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk grubosci 8 cm.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

9.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu utwardzany cigg pieszo-jezdny ma szerokos¢ 5,0 m

(2x2,5 m). Drogi przebiegaja po $ladzie drdg istniejgcych, z niewielkimi korektami na

tukach i skrzyzowaniach.

Strona 7



Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego ulicy Wiosennej

Przebieg drogi w planie ilustruja rysunki 2.1-2.3 ,Projekt zagospodarowania terenu’”.
5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

e kategoria ruchu KR1

o klasa drogi D

e predkosc projektowa Vor = 40 km/h
jezdnia

e szerokosc jezdni 50m

e pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

5.3 Przekroj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, zas na

tukach spadek jednostronny zaleznie od promienia tuku.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124), a takze warunkéw gruntowo-
wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni zgodnie z rysunkiem

4.1-4.2 ,Przekroje normalne”.
5.4.1. Podtoze gruntowe
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Podtoze bezposrednio pod nawierzchnig nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 o
nosnosci nie mniejszej niz 80 MPa. W przypadku gruntow spoistych zaliczanych do
grupy nosnosci G4 nalezy grunty ulepszy¢ (osuszy¢, doziarnic), nastepnie wykonac

stabilizacje w celu osiggnigcia nosnosci 80MPa. W przypadku podtoza gdzie E<I0MPa
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(grunty poza klasyfikacja grup nosnosci podtoza) oraz w przypadku gruntow

organicznych wymagane jest indywidualne wzmocnienie

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie

istniejgcym oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety projektowanego odcinka drogi pokazano na rys.
nr 3: ,Profil podtuzny - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

5.6 Odwodnienie

W miejscach wystepowania wpustow i studni sa one odbiornikami wod opadowych z

drogi.

9.7 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta nalezy wykonaé

mechanicznie.

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z
wymaganiami PN-S02205:1998. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy

konstrukcyjne wynosi I:=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E»=80 MPa.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed
ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi. W przypadku
napotkania sieci w poziomie prowadzonych robdt ziemnych nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ wtasciciela infrastruktury i cato$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem
administratora/wtasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomic¢ go o

planowanych pracach i ustali¢ nadzor branzowy z jego strony.

5.8 Oddziatywanie na srodowisko
Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg
lokalny, krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na

zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwos¢é kumulowania sie oddziatywan.
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Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty
drogowe w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane
w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wytaczony.
Materiaty budowlane przewidziane do przebudowy nie bedg miaty negatywnego
wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty,

substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Zaplecze budowy lokalizowaé poza obszarem Natura 2000, poza terenami
podmoktymi, torfowiskami. Odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym
zakresie. Materiaty rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na
potrzeby pracownikéow budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne
urzadzenia do gromadzenia Sciekow socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac

budowlanych teren inwestycji zostanie uporzadkowany.

Projektowat : mgr inz. Dariusz Iskra
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B. CZESC RYSUNKOWA
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