"IK" Krzysztof Kuliszewski ul.Gimnazjalna 1, 89-600 Chojnice tel.

731791214

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJl Zmiana zrodta ciepta z kottowni weglowej na pompe ciepta wysokotemperaturowg w WDK Ogorzeliny
ADRES INWESTYCJI :  Ogorzeliny
INWESTOR : Urzad Gminy Chojnice
ADRES INWESTORA :  89-600 Chojnice ul.31 Stycznia 56a
SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz Krzysztof Kuliszewski upr nr POM/0166/0WOK/09 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA 1 2023-09-18
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-09-18

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Montaz pompy ciepta WDK Ogorzeliny

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Dostawa Pompy ciepta powietrze woda 45kW, Zewnetrznej jednostki z pod-  |kpl.
kalk. wtasna |stawa i ptotem zabezpieczajgcym tacg ociekowa, kablem grzejnym, zbiorni-
kirm buforowym 500 |
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz istniejgcego pieca szt
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Montaz pompy ciepta , osprzet - orurowanie dn65, zawory, filtry, separator po- |kpl.
kalk. wtasna |wietrza, separator zanieczyszczen, czujnik przeptywu, konstrukcja wsporcza,
glikol, rozdzielacz 2 obiegi z uruchomieniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacja elektryczna wraz ze skrzynkg bezpiecznikowa oraz nowg szafg roz- |kpl.
kalk. wtasna |dzielacza w budynku + automatyka pompy ciepta
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Stacja uzdatniania wody + osprzet szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Dostawa gasnicy GP-12 oraz koca gasniczego z oznakowaniem pomieszcze- |kpl.
kalk. wtasna |nia kottowni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
0333-03 piennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
0101-01 zmycie podtoza
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
10/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
11/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m2
0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
12/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
0216-03 grubowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 28-40 cm
37 m 37,000
RAZEM 37,000
13/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
45+60,9 m2 105,900
RAZEM 105,900
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
2,1*(4,5*2+10,0*2) m?2 60,900
RAZEM 60,900
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