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10.11.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy elektrycznej dotyczacy ,Budowy
przytaczy kablowych tloczni Sciekdw w miejscowosci Kobylarnia® Gmina Nowa Wies
Wielka, powiat bydgoski, sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz opracowany na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOQE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 26.06.2020 r.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroctaw
tel. 5231324 10
43843/2020/0D1/ZR2

Gmina Nowa Wie$ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie§ Wielka

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

tlocznia $ciekéw 2 , Kobylarnia, , dz. nr 27/20

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 12 kW

na napig¢ciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZK1b+2TL nr 203 (wspélrzedne N,E:572338,320, 432040,752)
zasilane ze stacji ,,Kobylarnia 8”
I1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z0.0.:
Przylacze istniejace
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.: '
Dostosowaé urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyltaczanego:
Przygotowa¢ instalacj¢ zalicznikowa
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
trojfazowego licznika energii czynnej,
VL. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 20 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajjcym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Przylaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadza¢ zaktdcen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,.warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
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2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pi. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. ENE
A
D)TERTOI' RQI._O
Rozdzielnik: /
|

43843/2020/0D1ZR2 UWLZ LC Strona 2




cos@

=~

==

S2 I~ 2e - Bl v Bila - Bl o

WYKAZ WAZNIEJSZYCH OZNACZEN | SKROTOW

-~ wspoiczynnik mocy,

— obliczeniowy prad roboczy [A],

- diugotrwata obcigzalnosé przewodow [A],

~ minimalny prad znamionowy zabezpieczenia [A],

- dtugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ wybranego przewodu lub kabla [A],
- spodziewana warto$¢ maksymalnego pradu zwarcia [A],

- spodziewana wartosé minimalnego pradu zwarcia [A],

— prad znamionowy zabezpieczenia [A],

- prad znamionowy wytgczalny urzadzenia zabezpieczajgcego [A],

- zdolnosé zwarciowa urzadzenia zabezpieczajgcego [A],

- wymagana minimalna obcigzalno$¢ pradowa przewodu lub kabla [A],
- jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ pradu, [A/mm?],

— krotnos¢ pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego,
- wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy sposob utozenia przewodu lub kabla,
— wspblczynnik jednoczesnosci uzytkowania urzadzen elekirycznych,

— dhtugose linii [m],

— moc czynna [W],

— moc zainstalowana [W],

— moc szczytowa [W],

— rezystancja [Q],

— przekroj przewodu [mm2],

— napiecie fazowe [V],

— napiecie miedzyprzewodowe [V],

— zlgcze kablowe,

— reaktancja [Q],

— $rednica [mm],

- konduktywnosé [Qm].




OPIS _TECHNICZNY
Do projektu przytaczy kablowych ttoczni sciekéw w miejscowosci Kobylarnia

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapy geodezyjne

- Uzgodnienia z inwestorem

- Uzgodnienia branzowe

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

- Lokalizacje przytaczy tloczni éciekow TS 1, TS 2, TS 3, TS 4, TS5, TS 6,
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
- Instalacje ochrony od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych.

3. Przepisy zwigzane.
a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 67 poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technalogii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz. U 2023, poz. 819).

c) Normy

PN-EN 60598-1:2009

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogéine i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006

Oprawy oswietleniowe — Czesé 2-3: Wymagania szczegdlowe

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.




4. Przylacze do Szafy Zasilajaco-Sterujacej Tloczni:
a) I81
Zasilanie Szafy Zasilajgco-Sterujacej TS1 projektuje sie kablem YAKXs 5x50mm? z ztacza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 0020705 (E-02.1). W zakresie operatora sieci jest wymiana ztgcza typu ZK1x-1P nr
0020705 na zigcze typu ZK2x-2P.
Typ kabla oraz jeqgo trasa zgodnie z rys. E-01.1.

b) TS2
Zasilanie Szafy Zasilajaco-Sterujacej TS2 projektuje sie kablem YAKXs 5x10mm? z ztgcza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 203 (E-02.2). W zakresie operatora sieci jest dostosowanie urzgdzenia w sieci do
zwiekszonego poboru mocy.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.2.

c) IS3
Zasilanie Szafy Zasilajgco-Sterujgcej TS3 projektuje sie kablem YAKXs 5x10mm?2 z ztacza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 103/6 (E-02.3). W zakresie operatora sieci jest wymiana istniejacego zlgcza
kablowego typu ZK3a+TL nr 103/6 na ztgcze typu ZK2x-2P.
Zestawienie materiatow:
Typ kabla oraz jeqo trasa zgodnie z rys. E-01.3.

d) IS4
Zasilanie Szafy Zasilajgco-Sterujacej TS4 projektuje sie kablem YAKXs 5x25mm?2 z zigcza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 101/1 (E-02.4). W zakresie operatora sieci jest wymiana istniejacego zigcza
kablowego typu ZK1x-1P nr 101/1 na zigcze typu ZK2x-2P.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.4.

e) IS5
Zasilanie Szafy Zasilajaco-Sterujgcej TS5 projektuje sie kablem YAKXs 5x10mm? z ztacza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 403/3 (E-02.5). W zakresie operatora sieci jest wymiana istniejgcego ztgcza
kablowego typu ZK1x-1P nr 403/3 na ztacze typu ZK2x-2P.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.5.

fy IS6
Zasilanie Szafy Zasilajgco-Sterujgcej TS6 projektuje sie kablem YAKXs 5x25mm?2 z ztacza kablowo-
pomiarowego 0,4 kV nr 401/A (E-02.6). W zakresie operatora sieci jest wymiana istniejgcego zlgcza
kablowego typu ZK4 nr 401/A na ztgcze typu SKP4-1P.
Typ kabla oraz jego trasa zgodnie z rys. E-01.6.

5) Roboty kablowe

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na mapie sytuacyjnej rys. E-01.1-01.6.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami producenta.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robét ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez
utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.
Do oznaczenia kabla stosowac oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescié nie rzadziej niz co
10m oraz na zagieciach kabli.
Na trasie utozenia linii kablowej nie przewiduje sie niwelaciji terenu, diatego normatywna gteboko$é utozenia
linii kablowej nalezy odnies¢ do rzednych projektowanych drég i placow.
Po utozeniu poszczegodlnych odcinkéw linii kablowej wykonaé pomiary rezystancii izolacji, sprawdzié ciggtosc
zyl oraz skutecznos$é¢ ochrany przeciwporazeniowej.

6) Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.
Projektuje sig ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne wytaczenie zasilania poprzez wytgczniki

nadmiarowo-prgdowe, jako ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochrony

e}




przed dotykiem bezposrednim oraz wylgczniki réznicowo-pradowe jako uzupetnienie ochrony przed
dotykiem bezposrednim. (instalowane w szafie zasilajgco-sterujacej pompy)

Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.

Z przewodem PE potaczy¢ metalowe obudowy urzadzen rozdzielczych.

Z punktem PE poitgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych.

Potgczenia wykonaé przewodem LY 6 mm2.

Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu

7) Ochrona od porazen
Jako dodatkowa ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania za pomoca wytgcznikéw
nadmiarowo-prgdowych. (instalowane w szafie zasilajgco-sterujgcej pompy)

8) Uwagi ogdlne
8.1 Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

8.2 Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, kitorg nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

8.3 Obwody instalagji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposdb trwaty.

8.4 Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.

8.5 Po zakoriczeniu robét, przed podaniem napiecia zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego inwestorowi (inspektorowi nadzoru).

Projektant:

inz. Tomasz Krawec¢

upr. bud. WAM/0065/PWQOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




OBLICZENIA TECHNICZNE

1
. cosd | Un Inmin |Zab. [-| In |[K2[-]| Iz I'z Tdd
N 0] Ps[k [ I8[A ke [-
f pis | PSEWD o [ BIAY | ay |y T [ | T [ranfal| B A
1 TS 1 16,000 | 0,95 |400| 24,31 [25282| B 25 |145]25|39 | 095 |37.05]
2 TS 2 12,000 |0,95|400| 18,23 [18,961| B 20 [ 1,45120| 39| 095 |37,05
3 TS 3 12,000 | 0,95 | 400 | 18,23 |18,961| B 20 [ 1,45(20] 39| 0,95 |37,05
4 TS 4 12,000 [0,95 400 18,23 [18,961| B 20 [ 1,45|20| 39| 095 [37,05
5 TS5 12,000 | 0,95 |400| 18,23 |18,961| B 20 | 1,45/20 39| 095 37,05
6 TS 6 32,000 | 0,95 | 400 | 48,62 |50,564| B 50 [ 1,45|50| 67 | 095 |63,65
Przewdd S [mm?] Y L b AU% |sing | R | X
[-] [1076/Q*m] | [m] | [mQ/m] | [%] -1 | [Q] | [Q]
YAKXs | 5x | 50 35 122 | 0,07 |0,8374(0,312(0,07|8,54
YAKXs | 5x | 10 35 34 0,07 |0,8481/0,312/0,10|2,38
YAKXs | 5x | 10 35 19 0,07 |0,4739(0,312|0,05| 1,33
YAKXs | 5x | 25 35 97 0,07 10,9794|0,312|0,11|6,79
YAKXs | 5x | 10 35 31 0,07 |0,7732(0,31210,09 2,17
YAKXs | 5x | 25 35 34 0,07 |0,9154(0,312 0,04 2,38
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i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




TABELA nbgLIAZOWA dla TS 1

L

L.p. Nazwa w, Jednostka llos¢
%,
1 Kabel YAKXs 5x50mm? m 130
2 Rura ostonowa PVC @975 % m 15
3 Uszczelnienie mutoszczelne ’_“h\szt. 10
4 Folia kablowa (niebieska) h._‘ 122
‘}!
TABELA MONTAZOWA dla TS 2

L.p. Nazwa Jednostka llosé
1 Kabel YAKXs 5x10mm? m 39
2 Uszczelnienie muloszczelne szt, 6

Folia kablowa (niebieska) m 34
TABELA MONTAZOWA dia TS 3
b %

L.p. N Nazwa Jednostka llosé
1 | Kabel YAKXs 5] 0mme? m 23
2 Uszczelnienie mu'ré’szpzelne szt. 6
3 Folia kablowa (niebieskay, m 19

TABELA_MONTAZOWA dlaTS 4

L.p. Nazwa Jednostka llosé
1 Kabel YAKXs 5x25mm? m 104
2 Rura ostonowa PVC @75 m 94
3 Uszczelnienie mutoszczelne szt. 8
4 Folia kablowa (niebieska) m 97

TABELA MONTAZOWA dla TS 5

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1 Kabel YAKXs 5x10mm?2 m 36
2 Rura ostonowa PVC 975 m 12
3 Uszczelnienie muloszczelne szt. 6
4 Folia kablowa (niebieska) m 31




\\ TABELA MONTAZOWA dla TS 6

Lp. N;;\.{a Jednostka llosé
1 Kabel YAKXs 4x25mm?2 m 39
2 Rura ostonowa PVC 975 m 11
3 Uszczelnienie mutoszczelne szt. 10
4 Folia kablowa (niebieska) _ m 34

__m“.
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Ztacze nr 203 '
typu ZK1b+2TL- inwestycja .
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