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BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INZYNIERII LADOWEJ

»wSIGMA” Zbigniew Zadrozny
Adres: Rynek 55 lok. 21 , 58-200 Dzierzoniow
tel. 74 832-01-00
tel. 602-758-470

Dzierzoniow, 10 maja 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane — Dz. U.2020 r. poz.

1333 z pbzniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY OBIEKTU
MOSTOWEGO (JNI 01013306) W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 3377D W KM 1+410 W M. KOLCE
W ZAKRESIE”

sktadajgcy sie z:

A. Projektu architektoniczno - budowlanego
1. Czeé¢ opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa

jest sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Zbigniew Zadrozny - PROJEKTANT
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalno$

budowlanej - — DOS/B0O/1947/01

onstrukeyjno

Zbignief Zadrozny

mgr inz/budownictwa
uprawnienia btlowlane do projektowania
i kierowania robStami budowtasymi w spacjainosci
konstrukpy Taowlane] bez ograniczen
3 23111195196 - NBGP.V-7342/3/32/97

DZIERZONIOW, 10 maja 2022 r.
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1. Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacje wykonano na zlecenie Powiatu Watbrzyskiego, al. Wyzwolenia 20-

24, Watbrzych.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

A. Umowa nr 32.WIP.7013.02.2020 zawarta pomiedzy Powiatem Waltbrzyskim a
Biurem Projektowo — Konsultacyjnym Inzynierii Lgdowej ,SIGMA”, Rynek 55/21, 58-
200 Dzierzoniéw, na wykonanie dokumentacji technicznej pn. ,Przebudowa obiektu
mostowego (JNI 01013306) w ciggu drogi powiatowej nr 3377D w km 1+410 w m.
Kolce”. | 1

B. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych terenu w obrebie chodnika
w skali 1:1000.

C. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

D. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego przebudowy obiektu
mostowego (JNI 01013306) w ciggu drogi powiatowej nr 3377D w km 1+410 w m.
Kolce, w niezbednym dla tego typu opracowan zakresie, zgodnie z odpowiednimi

przepisami i normami.

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy obiektu mostowego (JNI
01013306) w ciagu drogi powiatowej nr 3377D w km 1+410 w m. Kolce w zakresie
obejmujacym nastepujace elementy:
e rozebranie istniejgcej nawierzchni na moscie i dojazdach;
e rozebranie stalowych balustrad,
e rozebranie istniejgcego przesta ztozonego z: pomostu z ksztaltownikdéw Zoresa oraz

stalowych dwuteowych dzwigaréw;
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e rozebranie gérnej czesci przyczotkdw;

e naprawa odcinka kamiennego muru oporowego usytuowanego od strony dolnej
wody za lewym przyczotkiem;

e naprawa i wymiana zniszczonych spoin w kamiennym murze oporowym
usytuowanym od strony dolnej wody za prawym przyczétkiem; |

e wykonanie nowej zelbetowej gornej czesci przyczétkow wraz z wzmocnieniem $cian
przyczotkow;

e montaz prefabrykowanych sprezonych belek na przebudowanych przyczétkach;

e wykonanle zelbetowej plyty pomostowej na prefabrykowanych belkach; |

e utozenie izolacji na ptycie pomostowej;

e ustawienie kraweznikdw kamiennych na moscie i na dojazdach do rhostu;

e wykonanie Zelbetowych ptyt chodnikowych; k

e wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni asfaltowej na ptytach chodnikowych;

e  montaz stalowych balustrad; '

e ustawienie betonowych obrzezy na dojsciach do mostu;

e wykonanie konstrukcji chodnikéw i nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do
mostu,;

e wykonanie konstrukcji jezdni i nawierzchni z SMA na dojazdach do mostu;

e oczyszczenie | wyréwnanie koryta potoku pod mostem i w jego obrebie.

4. Charakterystyka techniczna remontu mostu — stan istniejacy

Przedmiotowy most usytuowany jest w ciagu drogi powiatowej nr 3377D w km
1+410 w Kolcach nad rzekg Bystrzyca. Ustrojem no$nym mostu jest 5 stalowych
dwuteowych dzwigaréw o wysokosci 470mm (3 szt.) i 360mm (2 szt.) ustawionych
srednio co 126cm. Na dzwigarach utozony jest stalowy pomost ztozony =z
ksztattownikéw Zoresa. Na pomoscie utozona jest warstwa betonu, podbudowa z
kruszywa i nawierzchnia asfaltowa. Przesto oparte jest bezposrednio na kamienno -
betonowych przyczétkach. Most posiada jezdnie o szerokosci 4.15 m o nawierzchni z
betonu asfaltowego. Na moscie brak jest chodnikéw. Wzdiuz krawedzi przesta
zamocowane sg stalowe balustrady o wysokos$ci ~100cm. Catkowita dtugo$é obiektu
wynosi 8.60m, a jego szeroko$¢ 5.35m. Stan techniczny przesta jest zly ze wzgledu na
stan pomostu z ksztattownikoéw Zoresa. Dodatkowo brak chodnikéw stwarza zagrozenie
dla pieszych. Swiatto mostu wynosi: pionowe - 2.15m, poziome - 7.95m (mierzone

wzdtuz osi podtuznej mostu) i 5.80m (mierzone prostopadle do $cian przyczdtkow).
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Fot. nr 4. Widok z boku mostu (widok od strony dolnej wody).
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Fot. nr 5. Widok uszkodzonego kamiennego muru oporowego usytuowanego od
strony doinej wody.

Fot. nr 6. Widok szczegbtowy z fot. 5.
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od strony dolnej wody).

Fot nr 8. Widok lewego przyczotka (widok od strony dolnej wody).
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Fot. nr 12. Widok przestrzeni podmostowej (widok od strony doinej wody.
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Fot. nr 14. Widok lewego przyczdtka (widok od strony gérnej wody).
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Fot. nr 16. Widok od czofa prawego przyczotka.
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Fot. nr 18. Widok od spodu kénstrukcji su.
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6. Charakterystyka techniczna przebudowy mostu — stan projektowy

Przebudowa przedmiotowego mostu drogowego polega¢ bedzie na zdemontowaniu
istniejacego uszkodzonego przesta ztozonego z ksztattownikéw Zoresa i dwuteownikow
o wysokosci 360mm i 470mm. W celu zamontowania nowego przesta przebudowana
bedzie gbérng cze$é przyczotkdow poprzez rozebranie ich istniejgcej konstrukcji, na
wysokosci ok. 35cm ponizej istniejgcych stalowych dwuteownikéw, skucie czotowej
czesci na gtebokos¢ ok. 15-20cm a nastepnie wykonaniu nowej zelbetowej konstrukcji
dostosowanej do zamontowania nowego przesta. Goérna przebudowana czesé
przyczotkdw wykonana bedzie z betonu C30/37 i zbrojona pretami zebrowanymi o
érednicy 8 i 14mm. Dodatkowo istniejgce odsadzki beda wymienione na nowe. Po
wykonaniu przebudowy przyczétkéw wykop do poziomu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni zasypany bedzie za pomocg gruntu z grupy nosnosci G1 (np. pospotka).
Stopienn zageszczenia 1s>1.00. Na przebudowanych przyczotkach oparte bedzie
bezposrednio przesto ztozone z 7 prefabrykowanych sprezonych dzwigaréw typu DS o
ditugosci 9m (kl. A wg PN-85/S-10030). Dzwigary ustawione beda jeden obok drugiego
bez przerw. Na dzwigarach wykonana bedzie ptyta pomostowa o zmiennej grubosci.

Piyta wykonana bedzie z betonu C30/37 i zbrojona dwoma warstwami siatki z pretow

zebrowanych o Srednicy 14mm o oczkach 20x20cm. Na ptycie wykonana bedzie
warstwa izolacji z papy termozgrzewalnej o gr. min. 5mm. Ma moscie wykonana bedzie
jezdnia o szerokosci 6.00m, jednostronny chodnik o szeroko$ci skrajni ruchu pieszego
1.50m usytuowany od strony dolnej wody i opaska bezpieczehstwa o szerokoéci 0.50m
usytuowana od strony goérnej wody. Chodnik i opaska bezpieczenstwa wykonana
bedzie w postaci Zzelbetowych ptyt chodnikowych z betonu C30/37 o gr. 24cm
zbrojonych pretami zebrowanymi o $rednicy 8 i 12mm. Szeroko$é ptyty chodnikowej
usytuowanej od strony dolnej wody wynosi¢ bedzie 2.02m a szeroko$¢ ptyty
chodnikowej usytuowanej od strony gérnej wody 0.87m. Plyty chodnikowe zakonczone
bedg prefabrykowanymi deskami gzymsowymi o wysokosci 50cm wykonanym z
polimerobetonu w kolorze szarym (RAL 7040). Nawierzchnia na ptytach chodnikowych
wykonana bedzie jako cienkowarstwowa o gr. 10mm ztozona z emulsji asfaltowej i
kruszywa (np. Spectransfalt Safegrip lub inna roéwnorzedna). Chodnik i opaska
bezpieczenstwa od jezdni oddzielona bedzie za pomocg kamiennego kraweznika
15x23cm ustawionego na zaprawie cementowej. Wszystkie powierzchnie kraweznikdw
wykonczone bedg za pomocg ptomieniowania. Do ptyt chodnikowych zamocowane

bedg stalowe balustrady U-11b o wysokoéci 1.10m fabrycznie zabezpieczone] za
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pomocg cynkowania. Balustrady zamocowane bedg do plyt chodnikowych za pomoca
wklejanych kotew M20. Na zakonczeniu balustrad na moscie wykonane bedg odcinki
przejsciowe. Nawierzchnia jezdni na moscie wykonana bedzie z warstwy wigzgcej z
betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 4cm oraz z warstwy $cieralnej z SMA 0/11mm o gr.
4cm. Na zakonczeniu przesta wykonane bedg elastyczne dylatacje. Dojscia i dojazdy
do mostu beda przebudowane. Jezdnia drogi bedzie przebudowana na odcinku 59m
(facznie z mostem). Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowej konstrukciji na
catym odcinku, poszerzeniu jezdni do wartosci od 6.00m. Dojscie do mostu bedzie
miato nawierzchnie wykonang z kostki betonowej o gr. 8cm. Chodniki od jezdni
oddzielony bedzie za pomoca kraweznikéw kamiennych 15x30cm ustawionych na tawie
betonowej z oporem z betonu C16/20. Od strony terenu zielonego chodniki ograniczone
beda za pomocyg obrzezy betonowych 8x30cm ustawionych na fawie betonowej z
betonu C16/20 z oporem. Nosnos$¢ mostu wynosié bedzie 40t kl. A wg PN-85/S-10030.

Konstrukcja chodnikéw na dojSciach do mostu ztozona bedzie 2z nastepujgcych
warstw:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej np. typu Nostalit gr. 8cm na podsypce

cementowo — piaskowej gr. 3cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm o gr. 15.0cm;
e warstwa odsgczajgca - gr. 10cm;

e uzupetnienie nasypu za pomoca gruntu z grupy G1.

Konstrukcja jezdni na dojazdach do mostu ztozona bedzie z nastepujgcych warstw:

e warstwa Scieralna z SMA 0/11mm o gr. 4.0cm;

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 6¢cm,

e warstwa podbudowy z befonu asfalfowego 0/22mm o gr. 8.0cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm o gr. 20.0cm;

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa o gr. 20cm.

Uszkodzony, na diugosci ~10m, kamienny mur oporowy usytuowany od strony
dolnej wody bedzie wyremontowany poprzez rozebranie uszkodzonych fragmentow,
ponowne utozenie elementéw kamiennych na zaprawie mrozoodpornej, uzupetnieniu
brakujgcych elementow kamiennych oraz wymianie uszkodzonych i uzupetnieniu
brakujgcych spoin. Tylna $ciana muru wzmocniona bedzie warstwg betonu C25/30 o gr.
15cm oraz warstwg siatki z zebrowanych pretéw zbrojeniowych o $rednicy 14mm o

oczkach 15x15cm. Pod oparcie muru wykonany bedzie zelbetowy fundament o
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przekroju poprzecznym 40x80cm z betonu C25/30. Fundament zbrojony jest za pomoca
8 pretdéw zbrojeniowych zebrowanych o $rednicy 14mm (prety gtéwne) oraz strzemion z
pretéw zebrowanych o srednicy 8mm rozstawionych co 20cm.

Dno potoku pod mostem i w jego obrebie, na tgcznym odcinku 30m, zostanie
oczyszczone z zanieczyszczen, naniesionego gruzu, gruntu itp. i wyrdwnane za
pomocg narzutu kamiennego o gr. 20-25cm.

Po przebudowie mostu nie zmniejszy sie jeqo $wiatlo pionowe i poziome. Swiatto

poziome mostu pozostaje bez zmian. Swiatlo pionowe bedzie wicksze o 15cm i

bedzie wynosié¢ 2.30m. Poziom dna pozostanie bez zmian..

7. Wytyczne organizacji robot

Prace przy przebudowie mostu nalezy prowadzi¢ przy catkowitym zamknieciu ruchu
na jezdni dla pojazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Przed
rozebraniem konstrukcji mostu nalezy od strony dolnej wody zamontowaé tymczasowa
ktadke dla pieszych o szerokosci 1.5m o konstrukcji drewnianegj lub stalowej.

Do budowy elementébw mostu mogag by¢ wykorzystywane wytgcznie materiaty
budowlane | wykonczeniowe posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy
materiatdw budowlanych nalezy uscislic przed zakupem w porozumieniu z doradztwem
technicznym producenta badz dostawcy. Scisle przestrzegaé instrukcji uzycia
materiatéw budowlanych i wykonczeniowych podanych przez producenta lub dostawce
materiatbw budowlanych. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie 2z projektem,
obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, wspoétczesng wiedzg techniczng, pod
nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych osdb przestrzegajgc obowigzujgcych

przepiséw BHP.

8. Urzadzenia obce

W obrebie mostu nie ma zinwentaryzowanych urzadzeh obcych.
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