
Wyrównać powierzchnię ścian

oporowych  wraz ze spoinami,

po zakończeniu robót odtworzyć dno

do stanu pierwotnego ( oczyścić i

wyłorzyć kamieniem naturalnym)

Stan  docelowy - przekrój podłużny od górnej wody

skala 1 : 50

Barieroporęcz

sztywna  SP-01

Krawężnik kamienny

20 x 20 cm - H = 14 cm

Nawierzchnia chodnika

z mieszanki 0-31,5

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm

Asfaltobeton  SMA 0/12,8   5 cm

Beton Asfaltowy       5 cm

Izolacja termozgrzewalna   1 cm

Płyta z HEB240   30 ÷ 38 cm

120 MPa

h=45cm

180 MPa

h=20cm

80 MPa

h=55cm

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5 cm

W-wa wiazaca BA     5 cm

Podbudowa zasadn. z BA   10 cm

Podbudowa pomocnicza z C8/10   25 cm

kruszywo stabil. cementem Rm15   10 cm

podłoze nośnosci G2  cm

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm zanikający

Płyta przejściowa

C40/50, gr. 30 cm

chudy beton

C8/10, gr.10 cm

mieszanka 0-31,5

Is= 0,99

Fundament C40/50

chudy beton

C8/10, gr.10 cm

Płyta z HEB240

C40/50, gr.30-38 cm

Nawierzchnia chodnika

z mieszanki 0-31,5

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm

120 MPa

h=45cm

180 MPa

h=20cm

80 MPa

h=55cm

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5  cm

W-wa wiazaca BA     5  cm

Podbudowa zasadn. z BA   10 cm

Podbudowa pomocnicza z C8/10   25 cm

kruszywo stabil. cementem Rm15   10 cm

podłoze nośnosci G2       cm

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm zanikający

Płyta przejściowa

C40/50, gr. 30 cm

chudy beton

C8/10, gr.10 cm

mieszanka 0-31,5

Is= 0,99

Fundament C40/50

chudy beton

C8/10, gr.10 cm

Płyta z HEB240

C40/50, gr.30-38 cm
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Zakres przebudowy odcinka przy moście, warstwa scieralna SMA

BARTNICAGŁUSZYCA
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Istniejace ściany

uzupełnienie spoin,

naprawa zaprawami PCC

i hydrofobizacja

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5 cm

W-wa wiazaca BA     5-8 cm

skropienie międzywarstwowe       cm

podłoze nośnosci G2  cm

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5 cm

W-wa wiazaca BA     8 cm

skropienie międzywarstwowe       cm

podłoze nośnosci G2  cm

Długość remontowanego odcinka  do skrzyżowania około 100mb

Przebudowa odcinka drogowego polega na :

- sfrezowaniu około 10-30 cm  asfaltu, podbudowy

- uzupełnieniu ubytków

- skropieniu międzywarstwowym

- ułozeniu dwóch warstw nawierzchni

- frezowinę wykorzystać na pobocza

- odprowadzenie wody na skarpy

Długość do końca przewidywanego remontu - około 50mb

Przebudowa odcinka drogowego polega na :

- sfrezowaniu około 10-30 cm  asfaltu, podbudowy

- uzupełnieniu ubytków

- skropieniu międzywarstwowym

- ułozeniu dwóch warstw nawierzchni

- frezowinę wykorzystać na pobocza

- odprowadzenie wody na skarpy

Uwaga:

Możliwy przebieg lini sN

(zabezpieczyć na czas przebudowy)

Wykonać szczelne zamknięcie wolnej

przestrzeni przy stożkach skarp.

Wykonać 4 warstwy papy termozgrzewalnej gr- 2cm
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