obrzeze betonowe

nowa nawierzchnia
bitumiczna

Zelbetowe plyty
przejsciowe gr. 30 cm

Stan docelowy - widok od gérnej wody
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INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE

Al. WYZWOLENIA 20
skala 1 100 58-300 WALBRZYCH
NAZWA INWESTYCII: [ Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogi
o powiatowej nr 3339 D w km 0+101 w
8 miejscowosci Sierpnica , gm. Gtuszyca”
+
| o LOKALIZACIA Arkusz 1; 022105_5.0005
GLUSZYCA . Nawierzchnia szczelna chodnika nr dz. 384/2; 384/1; 384/3; 493;
E na baZI? Zy\;VIC epOKSSydOWyCh I | BARTNICA Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gtuszyca; Obreb: Sierpnica
.. . poliuretanu gr. 5 mm L .
R 4 x 2,0 m ( zatopienie bariery ) ; 4x2,0m R 4 x2,0m (zatopienie bariery ) ADRES: 58-340 Sierpnica, Wyrebina, obok bud. 2a
Nawierzchnia opaski poza obiektem T Nawierzchnia opaski poza obiektem JEDNOSTKA
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: 1 519 TN
—_— ] Sciany czolowe,do wyréwnania i O — - — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
pokrycia zaprawami (np. EuroCret) [~ ptyta przejsciowa BRANZA: PODPIS:
hydrofobizacjia catego obiektu plyta C40/50 MOSTOWA
odeiazalaca CA0T50 I e e G Wiz
ASYSTENT mgr inz. MARCIN WIECKO () . )
. arch mgr inz. K. Haczynska-Wiecko .
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hd TEMAT RYSUNKU:
18,00 Rzut oraz widok
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