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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu przebudowy obiektu mostowego (JNI 01013306) w ciggu
drogi powiatowej nr 3377D w km 1+410 w m. Kolce, w niezbednym dla tego typu opracowan zakresie,
zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy obiektu mostowego (JNI 01013306) w ciggu drogi

powiatowej nr 3377D w km 1+410 w m. Kolce w zakresie obejmujgcym nastepujace elementy:

e rozebranie istniejgcej nawierzchni na moscie i dojazdach;

e rozebranie stalowych balustrad;

e rozebranie istniejgcego przesta zlozonego z: pomostu z ksztaltownikow Zoresa oraz stalowych
dwuteowych dzwigaréw;

e rozebranie gornej czesci przyczotkow;

e naprawa odcinka kamiennego muru oporowego usytuowanego od strony dolnej wody za lewym
przyczétkiem;

e naprawa i wymiana zniszczonych spoin w kamiennym murze oporowym usytuowanym od strony dolnej
wody za prawym przyczotkiem;

* wykonanie nowej zelbetowej gérnej czesci przyczétkdw wraz z wzmocnieniem $cian przyczotkow;

* montaz prefabrykowanych sprezonych belek na przebudowanych przyczétkach;

¢ wykonanie zelbetowej ptyty pomostowej na prefabrykowanych belkach;

« ulozenie izolacji na ptycie pomostowej;

» ustawienie kraweznikéw kamiennych na moscie i na dojazdach do mostu;

« wykonanie zelbetowych ptyt chodnikowych;

« wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni asfaltowej na ptytach chodnikowych;

e montaz stalowych balustrad;

e ustawienie betonowych obrzezy na dojsciach do mostu;

« wykonanie konstrukcji chodnikéw i nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do mostu;

¢ wykonanie konstrukcji jezdni i nawierzchni z SMA na dojazdach do mostu;

e oczyszczenie i wyrbwnanie koryta potoku pod mostem i w jego obrebie.

Charakterystyka techniczna remontu mostu — stan ist niejacy

Przedmiotowy most usytuowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 3377D w km 1+410 w Kolcach nad

rzekg Bystrzyca. Ustrojem nosnym mostu jest 5 stalowych dwuteowych dzwigaréw o wysokosci 470mm (3

szt.) i 360mm (2 szt.) ustawionych srednio co 126cm. Na dzwigarach utozony jest stalowy pomost ztozony z

ksztattownikow Zoresa. Na pomoscie utozona jest warstwa betonu, podbudowa z kruszywa i nawierzchnia

asfaltowa. Przesto oparte jest bezposrednio na kamienno - betonowych przyczoétkach. Most posiada jezdnie o

szerokosci 4.15 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na moscie brak jest chodnikéw. Wzdtuz krawedzi

przesta zamocowane sg stalowe balustrady o wysokosci ~100cm. Catkowita dlugos$¢ obiektu wynosi 8.60m,

a jego szerokos¢ 5.35m. Stan techniczny przesta jest zly ze wzgledu na stan pomostu z ksztaltownikéw

Zoresa. Dodatkowo brak chodnikéw stwarza zagrozenie dla pieszych.

Charakterystyka techniczna remontu mostu — stan pro jektowy

Przebudowa przedmiotowego mostu drogowego polega¢ bedzie na zdemontowaniu istniejgcego
uszkodzonego przesta ztozonego z ksztattownikéw Zoresa i dwuteownikéw o wysokosci 360mm i 470mm. W
celu zamontowania nowego przesta przebudowana bedzie gérng czes¢ przyczétkéw poprzez rozebranie ich
istniejgcej konstrukcji, na wysokosci ok. 35cm ponizej istniejgcych stalowych dwuteownikéw, skucie czotowej
czesci na gtebokos¢ ok. 15-20cm a nastepnie wykonaniu nowej zelbetowej konstrukcji dostosowanej do
zamontowania nowego przesta. Gdrna przebudowana czes¢ przyczotkow wykonana bedzie z betonu C30/37
i zbrojona pretami zebrowanymi o $rednicy 8 i 14mm. Dodatkowo istniejace odsadzki bedg wymienione na
nowe. Po wykonaniu przebudowy przyczotkéw wykop do poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
zasypany bedzie za pomocg gruntu z grupy nosnosci G1 (np. pospoétka). Stopien zageszczenia 1s>1.00. Na
przebudowanych przyczétkach oparte bedzie bezposrednio przesto ziozone z 7 prefabrykowanych
sprezonych dzwigaréw typu DS o diugosci 9m (kl. A wg PN-85/S-10030). Dzwigary ustawione bedg jeden
obok drugiego bez przerw. Na dzwigarach wykonana bedzie ptyta pomostowa o zmiennej grubosci. Plyta
wykonana bedzie z betonu C30/37 i zbrojona dwoma warstwami siatki z pretéw zebrowanych o srednicy
14mm o oczkach 20x20cm. Na plycie wykonana bedzie warstwa izolacji z papy termozgrzewalnej o gr. min.
5mm. Ma moscie wykonana bedzie jezdnia o szerokosci 6.00m, jednostronny chodnik o szerokosci skrajni
ruchu pieszego 1.50m usytuowany od strony dolnej wody i opaska bezpieczenstwa o szerokosci 0.50m
usytuowana od strony gornej wody. Chodnik i opaska bezpieczenstwa wykonana bedzie w postaci
zelbetowych piyt chodnikowych z betonu C30/37 o gr. 24cm zbrojonych pretami zebrowanymi o srednicy 8 i
12mm. Szerokos¢ ptyty chodnikowej usytuowanej od strony dolnej wody wynosié¢ bedzie 2.02m a szerokos$¢

2




ptyty chodnikowej usytuowanej od strony goérnej wody 0.87m. Piyty chodnikowe zakonczone bedg
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi o wysokosci 50cm wykonanym z polimerobetonu w kolorze szarym
(RAL 7040). Nawierzchnia na ptytach chodnikowych wykonana bedzie jako cienkowarstwowa o gr. 10mm
ztozona z emulsji asfaltowej i kruszywa (np. Spectransfalt Safegrip lub inna rownorzedna). Chodnik i opaska
bezpieczehstwa od jezdni oddzielona bedzie za pomoca kamiennego kraweznika 15x23cm ustawionego na
zaprawie cementowej. Wszystkie powierzchnie kraweznikow wykonczone beda za pomocg ptomieniowania.
Do piyt chodnikowych zamocowane bedg stalowe balustrady U-11b o wysokosci 1.10m fabrycznie
zabezpieczonej za pomocg cynkowania. Balustrady zamocowane bedg do ptyt chodnikowych za pomoca
wklejanych kotew M20. Na zakonczeniu balustrad na moscie wykonane bedg odcinki przejsciowe.
Nawierzchnia jezdni na moscie wykonana bedzie z warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego 0/16mm o gr.
4cm oraz z warstwy scieralnej z SMA 0/11mm o gr. 4cm. Na zakonczeniu przesta wykonane bedg elastyczne
dylatacje. Dojscia i dojazdy do mostu bedg przebudowane. Jezdnia drogi bedzie przebudowana na odcinku
59m (tgcznie z mostem). Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji na catym odcinku,
poszerzeniu jezdni do wartosci od 6.00m. Dojscie do mostu bedzie miato nawierzchnie wykonang z kostki
betonowej o gr. 8cm. Chodniki od jezdni oddzielony bedzie za pomocg kraweznikéw kamiennych 15x30cm
ustawionych na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Od strony terenu zielonego chodniki
ograniczone bedg za pomocg obrzezy betonowych 8x30cm ustawionych na fawie betonowej z betonu
C16/20 z oporem. Nosnos¢ mostu wynosi¢ bedzie 40t kl. A wg PN-85/S-10030.

Konstrukcja chodnikdw na dojsciach do mostu ztozona bedzie z nastepujgcych warstw:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej np. typu Nostalit gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej
gr. 3cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm o gr. 15.0cm;
e warstwa odsgczajgca - gr. 10cm;
e uzupetnienie nasypu za pomocg gruntu z grupy G1.
Konstrukcja jezdni na dojazdach do mostu ztozona bedzie z nastepujgcych warstw:
e warstwa Scieralna z SMA 0/11mm o gr. 4.0cm;
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 6¢cm,
e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/22mm o gr. 8.0cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm o gr. 20.0cm;
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.5 o gr. 20cm.

Uszkodzony, na dtugosci ~10m, kamienny mur oporowy usytuowany od strony dolnej wody bedzie
wyremontowany poprzez rozebranie uszkodzonych fragmentéw, ponowne utozenie elementéw kamiennych
na zaprawie mrozoodpornej, uzupetnieniu brakujgcych elementéw kamiennych oraz wymianie uszkodzonych
i uzupetnieniu brakujgcych spoin. Tylna $ciana muru wzmocniona bedzie warstwg betonu C25/30 o gr. 15cm
oraz warstwa siatki z zebrowanych pretéw zbrojeniowych o srednicy 14mm o oczkach 15x15cm. Pod oparcie
muru wykonany bedzie zelbetowy fundament o przekroju poprzecznym 40x80cm z betonu C25/30.
Fundament zbrojony jest za pomoca 8 pretéw zbrojeniowych zebrowanych o $rednicy 14mm (prety gtéwne)
oraz strzemion z pretdw zebrowanych o srednicy 8mm rozstawionych co 20cm.

Dno potoku pod mostem i w jego obrebie, na tgcznym odcinku 30m, zostanie oczyszczone z zanieczyszczen,
naniesionego gruzu, gruntu itp. i wyréwnane za pomocg harzutu kamiennego o gr. 20-25cm. Poziom dna
pozostanie bez zmian. Swiatlo poziome mostu pozostaje bez zmian. Swiatlo pionowe bedzie wieksze o
13cm.
Wytyczne organizacii robét

Prace przy przebudowie mostu nalezy prowadzi¢ przy calkowitym zamknieciu ruchu na jezdni dla
pojazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Przed rozebraniem konstrukcji mostu nalezy
od strony dolnej wody zamontowaé tymczasowg ktadke dla pieszych o szerokosci 1.5m o konstrukciji
drewnianej lub stalowej.

Do budowy elementéw mostu mogg by¢ wykorzystywane wylgcznie materialy budowlane i
wykonczeniowe posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatow budowlanych nalezy uscisli¢ przed zakupem w
porozumieniu z doradztwem technicznym producenta bgdz dostawcy. Scisle przestrzegaé instrukcji uzycia
materialtdw budowlanych i wykonczeniowych podanych przez producenta lub dostawce materiatow
budowlanych. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang, wspéiczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych oso6b
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw BHP.

Urzadzenia obce
W obrebie mostu nie ma zinwentaryzowanych urzgdzen obcych.




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO (JNI 01013306) W ClI AGU DROGI POWIATOWEJ
NR 3377D W KM 1+410 W M. KOLCE

Wyszczegdlnienie Jednostka Cena
LP. Pozycja elementéw Jednostk. Wartos¢
rozliczeniowych Nazwa llos¢ [zt] [zH]
1 2 3 4 5 6 7
DZIAL |
45111 000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

STNR1 [ROBOTY ROZBIORKOWE X X X X

1 Rozebranie stalowej balustrady wraz z| mb 22,00

usunieciem odpadéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytworcg
odpadéw i ponosi wszelkie koszty
Zwigzane z usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadéw)

2 Frezowanie nawierzchni na gt ~8-[ m2 348,0
10cm wraz z usunieciem odpadéw z
miejsca wytworzenia zgodnie z ustawg
0 odpadach  (Wykonawca  jest
wytwoércg odpaddéw i ponosi wszelkie
koszty zwigzane z  usunieciem,
odzyskiem lub  unieszkodliwieniem
odpadéw) + oczyszczenie nawierzchni
Z zanieczyszczen

3 Rozebranie podbudowy z tlucznia| m2 70,00
kamiennego o gr. ~20-30cm na
Zoresach wraz z usunieciem odpadéw
Z miejsca wytworzenia zgodnie z
ustawg o odpadach (Wykonawca jest
wytworcg odpaddéw i ponosi wszelkie
koszty zwigzane z  usunieciem,
odzyskiem lub unieszkodliwieniem

odpaddw)
4 rozebranie warstwy zaprawy| m3 11,00
cementowej (chudego betonu)

utozonej na stalowym pomoscie z
ksztaltownikbw  Zoresa wraz z
usunieciem odpadéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytworcg
odpadéw i ponosi wszelkie koszty
Zwigzane z usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadéw)

5 rozebranie betonowych odsadzek wraz| m3 4,50
Z usunieciem odpadéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytworcg
odpadéw i ponosi wszelkie koszty
Zwigzane z usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpaddw)




Rozebranie stalowego pomostu z szta-
ftownikéw Zoresa wraz z ODWIEZIE-
NIEM MATERIALU Z ROZBIORKI NA
ZLOMOWISKO  (Wykonawca  jest
wytworcg odpadéw i ponosi wszelkie
koszty zwigzane z  usunieciem,
odzyskiem lub  unieszkodliwieniem
odpadéw) — KWOTY UZYSKANE ZE
SPRZEDAZY ELEMENTOW STALO-
WYCH NALEZY PRZEKAZAC
ZAMAWIAJ ACEMU

kg

5800,00

Rozebranie dwuteowych stalowych
dzwigaréw o wysokosci 470mm wraz z
ODWIEZIENIEM  MATERIALU  Z
ROZBIORKI NA SKtADOWISKO
ZAMAWIAJ ACEGO z usunieciem
odpadéw z miejsca wytworzenia
zgodnie z ustawg o odpadach
(Wykonawca jest wytwércg odpadow i
ponosi wszelkie koszty zwigzane z
usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadoéw)

mb

27,00

Rozebranie dwuteowych stalowych
dzwigaréw o wysokosci 360mm wraz z
ODWIEZIENIEM  MATERIALU  Z
ROZBIORKI NA SKtADOWISKO
ZAMAWIAJ ACEGO z usunieciem
odpadéw z miejsca wytworzenia
zgodnie z ustawg o odpadach
(Wykonawca jest wytwércg odpadow i
ponosi wszelkie koszty zwigzane z
usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadow)

mb

18,00

Rozebranie stalowych fozysk wraz z
ODWIEZIENIEM MATERIALU Z ROZ-
BIORKI NA ZLOMOWISKO (Wykona-
wca jest wytworcg odpaddw i ponosi
wszelkie koszty zwigzane z usunie-
ciem, odzyskiem Ilub unieszkodliwie-
niem odpadéw) — KWOTY UZYSKA-
NE ZE SPRZEDAZY ELEMENTOW
STALOWYCH NALE ZY PRZEKAZAC
ZAMAWIAJ ACEMU

szt.

12,00

10

rozebranie kamiennych (z piaskowca)
blokbw  podiozyskowch wraz z
odwiezieniem na sktadowisko
Inwestora

szt.

10,00

11

rozebranie muréw z kamienia -
materiat przeznaczony do ponownego
whbudowania

m3

23,50

12

rozebranie  konstrukcji  betonowo-
kamienno — ceglanej przyczotkéw wraz
Z usunieciem odpadéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytwércg
odpadéw i ponosi wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadoéw)

m3

15,50
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Skucie $cian przyczotkkéw na gt ~15-
20cm wraz z usunieciem odpadéw z
miejsca wytworzenia zgodnie z ustawg
0 odpadach  (Wykonawca jest
wytworcg odpadéw i ponosi wszelkie
koszty zwigzane z  usunieciem,
odzyskiem lub  unieszkodliwieniem
odpaddw)

m2

36,00

14

Oczyszczenie  koryta  potoku z
zanieczyszczen wraz z wyréwnaniem i
wyprofilowanie istniejgcego kamienne-
go dna - wykonanie narzutu

kamiennego o gr. 20-25cm

STNR 2

m2

70,00

ROBOTY ZIEMNE

15

wykonanie wykopdéw wraz z
usunieciem odpadéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytwércg
odpadéw i ponosi wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadéw) — POD
JEZDNI E , CHODNIK i POBOCZA

m3

195,00

16

wykonanie wykopdéw wraz z
usunieciem odpadéw z miejsca
wytworzenia zgodnie z ustawg o
odpadach (Wykonawca jest wytwdrcg
odpadéw i ponosi wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem, odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadéw) — POD
ODStONIECIE PRZYCZOLKOW,

m3

23,00

STNR 3

ZASYPYWANIE WYKOPOW WRAZ
ZAGESZCZENIEM

17

Zasypanie i zageszczanie wykopow za
przyczétkami i kamiennymi murami
oporowymi, grunt z grupy nosnosci G1
wraz z jego pozyskaniem i dowozem

m3

28,00

STNR 4

NASYPY WRAZ ZAG ESZCZENIEM

18

Wykonanie nasypu wraz zageszcze-
niem, grunt z grupy nosnosci G1 wraz
Z jego pozyskaniem i dowozem

m3

54,00

netto
brutto

DZIAL I
45221 100-3 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW IN ZYNIERYJNYCH

ST NR 5

ZBROJENIE BETONU STAL A
KLASY BST500

X

X

X

19

wykonanie oraz montaz zbrojenia stalg
B500SP o $r. 14mm (345 kg) i 8mm
(250 kg) - PRZEBUDOWA i
NAPRAWA PRZYCZOLKOW

kg

1 660,00




20

wykonanie oraz montaz zbrojenia stalg
B500SP (siatka z pretéw zebrowanych
0 $r. 14mm o oczkach 20x20cm) —
PLYTA POMOSTOWA

kg

3080,00

21

wykonanie oraz montaz zbrojenia stalg
B500SP o $ér. 12mm i 6mm — PLYTY
CHODNIKOWE

kg

1 250,00

22

wykonanie oraz montaz zbrojenia stalg
B500SP o $ér. 14mm i 8mm -
FUNDAMNET POD ODBUDOWE
MURU KAMIENNEGO

kg

195,00

23

wykonanie oraz montaz zbrojenia stalg
B500SP o $ér. 14mm i 8mm -
WZMOCNIENIE TYLNEJ SCIANY
MURU KAMIENNEGO

kg

560,00

STNR 6

BETON

24

Beton fundamentow klasy C25/30
(B30) w deskowaniu — PRZYCZOLKI

m3

17,00

25

Beton piyty pomostowej klasy C25/30
(B30) w deskowaniu - PLYTA
POMOSTOWA

m3

41,00

26

Beton fundamentéw klasy C25/30
(B30) w deskowaniu — PLYTY
CHODNIKOWE

m3

7,50

27

Beton fundamentéw klasy C25/30
(B30) w deskowaniu — FUNDAMNET
POD ODBUDOWE MURU
KAMIENNEGO

m3

4,50

28

Beton klasy C25/30 (B30) w
deskowaniu - WZMOCNIENIE
TYLNEJ SCIANY MURU
KAMIENNEGO

m3

5,50

29

Montaz  prefabrykowanych  desek
gzymsowych z polimerobetonu
5x50x100cm - PLYTY
CHODNIKOWE

szt.

24,00

STNR 7

BELKI PREFABRYKOWANE

30

Montaz prefabrykowanych strunobe-
tonowych belek mostowych typu DS
L=9.0m

szt.

6,00

ST NR 8

IZOLACJE

31

wykonanie izolacji z materiatéw
termozgrzewalnych o gr. min 5mm
wraz z zagruntowaniem powierzchni
piyty pomostowej - PLYTA
POMOSTOWA

m2

110,00

32

wykonanie izolacji  bitumicznej —
TYLNA SCIANA PRZYCZOELKOW

m2

15,00

STNR 9

BALUSTRADY NA OBIEKTACH
MOSTOWYCH

33

montaz bariero-poreczy typu U-11b
stupki c01.00m h=1.10m, podstawy
stupkéw mocowanie za pomocg kotew
np. HST M16/25, podstawy zalane
podlewkg betonowg

mb

24,00




34

montaz bariery energochtonnej, stupki| mb
c01.33m — ODCINKI PRZEJSCIOWE

48,00

ST NR 10

NAPRAWA KAMIE NNYCH X
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

35

Odbudowa kamiennych muréw| m3
oporowych wraz ze spoinowaniem z
zastosowaniem  gotowej  zaprawy
mrozoodpornej o niskim skurczu -
NOWE ELEMENTY KAMIENNE

8,00

36

Odbudowa kamiennych muréw| m3
oporowych wraz ze spoinowaniem z
zastosowaniem  gotowej  zaprawy
mrozoodpornej o niskim skurczu -
ELEMENTY KAMIENNE z
ROZBIORKI

23,50

STNR 11

NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH X

37

utozenie nawierzchni z ztozonej z| m2
emulsji i kruszywa (np. Spectransfalt
Safegrip lub inna réwnowazna) — gr.
10mm

32,00

netto
brutto

DZIAL Il

45233 120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

ST NR 12

KORYTO Z PROFILOWANIEM X

X

38

wykonanie koryta wraz z| m2
wyprofilowaniem i zageszczeniem
podioza na gt. 0-5cm wraz z odwozem
urobku na skfadowisko Wykonawcy

338,00

ST NR 13

PODBUDOWA Z GRUNTU X
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

39

Wykonanie warstwy gruntu| m2
stabilizowanego cementem o C1.5/2.5
0 gr. 20cm

338,00

ST NR 14

WARSTWA ODS ACZAJACA X

40

wykonanie warstwy odsgczajgcej o gr.| m2
10cm - CHODNIK

68,00

ST NR 15

PODBUDOWA Z KRUSZYWA X
£t AMANEGO

41

wykonanie podbudowy z kruszywa| m2
tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31.5mm o gr. 20cm -
JEZDNIA

320,00

42

wykonanie podbudowy z kruszywa| m2
tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31.5mm o gr. 15cm -
CHODNIK

68,00

43

wykonanie podbudowy z kruszywa| m2
tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31.5mm o gr. 15cm -
POBOCZA

37,00




ST NR 16 |KRAWEZNIK KAMIENNY X X
44 ustawienie kraweznikbw kamiennych m 22,00
15x23cm na zaprawie cementowej
mrozoodpornej
45 ustawienie kraweznikow kamiennych m 68,00
10x30cm na tawie z betonu B20
ST NR 17 |OBRZEZA BETONOWE X X
46 ustawienie obrzezy betonowych m 40,00
8x30cm na tawie betonowej z oporem
z betonu B20
ST NR 18 |NAWIERZCHNIA z BETONU X X
ASFALTOWEGO
a7 Warstwa  podbudowy z  betonu| m2 298,00
asfaltowego 0/22mm - gr. 8cm +
skropienie miedzywarstwowe -
DOJAZDY DO MOSTU
48 Warstwa wigzgca z betonu| m2 294,00
asfaltowego 0/16mm - gr. 6cm +
skropienie miedzywarstwowe -
DOJAZDY DO MOSTU
49 Warstwa wigzgca z betonu| m2 60,00
asfaltowego 0/16mm - gr. 4cm +
skropienie miedzywarstwowe - MOST
ST NR 19 |NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI X X
GRYSOWO — MASTYKSOWEJ SMA
50 Warstwa Scieralna z masy SMA| m2 348,00
0/1lmm - gr. 4cm + skropienie
miedzywarstwowe
ST NR 20 |DYLATACJE X X
51 Wykonanie dylatacji elastycznej w| m2 16,00
nawierzchni
ST NR 21 |NAWIERZCHNIE Z KOSTKI X X
BETONOWEJ
52 wykonanie  nawierzchni z  kostki| m2 68,00
betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) — kolor
szary (typ. Nostalit)
ST NR 22 |REMONT CZASTKOWY X X
NAWIERZCHNI Z BETONU
ASFALTOWEGO
53 remont czgstkowy nawierzchni| m2 5,00
bitumicznych $r. gr. 6cm za pomocg
masy 0/8mm - POLACZENIE Z
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
ST NR 23 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA X X
RUCHU
54 wprowadzenie i utrzymaniem| rycz 1,00

tymczasowej organizacji ruchu wraz
montazem tymczasowej ktadki dla
pieszych obok mostu o szerokosci
1.5m z wykorzystaniem elementéw
konstrukcyjnych z rozbi6rki mostu




ST NR 24 |PRACE GEODEZYJNE X X X X
55 Obstuga geodezyjna inwestyciji rycz. 1,00

netto
brutto

RAZEM KOSZT ROBOT netto:

PODATEK VAT 23%:

RAZEM KOSZT ROBOT brutto:

Wykonawca jest wytwéraa odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim giq wszystkie obowizki
okreslone w w/w ustawie. Wykonawca ponosi wszystkie kdyzzwigzane z usungciem odpaddéw z miejsca
wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadow i ich uireszkodliwieniem.
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