PRZEKROJ POPRZECZNY USTROJU NOSNEGO - skala 1:50

( prostopadty do osi jezdni m. 0 + 000 ) - STAN DOCELOWY

Nawierzchnia szczelna na bazie
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Hene materslone Zestawienie iloSciowe
Stal Stal ilose
Element Beton Zbrojeniowa | konstrukcyjna Element Beton
Ustroj nosny|  B45 (CA0550) AN $235 1 etap 2etap
Przyczotki| B45 (C40/50) AN Ustroj nosny z ptytami| B45 (C40/50) 3871
Ptyty przejsciowe| B35 (C30/37) A-llIN Przyczotki| B45 (C40/50) 28,90
Kapy chodnikowe| B35 (C30/37) A-llIN Suma:| B45 (C40/50) 67,61
Beton wyrownawczy| B10(C8/10) Razem:| B45 (C40/50) 67,61
Dane Budowlane Kapy chodnikowe| B35 (C30/37) | 35 |
Rodzaj konstrukcj|jednoprzestowy, ptytowy, dzwigary obetonowane
Klasa obciazenia|klasa B wg PN-85/5-10030 SR B el
Klasa drogi na oboiekcie klasa G Razem: B35 (C30137) el
Dtugosc/szerokos¢ 18 /7.3 m Beton wyrownawczy| B10 (C8/10) 5,625 | 4,864 |
Wysokos¢ konstrukcyjna|36 cm Razem:| B10(C80) 10,49
Kat skrzyzowania|90 °
Prze$wit poziomy|2,10 m

5 mm
24 cm
lcm

UWAG:
1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC T UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

2. ZAKRES WYKONANIA T OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA I

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH,

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE I URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM
BEZPIECZENSTWA P.POZ. 1 BHP I POSTADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY T APROBATY TECHNICZNE.

4, ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI DODATKOWYCH ROBOT ROZBIGRKOWYCH I
DEMONTAZOWYCH PO UZYSKANIU DODATKOWYCH INFORMACII W POSTACI ODKRYWEK.

5. UWAGL I OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACIE ZAWARTE W PROJEKCIE
(ZARGWNO NA RYSUNKACH JAK T W CZESCI OPISOWEJ) STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA JEDNOSTKI PROJEKTOWE] [
NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE I REPRODUKOWAC BEZ PISEMNE) ZGODY PRACOWNI "eHome" KHw

7. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANY 1 ZABEZPIECZONY POD
WZGLEDEM BHP I P.POZ.. W CZASTE WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENT W ZAKRESTE
PRZEPISOW BHP I P.POZ.

8. ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA MAPIE PODZIEMNYCH INSTALACIL TECHNICZNYCH. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT ZIEMNYCH NALEZY DOKONAC ODKRYWEK SPRAWDZAJACYCH DO GLEBOKOSCI POSADOWNIA.
9.CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI CZESCIAMI BRANZOWYMI

10. POLACZENIE USTROJU NOSNEGO Z MUREM OPOROWYM WYKONAC NA DYLATACI Z PAPY TERMOZGRZEWALNE] O £ACZNE]
GR. 2cm.

11.NIWELETE NAWIERZCHNI ASFALTOWE] Z OBIEKTU PLYNNIE POLACZYC Z DOJAZDAML.

INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE
Al. WYZWOLENIA 20
58-300 WAtBRZYCH

NAZWA INWESTYCII: [ Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogi

powiatowej nr 3339 D w km 0+101 w
miejscowosci Sierpnica , gm. Gtuszyca”

LOKALIZACIA Arkusz 1; 022105_5.0005

nr dz. 384/2; 384/1; 384/3; 493;

Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gtuszyca; Obreb: Sierpnica
ADRES: 58-340 Sierpnica, Wyrebina, obok bud. 2a
JEDNOSTKA
e | eHome

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADRES: al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCtAW tel.+48 721 293 581
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: MOSTOWA PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. SEWERYN MIELNICZUK
BR_MOSTOWA UPR. NR: 299/D0S$/10 M
v M\

ASYSTENT N )

mgr inz. MARCIN WIECKO Al
PROJEKTANT: arch mgr inz. K. Haczynska-Wiecko . R
ARCHITEKT UPR. NR: 11/DSOKK/2015 Q‘KW"’V/\{ Lo
TEMAT RYSUNKU:
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