
Krawężnik betonowy

projektowany 20 x 20 cm

Żelbetowe płyty

przejściowe gr. 30 cm

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm

obrzeże betonowe

8 x 20 cm

nowa nawierzchnia

bitumiczna
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Ściany czołowe,do wyrównania i

pokrycia zaprawami (np. EuroCret) i

hydrofobizacjia całego obiektu

4 x 2,0 m  ( zatopienie bariery )
4 x 2,0 m

4 x 2,0 m  ( zatopienie bariery )

BARTNICA

Stan  docelowy - widok od górnej wody

skala 1 : 100

3,00 2,00 8,00 2,00 3,00

18,00
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 deska gzymsowa

 polimerobetonowa

Nawierzchnia szczelna chodnika

na bazie żywic epoksydowych i

poliuretanu  gr. 5 mm

 płyta

odciążająca C40/50

 płyta przejściowa

 C40/50

GŁUSZYCA
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Nawierzchnia opaski poza obiektem

z mieszanki 0-31,5

Nawierzchnia opaski poza obiektem

z mieszanki 0-31,5
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FAZA:

BRANŻA:

TEMAT RYSUNKU:

FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY

NAZWA PROJEKTU

JEDNOSTKA

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

1:0100V.2021

STAROSTWO POWIATOWE
Al. WYZWOLENIA 20
58-300 WAŁBRZYCH

PROJEKT BUDOWLANY
MOSTOWA

PB_M_rzut_widok

al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCŁAW tel.+48 721 293 581

PROJEKTOWA:

Rzut oraz widok

PROJEKTANT:
UPR. NR:
mgr inż. SEWERYN MIELNICZUK

299/DOŚ/10

PRACOWNIA PROJEKTOWA

....................

PODPIS:

BR_MOSTOWA

NUMER RYSUNKUFAZA_BRANŻA_NAZWA RYSUNKU

RYS_4SIERP

„Przebudowa obiektu mostowego  w ciągu  drogi
powiatowej nr 3339 D w km 0+101  w
miejscowości Sierpnica , gm. Głuszyca”

A3

ADRES:

ADRES:

Powiat: Wałbrzyski; Gmina: Głuszyca; Obręb: Sierpnica

58-340 Sierpnica,

LOKALIZACJA

Wyrębina, obok bud. 2a

ASYSTENT
mgr inż. MARCIN WIĘCKO

UPR. NR:
arch mgr inż. K. Haczynska-Więcko

11/DSOKK/2015
PROJEKTANT:
ARCHITEKT

Arkusz 1; 022105_5.0005

nr dz. 384/2; 384/1; 384/3; 493; 


