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1 OPINIA PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

m—

ﬁ Panstwowe Watbrzyc

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.1.5.434. 8. 2021.M5
RKEW-2021-1604

Powliat Wathrzyski
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 Wathrzych

Dotycry: Preebudows ohigkty mostowemo w chggy drogi powiatowe] nr 333590 w km 0+101 w migjscow
Gluszyco

Madzdr Wodny Watbrzych Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
pismo znak eHome.1.5/ER.110221 z dnia 11.02.2021 r. opiniuje bez vwag zakres prac remor
mostowego oraz prac konserwacyjnych koryta potoku Sierpnica {na odcinku po 5 m prze
mostowym) planowanych do realizacji w ramach zadania ,Przebudowa obiextu mostoweg
powigtowe) nr 3339 D w km 0+101 w miejscowosci Sierpnica, gm. Gluszyea®.

Jako administrator potoku Sierpnica wnosimy o przestrzeganie | realizacjg ponizsoych warun
zawiadomi¢ tut. Nadzdr z 7-dniowym uprzedzeniem o terminle rozpoczecia, zakor
robot;

- przywrocic do stanu  plerwotnego teren w obrebie prowadzonych prac w ot
po zakonczeniu rabot;

- usunaé na koszt inwestora wszelkie uszkodzenia w obrebie potoku, wynikajace z prow
i w okrasie 3 lat od Ich zakornczenia.

Na wykonanie wskazanego w pismie zakresu prac remontowo-utrzymaniowych nie
uzyskanie zgody wodnoprawnej, o ktdrej mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017
(Dz. U.12020r, poz. 310 ze zm.).

Miniejsze uzgodnienie:

— obowigzuje przez okres trzech lat;

— nie stanowi zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz podstawy
nieruchomosc (tj. dz. nr 384/2 obr. Sierpnica, gm. Gluszycal);

— nie zwalnia z obowigzku uzyskania stosownych 2god | decyz|i wymaganych na podsi
odrebnych.

Ponadto informujemy, e stosownie do zapisow ww. ustawy Prawo wodne
reprezentuja Skarb Paristwa i wykonujg prawa wiascicielskie w stosunku do wod oraz gru
$rodlgdowymi wodami plyngoymi. W celu uzyskania zgody na dysponowanie nierucha
budowlane Inwestor winien wystapi¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy.

Cowrnmlan madetsun da ducnmmnoaania aiariicbhamadésia aminbaun randnla » art TF




{szczepoty | wzor wniosku znajduje sie na stronie https)//www wroclaw.wody.gov.pl w
Klienta, Zatatw Sprawe — Umowa ukytkowania gruntow pokrytych wodami).

WNIK

a Kwiathowska

1. ) Pelnamacnik - Pan Marcin Wiecko
""" eHome® Pracownia Projektows, Al Gen. ). Hallera 192/32, 53.203 Wroclaw
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2 DECYZJA BURMISTRZA GMINY GLUSZYCA WS.DECYZJ1
SRODOWISKOWEJ

GKiM.6220.6.2021.1.TK

DECYZJA

Ma podstawie art, 75 ust. | pkt 4 w ewigeku z art. 71 ust. 2 pkt 11 2 ustawy
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska
oddziabywania na srodowisko (Dz. Ul z 2021 r. poz. 247 z pazn, zm.) oraz na podstawi

K.p.a. zdnia 14 czerwea 1990 1. (De. Uz 2021 r. poz. 735 14.)

UMARZAM W CALOSCI POSTEFOWANIE

wizczete na wniosek inwestora tj. Powiatu Walbrzyskiego z siedziba prey al. Wyzw
w Wathrzyvchu, #za podrednictwem petmomocnika, Pana Marcina Wiecko — eHor
Projektowa al. Gen. J. Hallera 19232 we Wroclawiu, w sprawie wydania decyzji o §
vwarunkowaniach szody na realizacje preedsiewziecia pn. L Proefbudowa obiekia mos,
drogi powiatowej nr 33390 w km 0+101 w miejscowosci Sierpnica , gm. Glusgyca™,

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2021 r. wszczete zostalo postepowanie o wydanie decyzji
dla Powiatu Watbrzyskiego dotyvczace planowaneg) inwestycji p.n. Przebudowa obie
w ciggu drogi powiatowej nr 33390 w km 0+ 101 w migjscowosei Sierpnica . gm. Glus:

Zgodnie z opisem zawartym w karcie informacyjne] w ramach inwestycji
remont istnigjacego obiektu mostowego w czesci jezdnej oraz fragmentu drogi od +
26 m, Preebudowa uktadu drogowego projektowana jest po istnigjgeym prehiegu drog
Planowana jest tez konserwacja koryta cieku Sierpnica w odleghosci 5 m przed i za mos

W kopii pisma mnak WER.1.5.434 82021 M5 z dnia | marca 2021 r., dolgczon
PGP Wody Polskie Nadzor Wody w Walbrzychu zaopiniowal pozytywnie planowang i

W oramach ww, inwestycji planuje wemocnié konstrukeje mostu popree:
zelbetowej plyty odciazajacej usytuowanej w warstwie podbudowy zasadniczej nawier:
W obrebie korvta, scian oporowych oraz istmigjgeej konstrukcji mostowe) inwestor
preebudowy obiektu. Nie preewiduje sig ingerencji w konstrukcje scian oporowych o

jak i dolnej wody,

Inwestycja nie spowoduje negatywnego wphywu na stan wdd powierzchnic
ingeruje w wody podziemne. Mie ulegnie tez zmianie dotvchczasowy sposob odpn

opadowych i rortopowych,
Roboty budowlane prowadzone maja byé w godzinach od 6:00 do 17:00.

Planowana inwestycja oraz zakres jej oddziabywania leig poza specjalnymi obszara

(obszary Matura 2000).




przedsigwzigcia ,polegaigee na  rozbudowie, przebudowie  lub  montazu  realizc
rrealizowanegoe prredsigwzigcia wymienionego w usi. [, z wylgczeniem proypadicn
uwlegajgea zmianie lub  powstgigca w wyniku  rozhudowy, przebudowy  fub m
realizowanege lub zrealizowanego przedsigwzigeia nie osigga progiw okreslonych w
zostaly one okreslone; w proypadiu gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudow
sumowantu  podlegaig  parametry  tej rozhudowy, przebudowy Iub montaiuv =
rozbudowami, preebudowami lub moniazami, o ile nie zostaly one objeie decyzjg o Src

wwrnmkowanach,

Po zapoznaniu sig z rodzajem planowanych prac oraz mozliwym negatywr
na srodowisko tutejszy organ uznal, ze planowana inwestycja ma charakter remontu i
a jej zasigg oddziatywania na srodowisko na etapie realizacji naleiy uznaé jako nie ma
znaczenia. Na etapie eksploatacji wplyw inwestycji na $rodowisko pozostaje bez zmian.

W zwiazku 2z powyiszym w nawigzaniu do art. 71 ust. 2 pki. 2 ustawy o
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie srodowiska
oddrialywania na Srodowisko  postepowanie uznaje sig¢ #za  berprzedmiotowe.
na podstawie w art, 105 wst. | K.pa .gdy posigpowanie z jakicikolwick przyez)
bezpreedmiotowe w calosci albe w czefcl, organ administracii publicanef wydaje decyzj
postgpowania odpowicdrnio w cafoici albo w czeser.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium O
w Walbrzychu al. Wyzwalenia 24 za podrednictwem Burmistrza Gluszyey w terminie |
jej dorgczenia.

Oitrzymujy:
7 Starostwo Powiatowe w Walbrzychu
al. Wyzwolenia 20 - 24, 38 — 300 Walbrzych
o podrednicrwem pHnomocnika
Pana Marcina Wigcko - eHome Pracowania Projektowa
al. Gen. . Hallera 192/32, 53 — 203 Wrochaw:

2} Pozostale strony posiepowania we rozdzielnika:
EAl ada — K afud




3 UZGODNIENIE BRANZOWE — TAURON DYSTRYBUCJA

Adres do Kerespondencjiz

TAURDHN Dystrybucia 5.4, lf‘__

Cdozial w Walorzychu

ian Kladzka
ﬁmzm B, 57-300 Khadzko ’ TA

Ial, +48 T4 B3 52 400 C
fax +20 T4 B85 73 302 =
e-mail: dodrke rdifitawron-gystrybucia pl

Ktodzko, dn. 06.08.2021
TD / OWB [ OMD4 /2021-08-06 / 0000001
MAIL/2021-08-03/0002747

?ﬂ&&gﬂg“ "eHome" Pracownia Proj
Karolina Haczynska-Wiegc
a._ ul. Hallera 192/32
53-203 Wroctaw
>

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe — przebudowa obiektu m
w ciagu drogi Powiatowej nr 33390 w miejscowosci Sierpnica gmina

Cdpowiadajac na wniosek z dnia 23.07.2021 informujemy, e na wskaza
posiadamy urzgdzen elekiroenergetycznych WH,

Ma zalgczonych planach naniesiono orienfacyjne przebiegi linii kablowy
klauzulami informacyinymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy si
stosowacd.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nMN nale:y zinwe
wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia | skrzyZzowania projektowane| inwestycji z urzadzen
Dystrybucja S.A. nalezy wykonad zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi preepisan

Dokladne pofofenie naniesionych kabli (w migjscach kolizji) nalefy ust
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechaniczneg

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja SA. r
o nadzdr nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON  Dystrybucja
w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych w zakresie linii nM i SN.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac !
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wlasnoscia TAURON Dystrybuc
w Watbrzychu.

Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczae od daty niniejs

Sprawe prowadzi:
Klonowski Krzysztof, tel. 748652408, krzysztof klonowski@tauron-dystrybucia. pl

Zalgczniki:
1 eqz. mapy




fdres do korespondencii:

TAURDHN Dystrybiucie 3.4 1('\_

Oddzial w Walbrzychu

s ~ TAL

lel. +48 T4 B 52 400
lax +48 T4 BE T3 263
e-mait kodzko, Etauron-dysindbucia pl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr OMD4.3/204/2021)
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne] z planowang inwe
zabezpieczyc dzielong rura oslonowg przepustu wychodzacego po 0.5 m
wjazd / chodnik / os obiektu liniowego.
Maleky stosowacd nastepujgce srednice rur ochronnych:
a) Dia kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prow:
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlo
przekopem kontrolnym. Kable mo#na odkopad tylko do strefy ochronnej t]. fo
Zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Malezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiedni
energetycznych oraz ustalié nadzér sluzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacycl
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdln
ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych TAUROM Dystrybucja
w Walbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowyck
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
W przypadku wystgpienia niewystarczajace] gtebokosci polozenia istni
anergetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisdow i norm -
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ moziiwosc przetozen
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przyg
wystapic Z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdw technicznych usuniec
elekiroanergetyczne].
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, ciep
z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dy:
(Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentac
projektowans; inwestycji) z Zaznaczeniem sposob
i dhugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroensrgety:

Z powazaniem

:Iﬂ:".ii'pu -
ALY Dhsteubin i, =
Orolgiziad ... i'll'”"'l'i—"

R T T T —
Specjalifeg y I'_"_"“'h"' ;
L AR b
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ZALACZNIK — FORMAT A3
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4 ZASWIADCZENIE O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Gluszyca, 2¢
GEiM.6727.25.2021

e¢Home Pracownia Projek
ul. Gen. J. Hallera 192/3.
53-203 Wroclaw

ZASWIADCZENIE
Dotyczy: prreznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestr
Gluszyca, terenu dzialek nr 384/3, 384/2, 384/1, 5, 450 i 11 obr¢b Sierpnica.

Zegodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
administracyjnego (tj. Dz U z 2020 r., poz 256) zaSwiadcza sig, ze dzial
numerami ewidencyjnymi 384/3, 384/2, 384/1, 5, 450 i 11 obreb Sierprn

z obszarem inwestycji) nie 53 objete miejscowym planem zagospodarowania pras
Zaswiadezenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego.

Fpodnie = wregulowaniami okreflommmi w art. § oraz zalgezniku do ustawy = dnia {6 |
o apfacie skarbowey i Dz U z 2020 r., poz. 1546 } pobrame oplaly skarbowg w wysokoser 17,0

13
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S INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Informacja sporzadzona zostala zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

15
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INFORMACJA BIOZ - STRONA TYTULOWA

Nazwa 1 adres zadania:

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3339 D

W KM 0+101 W MIEJSCOWOSCI SIERPNICA, GM.GLUSZYCA

OD SKRZYZOWANIE Z UL. SWIERKOWA DO GRANICY POWIATU W KIERUNKU BARTNICY

Inwestor:

POWIAT WALBRZY SKI,
ADRES: AL WYZWOLENIA 20-24,
58-300 WALBRZYCH

Imi¢ 1 nazwisko projektanta nr uprawnien:

ZESPOL AUTORSKI

TYTUL, IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC/ BRANZA

ADRES

PODPIS

Projektant:
magr inz . Seweryn Mielniczuk

specjalnos¢ inzynieryjna- mosto-
wa/mostowa

STOBRAWSKA 57, WROCLAW

Projektant:
mgr inz . Karolina Haczyriska-Wiecko

specjalno$¢ architektonicz-
nalarchitektura

HALLERA 192/32, WROCLAW

17
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5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowe;j
nr 3339 D w km 0+101 w miejscowosci Sierpnica, gm. Gluszyca.

5.2 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Zakres prac przypadajacych na zadanie: ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowe;j
nr 3339 D w km 0+101 w miejscowosci Sierpnica, gm. Gluszyca.”, mozna zasadniczo podzieli¢ na prze-
budowe czesci jezdnej obiektu, oraz na remont istniejagcego obiektu mostowego, a takze remont odcinka
jezdni od skrzyzowania z ul. Swierkowa do granicy powiatu.

5.2.1 Opis projektowanej przebudowy drogi

Projektuje si¢ przebudowe uktadu jezdni istniejgcego obiektu oraz wykonanie w warstwie podbudo-
wy zasadniczej, zelbetowej plyty odciagzajacej konstrukcje no$ng przyczotkdw istniejacego mostu:

- czesci jezdnej, szerokos¢ 5,5m
- czesci opaski zelbetowej (kapy) po obu stronach o szerokosci 0,9m

5.2.2 Opis projektowanego remontu obiektu mostowego i koryta cieku
Projektuje si¢ remont obiektu mostowego polegajacy na:

- oczyszczeniu powierzchni remontowanego obiektu

- oczyszczenie murdw z elementow organicznych

- oczyszczeniu dna z elementéw organicznych

- naprawie ubytkéw w korpusach przyczotkow i dnie
(kamien naturalny famany)

- konstrukcja no$na z dwuteownikéw HEB obetonowanych
(plyta odcigzajaca istniejgce fundamenty mostu)

- ulozenie izolacji

- zastosowanie bariero-porgczy sztywnej na opasce zelbetowej (kapie)

- zastosowaniu kraweznikow granitowych

- hydrofobizacja catego obiektu

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wytyczenie geodezyjne parametréw istniejgcych i projektowanych
- zabezpieczenie placu budowy,
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej sN
- rozbiodrka czesci jezdnej
- wykonanie wykopu,
- budowa projektowanej przebudowy drogi
- wykonanie ptyty odcigzajacej

- wykonanie opasek, kraweznikéw, balustrad oraz asfaltu SMA

19



- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektu mostowego i przylegtych $cian oporo-
wych

- uporzadkowanie i oczyszczenie terenu przylegtego do inwestycji, przywrocenie do stanu pierwot-
nego, oczyszczenie koryta cieku

5.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Jedynym obiektem budowlanym jest przebudowywana droga oraz obiekt, ktory si¢ remontuje.

5.4 WSKAZYWANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W sasiedztwie z projektowang inwestycjg wystepuje sie¢ podziemna elektroenergetyczna sredniego
napiecia. Wysokie mury oporowe cieku wodnego oraz krawegdz obiektu mostowego, stwarzajacego za-
grozenie upadku z wysokos$ci 1 utonigcia. Aby unikngé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy
nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy oraz teren budowy. Wszystkie prace nalezy wyko-
nywac¢ zachowujac warunki BHP.

5.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKA-
CJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I IN-
NYCH ZAGROZEN

Na etapie wykopow:
-porazenie pragdem (podziemna linia §redniego napigcia w sgsiedztwie z inwestycja)
-potracenie przez maszyny budowlane; potracenie, przygniecenie, zmiazdzenie ; zagrozenie duze; miejsce
wystgpienia - w bezposredniej blisko$ci z maszyng budowlang

Na etapie przebudowy drogi:
-potracenie przez maszyny budowlane; potracenie, przygniecenie, zmiazdzenie ; zagrozenie duze; miejsce
wystgpienia - w bezposredniej bliskosci z maszyng budowlang
-upadek z wysokos$ci; ztamanie, obrazenia wewnetrzne ; zagrozenie duze; wszelkie krawedzie terenu i na
obiekcie gdzie wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1m; krawedzie muréw oporowych i
krawedzie obiektu i skarp drogowych.

Na etapie remontu obiektu mostowego:
-potknigcie si¢ na ciggach komunikacyjnych oraz w korycie cieku wodnego; ztamanie, skrecenie konczyn
dolnych, utopienie; zagrozenie duze, miejsce wystgpienia na skarpach drogi i pod obiektem mostowym.
-upadek z wysoko$ci; ztamanie, obrazenia wewngetrzne, utopienie ; zagrozenie duze; wszelkie krawedzie
terenu 1 na obiekcie 1 pod obiektem gdzie wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1m; krawe-
dzie muréw oporowych, progow wodnych, krawedzie obiektu i skarp drogowych.

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikacja wystepujacych robot

- przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen

- zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy

- zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy
- bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw

- przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,
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- oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, m. in: z adresami i numerami telefonéw najbliz-
szego punktu lekarskiego, strazy pozarnej 1 posterunku policji, z zasadami bhp przy obstudze pity tarczo-
wej, betoniarki i innych elektronarze¢dzi oraz o pracy na wysokosci

- montaz daszkdéw ochronnych przy wejsciach do schodni rusztowaniowych o wysiegu 1,5m,

- ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysoko$ci powyzej 0,5 m

- utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow budowlanych

- zorganizowanie placu budowy

- zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej

- zapoznanie z robotami szczegolnie niebezpiecznymi pracownikow

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robot przy budowie nie wolno 0so6b miodocianych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Bu-
dowlano-Montazowych”;,,Roboty Ogdélnobudowlane”.

UWAGA:

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw-
ca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) stwierdza si¢, ze w trakcie budowy beda wykonywane
prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko po-
wstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Dotyczy to wymienionych w punkcie 4 niniejszej in-
formacji prac, przy ktorych wykonywaniu nast¢puje ryzyko upadku z wysokosci ponad Im.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami przed przystapieniem do ro-
bot budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w spra-
wie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy przeprowadza¢ jako:

- szkolenie wst¢pne
- szkolenie 1 doskonalenie okresowe.

Szkolenia wymienione wyzej mogg by¢ prowadzone w formie:
- instruktazu
- seminarium
- kursu
- samoksztatcenia kierowanego.

Szkolenie wstepne.

Szkolenie wstgpne przeprowadzié¢ nalezy wg programéw opracowanych dla poszczegélnych grup
stanowisk (zawodow) 1 obja¢ nim:

- szkolenie wstepne ogolne, zwane dalej ,,instruktazem ogdlnym”
- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, zwane dalej ,,instruktazem stanowiskowym”
- szkolenie wst¢pne podstawowe, zwane dalej ,,szkoleniem podstawowym”

Instruktaz og6lny przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a takze studenci odbywajacy
praktyki studenckie oraz uczniowie szkot zawodowych odbywajacy praktyczng nauke zawodu w zaktadach
pracy - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Instruktaz ogélny powinien zapoznaé¢ uczestnikow
szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy, z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujagcymi w
danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz ogdlny prowadzg pra-
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cownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez praco-
dawce, posiadajgcy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku, w odniesieniu do:

- pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, ktorych charakter pracy bedzie si¢
wigzat z bezposrednimi kontaktami z produkcja i jej kontrolg lub narazaniem na zagrozenie zawodowe

- pracownikow przenoszonych na stanowiska, o ktorych mowa powyzej, oraz zatrudnionych na tych sta-
nowiskach w przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych, w szczegolnos$ci zmiany procesu
technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dziala-
niu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narz¢dzi, maszyn i innych urzadzen

- uczniéw odbywajacych praktyczng nauke zawodu oraz studentéw odbywajacych praktyki studenckie.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uza-
lezniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i
zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony. Instruktaz stano-
wiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpo-
wiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruk-
tazu. Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci 1 umiejetnosci z za-
kresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym
podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Odbycie przez pra-
cownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pisSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedz¢ i umiej¢tnosci niezbedne do wy-
konywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i1 higieny pracy.
Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedzg¢ i umiejetnosci niezbedne do wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie pod-
stawowe odbywaja w okresie nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowi-
sku:

- osoby bedace pracodawcami

- osoby kierujace pracownikami, nie wymienione wyzej, w szczegolnosci kierownicy wydziatow, mistrzo-
wie 1 brygadzisci

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

- projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych

- technolodzy, organizatorzy produkcji 1 inni pracownicy inzynieryjno-techniczni

- pracownicy shuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

- pracownicy nie wymienieni wyzej, ktorych charakter pracy wigze si¢ z narazeniem na czynniki szkodliwe
dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialno$cig z zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Szkolenie podstawowe przeprowadza si¢, zgodnie z programem, w formach okreslonych powyzej
tj. instruktazu, seminarium, kursu. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie
duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowa-
dzone przed rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz tych stanowisk pracy okresla pracodawca.
Z obowigzku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione sg osoby posiadajace zawodd technika bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, absolwenci studidéw wyzszych o specjalnosci ,,bezpieczenstwo i higiena pracy”
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oraz studiow podyplomowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze osoby posiadajace kwali-
fikacje okreslone dla inspektorow pracy w odrgbnych przepisach.

Szkolenie i doskonalenie okresowe.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja 1 ugruntowanie wiadomosci i umiejgtnosci pra-
cownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstgpnego oraz za-
znajomienia si¢ z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkoleniem okre-
sowym objete sg nastepujace osoby:

- osoby bedace pracodawcami

- osoby kierujgce pracownikami, nie wymienione wyzej, w szczegolnosci kierownicy wydzialdw, mistrzo-
wie 1 brygadzisci

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

- projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych

- technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inzynieryjno-techniczni

- pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

- pracownicy nie wymienieni w wyzej, ktorych charakter pracy wiaze si¢ z narazeniem na czynniki szko-
dliwe dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialno$cia z zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Czestotliwos¢ 1 czas trwania szkolenia okresowego okresla pracodawca, po porozumieniu z zakta-
dowa organizacjg zwigzkowa. Jesli u danego pracodawcy nie dziata zakladowa organizacja zwigzkowa -
ustalen takich pracodawca dokonuje z przedstawicielami pracownikdéw, wybranych w tym celu przez zato-
ge w trybie przyjetym w danym zaktadzie pracy. Przy dokonywaniu ustalef, ktérych mowa wyzej, powin-
ny by¢ uwzglednione postanowienia zawarte dla szkolen okresowych, przy czym:

- szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinno by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach projektantow i konstruktorow maszyn
1 innych urzadzen technicznych, nie rzadziej niz raz w roku,

- szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach podanych w punktach wyzej powinno by¢ prze-
prowadzane nie rzadziej niz raz na 6 lat.

5.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKA-
CJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I IN-
NYCH ZAGROZEN.

Stosowanie §rodkoéw ochrony indywidualnej, wyznaczenie 1 zabezpieczenie zgodne z ,,Instrukcja
Bezpiecznego Wykonywania Robot sporzadzong przez Kierownika Budowy” stref szczegodlnie niebez-
piecznych. Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych.

6 WYKAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikow, przy za-
chowaniu nastgpujacych przepisow:
- Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141 z 1974 r. z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288 z 1996 1.)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instala-
cjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dnia 25.09.1974 r. w sprawie zglaszania zabezpieczenia i
unieszkodliwiania materiatow wybuchowych i innych przedmiotéw niebezpiecznych (MP Nr 34,
p0z.202)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. Nr 15, poz. 58 z 1954 r.)

- 1 inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

Przy wykonywaniu rodzajow robot, ktorych nie dotycza powyzsze przepisy w celu bezpiecznego
ich prowadzenia powinny by¢ stosowane przepisy szczegdélowe, normy i instrukcje. Bezpieczne eksplo-
atowanie sprz¢tu mechanicznego i1 urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg instrukcji 1 wymagan
okreslonych przez producenta.

7 ZALECENIA DOTYCZACE SPOSOBU REALIZACJI BUDOWY

Na czas budowy Inwestora bedzie reprezentowat Inspektor Nadzoru. Wykonawca roboét jest odpo-
wiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zaleceniami in-
westora. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot 1
przeszkolenia oraz zapoznania z nig pracownikow budowlanych. Instrukcje IBWR nalezy wykona¢ dla
kazdego etapu robot budowlanych ( np. wykopy; budowa nawierzchni, betonowanie, zbrojenie, prace re-
montowe... itp.) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inwestorowi do akceptacji projekt or-
ganizacji robdt 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane pra-
ce. Kontrola jako$ci robot — przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w for-
mie protokotow lub wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgloszenia kierownika budowy.

W sklad badan kontrolnych przy odbiorze robét wchodzg:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie jakos$ci wykonania poszczegdlnych fragmentow robot stanowigcych ich calo$¢ w odniesie-
niu do potaczenia dojazdoéw z przestem.

-badania zageszczenia gruntow wykonane przez certyfikowane jednostki badawcze

-badania betondw ,,In situ” pobor prébek na budowie.
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Materialy przeznaczone do wbudowania, oprocz atestow, aprobat technicznych dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialu oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy. Odbior robot zgodnie z dokumentacja projektowg 1 pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru. Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa szczegdtowa specyfikacja
techniczng 1 zaleceniami inwestora (inspektora nadzoru), jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki
pozytywne. Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowa-
na odpowiednim protokotem lub wpisem do dziennika budowy.

8 UWAGI KONCOWE.

Poszczegolne elementy robot winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazuja-
cymi przepisami i normami dla danego asortymentu robdt zgodnie z Instrukcja Bezpiecznego Wykonywa-
nia Robot.

Obowigzkiem Wykonawcy robot jest zapewnienie wiasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z obowigzuja-
cym Prawem Budowlanym.
Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowujac obowigzujace przepisy BHP.

9 WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty instalacyjne powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia do tego zakresu robot.
Nalezy stosowa¢ wytacznie materialy o gwarantowanej jakosci, posiadajgce atest producenta i certyfikat
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu, obowigzujagcymi normami 1 przepi-
sami, warunkami technicznymi gestoréw sieci oraz instrukcjami producentow materiatow.
Nie wolno stosowa¢ materiatow uszkodzonych.
O wszelkich odstgpstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski oraz autora projektu celem
ustalenia rozwigzania zamiennego lub wniesienia odpowiednich poprawek.
W trakcie robot nalezy stosowac si¢ do:
- rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
- rozporzadzenia MI z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).
- rozporzadzenia MI z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).
- rozporzadzenia MG z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).
- rozporzadzenia MK oraz A, GT i OS z dnia 10.02.1997 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wyko-
nywania robdt drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

Opracowal: mgr inz. Seweryn Mielniczuk
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