UWAG:

1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY T RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM
ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC T UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

2. ZAKRES WYKONANIA T OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA T WARUNKAMI

TECHNICZNYMI WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE I URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM

BEZPIECZENSTWA P.POZ. T BHP T POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY T APROBATY TECHNICZNE.
4, ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI DODATKOWYCH ROBAT ROZBIORKOWYCH I
7= . J = DEMONTAZOWYCH PO UZYSKANIU DODATKOWYCH INFORMACII W POSTACI ODKRYWEK,
S ta n d o ce I Owy - p rze k rOj p O d I' u Z n y o d g o rn ej WO d y 5. UWAGI 1 OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEISZEGO OPRACOWANIA.
6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACIE ZAWARTE W PROJEKCIE (ZAROWNO NA
S k al a 1 . 5 O RYSUNKACH JAK 1 W CZESCI OPISOWED) STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ I NIE WOLNO ICH UZYC
. PONOWNIE I REPRODUKOWAC BEZ PISEMNE) ZGODY PRACOWNI "eHome" knw
7. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANY I ZABEZPIECZONY POD WZGLEDEM BHP I

Diugos¢ remontowanego odcinka do skrzyzowania okoto 100mb 26000 Zakres przebudowy odcinka przy moscie, warstwa scieralna SMA Dtugosc do konca przewidywanego remontu - okoto 50mb PPOZ. W CZASIE WIKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE PRZEPISOW BHP 1 PPOL.
? T ! T T 8. ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEIOZNA(ZONYICH NA MAPIE PODZIEMNYCH INSTALACIL TECHNICZNYCH. PRZED
_ 1000 6000 Kraweznik betonowy 20 x 20 cm 10000 Krawegznik kamienny 20 x 20 cm - H = 14 cm 6000 Kraweznik betonowy 20 x 20 cm 1000 20 RCHTEXTONTCEND BUDOHLANA PROTECTL ROZATRIVA LN  FSOSTHEM: oA RO
Przebudowa odcinka drogowego polega na : * ¢ - - ¢ * o - * ¢ Przebudowa odcinka drogowego polega na : '
- sfrezowaniu okoto 10-30 cm asfaltu, podbudowy _ 4 x2,0m (zatopienie bariery ) _ 4x2,0m _ 4 x2,0 m (zatopienie bariery ) _ _ sfrezowaniu okolo 10-30 cm  asfaltu, podbudowy
- uzupetnieniu ubytkow T T T T - uzupetnieniu ubytkéw ’ Zestawienie ilosciowe
- skropieniu miedzywarstwowym - skropieniu miedzywarstwowym e
- utozeniu dwoch warstw nawierzchni ; : : ; llosc
- frezowine wykorzystaé na pobocza GLUSZYCA | BARTNICA - ;J’rozen!u dWOEh wartst\l/v nawu:—tz)rzchnl Element Beton — i
I - frezowine wykorzysta¢ na pobocza efa eta
- odprowadzenie wody na skarpy Asfaltobeton SMA 0/12,8 5cm o Z Y_ yd E Jo] o]
— Beton Asfaltowy 5cm edprowadzenie wody na skarpy Ustréj nosny z plytami| B45 (C40/50)
W-wa $cieralna SMAH6/12.8 5cm — lzolacja termozgrzewalna cm — VV-wa scieralna s cm 3
, Izolacj Ina 1 W-wa $cieraina SMA 0/12,8 5 —_ 38,71
W-wa wiazaca BAl  5cm — Plyta z HEB240 30 +38cm L W-wa wiazaca BA 5 cm Przyczotki| B45 (C40/50) 28,90
Podbudowa zasadr—A BA 10 cm Barieroporecz Kraweznik kamienny — Podbudowa zasadn. z BA 10cm Suma:| B45 (C40/50) 67,61
Podbudowa pomocniczaZz C8/10 25 cm sztywna SP-01 20x20cm-H=14cm —Podbudowa pomocnicza z C8/10 25cm
kruszywo stabil. cementesi Rm15 10 cm L kruszywo stabil. cementem Rm15 10 cm Razem:| B45 (C40/50) 67,61
W-wa $cieralna SMA 0/12,8 5 cm — podtoze nosnosci-&2 cm Nawierzchnia chodnika Kraweznik betonowy Kraweznik betonowy Nawierzchnia chodnika —podioze nosnosci G2 cm W-wa scieraina SMA 0/12,8 5 cm — K hodnik B35 (C30/37 35
W-wa wiazaca BA 5-8 cm — z mieszanki 0-31,5 20 x 20 cm 20 x 20 cm Z mieszanki 0-31,5 W-wa wiazaca BA 8 cm — apy chodnikowe ( ) | ) |
skropieniedr:wiedzyv‘{arstw_owze cm — Kraweznik betonowy ” - s D “ Kraweznik betonowy skropieniedrriedzywarstwow; cm — Suma:| B35 (C30/37) 3,50
podioze nosnosci G cm— 20 x 20 cm zanikajgcy / / ‘N \ 20 x 20 cm zanikajgcy podioze nosnosci G cm— Razem: B35 (C30/37) 3,50
/ | /%ﬁ/// 1 1 Wk\
| . | } : ! ! : } : ; | Beton wyréwnawczy| B10(C8/10) 5,625 | 4,864 |
— ——
‘// | | Razem:| B10(C8/10) 10,49
[ T —_— o= |
180 MPa 120 MPa 80 MPaT ' , : TSO MPa TlZO MPa 180 MPa
h=20cm  h=45cm  h=55cm | Wykonac 4 warstwy papy termozgrzewalnej gr- 2cm hessom h=aSom  h=30cm INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE
|
Plyta przejsciowa Istnisiace $cian Ptyta przejsciowa Al. WYZWOLENIA 20
C40/50, gr. 30 cm , Lzupelnionie o . C40/50, gr. 30 cm 58-300 WALBRZYCH
I . . . C ,
: mieszanka 0-31,5 Wyréwnaé pOWIeI'ZChnIQ. sclan naprawa zaprawami PCC chudy beton NAZWA INWESTYCII: | Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogi
! chudy beton Is= 0,09 oporowych wraz ze spoinami, i hydrofobizacja Fund { C40/50 Ca/10 y 10 powiatowej nr 3339 D w km 0+101 w
T U oo C8/10, gr.10 cm Fundament C40/50 po zakonczeniu robét odtworzyé dno undamen »gr.10em - miejscowosci Sierpnica , gm. Ghuszyca”
N I_\A_c;zTiWS/_rJ_\r%%gBiaé@_lﬁi'sN Hudy bet do stanu pierwotnego ( oczy$cié i o
> 25 ozIwy __chudy beton_ | wylorzy¢ kamieniem naturalnym chudy beton 5 "
2 2 é (zabezpieczy¢ na czas przebudowy) 2 C8/10, gr.10 cm yory y) C8/10, gr.10 cm g é %‘ Dane materiatowe LOKALIZACIA Arkusz 1; 022105_5.0005
'g _ 'g s '8 - P’(yta 2 HEB240 %‘-C 35 3. Stal Stal nr dz. 384/2; 384/1; 384/3; 493;
8 OC) 8 8 o 8 3 g 8 Cmm Plyta z HEB240 8 -g g 8 3 o 8 3 g Element Beton Zbrojeniowa konstrukcyjna Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gtuszyca; Obreb: Sierpnica
§'s 83 s » gr-30- C40/50, gr.30-38 cm o S8 ) — :
g— 8 i) g— g ::_) § 8 ? ] o . 9 ::_) ; § ? g_ g + g_ % Ustrojnosny| B45 (C40/50) AN 5235 ADRES: 58-340 Sierpnica, Wyrebina, obok bud. 2a
28| 25|y AP Wykona¢ szczelne zamknigcie wolnej o - o ol & NS ™la 2 Przyczotki| B45 (C40/50) A-IIIN JEDNOSTKA
£z i L gl N N[, przestrzeni przy stozkach skarp. = || & > S o 5 < N —|Q @ —| Qo %‘ PROJEKTOWA:
R @ E g E 32l g £ ES gglo SIEE g5 2 - 3 8 |g 5 Piyty przejsciowe| B35 (C3037) AdIN - e ome
X © X -'6, > ] + c S|+ (@] Q> E © - i
23 22 NS S Elg NELPS S E c& 82 FE Kapy chodnikowe| B35 (C30/37) AIIN SR ACOWNIA PROJEKT OWA
N g S 8 25 S 0 N2 s N £3 5 Beton wyro B10 (C8/10
o SR o w S| SN lw € = ) eton wyrownawczy ( )
Q? Q? % © "E E g o E E © "E X % X ADRES: al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCLAW tel.+48 721 293 581
-§- -§_ Dane Budowlane —
Iy 3000 { 2000 Iy 8000 1 2000 Il 3000 I\ Rodzaj konstrukcj|jednoprzestowy, piytowy, dawigary obetonowane ' PROJEKT BUDOWLANY
l 4000 L 10000 | 4000 | Klasa obciazenia|klasa Bwg PN-85/5-10030 BRANZA: MOSTOWA PODPIS:
T - - T i i i . inz. SEWERYN MIELNICZUK
4500 | 500 | 500 3500 ¢ 18000 i 3500 4 500 | 500 | 500 | Klasz :irogl_ ne; obOIikC_I? :?7?2 PROJEKTANT: RV
ugosc / szerokosé m
1 26000 1 g - : ASYSTENT mgr inz. MARCIN WIECKO
- ° Wysokosc konstrukcyjna 36 cm PROJEKTANT: arch mgr inz. K. Haczynska-Wiecko
Kat Skrzyiowanla 90 0 ARCHITEKT UPR. NR: 11/DSOKK/2015
— - TEMAT RYSUNKU:
Przeswit poziomy|(2,10 m Przekréj poprzeczny
FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY
X.2021 1:50 0 ] e
NAZWA PROJEKTU FAZA_BRANZA_NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
SIERP PB_Podtuzny_Sierpnica RYS 6




