"eHome" Pracownia projektowa 53-203 Wroctaw; al. GEN.J.HALLERA
192/32

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3339 D w
km 0+101 w miejscowosci Sierpnica , gm. Gluszyca

NAZWA INWESTORA:  Powiat Watbrzyski

ADRES INWESTORA: Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Watbrzych
NIP: 886 26 33 345

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Seweryn Mielniczuk
DATA OPRACOWANIA: 29.10.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.10.2021

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4620 Uzytkownik: "eHome" Pracownia projektowa



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kpl
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D.01.01.01 | RYCZALT, wycena indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
160 * 2 m2 320,000
RAZEM 320,000
3| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z m2
d.1| 0125-06 | darnig z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
160 * 2 m2 320,000
RAZEM 320,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
D.01.02.03
150*6+26*6 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
D.01.02.03 | Krotno$¢ = 2
150*6+26*6 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
D.01.02.03
150*6+26*6 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
7| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
D.01.02.03 | Krotnos¢ = 2
150*6+26*6 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
8| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.2| 0801-01
D.01.02.03
26*6 m2 156,000
RAZEM 156,000
9] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm m2
d.2| 0801-02 | grub.
D.01.02.03 | Krotnos¢ = 8
26*6 m2 156,000
RAZEM 156,000
10| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.2| 0802-01 grub. 10 cm
D.01.02.03
26*6 m2 156,000
RAZEM 156,000
11| KNR 2-31 | Rozebranie poreczy ochronnych z katownikow m
d.2| 0818-02
D.01.02.03
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
12| KNR 4-04 | Burzenie Scian,taw,stop fundamentowych,filarow m3
d.2| 0604-08 | zelbetowych zbrojonych specjalnie o grub. ponad 40 cm
D.01.02.03 | przy uzyciu mtotdw pneumatycznych - analogia do
rozbidrki konstrukcji ptyty wraz ze strefg przejsciowa
6*0,3*9 m3 16,200
RAZEM 16,200
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13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D.01.02.03 | samowytadowczym na odleg. 1 km
1056 *0,2*1,2+156*0,2* 1,2+ 16,2 m3 307,080
RAZEM 307,080
14| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-05 | zatadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za
D.01.02.03 | kazdy nast.rozp. 1 km
Klauzula: Do zagospodarowania we wiasnym zakresie
przez Wykonawce.
Krotnos¢ =9
307,08 m3 307,080
RAZEM 307,080
3 ROBOTY ZIEMNE
15| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0212-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
M.11.01.01
156 * 0,9 m3 140,400
RAZEM 140,400
16| KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0203-06 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
M.11.01.01 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
156 * 0,9 m3 140,400
RAZEM 140,400
17| KNR-W 2-01| Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.3] 0210-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
M.11.01.01 | lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
156 * 0,9 m3 140,400
RAZEM 140,400
4 PRZYCZOLKI - FUNDAMENTY
18| KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.4| 0210-01 podbudowa B15
M.13.02.02
5,7 m3 5,700
RAZEM 5,700
19| KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - |t
d.4| 0207-02 prety o $r. do 16-20 mm
M.12.01.02
1,5%1,02 t 1,530
RAZEM 1,530
20[ KNR 2-33 | Montaz zbrojenia fundamenty podp6r - prety o ér. do 16-20| t
d.4| 0208-02 | mm
M.12.01.02
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
21| KNR 2-33 | Deskowanie formami stalowymi - podpory masywne m2
d.4| 0206-01 kalkulacja wtasna
M.13.01.03
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
22 KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.4| 0210-01 fundament
M.13.01.03
29 m3 29,000
RAZEM 29,000
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5 PLYTA NOSNA
23| KNR 2-33 | Wykonanie rusztowan m2
d.5| 0110-01
8*7,25 m2 58,000
RAZEM 58,000
24 KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.5| 0210-01 podbudowa B15
M.13.02.02
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
25| KNR 2-33 | Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie t
d.5| 0301-01 | jednejsztukido 1.0t
11,7 t 11,700
RAZEM 11,700
26| KNR 2-33 | Transport elementéw mostowych na odl.do 1 km t
d.5| 0301-08
11,7 t 11,700
RAZEM 11,700
27| KNR 2-33 | Transport elementéw mostowych - dod.za kazde dalsze t
d.5| 0301-09 | rozpoczete 0.5 km (do 3 km)
Krotnos¢ = 20
11,7 t 11,700
RAZEM 11,700
28[ KNR 2-33 | Wbudowanie lub wyjecie przeset i dzwigaréw gtéwnych o t
d.5| 0308-01 masie do 10.0 t za pomocg zurawia samojezdnego
11,7 t 11,700
RAZEM 11,700
29| KNR 2-33 | Scalanie konstrukcji stalowych - przesta blachownicowe t
d.5| 0302-01 bez stykéw poprzecznych
11,7 t 11,700
RAZEM 11,700
30| KNR 2-33 | Reczne spawanie elementow konstrukcji - pomosty z blach| m
d.5| 0303-01 o grub.do 10 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
31| KNR 2-33 | Deskowanie formami stalowymi m2
d.5| 0206-02
M.13.01.03
7,2*10*0,5 m2 36,000
RAZEM 36,000
32| KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - | t
d.5| 0207-02 prety o ér. do 16-20 mm - analogia ustrgj
M.12.01.02
3,5 t 3,500
RAZEM 3,500
33| KNR 2-33 | Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do 16-20| t
d.5| 0208-02 | mm - analogia ustroj
M.12.01.02
3,5 t 3,500
RAZEM 3,500
34| KNR2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - PLYA | m3
d.5| 0210-01 NOSNA
M.13.01.03
32,02 * 1,05 m3 33,621
RAZEM 33,621
6 ROBOTY IZOLACYJNE
35| KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na gorgco - m2
d.6| 0715-03 | powloki poziome - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu
M.15.02.01 | do 100 m2
analogia - izolacja z papy
75*12 m2 90,000
RAZEM 90,000
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36| KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na gorgco - m2
d.6| 0715-07 | powloki poziome - kazda nast. warstwa - pow.w
M.15.02.01 | jed.miejscu do 100 m2
75*12 m2 90,000
RAZEM 90,000
7 HYDROIZOLACJA
37| KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilg.powiokowe bitum.-wyk.na zimno - m2
d.7| 0713-19 | pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
M.13.01.03 | pow.w jed.miejscu do 100 m2
73*4*15+2*4*15 m2 55,800
RAZEM 55,800
38| KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - m2
d.7] 0713-31 pionowe z emulsji asfaltowej - kazda nast. warstwa -
M.13.01.03 | pow.w jed.miejscu do 100 m2
73*4*15+2*4*15 m2 55,800
RAZEM 55,800
8 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
39 KNNR1 Zasypywanie wykopoéw ze skarpami z przerzutem na m3
d.8] 0317-01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
M.11.01.04 | wycena indywidualna
2*(7,3*2*%0,8) m3 23,360
RAZEM 23,360
40 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z m3
d.8] 0608-01 przygotowaniem kruszywa.
M.11.01.04 | wycena indywidualna
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
41| KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw zapér ziemnych o m3
d.8| 0402-02 | wys.do 10 m z ziemi z odktadu
M.11.01.04
26%2*2*15 m3 156,000
RAZEM 156,000
42| KNNR 1 Brukowanie skarp,przekopdéw i nasypoéw na podsypce z m2
d.8] 0509-02 piasku lub pospétki - analogia do napraw konserwacyjnych
M.13.01.03 | Scian koryta oraz dna cieku (wyréwnanie powierzchni i
zabezpieczenie dna przed podmywaniem)-wycena
indywidualna
2*(2,7*2+55)*10+7,3*(2,7*2+5,5) m2 297,570
RAZEM 297,570
9 ZABEZPIECZENIE BETONU
43| KNR-W 7-12| Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni m2
d.9] 0301-02 pionowych, skosnych i cylindrycznych
M.20.01.10 | analogia do skucia starego tynku i zmurszatej cegly
wycena indywidualna
2*19*73+10*2*2 m2 67,740
RAZEM 67,740
44 KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe m2
d.9l 0111-03 gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG
M.20.20.15a | analogia do wykonania zapraw naprawczych typu PCC
wycena indywidualna
2*1,9*73+10*2*2 m2 67,740
RAZEM 67,740
45| TZKNBK VIII| Dodatek do tynkéw za dodanie do zaprawy $rodkow m2
d.9 01-21 wodoszczelnych ; murosan lub hydrobet
M.20.20.15a | analogia do wykonania zapraw naprawczych typu PCC
wycena indywidualna
2*19*73+10*2*2 m2 67,740
RAZEM 67,740
46 KNR-W 7-12 | Malowanie lakierem, emalig epoksydowg powierzchni m2
d.9] 0403-02 pionowych, skosnych i cylindrycznych konstrukciji
M.20.01.10 | betonowych
analogia do wykonania zabezpieczenia antyjkorozyjnego
powierzchni betonowych za pomoca hydrofobizaciji -
wycena indywidualna
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32+6*3*2 m2 68,000
RAZEM 68,000
10 STREFA DOJAZDOWA DO MOSTU
47] KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wystajace o wym. 20x25 cm na m
d.10| 0404-03 | podsypce cem.piaskowe;j
D.08.01.01
2*10 m 20,000
RAZEM 20,000
48[ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o w beton podktadowy m
d.10| 0403-05
D.08.01.01
4*7 m 28,000
RAZEM 28,000
49 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
d.10; 0111-01 sprzetem rolniczym - grub.podbudowy po zageszczeniu 12
D.05.02.01 [ cm
Krotno$¢ = 1,5
8*55*2 m2 88,000
RAZEM 88,000
50| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.10] 0204-05 | tlucznia - grub.po zageszcz.7 cm, analogia do Rm
D.05.02.01 | 15-10cm
Krotno$¢ = 1,5
8*55*2 m2 88,000
RAZEM 88,000
51| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2
d.10| 0308-01 Krotnos¢ = 2
D.05.03.05
8*55*2 m2 88,000
RAZEM 88,000
52| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.10| 0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grub.warstwy
D.05.03.05 | po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 2,5
8*55*2 m2 88,000
RAZEM 88,000
53| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.10| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po
D.05.03.05 | zageszcz. 4 cm
150*5,5+26*5,5 m2 968,000
RAZEM 968,000
54| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.10] 0311-02 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy
D.05.03.05 | dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
150*5,5+26*5,5 m2 968,000
RAZEM 968,000
55| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.10| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
D.05.03.05 | grub.po zageszcz. 3 cm. Analogia do SMA
150*5,5+26*5,5 m2 968,000
RAZEM 968,000
56| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.10] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
D.05.03.05 | dalszy 1 cm grub.po zageszcz. Analogia do SMA
Krotnos¢ = 2
150*5,5+26*5,5 m2 968,000
RAZEM 968,000
57| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 49.0 kg/m m
d.10] 0704-04 | Krotnos¢ =2
M.05.03.00.
26 m 26,000
RAZEM 26,000
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