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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

-Program Funkcjonalno-Uzytkowy

-Wizje lokalne w terenie.

-Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem, a Wykonawcg

-Mapa do celow projektowych wykonana przez firm¢ GIS-MED. Tomasz Sawer

-Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane, tekst jednolity na podstawie Dz. u. z 2020 r. poz.
1333

-Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1
formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Dz. u. z 18.09.2020.r., poz. 1609

-Wytyczne projektowania, wiedza techniczna oraz Polskie Normy, w szczegdlnosci:

e PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

e PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcig-
zenia zmienne 1 technologiczne

e PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $§niegiem.

e PN-77/B-02011. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

e PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.

e PN-B-03002. Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

e PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie i obliczanie. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.




1.1 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

Zakres prac przypadajacych na zadanie: ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013296 w cig-
gu drogi powiatowej nr 3373 D w km 6+150 w miejscowosci Glinno, gm. Walim.”, mozna zasadniczo
podzieli¢ na przebudowe czesci jezdnej obiektu, oraz na remont istniejacego obiektu mostowego.

1.1.1 Opis projektowanej przebudowy drogi

Projektuje si¢ przebudowe uktadu jezdni istniejacego obiektu oraz wykonanie w warstwie podbudo-
wy zasadniczej na dojazdach, zelbetowej ptyty odcigzajacej konstrukcje nosng przyczotkow istniejacego
mostu:

- wymiana asfaltu i uszkodzonej podbudowy na przebudowywanym odcinku drogi stanowigcym do-
jazdy do obiektu

- czesci jezdnej, szerokos¢ 5,5m

- czesci opaski zelbetowej (kapy) po obu stronach o szerokosci 1,851 0,9m

1.1.2 Opis projektowanego remontu obiektu mostowego i koryta cieku
Projektuje si¢ remont obiektu mostowego polegajacy na:

- oczyszczeniu powierzchni remontowanego obiektu
- oczyszczenie murow z elementow organicznych
- oczyszczeniu dna z elementéw organicznych
- naprawie ubytkéw powierzchniowych mostu
- konstrukcja nosna z dwuteownikéw HEB obetonowanych
(ptyta odciazajaca istniejace fundamenty mostu)
- ulozenie izolacji
- zastosowanie bariero-poreczy sztywnej na opasce zelbetowej (kapie)
- zastosowaniu kraweznikéw granitowych
- hydrofobizacja catego obiektu

Parametry techniczno-geometryczne obiektu mostowego:

Dhugos¢ catkowita obiektu 16 m
Szeroko$¢ catkowita obiektu 8,25m

Swiatto obiektu w korycie bez zmian 3,5 m
Wysokos$¢ konstrukcyjna ~1,00 m

Kat skrzyzowania ~57°

Skrajnia pionowa pod obiektem 1,8 m

Skrajnia pionowa nad obiektem nieograniczona
Barieroporgcz 1,3 m

Klasa obcigzen (wg PN-85/S-10030) B (40 T)
Proponowana technologia wykonania

Dla wszystkich faz budowy prowadzone beda pomiary geodezyjne. Przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy oznaczy¢ teren placu budowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wytyczenie geodezyjne parametréw istniejgcych i projektowanych

- zabezpieczenie placu budowy,




- zabezpieczenie sieci o$wietlenia

- rozbiorka czesci jezdne;j

- wykonanie wykopu,

- wykonanie ptyty odcigzajacej

- przebudowa uktadu jezdnego obiektu mostowego i remont drogi na dojazdach
- wykonanie opasek, kraweznikoéw granitowych, balustrad oraz asfaltu SMA

- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektu mostowego i1 przylegtych $cian oporo-
wych

- uporzadkowanie i oczyszczenie terenu przylegtego do inwestycji, przywrocenie do stanu pierwot-
nego, oczyszczenie koryta cieku

1.1.3 POSADOWIENIE BUDYNKU

Nie dotyczy, nie ingeruje si¢ w sposob posadowienia istniejgcego obiektu mostowego.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZY-
JETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ POD-
STAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN.

Naprezenia:
xa = 0,000; xb = 6,000.
Naprezenia w skrajnych widknach: ot = 200,5 MPacc = -219,0 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 6 =-9,3 46 =209,7 MPa y,. = 1,000
- Scinanie wzdluz osi Y: Av=33,0 cm’ 1= 116,6 MPa  y,, = 1,000

Warunki no$nosci:
Gec =G/ Yo + A5 =9,3/1,000 +209,7 =219,0 <295 MPa
Tey =T/ Wou=116,6/1,000=116,6 <171,1 =0.58%x295 MPa

1
Jo2 +312 = [ 15472+ 3x116,6> = 2544 < 295 MPa

Nosnos¢ elementéw rozcigganych:
xa = 0,000; xb = 6,000.

Siata osiowa: N=-137,9 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=149,00 cm”.
Nos$nos$¢ przekroju na rozcigganie: Nie= Afy = 149,00x295x 10" = 4395 5 kN.

Warunek nosnosci (31):
N=137,9<4395,5 = N,




Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatgcznika 1 normy:
v1 = 0,300 ¥2 = 0,300 wezly nieprzesuwne = u=10,592 dla 1,= 6,000
ly =0,592%6,000 = 3,552 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
y1 = 1,000 ¥2 = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1, = 6,000
ly =1,000%6,000 = 6,000 m
- dla wyboczenia skre¢tnego przyjeto wspdtczynnik dlugosci wyboczeniowej L, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem 1, = 6,000 m. Dlugo$¢ wyboczeniowa I, = 6,000 m.

Sity krytyczne:

~n’ EJ 3,14°x205x25170,0

Ne 107 =40363,7 kN

2 3,5522
2
_n’ EJ _3,14%205x8560,0 , 2 _
M= =S 107 =4810,9 kN
2 B 1 [ 3,142x205%1,69E+06 . > 2\ _
szilz [ﬂlﬁ;f +GJT]= 15’02( 5.000° 10 +80X179,6><10)—10536,4kN

Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
xa = 0,000; xb =6,000.

Ngc=A f;=149,0x295x10™" = 4395,5 kN
Okreslenie wspotczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx Z=1,15vNec/ Nr = 1,15%/ 4395,5/40363,7 =0,381 =Tabllb=  ¢=0,972

-dlaNy A=1,15VNec/ Ny = 1,15%/ 4395,5/4810,0 = 1,104 = Tabllc=  @=0,505

-dla Nz 1=1,15VNec/ Ne = 1,15 4395,5/ 105364 =0,743 = Tabllc=  ¢=0,717

Przyjeto: = @ min= 0,505
Warunek no$nosci preta na $ciskanie (39):
N 1379

¢ Nre "~ 0,505%4395,5 =0,062 <1

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem I, = 1o, =6000
mm:

35
ﬂ’y V2157 fi = 32570 215 /295 = 2265 < 6000 = 1,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspotrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Rdéznica wspotrzednych $rodka $cinania 1 punk-
tu przytozenia sity as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametréw zwichrzenia: A; = 0,000, A, =
0,000, B = 0,000.

A, =A1b, + Aj a;= 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000




Mer=% Ao Ny + (4o N»)* + B? is> NiN: =

0,000x4810,9 + J (0,000%4810,9)% + 0,0002x0,150°x4810,9%10536,4 = 0,0

Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 6,000; xb = 0,000.
- wzgledem osi X
Mg = ap,W f3=1,000x1678,0x295x10™ = 495,0 kNm

Wspdtezynnik zwichrzenia dla A ;= 0,000 wynosi @;= 1,000
Warunek nosnosci (54):
N M 137,9 3519

Nee g Mre 43955 1 1,000x495.0

=0,742 <1

Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
M max = 351,9 kKNm Sx=1,000
B 2 e Mimax N 2 1,000x351,9 137,9 _
A =1,25 ¢ A« e N 1,25%0,972%0,381 495.0 ><4395,5 =0,004
A, = 0,004 M, max =0 A4,=0
Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N X M’C max
LB _ 1379 LOOO3SLY (i 0a 906~ 1 - 0,004

o Nee  gn Mre  0,972x4395,5 " 1,000%495,0
- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N n ﬂx M max _ 137,9 + 1,000><351,9
o Nee  on Mre  0,505x4395,5 " 1,000%495,0

=0,773 <1,000=1 - 0,000

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 6,000.
-wzdhiz osi Y
V= 0,58 Ayfy = 0,58%33,0x295x10™" = 564,6 kN
Vo= 0,6 Vz=338,8 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdhuz osi Y:
V'=1384,9 <564,6 =Vx




1.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMEN-
TOW KONSTRUKCJI OBIEKTOW

Dane materiatowe

Stal Stal
Element Beton Zbrojeniowa | konstrukcyjna

Ustréj nosny| C40/50 A-IlIN S235
Fundamenty C40/50 A-IlIN

Plyty przejsciowe C40/50 A-IlIN
Kapy chodnikowe C30/37 A-IlIN
Beton wyréwnawczy C12/15

Dane Budowlane

Rodzaj konstrukcj|jednoprzestowy, ptytowy, dzwigary obetonowane
Klasa obciazeniafklasa B wg PN-85/S-10030
Diugosc / szeroko$¢|18 /8,25 m

Wysokos¢ konstrukeyjnal100 cm

Kat skrzyzowania|57 °

2 GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Nie dotyczy, nie ingeruje si¢ w sposob posadowienia istniejagcego obiektu mostowego.

3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH

4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

5 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTATNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA




6 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH: A) OGRZEWCZYCH, B) CHLODNICZYCH,
C) KLIMATYZACJI, D) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ I MECHANICZNEJ, E)
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, F) GAZOWYCH, G)
ELEKTROENERGETYCZNYCH, H) TELEKOMUNIKACYJNYCH, I)
PIORUNOCHRONNYCH, J) OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na obiekcie w kapach zelbetowych pozostawione sg otwory technologiczne z przewodem we-
wnetrznym szybkiego montazu, pozostawione jako rezerwa.
Otwory o $rednicy fi 160, szeroka kapa 4 szt., opaska 2szt.

7 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN

Jak wyzej.

8 ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I
ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Jak wyze;j.

9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Jak wyze;j.

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

11 INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajace opracowania projektu zamiennego i okreslone w art. 36a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409) nalezy uzgod-
ni¢ z projektantem.

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowla-
nego lub innych warunkéw pozwolenia na budowg, a w przypadku uznania, ze jest ono nieistotne, obowig-
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zany jest zamiesci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace tego od-
stgpienia.

UWAGI:
1.Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
2.Projektant nie odpowiada za zmiany wprowadzone bez jego zgody.

12 UWAGI KONCOWE

12.1 ATESTACJA MATERIALOW I URZADZEN

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do konstrukcji budynku 1 jego wykonczenia musza posiadac
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wydane przez In-
stytut Techniki Budowlanej, PZH i inne wymagane przepisami.

Na wszystkie materiaty budowlane Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Inwesto-
ra. Wykonawca przeditozy Inwestorowi przed rozpoczgciem robot:

-Plan zapewnienia jakosci (PZJ)

-Zestawienie materialow wraz z wnioskiem o ich zatwierdzenie (PZM)

12.2 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé $cisle wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod facho-
wym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na budowie.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji 1 specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez
Gt. Projektanta.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi ,,Instrukcjie bezpiecznego wykonywania rob6t”
dotyczy robot szczegdlnie niebezpiecznych ( np. prac w sasiedztwie linii o§wietlenia ulicznego).

UWAGA
Projekt budowlany branzy architektonicznej nalezy rozpatrywac lacznie z projektami budowlanymi po-
szczegOlnych branz.
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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

13 RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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ZBROJENIE FUNDAMENTOW, RYS.NR 5
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ZBROJENIE PLYTY, RYS.NR 6
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ZBROJENIE KAP,RYS.NR 7
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

14 DECYZJE, ZASWIADCZENIA, OSWIADCZENIA
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN-SEWERYN MIELNICZUK

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
KR! z B A
INZYNIEROW

Al supownicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-344/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zp6zn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Seweryn Marek Mielniczuk
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 stycznia 1978 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 299/DOS/10

w specjalnosci mostowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Seweryn Marek Mielniczuk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
mostowej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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Pan Seweryn Marek Mielniczuk jest uprawniony:

W specjalnoéci mostowej- na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania budowg Ilub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe,

2) obliczania $wiatta mostow i przepustow,

3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

5) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowe;j.

Skiad orzekajgcy OKK
- DOLNOSLASKA OWA
1ZBA INZYNIEY POWNICTWA

Otrzymujag;

1. Pan Seweryn Marek Mielniczuk
Ul. Stobrawska 57
54-211 Wroctaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

i ye% aigfz Czgplinski
~Z  Okreg i Komisii Kwilifikackjnej
1. prof. dr inz. Kazimierz Cgaplinski
2.inz. Elzbieta uppan

3. mgr inz. Matg Mikotajewska-
Janiaczyk
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY- SEWERYN MIELNICZUK

m ® PFPOLSKA
{J%ﬁ\\\\‘;%l I E A

Sl INZVHIEROW
_.___,-'-' _a-_.l‘-"-"'ﬂ |
=11 supownicTwa

IZas'wiad czenie
O rrumerze werptikacgjmym:

DOS-TTE-ZB4-XHW *

Pan Seweryn Marek Mielniczuk o numerze ewidencyjnym DOS5/BM/0025/11
adres zamieszkania ul. Stobrawska 57, 54-211 Wrocaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i po:
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpis
wenyfikowanmym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-2

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie) Okregowe) by InZyniercw Budown

|Zpodrie art. 3 ust 2 ustewy z onis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym . U, 2001 Nr 130 po
lekbronicone] opatrzons bezpiscznym podpisem aleltronicrym werplikowanym przy pomocy weEnese kwalifi
roamowaEne pod wogecem skutkdw prawnych dokumentom Opeatrzonym pocioisami wissnorerymi. )
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN-KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO

[ZRA ARCHITTFKTOW

BZECZYFOSEOLITE) POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 834/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015T.
Znak sprawy: DSOKK/7131/47/2014

DECYZJA nr 11/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U.2014 poz. 1946) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
Z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013 poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. KAROLINA TERESA HACZYNSKA-WIECKO
urodzona w dniu 03.01.1984 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK N Mol v
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK é %%; é
,,:‘

Juliusz Modlinger sekretarz OKK 1/ "(1 l\/\‘..
Anna Boryska czlonek OKK el u frre ‘é ™
Elzbieta Cegielska czionek OKK = 0 /5 I \
Krzysztof Czerkas czlonek OKK »’@-4 J "A 1
Andrzej Hubka czionek OKK 2
Grazyna Makowska czionek OKK LR /}@/{( 0 M,ﬂ
Romuald Pustelnik czionek OKK d i’i/,u‘(’&j i £4 /
Aleksander Szarapo czlonek OKK féfl{/ff,ﬁé?/’ %/y

TN

Otrzymuia:
1. Pani Karolina Haczyrska-Wiecko
Aleja Gen. Jézefa Hallera 182 m.32, 53-203 Wroctaw
. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
. ala

W n
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY-KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Karolina Teresa Haczynska-Wiecko
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy techniczny
w specjalnosci architektonicznej 1| w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/ DS0Ok

jest wpisana na liste czlonkdw Dolnoslaskie] Ckregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1879.

Czlonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data 1| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow BRP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS5-1879-9C5F-127F-7D85-YA32
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO O NR JNI 01013296 W CIAGU DROGI POWIATO-
WEJ NR 3373D W KM 6+150 W MIEJSCOWOSCI GLINNO, GM. WALIM

Inwestor:

POWIAT WALBRZYSKI,
ADRES: AL WYZWOLENIA 20-24,
58-300 WALBRZYCH

Os$Swiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d,3e Prawa Budowlanego my, nizej podpisani, oSwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany: PRZE-
BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO O NR JNI01013296 W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3373D W KM 6+150 W MIEJSCOWOSCI
GLINNO, GM. WALIM, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

magr inz . Seweryn Mielniczuk

ZESPOL AUTORSKI
TYTUL, IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC/ BRANZA NR UPRAWNIEN )  PODPIS
Projektant: specjalnosc inzynieryjna- mosto- upr. proj. nr 299/DOS/10 ’ ,
wa/mostowa

Projektant:
magr inz . Karolina Haczyriska-Wiecko

specjalnos¢ architektonicz-

na/architektura DOIA nr DS - 1879

upr. proj. nr 11/DSOKK/2015,

o Ao —A A
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