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1 OPINIA PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

R Foistwowe Wathrzych,
Wpp¥  Gospodarstwo Wodne

Waody Polskie

WH,1.5434,25. 2021.M5
RKW-2021-5011

Powiat Watbrzyski
Aleja Wyzwolenia 20-24

5B-300 Walbrzych

Opdpcry: Preebudown abiekbiu maostowego o nr N 01013296 w ciqge drogi pownidtowef Ar 32
w rmiefscowadcr Glinng, gm. Wallm

Madzar Wodny Walbrzych Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
pismo znak eHomea.1.GLL383021 & dnia 30.08.2021 r. opiniuje bez uwag akres prac remi
mostowego oraz prac konserwacyjnych koryta potoku Miyndwka (na oadcinku po 5 m pr
mostowym) planowanych do realizacji w ramach zadania ,Prrebudowa obiektu maos
01013296 w ciggu drogi powiatowe] nr 3377 D w km 6+150 w miejscowosci Glinno, gm. W
lako administrator potoku Miyndwka wnosimy o przestrzeganie i realizacje ponizszych wa

— zawiadomic tut. Madzdr z 7-dniowym uprzedzeniem o terminie rozpociecia, zako
robot;

— przywracic do stanu pierwotnego teren w obrebie prowadzonych prac w
po zakonczeniu robot;

— usungt na koszt inwestora wszelkie uszkodzenia w obrebie potoku, wynikajace z pre
i w okresie 3 lat od ich zakonczenia.

Ma wykonanie prac remantowo-utrzymaniowych przedstawionych w ww. pismie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnega, o ktdrym mowa w art. 389 ustawy
Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 624 ze zm.). Wskazany zakres prac remont
o koniecznoscl dokonania zgtoszenia wodnoprawnego z art, 324 ust. 1 pkt 6 ww. ustaw
robot w wodach.

Jednakie nalety miet na uwadze, te jut prrebudowa lub rozbudowa obiektu mao:
przedsiewriecie, na realizacje ktorego wymaga jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnegt
Minizgjsze uzgodnienie:

obowigzuje przez okres trzech lat;

— npie stanowi zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz podstaw
nieruchomose (tj. dz. nr 23 obr. Glinno, gm. Walim);

~ nie zwalnia z cbowigzku uzyskania stosownych zgod i decyzji wymaganych na pod




Farmalng podstaws do dysponowania nieruchomoscig gruntows, zgodnie z art. 2€
ustawy Prawo wodne, jest umowa utytkowania gruntow pokrytych wodami zawarla e
a Prezesem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Skuteczne zawarcie um
do wejécla na grunt i zajecie nieruchomosd na czas prowadzenia robot. 0 zawarcie
wystapi¢ sie do RZGW we Wroctawiu, do Wydzialu Gospodarowania Mieniem, odreb
(szczegoty | wzdr wniosku znajduje sie na stronie https://www.wioclaw wody.gov.pl w
Klienta, Zatatw Sprawe — Umowa uiytkowania gruntow pokrytych wodami).

KIER@WNIK
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2 DECYZJA BURMISTRZA GMINY WALIM WS. DECYZJI SRODOWISKOWEJ

Wahm dnia 27,
0%.6220.5.2021

¢Home Pracownia Proj
Al Gen. J. Hallera 192,
53 - 203 Wroclaw

W nawigzaniv do pisma z dnia 31.08.2021 r. dotyczgeego wydania opinii w 5
uzyskania decyzji o drodowiskowvch wwarunkowaniach zgody na realizacje |
«Preebudowa obiekiv mostowego o nr JNI 01013296 w ciagu drogi powiatowej nr 3
migjscowosci Glinno, gm, Walim ~,

Wajt Gminy Walim informuge, #e¢ po preeanalizowanio preediozonyech informac
dostgpnych w tut. Urzgdzie nalesry urnad, i opisana inwestycja zwigzana z

1. Remontem obicktu mostowego polegajaocvm na :
oczyszezeniu obiektu z trawy oraz uszkodzonego asfaliu;
naprawie konstrukcii noénej (dwuteownikdw stalowych i betonu);
po odstonigciu konstrukeji mostu, ulozenie izolacji;
naprawie powierzchniowej Scian praycaddkiw;
hydrafohizacji obiektu,

2. Przebudowa ukiadu dropowego polegajgea na :

Dostosowaniu zabezpieczen ruchu pojazddw do obowigrujacych praepisow, w tym :

* w warstwie drogowe) podbudowy zasadnicze), wykonanie plyty odciadajgee)

* gastosowanie bariero-porgezy  energochlonnych typu satywnego, zamiast
stalowwvch;
dostesowanie nawierzehni jezdni do obowigzujacych przepisow;
zastosowaniu kraweinikow granitowych;
wymiana asfaliu na przebudowanym odeinku drogi stanowigeym dojazdy do

3. Pracami dotycrace koryvta potoku MI}'nml.ica

Nie projektuje sig zadnyeh zmian przebiegu istnigjacego koryta potoku, oraz Zadi
w konstrukeji 1sinigjgeego mostu, jego Swiatlo omz murdw oporowych. W zwiazku 2 ret
mostu w obrgbie 5 m przed obiektem i 5 m za obiektem, przewiduje sig prace konserwac

s peryszczeniu dna z elementdw organicznych;

* gZysZerzenie murdw z elementdw organicznych;

* drobne naprawy powierzchniowe.

& & ® * @

& & @

Lgodnie z art, 71, ust, 2, pkt 2, ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku o udos
o Srodowisku i jepo ochronie, udziale spoleczenstwa w  ochronie
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity De. U, = 2021 poa. 247 2e zm
o 4rodowiskowych uwarenkowaniach jest wymagane dla planowanych: preeds
potencjalmie maczaco oddaabywac na srodowisko.

Przebudowe obicktu mostowego mozna zakwalifikowac do § 3 ust, |, pkt. 62 n
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie okreélenia rodzajow przedsigwzigd |
oddziabvwad na srodowisko (De. Uz 2019 r. poz. 18390,




Po zapoznaniu si¢ z rodzajem planowanych prac oraz moiliwym negatywn
srodowisko tutejszy organ uznal, ¢ planowana inwestyeja ma charakter remontu | moderni
odziatywania na érodowisko na etapie realizacji nalezy uznaé jako nie majacy istol
Na etapie eksploatacii wphyw inwestycji na Srodowisko pozostaje bez zmian.

W zwigzku z powyiszym stwierdzono, ze dla ww, inwestycji nie jest wyma
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymujg
eHome Pracownia Projektowa
Al Gen, J. Hallera 192732
53 - 203 Wroclaw

Sprawg prowadz :

Inspekior ds, Ochrony Srodowiska,
Legnictwa, Gospodarki Wodne;

i Dzialalnodel Gospodarczej
Adriana Zygadio

tel. T4 B494 3153




3 UZGODNIENIE BRANZOWE — WOJEWODZKI URZAD OCHRONY
ZABYTKOW, DELEGATURA W WALBRZYCHU

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroctawin

DELEGATURA w WALBRZYCHU .
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 Walbrzyc
tel, T4 B42-64-18, fax T4 B42-88-80

WIN3183.2577.2021.KK

eHome Pracownia Projektowa
Al Gen. J. Hallera 192/32
53-203 Wroclaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2021r. (data wplywu: 01.09.202]
precbudowy obiekiu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 33770 w km 64150
Glinno, gm. Walim, informuje, iz tut. Urzad akceptuje rozwigzania zawarte
dokumentacji technicznej pn.: ..Preebudowa obiektu mostowego o nr JNI 010132¢
powiatowej nr 3373 D w km 6+130 w miejscowodci Glinno, gm, Walim”, opracc
seweryn Mielniczuk, mgr iniz Marcin Wiecko, data opracowania: 08.2021 r
opieczetowano jako zalaczniki do niniejszego pisma)

Liwarunkowania konserwatorskic:

Obiekt znajduje sig na terenie historycznego uktadu ruralistycznego Glinno, uje
obszardw zabytkowych i podlegajacego prawne) ochronie konserwatorskie).

Planowene prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pr
szezegiinoscl Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy fechnicznej | za zgodg
rieruchomaosci.

MEr A Neivea ks
."IL."'FI\.'I'.‘.I"I“: Cha B
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4 ZASWIADCZENIE O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przqd Gminy Walim

ul. Boczna 9, 58-320 Walim
tel. 74 B494340, fax 74 8494355
l\ whanw walim.pl

i

Walin
Znak sprawy: [T.6727.120.2021

eHome Pracownia Projektowa
Pan MARCIN WIECKO

Al. Hallera 192/32

53-203 Wroclaw

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15.05.2021 roku, Urzad Gminy Walim i
dziatki nr 22, 23 (w obszarze wskazanym przez wnioskodawce), 79, 312/2, 75/3
wsi Glinno obreb Glinno nie sg objete obowigzujgcym miejscowym planem zagos
przestrzennego. Dotychczasowy Miejscowy Ogolny Plan Zagospodarowania Pr
utracit waznosc z dniem 31.12.2003 roku, natomiast obowigzujgce studium uw

kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Walim przeznacza:
Dziatki 22 i 79 pod tereny drog powiatowych oraz gminnych,
Dziatka 312/2 pod tereny drog powiatowych oraz gminnych oraz wody powierzchn

Dziatki 23 i 75/3 pod tereny drog powiatowych oraz gminnych, wody powierz:
Zabudowe wiejska wislofunkcyjng (zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna i w

mieszkoniowo-rekreacyjna, ustugowa i produkcyjno-ustugowa)

Jednoczesnie informujemy, e zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 mar
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [tekst jednolity Dz. U. rok 201
zm.) z dniem 31.12.2003 r., Miejscowy Plan Ogolny Zagospodarowania Przestrze

Walim utraci moc.

Crrznea mrmierscri- Daklhact Toreeras 74 @4 GA I07
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5 UZGODNIENIE BRANZOWE- GMINA WALIM - OSWIETLENIE

Znak sprawy: IT. 7234 245 2021

Urzad Gminy Walim
ul. Boczna 9, 58-320 Walim
tel. 74 8494340, fax 74 8494355

www.walim.pl

Walin

MARCIN WIECKO
eHome Pracownia Projektowa
al. gen. Jozefa Hallera 192 lok

53-203 Wroctaw

Odpowiadajac na wniosek z dma 16.11.2021 r. dotyczacy uzgc
projektowych dla zadania pn. ,Przebudowa obiekiu mostowego o nr JNI 0101:
drogi powiatowe] nr 3377 D w km 6+150 w miejscowosct Glinno, gm. Walir
ze uzgadniamy projekt przebudowy ww. obiekiu mostowego w m. Glinno.

Sprawe prowadEi

- L B o mom ER] ERC ]

13
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Informacja sporzadzona zostala zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

15



INFORMACJA BIOZ - STRONA TYTULOWA

Nazwa 1 adres zadania:

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO O NR JNI 01013296 W CIAGU DROGI POWIATO-
WEJ NR 3373D W KM 6+150 W MIEJSCOWOSCI GLINNO, GM. WALIM

Inwestor:

SKRZYZOWANIE PRZY KOSCIELE MATKI BOZEJ BOLESNEJ

POWIAT WALBRZYSKI,
ADRES: AL WYZWOLENIA 20-24,
58-300 WALBRZYCH

Imig¢ i nazwisko projektanta nr uprawnien:

ZESPOL AUTORSKI
TYTUL, IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC/ BRANZA ADRES PODPIS
Projektant: specjalnosc inzynieryjna- mosto- STOBRAWSKA 57, WROCLAW
mgr inz . Seweryn Mielniczuk wa/mostowa
Projektant: specjalnos¢ architektonicz- HALLERA 192/32, WROCLAW
mgr inz . Karolina Haczyniska-Wiecko | na/architektura
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6.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowe;j

nr 3373 D w km 6+150 w miejscowosci Glinno, gm. Walim.

6.2 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Zakres prac przypadajacych na zadanie: ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowe;j
nr 3373 D w km 6+150 w miejscowosci Glinno, gm. Walim.”, mozna zasadniczo podzieli¢ na przebudo-

we czesci jezdnej obiektu, oraz na remont istniejacego obiektu mostowego.

6.2.1 Opis projektowanej przebudowy drogi

Projektuje si¢ przebudowe uktadu jezdni istniejacego obiektu oraz wykonanie w warstwie podbudo-

wy zasadniczej, zelbetowej plyty odcigzajacej konstrukcje nosng przyczotkow istniejacego mostu:

czesci jezdnej, szeroko$¢ 5,5m
czesci opaski zelbetowej (kapy) po obu stronach o szerokosci 1,85 ( chodnik 1,25m) 1 0,9m

6.2.2 Opis projektowanego remontu obiektu mostowego i koryta cieku

Projektuje si¢ remont obiektu mostowego polegajacy na:

oczyszczeniu powierzchni remontowanego obiektu

oczyszczenie muréw z elementoOw organicznych

oczyszczeniu dna z elementow organicznych

naprawie ubytkow powierzchniowych mostu

konstrukcja nos$na z dwuteownikéw HEB obetonowanych

(ptyta odcigzajaca istniejgce fundamenty mostu)

utozenie izolacji

zastosowanie bariero-poreczy sztywnej na opasce zelbetowej (kapie)
zastosowaniu kraweznikow granitowych

hydrofobizacja catego obiektu

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wytyczenie geodezyjne parametrow istniejgcych i projektowanych
zabezpieczenie placu budowy,

zabezpieczenie sieci oswietleniowej

rozbiorka czesci jezdnej

wykonanie wykopu,

wykonanie ptyty odcigzajacej

przebudowa uktadu jezdnego obiektu mostowego i remont drogi na dojazdach

wykonanie opasek, kraweznikow granitowych, balustrad oraz asfaltu SMA

17



- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektu mostowego i przylegtych $cian oporo-
wych

- uporzadkowanie i oczyszczenie terenu przylegtego do inwestycji, przywrocenie do stanu pierwot-
nego, oczyszczenie koryta cieku

6.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Jedynym obiektem budowlanym jest przebudowywana droga oraz obiekt, ktory si¢ remontuje.

6.4 WSKAZYWANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W sasiedztwie z projektowang inwestycjag wystepuje sie¢ o§wietleniowa w rurze ostonowej przy-
mocowanej do obiektu istniejacego. Wysokie mury oporowe cieku wodnego oraz krawedz obiektu mo-
stowego, stwarzajacego zagrozenie upadku z wysokos$ci 1 utoni¢cia. Aby unikngé¢ zagrozen zycia i zdrowia
ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy oraz teren budowy.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac warunki BHP.

6.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKA-
CJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I IN-
NYCH ZAGROZEN

Na etapie wykopow:
-porazenie pragdem (podziemna linia §redniego napigcia w sgsiedztwie z inwestycja)
-potracenie przez maszyny budowlane; potracenie, przygniecenie, zmiazdzenie ; zagrozenie duze; miejsce
wystgpienia - w bezposredniej blisko$ci z maszyng budowlang

Na etapie przebudowy drogi:
-potracenie przez maszyny budowlane; potracenie, przygniecenie, zmiazdzenie ; zagrozenie duze; miejsce
wystgpienia - w bezposredniej bliskosci z maszyng budowlang
-upadek z wysokos$ci; ztamanie, obrazenia wewnetrzne ; zagrozenie duze; wszelkie krawedzie terenu i na
obiekcie gdzie wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1m; krawedzie muréw oporowych i
krawedzie obiektu i skarp drogowych.

Na etapie remontu obiektu mostowego:
-potknigcie si¢ na ciggach komunikacyjnych oraz w korycie cieku wodnego; ztamanie, skrecenie konczyn
dolnych, utopienie; zagrozenie duze, miejsce wystgpienia na skarpach drogi i pod obiektem mostowym.
-upadek z wysoko$ci; ztamanie, obrazenia wewngetrzne, utopienie ; zagrozenie duze; wszelkie krawedzie
terenu 1 na obiekcie 1 pod obiektem gdzie wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1m; krawe-
dzie muréw oporowych, progow wodnych, krawedzie obiektu i skarp drogowych.

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikacja wystepujacych robot

- przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen

- zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy

- zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy
- bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw

- przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,
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- oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, m. in: z adresami i numerami telefonéw najbliz-
szego punktu lekarskiego, strazy pozarnej 1 posterunku policji, z zasadami bhp przy obstudze pity tarczo-
wej, betoniarki i innych elektronarze¢dzi oraz o pracy na wysokosci

- montaz daszkdéw ochronnych przy wejsciach do schodni rusztowaniowych o wysiegu 1,5m,

- ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysoko$ci powyzej 0,5 m

- utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow budowlanych

- zorganizowanie placu budowy

- zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej

- zapoznanie z robotami szczegolnie niebezpiecznymi pracownikow

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robot przy budowie nie wolno 0so6b miodocianych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Bu-
dowlano-Montazowych”;,,Roboty Ogdélnobudowlane”.

UWAGA:

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw-
ca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) stwierdza si¢, ze w trakcie budowy beda wykonywane
prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko po-
wstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Dotyczy to wymienionych w punkcie 4 niniejszej in-
formacji prac, przy ktorych wykonywaniu nast¢puje ryzyko upadku z wysokosci ponad Im.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami przed przystapieniem do ro-
bot budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w spra-
wie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy przeprowadza¢ jako:

- szkolenie wst¢pne
- szkolenie 1 doskonalenie okresowe.

Szkolenia wymienione wyzej mogg by¢ prowadzone w formie:
- instruktazu
- seminarium
- kursu
- samoksztatcenia kierowanego.

Szkolenie wstepne.

Szkolenie wstgpne przeprowadzié¢ nalezy wg programéw opracowanych dla poszczegélnych grup
stanowisk (zawodow) 1 obja¢ nim:

- szkolenie wstepne ogolne, zwane dalej ,,instruktazem ogdlnym”
- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, zwane dalej ,,instruktazem stanowiskowym”
- szkolenie wst¢pne podstawowe, zwane dalej ,,szkoleniem podstawowym”

Instruktaz og6lny przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a takze studenci odbywajacy
praktyki studenckie oraz uczniowie szkot zawodowych odbywajacy praktyczng nauke zawodu w zaktadach
pracy - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Instruktaz ogélny powinien zapoznaé¢ uczestnikow
szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy, z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujagcymi w
danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz ogdlny prowadzg pra-
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cownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez praco-
dawce, posiadajgcy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku, w odniesieniu do:

- pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, ktorych charakter pracy bedzie si¢
wigzat z bezposrednimi kontaktami z produkcja i jej kontrolg lub narazaniem na zagrozenie zawodowe

- pracownikow przenoszonych na stanowiska, o ktorych mowa powyzej, oraz zatrudnionych na tych sta-
nowiskach w przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych, w szczegolnos$ci zmiany procesu
technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dziala-
niu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narz¢dzi, maszyn i innych urzadzen

- uczniéw odbywajacych praktyczng nauke zawodu oraz studentéw odbywajacych praktyki studenckie.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uza-
lezniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i
zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony. Instruktaz stano-
wiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpo-
wiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruk-
tazu. Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci 1 umiejetnosci z za-
kresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym
podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Odbycie przez pra-
cownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pisSmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedz¢ i umiej¢tnosci niezbedne do wy-
konywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i1 higieny pracy.
Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedzg¢ i umiejetnosci niezbedne do wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie pod-
stawowe odbywaja w okresie nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowi-
sku:

- osoby bedace pracodawcami

- osoby kierujace pracownikami, nie wymienione wyzej, w szczegolnosci kierownicy wydziatow, mistrzo-
wie 1 brygadzisci

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

- projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych

- technolodzy, organizatorzy produkcji 1 inni pracownicy inzynieryjno-techniczni

- pracownicy shuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

- pracownicy nie wymienieni wyzej, ktorych charakter pracy wigze si¢ z narazeniem na czynniki szkodliwe
dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialno$cig z zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Szkolenie podstawowe przeprowadza si¢, zgodnie z programem, w formach okreslonych powyzej
tj. instruktazu, seminarium, kursu. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie
duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowa-
dzone przed rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz tych stanowisk pracy okresla pracodawca.
Z obowigzku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione sg osoby posiadajace zawodd technika bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, absolwenci studidéw wyzszych o specjalnosci ,,bezpieczenstwo i higiena pracy”
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oraz studiow podyplomowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze osoby posiadajace kwali-
fikacje okreslone dla inspektorow pracy w odrgbnych przepisach.

Szkolenie i doskonalenie okresowe.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja 1 ugruntowanie wiadomosci i umiejgtnosci pra-
cownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstgpnego oraz za-
znajomienia si¢ z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkoleniem okre-
sowym objete sg nastepujace osoby:

- osoby bedace pracodawcami

- osoby kierujgce pracownikami, nie wymienione wyzej, w szczegolnosci kierownicy wydzialdw, mistrzo-
wie 1 brygadzisci

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

- projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych

- technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inzynieryjno-techniczni

- pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

- pracownicy nie wymienieni w wyzej, ktorych charakter pracy wiaze si¢ z narazeniem na czynniki szko-
dliwe dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialno$cia z zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Czestotliwos¢ 1 czas trwania szkolenia okresowego okresla pracodawca, po porozumieniu z zakta-
dowa organizacjg zwigzkowa. Jesli u danego pracodawcy nie dziata zakladowa organizacja zwigzkowa -
ustalen takich pracodawca dokonuje z przedstawicielami pracownikdéw, wybranych w tym celu przez zato-
ge w trybie przyjetym w danym zaktadzie pracy. Przy dokonywaniu ustalef, ktérych mowa wyzej, powin-
ny by¢ uwzglednione postanowienia zawarte dla szkolen okresowych, przy czym:

- szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinno by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach projektantow i konstruktorow maszyn
1 innych urzadzen technicznych, nie rzadziej niz raz w roku,

- szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach podanych w punktach wyzej powinno by¢ prze-
prowadzane nie rzadziej niz raz na 6 lat.

6.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKA-
CJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I IN-
NYCH ZAGROZEN.

Stosowanie §rodkoéw ochrony indywidualnej, wyznaczenie 1 zabezpieczenie zgodne z ,,Instrukcja
Bezpiecznego Wykonywania Robot sporzadzong przez Kierownika Budowy” stref szczegodlnie niebez-
piecznych. Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych.

7 WYKAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikow, przy za-
chowaniu nastgpujacych przepisow:
- Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141 z 1974 r. z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288 z 1996 1.)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instala-
cjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dnia 25.09.1974 r. w sprawie zglaszania zabezpieczenia i
unieszkodliwiania materiatow wybuchowych i innych przedmiotéw niebezpiecznych (MP Nr 34,
p0z.202)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. Nr 15, poz. 58 z 1954 r.)

- 1 inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

Przy wykonywaniu rodzajow robot, ktorych nie dotycza powyzsze przepisy w celu bezpiecznego
ich prowadzenia powinny by¢ stosowane przepisy szczegdélowe, normy i instrukcje. Bezpieczne eksplo-
atowanie sprz¢tu mechanicznego i1 urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg instrukcji 1 wymagan
okreslonych przez producenta.

8 ZALECENIA DOTYCZACE SPOSOBU REALIZACJI BUDOWY

Na czas budowy Inwestora bedzie reprezentowat Inspektor Nadzoru. Wykonawca roboét jest odpo-
wiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zaleceniami in-
westora. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot 1
przeszkolenia oraz zapoznania z nig pracownikow budowlanych. Instrukcje IBWR nalezy wykona¢ dla
kazdego etapu robot budowlanych ( np. wykopy; budowa nawierzchni, betonowanie, zbrojenie, prace re-
montowe... itp.) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inwestorowi do akceptacji projekt or-
ganizacji robdt 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane pra-
ce. Kontrola jako$ci robot — przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w for-
mie protokotow lub wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgloszenia kierownika budowy.

W sklad badan kontrolnych przy odbiorze robét wchodzg:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie jakos$ci wykonania poszczegdlnych fragmentow robot stanowigcych ich calo$¢ w odniesie-
niu do potaczenia dojazdoéw z przestem.

-badania zageszczenia gruntow wykonane przez certyfikowane jednostki badawcze

-badania betondw ,,In situ” pobor prébek na budowie.
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Materialy przeznaczone do wbudowania, oprocz atestow, aprobat technicznych dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialu oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy. Odbior robot zgodnie z dokumentacja projektowg 1 pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru. Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa szczegdtowa specyfikacja
techniczng 1 zaleceniami inwestora (inspektora nadzoru), jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki
pozytywne. Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowa-
na odpowiednim protokotem lub wpisem do dziennika budowy.

9 UWAGI KONCOWE.

Poszczegolne elementy robot winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazuja-
cymi przepisami i normami dla danego asortymentu robdt zgodnie z Instrukcja Bezpiecznego Wykonywa-
nia Robot.

Obowigzkiem Wykonawcy robot jest zapewnienie wiasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z obowigzuja-
cym Prawem Budowlanym.
Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowujac obowigzujace przepisy BHP.

10 WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty instalacyjne powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia do tego zakresu robot.
Nalezy stosowa¢ wytacznie materialy o gwarantowanej jakosci, posiadajgce atest producenta i certyfikat
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu, obowigzujagcymi normami 1 przepi-
sami, warunkami technicznymi gestoréw sieci oraz instrukcjami producentow materiatow.
Nie wolno stosowa¢ materiatow uszkodzonych.
O wszelkich odstgpstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski oraz autora projektu celem
ustalenia rozwigzania zamiennego lub wniesienia odpowiednich poprawek.
W trakcie robot nalezy stosowac si¢ do:
- rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
- rozporzadzenia MI z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).
- rozporzadzenia MI z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).
- rozporzadzenia MG z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).
- rozporzadzenia MK oraz A, GT i OS z dnia 10.02.1997 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wyko-
nywania robdt drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

Opracowal: mgr inz. Marcin Wiecko

Projektant: mgr inz. Seweryn Mielniczuk
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