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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC
OPISOWA

1 RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zgodnie z Prawem Budowlanym projektowany zakres rob6t (przebudowa obiektu mostowego drogi
powiatowej) miesci si¢, wedlug zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., w Kategorii obiektow budow-




lanych XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przej$cia podziemne,
wiadukty, przepusty, tunele.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po wykonaniu przebudowy uktadu jezdnego oraz remoncie obiektu mostowego, opisywany obiekt
budowlany, bedzie wykorzystywany tak jak dotychczas do komunikacji miedzy dwoma brzegami, nad po-
tokiem. Uzytkowanie tego terenu nie wymaga sporzadzania programu uzytkowego obiektu budowlanego,
bedzie si¢ odbywato taka jak dotychczas, tj. wykonywanie okresowej konserwacji i drobnych napraw eks-
ploatacyjnych.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FARMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZYNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Projektowany zakres robdt miesci si¢ w obrebie inwestycji (tj. na dziatkach nr 384/2; 384/1; 384/3,
493). Mury 1 umocnienia brzegowe istniejagce zostang poddane konserwacji, uszkodzenia zostang odbudo-
wane przy uzyciu materialéw takich samych jaki zastosowano do ich budowy, tj. ciosy z kamienia grani-
towego. Remont nawierzchni asfaltowej na dojazdach zostanie wykonany z kruszywa niezwigzanego, be-
tonu zbrojonego ksztattownikami stalowymi ( ptyta odcigzajaca obiekt mostowy) oraz nawierzchni asfal-
towej SMA.

Forma architektoniczna mostu ma postac¢ jednoprzgstowego ustroju nosnego, wyposazonego w kla-
syczne dla obiektu drogowego bariero-porecze mostowe. Po obu stronach zaprojektowano opaski zelbeto-
we z kraweznikiem granitowym, kapy o szeroko$ci 90cm. Jezdnia ma dwustronny spadek poprzeczny 2%,
kapy spadek 2,5%.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Most usytuowany jest w miejscowosci Sierpnica gm. Gluszyca w km 0+101 drogi powiatowej nr 3339 D.

4.1.1 Stan istniejacy

Obiekt mostowy znajduje si¢ w ciggu odcinka drogi powiatowej, obecna szeroko$¢ jezdni jest
zmienna ok ~ 3-5m, niedostosowana do klasy drogi. Dtugo$¢ obiektu to ok~10m. Ponadto istniejace balu-
strady stalowe o wysokosci ok~90cm, nie zapewniajag wlasciwe] wysokosci  zabez-
pieczajacej ewentualnego ruch pieszych. Brak kraweznikdéw oraz istniejgce balustrady stalowe nie zabez-
pieczaja réwniez ruchu pojazdéw. W obregbie rzeki i na obiekcie mostowym znajduja si¢ ubytki po-
wierzchni $cian przyczotkow. Ubytki te nie wptywaja na ograniczenia no$nosci obiektu. Odsadzki obiektu
wymagajg lokalnych napraw.




4.1.2 Podstawowe parametry istniejacego obiektu

Dhugos$¢ catkowita obiektu ~10,33 m
Szeroko$¢ catkowita obiektu ~5m
Szerokos¢ jezdni ~4m

Kat skrzyzowania z przeszkoda ~0°

4.1.3 Pomost

Konstrukcja na dzwigarach stalowych

4.1.4 Podpory

Obiekt posadowiony bezposrednio. Korpusy kamienne, masywne.

4.1.5 Skarpy i nasypy

W obrgbie obiektu wystepuja kamienne $ciany oporowe o gr. 40-60cm

4.1.6 Inwentaryzacja uszkodzen i ocena stanu technicznego

Obiekt mostowy znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej, obecna szerokos¢ jezdni to ok ~ 4m, niedo-
stosowana do klasy drogi. Ponadto istniejace balustrady stalowe o wysokosci ok ~90cm, nie zapewniajg
wlasciwej wysokosci zabezpieczajacej ruch pieszych. Brak kraweznikoéw oraz istniejgce balustrady stalowe
nie zabezpieczaja rowniez ruchu pojazdéw. Obiekt mostowy posiada drobne uszkodzenia korpusow i
ustroju no$nego.

4.2 STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac przypadajacych na zadanie: ,,Przebudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowe;j
nr 3339 D w km 0+101 w miejscowosci Sierpnica, gm. Gluszyca.”, mozna zasadniczo podzieli¢ na prze-
budowg czesci jezdnej obiektu, oraz na remont istniejacego obiektu mostowego, a takze remont odcinka
jezdni od skrzyzowania z ul. Swierkowa do granicy powiatu.

4.2.1 Opis projektowanej przebudowy drogi

Projektuje si¢ przebudowe uktadu jezdni istniejagcego obiektu oraz wykonanie w warstwie podbudo-
wy zasadniczej, zelbetowej plyty odcigzajacej konstrukcje no$ng przyczotkdw istniejacego mostu:

- czes$ci jezdnej, szerokos¢ 5,5m
- czesci opaski zelbetowej (kapy) po obu stronach o szerokosci 0,9m

4.2.2 Opis projektowanego remontu obiektu mostowego i koryta cieku
Projektuje si¢ remont obiektu mostowego polegajacy na:

- oczyszczeniu powierzchni remontowanego obiektu
- oczyszczenie murdw z elementow organicznych

- oczyszczeniu dna z elementéw organicznych

- naprawie ubytkéw w korpusach przyczotkow i dnie




(kamien naturalny tamany)

konstrukcja no$na z dwuteownikéw HEB obetonowanych

(ptyta odcigzajaca istniejace fundamenty mostu)

utozenie izolacji

zastosowanie bariero-porgczy sztywnej na opasce zelbetowej (kapie)
zastosowaniu kraweznikow granitowych

hydrofobizacja catego obiektu

Parametry techniczno-geometryczne obiektu mostowego:

Dhugos¢ catkowita obiektu 18 m
Rozpietos¢ teoretyczna obiektu 55 m
Szeroko$c¢ catkowita obiektu 7,3 m

Swiatto obiektu 5,19 m

Wysokos$¢ konstrukcyjna 0,36 m

Kat skrzyzowania 0°

Skrajnia pionowa pod obiektem 2,1m

Skrajnia pionowa nad obiektem nieograniczona
Barieroporegcz 1,2 m

Klasa obcigzen (wg PN-85/S-10030) B

4.2.3 Proponowana technologia wykonania

Dla wszystkich faz budowy prowadzone beda pomiary geodezyjne. Przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy oznaczy¢ teren placu budowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wytyczenie geodezyjne parametréw istniejgcych i projektowanych
- zabezpieczenie placu budowy,
- zabezpieczenie sieci SN wg uzgodnienia z Tauron.
- rozbiorka czesci jezdne;j
- wykonanie wykopu,
- wykonanie ptyty odcigzajacej
- przebudowa uktadu jezdnego obiektu mostowego i remont drogi na dojazdach
- wykonanie opasek, kraweznikoéw granitowych, balustrad oraz asfaltu SMA

- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektu mostowego i1 przylegtych $cian oporo-
wych

- uporzadkowanie i oczyszczenie terenu przylegtego do inwestycji, przywrocenie do stanu pierwot-
nego, oczyszczenie koryta cieku




S OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOLANEGO

Nie dotyczy, nie ingeruje si¢ w sposob posadowienia istniejacego obiektu mostowego.

6 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.

7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEL.NOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

8 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE
MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE, W TYM SRODOWISKO

Celem niniejszej przebudowy jest dostosowanie jakosciowe drogi oraz obiektu mostowego do po-
trzeb komunikacji drogowej oraz zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu przebudowywane;j
drogi.

Projektowana przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, poniewaz prze-
budowa czesci jezdnej realizowana bedzie po istniejacym przebiegu. Zamieszkujaca tam zwierzyna jak i
wystepujaca roslinnos¢ przystosowata si¢ do charakteru jaki ta droga oraz obiekt mostowy spehnia.

1. Na terenie przewidzianym pod inwestycj¢ nie ma istniejagcych obiektow budowlanych — zabudo-
wan.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to skarpa drogowa o wysokosci 1,5m oraz krawedz obiektu mostowego, krawedz muréw oporowych.
Znajdujaca si¢ w sasiedztwie linia sredniego napigcia.

3. Zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych wigza si¢ z pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi zwigzanymi ze stanowiskiem pracy robotnika budowlanego.

4. Szkolenia pracownikdéw przy robotach szczegolnie niebezpiecznych wykonane zostang przez
Kierownika Budowy.

5. Przed przystagpieniem do budowy przewiduje si¢ instruktaz pracownikow w zakresie bhp i ppoz.

6. Nalezy zapewni¢ drogi ewakuacyjne i pozarowe na terenie budowy.

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujac warunki BHP.

Omawiany rodzaj przedsigwzi¢cia charakteryzuje si¢ wystgpowaniem oddzialywania na srodowisko
przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych opisanych w doku-
mentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsiewziecia stwierdza si¢ brak jego cigglego, wtornego,
skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach $rodowiska.

W czasie budowy jedynie niektore prace budowlane, majace okreslony czas wystgpowania, powo-
duja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawic si¢ ucigzliwosci w fazie budowy ma-
ja charakter chwilowy 1 nieciggly, ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto
zasieg ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsiewzigciu majg niewielki zasieg (do
100 m).




W fazie realizacji przedsiewzigcia nalezy si¢ spodziewac nastepujacych ucigzliwosci dla srodowi-
ska: emisja odpadow - np. kawatki tarcicy 1 drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki betonu 1 mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. Ilos¢ powstajacych odpadéw jest trudna do
ustalenia zalezy od wielu czynnikow, a przede wszystkim od starannos$ci realizacji przedsigwzigcia.
Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢ odwies¢ na wysypisko $mieci.

W zakresie inwestycji nie przewiduje si¢ rozbidrek znaczaco wptywajacych na srodowisko. Roz-
bidrka dotyczy istniejacej czesci jezdnej i istniejacego chodnika. Materiaty z rozbidrki to rozkruszony as-
falt, podbudowa piaskowo-zwirowa, kraweznik, kostka betonowa oraz stalowe balustrady. Skala rozbiorki
zalicza si¢ do nieinwazyjnej, poniewaz jej zakres jest maty oraz umozliwia sprawny i szybki demontaz,
wraz z wywozem z miejsca robot, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji inwestycji wystapia w analizowanym rejonie okresowe ucigzliwos$ci spowodo-
wane pracg sprz¢tu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materialty budowlane. W
okresie trwajacych prac budowlanych moze wystapi¢ wzrost emisji niezorganizowanej spowodowanej pra-
cg maszyn budowlanych, srodkéw transportu, roztadunkiem materiatow budowlanych. Zanieczyszczenie
powietrza spowodowane ww. czynnikami bedzie miato charakter krotkotrwaly, wystepowaé bedzie w
miejscu wykonywania robdt oraz ustgpi po ich zakonczeniu.

Po wykonaniu robdt nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. W trakcie re-
alizacji przedsiewzigcia gtownym zrodtem emisji hatasu jest praca maszyn napedzanych silnikami spali-
nowymi, takimi jak: dzwigi, fadowarki, sprezarki itp. Drugie zrodto emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robot ciesielskich, praca miota wyburze-
niowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsigwzigcie budowlane ma charakter miej-
scowego zrodia hatasu 1 moze powodowac lokalne ucigzliwosci.

Negatywne oddzialywanie mostu moze pojawi¢ si¢ w czasie eksploatacji jedynie w sytuacji:

- dokonywania czynnosci konserwacyjnych poszczegdlnych elementow konstrukcji, bez nalezytego zabez-
pieczenia miejsca ich prowadzenia. W tej sytuacji do srodowiska mogg dostawac si¢ znikome czg¢sci mate-
rialéw konserwacyjnych (farby ochronne do powierzchni betonowych i stalowych).

Ponadto Burmistrz Gminy Gluszyca wyrazil opini¢, Ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na §rodowisko, umarzajac w catosci postepowanie (kopia decyzji w zataczeniu do
projektu).

9 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEL.NOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub
uzytecznos$ci publiczne;.

10 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub
uzytecznos$ci publiczne;.




11 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

11.1 ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU OD-
PROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

W zwiazku z tym, Ze przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi i remont obiektu
mostowego 1 po 1 obiekt pozostaje na istniejacej niwelecie, zamierzenie budowlane nie zmienia zapotrze-
bowania ani jakosci wod opadowych. Nie projektuje si¢ takze kanalizacji deszczowe;.

11.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYN-
NYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt mostowy, w szczegdlnosci przebudowywany odcinek drogowy nie emituje zanieczyszczen
gazowych.

11.3 RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Obiekt mostowy, w szczegdlnosci przebudowywany odcinek drogowy nie wytwarza odpadow.

11.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWA-
NIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO I
INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYN-
NIKOW I ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Obiekt mostowy, w szczegolnosci przebudowywany odcinek drogowy nie emituje drgan oraz pro-
mieniowania.

11.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, PO-
WIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

Projektowana przebudowa odcinka drogi i remont istniejgcego obiektu mostowego:

e Nie ma wpltywu na istniejacy drzewostan poniewaz przechodzi po istniejagcym przebiegu
drogi w planie ( w $wietle istniejacej drogi ).

e Wplywa jedynie na wierzchnie warstwy istniejgcego nasypu drogowego ok.60cm.
e Nie wplywa na przylegte gleby
e Nie wptywa na wody powierzchowne 1 opadowe poniewaz projektowana przebudowa nie

zmienia drogi w planie 1 pozostanie na istniejagcych rzednych wysokosciowych, czyli nie
zmienia si¢ niwelety drogi, ponadto nie projektuje si¢ kanalizacji deszczowe;.

10



e Nie wplywa na wody podziemne poniewaz istniejacy obiekt mostowy jest jedynie remon-
towany. Nie ingeruje si¢ w istniejagce fundamenty obiektu.

12 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO

13

14

BUDYNKU - ANALIZE, TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.

W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH 1
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.
Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zastosowana zostanie bariero porgcz typu sztywnego SP-01. Krawezniki granitowe o szerokos$ci

20cm.

15

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy. Przedmiotem projektu budowlanego nie jest budowa budynku.
Projektowana przebudowa oraz remont obiektu mostowego nie majg wplywu na ochrong przeciw-

pozarowg, na drogi pozarowe i na zaopatrzenie przeciwpozarowe w wodg.

Opracowal: mgr inz. Seweryn Mielniczuk

11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC

RYSUNKOWA

16 RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN-SEWERYN MIELNICZUK

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-344/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
i ust. 2, art. 14ust. 1 pki2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zp6zn.zm,) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Seweryn Marek Mielniczuk
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 stycznia 1978 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 299/DOS/10

w specjalnosci mostowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Seweryn Marek Mielniczuk posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
mostowej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

s

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

N




Pan Seweryn Marek Mielniczuk jest uprawniony:

W specjalnoéci mostowej- na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania budowg Ilub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe,

2) obliczania $wiatta mostow i przepustow,

3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

5) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowe;j.

Skiad orzekajgcy OKK
- DOLNOSLASKA OWA
1ZBA INZYNIEY POWNICTWA

Otrzymujag;

1. Pan Seweryn Marek Mielniczuk
Ul. Stobrawska 57
54-211 Wroctaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

i ye% aigfz Czgplinski
~Z  Okreg i Komisii Kwilifikackjnej
1. prof. dr inz. Kazimierz Cgaplinski
2.inz. Elzbieta uppan

3. mgr inz. Matg Mikotajewska-
Janiaczyk
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY- SEWERYN MIELNICZUK
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BUDOWMICTWA

IZas'wiad czenie
D MrUmsrne wWergTikBogjmym:

DOS-TTE-ZE4-XHW *

Pan Seweryn Marek Mielniczuk o numerze ewidencyjnym DOS/BM,/0025/11
adres zamieszkania ul. Stobrawska 57, 54-211 Wrocdaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i po:
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpis
wenyfikowanmym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniuw 2021-01-2

lanusz Szczepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslgskie) Okrezowej zby Ingynierow Budown

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy T dnim 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniccnym (0. U, 2001 Nr 130 po
elekironicone] opetrzons bexpieczmym podpisem elekironiczrym wengfikowanym przy pomocy waEnsgo bwvalifi
rorAMowWEINE pod wEgkedem skutkow prEwnyCh JoRLITENtom Opatrzony N pociDEsami winsnorscrymi. |
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN-KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO

[ZRA ARCHITTFKTOW

BZECZYFOSEOLITE) POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 834/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015T.
Znak sprawy: DSOKK/7131/47/2014

DECYZJA nr 11/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U.2014 poz. 1946) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
Z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013 poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. KAROLINA TERESA HACZYNSKA-WIECKO
urodzona w dniu 03.01.1984 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK N Mol v
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK é %%; é
,,:‘

Juliusz Modlinger sekretarz OKK 1/ "(1 l\/\‘..
Anna Boryska czlonek OKK el u frre ‘é ™
Elzbieta Cegielska czionek OKK = 0 /5 I \
Krzysztof Czerkas czlonek OKK »’@-4 J "A 1
Andrzej Hubka czionek OKK 2
Grazyna Makowska czionek OKK LR /}@/{( 0 M,ﬂ
Romuald Pustelnik czionek OKK d i’i/,u‘(’&j i £4 /
Aleksander Szarapo czlonek OKK féfl{/ff,ﬁé?/’ %/y

TN

Otrzymuia:
1. Pani Karolina Haczyrska-Wiecko
Aleja Gen. Jézefa Hallera 182 m.32, 53-203 Wroctaw
. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
. ala

W n
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY-KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Karolina Teresa Haczynska-Wiecko
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy techniczny
w specjalnosci architektonicznej 1| w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/ DS0Ok

jest wpisana na liste czlonkdw Dolnoslaskie] Ckregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1879.

Czlonek czynny od: 13-11-2017 r.

Data 1| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow BRP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS5-1879-9C5F-127F-7D85-YA32
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN-MACIEJ DOMYSEAWSKI

PODLASKA
OKREGOWA
§ 1 2 B A
,]ﬂ‘ INZYNIERCOW
BUDCMMICTWA

Biatystok, dnia 1
POIBKE. 7131/016/15

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 prodnia 2000 r. o samorzadach zawodowycl
incrynierdw budownictwa (lekst pednolity; D, U, z 2014 1. poz. 1946 z pddniejszymi zmianam
idcpht 1, art, 14 vst. 1 pki 3 BL b ustawy = dnia 7 lipoa 19494 r. — Prawo budowlane (tekat
Z 2016 1. poe 200) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoeju z dnia 1
w sprawie samodzielnych funkeji w budewnictwie (D U, poz. 1278), po ustaleniu, e
warunki w zakresic preyveotowania rawodowego oraz po zlodenin egEaminuy na uprven
zwynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie] Okregowej lzby Indyniern
siwierdza, ik

Pan MACIEJ DOMYSLAWSKI

magister inégynicr budownictwa
urodzony 8 kwietnia 1977 r. w Sejnach

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0035/PBIV16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci infynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci 2gdania strony, na podsiawie art. 107 § 4 ustawy =z
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: De, U, 2016 1. poz, 23),
uzasndnienia decyzji. £akres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji,

POUCEENIE
Od niniejszej decyzji shury odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskieg
Budownictwa, za podrednictwem  Komisji Kwalifikacyine] Podlaskie] Olkregowej |
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

I.  Preewadniczacy Komisji Kwaliftkacying POIB @é( 2 f
drint, Mikolyj Males, ™ RS ol £

I Wiceprsewodnicesey Komisji Kwalifikacyinej POIB
mgr ink. Waldemar Mieceyslaw Paprocki 000 b =
3 Wiceprzewodnlezgey Komisji Kwalifikacyjnej POIE e
mgr inz. Wojeciech Rebaez — g
4, Bekretarz Komisji Kwalifikacyjngj POIE

mgr mE. Jaroslaw Werbel ﬁ"‘."‘é- ........
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY-MACIEJ DOMYSEAWSKI

Nﬂl POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O Framerne werpTik sy

PDL-ASI-AJT-X3K *

Pan Maciej Domystawski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0022/07

adres zamieszkania ul. Bohaterow 35, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posi
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpise
wenyfikowanmym przy pomoecy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21

wojciech kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictw

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy z onia 18 wrzesniz 2004 r. o podpisie slektronicznym (0. U. 2001 Nr 130 poz
lekbroniczne] opstrzons berpiscznym podpisem eleltronicrym wergfikowasrym przy pomocy weznszo wvalifil
rownowatne pod wgiedem skutkow prewnyTh dokUmentom OpatITonym pocnisam winsnoreczrymi. |
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3339 D
W KM 0+101 W MIEJSCOWOSCI SIERPNICA, GM.GLUSZYCA

Inwestor:

POWIAT WALBRZY SKI,
ADRES: AL WYZWOLENIA 20-24,
58-300 WALBRZYCH

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego my, nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany: PRZEBUDOWA
OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI POWIATOWEJNR 3339D W KM 0+101 W MIEJSCOWOSCI SIERPNICA, GM.GLUSZYCA,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL AUTORSKI

TYTUL, IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC/ BRANZA

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant:
magr inz . Seweryn Mielniczuk

specjalnos¢ inzynieryjna- mosto-
wa/mostowa

upr. proj. nr 299/D0S/10

Vi Mtz

Projektant:
magr inz . Maciej Domystawski

specjalno$¢ inzynieryjna- drogowa

upr. proj. nr PDL/BD/0022/07

~ ADu

Projektant:
mgr inz . Karolina Haczyriska-Wiecko

specjalnos¢ architektonicz-
nalarchitektura

upr. proj. nr 11/DSOKK/2015,
DOIA nr DS - 1879

of Atapilo—A{ e
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