NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANGO :

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 3339D W KM 0+101 W MIEJSCOWOSCI
SIERPNICA, GM.GLUSZYCA

ADRES | KATEGORIA

POWIAT: WALBRZYSKI; GMINA: GLUSZYCA; WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE; OBREB: 0005 SIERPNICA;

OBIEKTU NR DZIALKI: 384/2; 384/1; 384/3, 493; AM-1;

BUDOWLANEGO : OD SKRZYZOWANIA Z UL. SWIERKOWA W KIERUNKU WYREBINY, BARTNICY, DO GRANUICY POWIATU
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII

RODZAJ

OPRACOWANIA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

NAZWA JED. EWID.,
NAZWA I NR

OBREBU EWID.,
NUMERY DZIALEK
ORAZ IDENT. DZIALKI:

JEDNOSTKA EWID. : 022105_5, GLUSZYCA-OBSZAR WIEJSKI

OBREB EWID. : 022105_5.0005, SIERPNICA
DZIALKI OBJETE
INWESTYCJA: 384/2; 384/1; 384/3, 493

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 022105_5.0005.384/2; 022105_5.0005.384/1; 022105_5.0005.384/3;
022105_5.0005.493

INWESTOR: POWIAT WALBRZYSKI
ADRES: AL.WYZWOLENIA 20-24,
58-300 WALBRZYCH
JEDNOSTKA PRO- _EHOME” PRACOWNIA PROJEKTOWA
JEKTOWA: eHome ’
FRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA HACZYNSKA-WIECKO
o ADRES: AL. GEN. J. HALLERA 192/32
53-203 WROCLAW
ZESPOL AUTORSKI
TYTUL, IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC/ BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS

pal

Projektant: specjalnos¢ inzynieryjna- mosto- upr. proj. nr 299/DOS/10 /
mgr inz . Seweryn Mielniczuk wa/mostowa W
Asystent: v .

mgr inz . Marcin Wiecko

b,

Projektant:
mgr inz . Maciej Domystawski

specjalno$¢ inzynieryjna- drogowa

upr. proj. nr PDL/BD/0022/07

Al

Projektant:
magr inz . Karolina Haczyriska-Wiecko

specjalno$¢ architektonicz-
nalarchitektura

upr. proj. nr 11/DSOKK/2015,
DOIA nr DS - 1879

of Atapido—A{ e

WROCLAW, pazdziernik 2021r.







6

SPIS TRESCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU-CZESC OPISOWA ..o, 4
PRZEDMIOT INWESTYCJI 4
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ... .ouutviiiiieiiiiieeeeeeeeeeeeiateeeeeeeeesseeseesessasitaasseeessaaataesseeesessasaasseesesssasaseaasseessesansnreseeeeesenns 4
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU 6
UWAGI OGOLNE . ....ccoiutiie ittt e etee e ettt e e et eeeeeteeeseeaaeeeseaaaeeeasaeeeeesaseeesaasaees et seessrsaeessaseaesasssseessasssessanseeesannseeesnseeesanseeenas 6
PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJACEGO OBIEKTU .........eiiuieerieeteeeteeeteeeseeeseeeeseeeseessesessseesssssseessessssseenseesnseesnnes 6
UKEAD KOMUNIKACYINY ..utttiieteeiiiiieteeeeeeeeeeitareeeeeseeesiesseseeseeeeatasssseseseesaassasseseeeesaniasssaeseeseesasssseseeeesastsssseeseeessiresseses 6
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU 7
3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYML.......cccvviiiiiiieeeiieeeeeieeeeeeeeeeeeeneeeeeenneeeenns 7
3.2 SPOSOB ODPROWADZENIA I OCZYSZCZENIA SCIEKOW ......uuviiiiieeeeeeeteeeeeeeeeeeteeeeeereeeeenaeeeennaeseenneesenneeseennnens 7
33 UKEAD KOMUNIKACYTINY L1vttiiieeeiiitireeeeeeeeeeiitrreeeseeeeeeisaeseeeseesaissssseeeseessasssssesseeseeesssseseseseessiassssesseeesssssssseseeeenins 7
34 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ .........ceiiuiieeeiteeeeeeteeeeeeseeeeeeteeeeeesaeeeseareeeennseeeessesssesneesanssessennseesennnnens 7
35 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU ........ccoviiiiuieeiteeeitieeereeeeseeeeteeeeseeeeseseeseeeneeas 7
3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWE]
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU .....uuuviiiiiiiiiiieteieeeteeeeeieeessesaaesessaeeessssseessansseessnsseessssssesssnseeesns 7
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 8

4.1 POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, PRZY CZYM
POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK:

TARASY NAZIEMNE I PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY ......ccvviiuiiieenieirieereeeueeseeeseeeeeseeeseeeseeseeseeesesseeesens 8
4.2 POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW .......ccoovuuiieiitieeeeieeeeeereeeeeeseeeeeeiseeseenseeseenneeeseneeeens 8
4.3 POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ.......ccuiiitietietteeteeeteeeteeeteeteeeeeseeseeeseeesseseesseesseessesseessesseenssssseessenseenseens 8

4.4 POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTY CJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI

TOWARZYSZACYCH ...ccveeeuee e e et eeee e et e eeee et e e e e e et aeeeaee e et aeeeaee e etaeeeaeeeeteeeeaeeeeseseseeeeteeenseseseeenseeenteeensesenseeenseseeseesnneean 8
INFORMACIJIE 1DANE 8

5.1 O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z

AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA

WYMAGANE ......uuuuteiiieeieeeeetetee e e et eereeeeeeeeseetoeteeeeeeseaaaateeeeeseesataassteeeeesaasaaseeseesseassasseaeeeeseansaasaseseessanantaeseeeesessnntrasreesas 8

5.2 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU

ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE

OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA ......evieeaeeeeeeseeeeeeeeseseseesesseeeseeeeeesesesesesaseseseseseseeesseseseseseseesssssaseeesesenenenesesenes 9
53  OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO — JESLI
ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO .......eeveeeveeeeeeeeeeeresees e 9

5.4 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z

PRZEPISAMI ODREBNYMI ......eeeuvteitteeeriesteessseesseeasseessesasseesssesssseesssessssessssessssessssesssssesssessssessssesssssssssessssessssessssessssesssses 9
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O

DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECTWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI 10
7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH 10
8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU 11
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ... eeeeeeeeee et ee st e e eee et eteeesesaeeeeseeeeeeseseeseeeesessesesesaenens 12

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU-CZESC RYSUNKOWABLAD! NIE ZDEFINIOWANO
ZAKLADKI.

PLAN SYTUACYJNY, RYS.NR 1 BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, RYS. NR2..... BLAD! NIE ZDEFINIOWANO
ZAKEADKI.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKILUB TERENU-
CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowe;j
nr 3339 D w km 0+101 w miejscowosci Sierpnica, gm. Gluszyca.

Podstawg opracowania jest zlecenie prac projektowych przez Powiat Walbrzyski z siedzibg w Wat-
brzychu przy ul. Wyzwolenia 20-24 z dnia 14.12.2020 r. nr 236.WIP.7013.23.2020.

Podstawe opracowania stanowia:

-Program Funkcjonalno-Uzytkowy

-Wizje lokalne w terenie.

-Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem, a Wykonawcg

-Mapa do celow projektowych wykonana przez firm¢ GIS-MED. Tomasz Sawer

-Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane, tekst jednolity na podstawie Dz. u. z 2020 r. poz.
1333

-Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

-Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Dz. u. z 18.09.2020.r., poz. 1609

-Wytyczne projektowania, wiedza techniczna oraz Polskie Normy

CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa istniejagcej czesci jezdnej obiektu mostowego, a w tym dosto-
sowanie szerokos$ci jezdni do klasy drogi, szerokos$ci opaski do obowigzujacych norm i przepiséw oraz re-
mont istniejacej drogi od skrzyzowania z ul. Swierkowa do obiektu oraz od obiektu mostowego do granicy
powiatu w kierunku Wyrebiny, Bartnicy.




Istniejaca konstrukcja obiektu mostowego podlega jedynie remontowi natomiast przebudowywany
jest uktad drogowy, poprzez zastosowanie w czesci podbudowy zasadniczej odcinka dojazdow drogi, ze-
spolonej plyty odciazajacej na dwuteownikach (HEB). W ten sposob podniesiona zostanie no$nos¢ istnie-
jacego obiektu.

W obrebie koryta, $cian oporowych, istniejacej konstrukcji mostu wykonana zostanie ptyta odcig-
zajaca. W tej czesci obiektu i1 koryta rzeki nie ingeruje si¢ w istniejgce swiatlo obiektu, ktore zostaje pozo-
stawione bez zmian. Nalezy podda¢ naprawie powierzchniowej istniejace przyczoiki, oczysci¢ z porostow
organicznych, w miejscu uszkodzenia muréw nalezy go naprawi¢. Koryto cieku nalezy oczysci¢ z nale-
ciato$ci, gruzow i $mieci, §ciany oporowe na odcinku 10m przed i 10m za obiektem zabezpieczy¢ poprzez
hydrofobizacj¢, uzupeti¢ brakujace spoiny, nierowne lub wyptukane ( zaglebienia przy fundamentach)
elementy dna uzupetic¢ i wyréwna¢ kamieniem naturalnym.

Przebudowa uktadu drogowego obiektu mostowego to:

- naprawa konstrukcji nosnej ( wykonanie ptyty odcigzajacej z dwuteownikow stalowych i betonu)
- izolacja powierzchniowa
- wykonanie opasek zelbetowych

- montaz wyposazenia ( bariero-porgcze mostowe)

- wykonanie izolacji

Prace remontowe obejmujace istniejacy obiekt mostowy to:
- oczyszczenie obiektu z trawy oraz uszkodzonego asfaltu
- naprawa powierzchniowa $cian przyczotkéw
- utozenie izolacji cigzkiej przyczotkow
- hydrofobizacja catego obiektu
Prace remontowe obejmujace istniejacy uktad drogowy to:
Dostosowaniu zabezpieczen ruchu pojazdéw do obowigzujacych przepisow, a w tym:
- zastosowaniu bariero-poreczy sztywnej na opasce zelbetowe;
- zastosowaniu kraw¢znikoéw granitowych

- wymiana asfaltu na przebudowywanym odcinku drogi stanowigcym dojazdy do obiektu wraz z uszko-
dzona podbudowg oraz remont poboczy.

Prace dotyczace koryta potoku:

Nie projektuje si¢ zadnych zmian przebiegu istniejacego koryta potoku, oraz zadnych zmian w kon-
strukcji istniejagcych muréw oporowych i jego swiatta. W zwigzku z remontem istniejagcego mostu w obre-
bie 10m przed obiektem 1 10m za obiektem, przewiduje si¢ prace konserwacyjne polegajace na:

- oczyszczeniu dna z elementdw organicznych, uzupetieniu brakéw kamieniem naturalnym

- oczyszczenie murow z elementdw organicznych, naprawy powierzchniowe i hydrofobizacja




2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Most usytuowany jest w miejscowosci Sierpnica (w km 0+101) gm. Gluszyca drogi powiatowe;]
nr3339D.

UWAGI OGOLNE

Obiekt mostowy znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej, obecna szerokos$¢ jezdni to ok ~3-4m, nie-
dostosowana do klasy drogi. Ponadto istniejace balustrady stalowe o wysokosci ok ~90cm, nie zapewniaja
wlasciwe] wysokosci zabezpieczajacej ruch pieszy. Brak kraweznikdéw oraz istniejgce balustrady stalowe
nie zabezpieczaja rowniez ruchu pojazdow. W obrebie rzeki, na obiekcie mostowym znajduja si¢ ubytki
betonu na korpusach przyczotkow (fot. ponizej).

PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Dhugos$¢ catkowita obiektu ~10,33 m
Szeroko$¢ catkowita obiektu ~5m
Szerokos¢ jezdni ~4m

Kat skrzyzowania z przeszkoda ~0°
UKEAD KOMUNIKACYJNY

Obiekt mostowy znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej klasy ,,L” w km 0+101 w miejscowosci
Sierpnica. Obecnie odbywa si¢ na niej ruch pojazdéw zgodny z obowigzujaca organizacja ruchu dla terenu
zabudowanego, bez ograniczen.




3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wykonywania urzadzen budowlanych zwigzanych z obiek-
tami budowlanymi. Przebudowa odcinka drogi oraz remont obiektu mostowego, nie wymaga do uzytko-
wania ich zgodnie z przeznaczeniem, wykonania takich urzadzen.

Istniejgce sieci w obrebie inwestycji zostang odpowiednio zabezpieczone zgodnie z warunkami ge-
storow sieci.

Istniejacy kabel elektroenergetyczny SN planuje si¢ zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu
po 0,5 m poza jezdni¢/wjazd/chodnik o $rednicy dla kabli SN min. fi 160 w kolorze czerwonym, zgodnie z
uzgodnieniem otrzymanym od Tauron Dystrybucja S.A.

3.2 SPOSOB ODPROWADZENIA I OCZYSZCZENIA SCIEKOW

Na skutek wykonania projektowanych robot nie przewiduje si¢ powstawania i konieczno$ci odpro-
wadzania lub oczyszczania $ciekow.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obecny uktad komunikacyjny nie zmieni si¢ i bedzie wykorzystywany jak dotychczas.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Remontowana droga wraz z przebudowanym obiektem mostowym jest w ciggu drogi powiatowe;.
Nic w tej kwestii si¢ nie zmieni.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W obrebie inwestycji wystepuja:
-istniejacy kabel elektroenergetyczny SN bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
Istniejacy kabel elektroenergetyczny SN planuje si¢ zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu
po 0,5 m poza jezdni¢/wjazd/chodnik o $rednicy dla kabli SN min. fi 160 w kolorze czerwonym, zgodnie z

uzgodnieniem otrzymanym od Tauron Dystrybucja S.A.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU

W obrgbie inwestycji nie wystepuje.
Nie planuje si¢ usunigcia drzew, krzewdw, przesadzen ani nasadzen.




4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BU-
DOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA
SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY
NAZIEMNE I PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wykonywania budynkéw, tj. obiektow budowlanych, o
ktorych mowa w Rozdziat 2, §14, pkt. 5.1 Rozporzadzenia.

Powierzchnia obiektu mostowego to ok. 75m®. Powierzchnia wszystkich dziatek objetych inwestycja
to ok. 1000m * .

4.2 POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW

Powierzchnia projektowanej inwestycji to:
Jezdnia ok.700 m2. Chodniki piesze ok.250 m2. Powierzchnia obiektu mostowego to ok. 75m?” .
Powierzchnia wszystkich dziatek objetych inwestycja to ok. 1000m * .

4.3 POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Powierzchnia biologicznie czynna nie zmieni si¢ znaczaco, gdyz projekt dotyczy jedynie przebu-
dowy drogi i remontu obiektu mostowego oraz drogi dojazdowej do obiektu.

4.4 POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO, AW PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABU-
DOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALI-
ZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Powierzchnia wszystkich dziatek objetych inwestycja to ok. 1000m * .

5 INFORMACIJIE I DANE

5.1 O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU
TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGA-
NE

Projekt budowlany przewiduje rozwigzania projektowe, ktore sg jedynie przebudowg oraz remon-
tem istniejgcego obiektu mostowego oraz drogi dojazdowej do obiektu, nie zmieni on zatem sposobu zago-
spodarowania terenu. Obiekt pozostaje w tym samym miejscu i jest konieczny ze wzgledu na potrzebe ko-
munikacji.

Zgodnie z wydanym przez Urzad Gminy Gluszyca za§wiadczeniem, Gmina nie posada planu zago-
spodarowania przestrzennego dla dzialek objetych inwestycja.




5.2 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOW-
LANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYT-
KOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy.
W bezposredniej bliskosci przebudowywanego odcinka drogi i remoncie obiektu mostowego, nie
stwierdzono obiektow zabytkowych. Nie wykonano rowniez rozpoznania archeologicznego.

5.3 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZA-
MIERZENIA BUDOWLANEGO — JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.4 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWA-
NYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Celem niniejszej przebudowy jest dostosowanie jakosciowe drogi oraz obiektu mostowego do po-
trzeb komunikacji drogowej oraz zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu przebudowywanej
drogi.

Projektowana przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, poniewaz prze-
budowa czesci jezdnej realizowana bedzie po istniejgcym przebiegu. Zamieszkujgca tam zwierzyna jak i
wystepujaca roslinnos¢ przystosowata si¢ do charakteru jaki ta droga oraz obiekt mostowy spetnia.

1. Na terenie przewidzianym pod inwestycje nie ma istniejagcych obiektéw budowlanych — zabudo-
wan.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to skarpa drogowa o wysokos$ci 1,5m oraz krawedZ obiektu mostowego oraz krawedz murdéw oporo-
wych. Znajdujaca si¢ w sgsiedztwie linia Sredniego napigcia.

3. Zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych wigza si¢ z pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi zwigzanymi ze stanowiskiem pracy robotnika budowlanego.

4. Szkolenia pracownikow przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych wykonane zostang przez
Kierownika Budowy.

5. Przed przystgpieniem do budowy przewiduje si¢ instruktaz pracownikéw w zakresie bhp i ppoz.

6. Nalezy zapewni¢ drogi ewakuacyjne i pozarowe na terenie budowy.

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.

Omawiany rodzaj przedsigwzi¢cia charakteryzuje si¢ wystepowaniem oddzialywania na srodowisko
przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan technicznych opisanych w doku-
mentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwzigcia stwierdza si¢ brak jego ciaglego, wtdérnego,
skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach §rodowiska.

W czasie budowy jedynie niektére prace budowlane, majace okreslony czas wystgpowania, powo-
duja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawic si¢ ucigzliwosci w fazie budowy ma-
ja charakter chwilowy i nieciagty, ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto
zasigg ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsigwzigeciu majg niewielki zasigg (do
100 m).

W fazie realizacji przedsiewzigcia nalezy si¢ spodziewaé nastepujacych ucigzliwosci dla srodowi-
ska: emisja odpadow - np. kawalki tarcicy i drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. Ilos¢ powstajacych odpadow jest trudna do




ustalenia zalezy od wielu czynnikow, a przede wszystkim od staranno$ci realizacji przedsigwzigcia.
Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢ odwies¢ na wysypisko Smieci.

W zakresie inwestycji nie przewiduje si¢ rozbidrek znaczaco wplywajacych na srodowisko. Roz-
biorka dotyczy istniejacej czesci jezdnej 1 istniejgcego chodnika. Materiaty z rozbidrki to rozkruszony as-
falt, podbudowa piaskowo-zwirowa, kraweznik, kostka betonowa oraz stalowe balustrady. Skala rozbiorki
zalicza si¢ do nieinwazyjnej, poniewaz jej zakres jest maty oraz umozliwia sprawny i szybki demontaz,
wraz z wywozem z miejsca robot, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

W trakcie realizacji inwestycji wystapig w analizowanym rejonie okresowe ucigzliwosci spowodo-
wane pracg sprze¢tu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materialty budowlane. W
okresie trwajacych prac budowlanych moze wystgpi¢ wzrost emisji niezorganizowanej spowodowanej pra-
cg maszyn budowlanych, §rodkow transportu, roztadunkiem materiatow budowlanych. Zanieczyszczenie
powietrza spowodowane ww. czynnikami bedzie mialo charakter krotkotrwaty, wystepowac bedzie w
miejscu wykonywania robot oraz ustapi po ich zakonczeniu.

Po wykonaniu rob6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. W trakcie re-
alizacji przedsigwzigcia glownym Zrédlem emisji hatasu jest praca maszyn napedzanych silnikami spali-
nowymi, takimi jak: dzwigi, tadowarki, sprezarki itp. Drugie zrodlo emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprzgtu budowlanego, np. uderzenia mtotkow podczas robét ciesielskich, praca mtota wyburze-
niowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsigwzigcie budowlane ma charakter miej-
scowego zrodia hatasu i moze powodowac lokalne ucigzliwosci.

Negatywne oddziatywanie mostu moze pojawic si¢ w czasie eksploatacji jedynie w sytuacji:

- dokonywania czynnosci konserwacyjnych poszczegélnych elementéw konstrukcji, bez nalezytego zabez-
pieczenia miejsca ich prowadzenia. W tej sytuacji do srodowiska mogg dostawac si¢ znikome cze$ci mate-
riatow konserwacyjnych (farby ochronne do powierzchni betonowych i stalowych).

Ponadto Burmistrz Gminy Gluszyca wyrazil opini¢, Ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na §rodowisko, umarzajac w catosci postepowanie (kopia decyzji w zataczeniu do
projektu).

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowana przebudowa oraz remont obiektu mostowego nie majag wplywu na ochrong przeciw-
pozarowg, na drogi pozarowe i na zaopatrzenie przeciwpozarowe w wodg.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana przebudowa oraz remont obiektu mostowego nie nalezy do robdt skomplikowanych,
poniewaz nie przebudowuje si¢ fundamentow, przyczotkéw ani ukladu no$nego, wymaga jedynie do-
$wiadczenia w wykonywaniu robot o podobnym charakterze.

Istniejgca konstrukcja obiektu mostowego zostanie wzmocniona poprzez zastosowanie w czesci
podbudowy zasadniczej odcinka drogi, zespolonej plyty odcigzajacej poprzez co podniesiona zostanie no-
$no$¢ istniejacego obiektu.
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8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. u. z 2020 r. poz. 1333)
”20) obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu bu-
dowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono uwzgledniajac nastepujace przepisy:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane, tekst jednolity na podstawie Dz. u. z 2020 r. poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Ustawa o ochronie zabytkdw i1 opiece nad zabytkami,

- Ustawa Prawo wodne,

- Ustawa o ochronie przyrody.

Usytuowanie projektowanych elementow zagospodarowania terenu spetnia wymagania ww. aktow
prawnych oraz nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania, w tym zabudowy, terenow dziatek sgsied-
nich.

Obszar oddzialywania zostal zaznaczony na rysunku planu zagospodarowania terenu i obejmuje
istniejacy 1 projektowany uktad drogowy wraz z mostem (tj. dziatki nr 384/2; 384/1; 384/3, 493) oraz pas
robot budowlanych.

W czasie budowy jedynie niektére prace budowlane powoduja emisje hatasu i gazéw do powie-
trza, dlatego tez mogace pojawic si¢ ucigzliwosci w fazie budowy majg charakter chwilowy i nieciagly,
ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi¢g ucigzliwosci powodowa-
nych przez prace budowlane przy przedsigwzigciu majg niewielki zasieg (do 100 m). Brak oddziatywania
statego, wtornego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddziatywaniem, gtownie przejawiajacym si¢ emisja ha-
tasu 1 spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne maja na celu wyeliminowanie ne-
gatywnego oddziatywania na srodowisko.

Opracowala: mgr inz. arch. Karolina Haczynska-Wigcko
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3339 D
W KM 0+101 W MIEJSCOWOSCI SIERPNICA, GM.GLUSZYCA

Inwestor:

POWIAT WALBRZY SKI,
ADRES: AL WYZWOLENIA 20-24,
58-300 WALBRZYCH

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego my, nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany: PRZEBUDOWA
OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI POWIATOWEJNR 3339D W KM 0+101 W MIEJSCOWOSCI SIERPNICA, GM.GLUSZYCA,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL AUTORSKI

TYTUL, IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC/ BRANZA

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant:
magr inz . Seweryn Mielniczuk

specjalnos¢ inzynieryjna- mosto-
wa/mostowa

upr. proj. nr 299/D0S/10

Vi Mtz

Projektant:
magr inz . Maciej Domystawski

specjalno$¢ inzynieryjna- drogowa

upr. proj. nr PDL/BD/0022/07

~ ADu

Projektant:
mgr inz . Karolina Haczyriska-Wiecko

specjalnos¢ architektonicz-
nalarchitektura

upr. proj. nr 11/DSOKK/2015,
DOIA nr DS - 1879

of Atapilo—A{ e
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