Stan docelowy - przekroj podtuzny od gérnej wody
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ZAGORZE SLASKIE| — Asfaltobeton SMA 0/12,8 5cm [MODLECIN

W-wa $cieralna SMA 0/12,8 5cm — Beton Asfaltowy 5cm
W-wa wiazaca BA 5 cm — lzolacja termozgrzewalna 1 cm

Podbudowa zasadn. z BA 10 cm — Plyta C40/50 z HEB200 30 + 38 cm — W-wa scieralna SMA 0/12,8 5 cm

Podbudowa pomocnicza z C8/10 25 cm — Podbudowa z C12/15 . ) — W-wa wiazaca BA 5 cm

kruszywo stabil. cementem Rm15 10 cm Barieroporecz — Podsypka z suchego betonu C10/15 Kraweznik kamienny L Podbudowa zasadn. z BA 10 cm

podtoze nos$nosci G2 cm sztywna SP-01 — Istniejace stare sklepienie 20x20cm-H=14cm — Podbudowa pomocnicza z C8/10 25cm

— kruszywo stabil. cementem Rm15 10 cm

Nawierzchnia chodnika Nawierzchnia chodnika — podtoze nosnosci G2 cm
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UWAGI:

1. OBIEKT MOSTOWY PODLEGA REMONTOWI NATOMIAST JEGO UKtAD KOMUNIKACYINY (NAWIERZCHNIA
DROGOWA) PODLEGA PRZEBUDOWIE A W TYM DOSTOSOWANIU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

BESPIECZENSTWA RUCHU POJAZDOW.
OBIEKT MOSTOWY USYTUOWANY JEST W OCINKU PROSTYM, Z UWAGE NA REMONT NAWIERZCHNI DROGOWE]
NA DOJAZDACH NIE INGERUJE SIE W JEJ USYTUOWANIE W PLANIE

2.D0JAZDY DO OBIEKTU, PRZEBUDOWYWANEGO UKEADU DROGOWEGO NALEZY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACE]
DROGI, DOTYCZY TO UKEADU WYSOKOSCIOWEGO ORAZ POPRZECZNEGO NOWE JEZDNI ASFALTOWE.

3.ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC T UZGODNIC Z GLOWNYM

PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES WYKONANIA T OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA

BUDOWLANA I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE I URZADZENIA

ODPOWIADAJA NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ. T BHP I POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY

TECHNICZNE.

6. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU " REMONT Z PRZEBUDOWA" NIE WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI
DODATKOWYCH ROBOT ROZBIGRKOWYCH, DEMONTAZOWYCH ORAZ NAPRAWCZYCH  ISTNIEJACEGO MOSTU, CO
NALEZY PRZEWIDZIEC NA ETAPIE WYCENY ROBGT BUDOWLANYCH.

7. UWAG T OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCT RYSUNKOWE] PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACIE ZAWARTE W
PROJEKCIE (ZARGWNO NA RYSUNKACH JAK I W CZESCI OPISOWEI) STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA
JEDNOSTKI PROJEKTOWE] I NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE I REPRODUKOWAC BEZ PISEMNE] ZGODY

PRACOWNI "eHome" kHw

7. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANY I ZABEZPIECZONY
POD WZGLEDEM BHP I P.POZ.. W CZASTE WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENT W
ZAKRESIE PRZEPISOW BHP 1 P.POZ.

8. ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA MAPIE PODZIEMNYCH INSTALACII
TECHNICZNYCH. PRZED PRZYSTAPIENTEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY DOKONAC ODKRYWEK
SPRAWDZAJACYCH DO GLEBOKOSCT POSADOWIENIA.

9.CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI CZESCIAMI

PROJEKTU BUDOWLANEGO.

10.W OBREBIE KORYTA (5 m przed i 5 m za obiektem) PREPROWADZIC NAPRAWY KONSERWACYINE SCIAN
KORYTA ORAZ DNA ( WYRGWNANIE POWIERZCHNI I ZABEZPIECZENIE PRZED PODMYWANIEM)
11,DOSTOSOWAC ULOZENIE KONSTRUKCII ZELBETOWE] W PLANIE (FUNDAMENTY) DO PRZEBIEGU
ISTNIEJACYCH MURGW OPOROWYCH T POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO MOSTU

12. POBOCZA WYKONAC W KOSTCE KAMIENNE]

INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE
Al. WYZWOLENIA 20
58-300 WAtBRZYCH

NAZWA INWESTYCJI:

,Przebudowa obiektu mostowego o nr NI 01013296 w ciggu
drogi powiatowej nr 3373 D w km 6+150 w miejscowosci Glinno,
gm. Walim”

LOKALIZACIA 022108_2.0002
nrdz. 312/4, 22, 23,79
Powiat: Watbrzyski; Gmin: Walim; Obreb: Glinno
ADRES: km 6+150  ;nr3373D
JEDNOSTKA
oo | eHome
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADRES: al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCtAW tel.+48 721 293 581
FAZA: PB
BRANZA: MOSTOWA PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. SEWERYN MIELNICZUK
BR_MOSTOWA UPR. NR: 299/D0$/10
ASYSTENT
mgr inz. MARCIN WIECKO
TEMAT RYSUNKU: . .
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