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D#M.00.00.00 )
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

it PRZEDMIOT 8T

Przedmiotem ninigjszej specyfikac)i techniczne] sq wymagania odbioru robot w zwigzku przebudowa obiekiu mostowsgo o nr JNI 01013296
w ciagu drogl powiatowsj nr 33730 w ki 64150 w miejscowosci Glinne, gm. Walim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 8T
Specyfikacie techniczne nalezy odezytywad i rozumied jako czesé dokumeniow przetargowych i kontraktowych przy ziecaniu | wykonaniu
robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
134 Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i sfosowad w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

CZESC DM WYMAGANIA OGOLNE
CZESC M OBIEKTY INZYNIERY JNE

1.3.2.  Normy pansiwowe {PN), instrukcje | przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymieniane ponizej okreslenia nalezy rozumiet w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkows {droge) albo jego czes¢, stanowiaca
cdrebny element konstrukcyjny fub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Dlugo$e mostu - odleglodé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu-

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgey do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanago, rejesirowania dokonywanych odbiordw Robéf, przekazywania polecent kb inngj
korespondencj techniczne] pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonaweg i Projektantem.

Jexdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcee, upowazniona do kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w
sprawach reslizacji Kontfraktu,

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz 2e sposcbem ich polaczenia.

Konsirukeja noéna (przgste lub przesta obiektu mostowego) - czgé¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla
przeniesienia ruchu kotowego, pieszego,

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowsw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzehai.

Rejestr Obmiardw — akceptowany przez Kierownika Budowy rejest z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawee
obriaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw 1 ew. dodatkowych zalacznikow., Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podiegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe iub inne laboratorium badawcze, zaskceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezhednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z Dokumentacig Projektows i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakeeptowane przez Kierownika Projektu.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkode wodng dia zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespd! warstw siuzacych do przejmowania | rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe |
zapewniajacych dogodne warunki do ruchu,

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzehni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchul i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgea sie miedzy warstwa $cieralng a podoudows, zapewniajaca lepsze roziczenie naprezefl w
nawierzchni | przekazywaniu ich na podbudowe.

Warstwa wyrdwnaweza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy kb profilu istniejacej nawierzchni,
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Podbudowa - dolna czest nawierzehni suzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moZe skiada¢ sig z
podbudowy zasadnicze] | podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - goma czesé podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzehni. Moze skladac sig z jednej lub 2
dwoch warstw.

Podbudowa pemocnicza - dolna czgsé podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzehni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikania czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajgea lub odeinajaca,

Warstwa mrozoochronna - warstwa, kidrej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruniu do warstwy nawierzehni leZacych
pOWYZe).

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajace] sie do nawierzchni

Niweleta - wysokosciowe | geomelryczne rozwinigcie na pleszezyznie picnowege przekroju w osi drogi lub cbiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakads, tunel, ktadka dia pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specialnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia {bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych Robat z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli podzial tolerancji nie zostal
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi | budowy urzadzer chronigoych ludzi i érodowisko przed
ucigziwosciami powodowanymi przez ruch na drodzeé.

Pobocze - cze$t korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania pojazdow, umieszezenia urzadzen bezpieczefstwa ruchu |
wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzehni,

Padtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - goma warstwa podioza, leZgca bezposrednio pod nawierzehnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego | wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Klerownika Projekiu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacii Robot lub innych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe.

Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita modemizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekrojs podluzaym) istniejacego polaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigte] obudowy konstrukeyjnej, stuzace do przeptywu malych ciekOw wodnych pod nasypaimi
korpusl drogowego [ub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturainego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagne, rzeka itp,

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacfi zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa ~ czes¢ Dokumentaci Projektowel, ktora wskazuje lokalizacje, charakierystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Przyczotek ~ skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac sie z pelnej Sciany, stupbw lub innych form konstrukeyinych np. skrzyn,
komér,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Rozpietoéé teoretyczna - odleglost migdzy punktami padparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

Szeroko$é catkowita obiektu (mostu/ wiaduktu) - odleglose miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukji obiektu, mierzona w linii
prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokost konstrukeyjng ustroju niosacego.

Szeroko$é uzytkowa obiektu - szeroko$C jezdni (nawierzchni} przeznaczona dla poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szeroko$e
chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
DiesZego.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne] ich wykonania.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbng calosé konstrukeyjng lub fechnologiczna, zdolng do
samodzielnego spefnienia przewidywanych funkeji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Roboét zwigzanych z
budowa, modernizaca, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykanawca robét jest odpowiedzialny za catos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z dekumentaca projektowa, ST i poleceniami Kierownika
Projekiu.

15.4.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dokumentacie projektowa i kompletng Specyfikacje Techniczng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodt za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszezone znaki geodszyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projekiowa
Wykaz dokumentacji projektowe;:

Tom ChvV Nazwa

1 452 00000-9 | Przebudowa obiekiu mostowego o nr JNI 01013296 w ciggu drogi powiatows) nir 33730 w km 6+150 w
miejscowosci Glinno, gm. Walim.

1.53.  Zgodnost roboét z dokumentacja proiektowa i Specyfikaciami Technicznymi

Dokumentacja projekiowa, Specyfikacie Techniczne, Uzgodnienia oraz dokumenty przekazane przez Kierownika Projekiu Wykonawcy
stanowig czese kontraklu, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarie byly
w cale] dokumentagii.

W nrzypadku rozbieznosct w ustaleniach poszezegblnych dokumentdw obowigzuje kolejno$t ich waznosei wymisniona w Warunkach
Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywal bledédw Jub opuszcezert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Kierownika Projektu, kicry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznodei opis wymiardw wazniejszy jest od odozylu ze skali rysunkow. Wszystkie wykorywane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacig projektowa ST.

Dane okreslone w dokumentacii projekiowe] | w ST beda uwaZane za wartosci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okredlonego przedziatu tolerancii. Cechy maleriafow i elementow budowli musza byC jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodnose z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nis moga przekraczaé dopuszezalnego przedziahs tolerancii,

W grzypadku, gdy materiady lub roboly nie beda w pelni zgodnes z dokumentacia projektowa lub ST i wplynie {o na niezadowalajgcy jakost
elementu budowl;, 1o takie materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robdl, Wykonawca przedsiawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacyim ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia ruchu w okresie trwania budowy. W zaleznosei
od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizaci robdt powinien byt aktualizowany przez Wykonawoe na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykenawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpleczajgce takie jak: zapory, sygnaly, znaki drogowe itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widccznoscl w dzien | w nocy tych zapor i znakéw, dia ktoryeh jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Kierownika Projekiu.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spostb uzgodniony z InZynierem oraz przez
umieszezenie w migjscach i llosciach okresionych przez Kierownika Projekiu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Kierownika Projekiu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaweoe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, 2¢ jest wiiczony w ceng kontaklowa,

155,  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma ohowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dolyczage cchrony Stodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robdt Wykonawea bedzie:

b) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcei,

) podejmowac wszelkie uzasadnione kroid majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw | norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokd! terenu budowy

d) unikat uszkodzed lub ucigZliwosci dia osoh lub wiasnosci spolecznej i innych przyczyn powstalyeh w nastepstwie iego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) §rodki osfroznosei | zabezpieczenia przed:

. zanieczyszezeniem zbiornikGw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

B zanieczyszezeniem powietrza pylamii gazami,

. przekroczeniem dopuszezainych norm hatasu,

@ moZliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisdw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawea bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjriveh, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z adpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawey.

6
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1.57.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig do uZycia materiaiow wywotujacych szkodliwe promienicwanie o siezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodiiwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkadliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu rebét ich szkadliwose zanika (np. materialy pylaste) mogq
byt uzvte pod warlnkiem przestrzegania wymagan technologiczoych whbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organdw administrac]l paristwowej.

Jezeli Wykenawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencie tego peniesie Zamawiajgey.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publiczngj i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wlasnoscl publicznej oraz prywatnej.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy zabytku iub majace wartos¢
archeologiczna, ohowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym Inzyniera, Urzad Gminy oraz wiasciwego konserwatora zabytkow.
Jednoczesnie Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczyé odkryty przedmiot i wstrzymat wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ Iub
zniszezye do czasu wydania przez wladze konserwatorskie odpowiednich decyzji. (Ustawa z dnia 15.02.1862r. o ochronie débr kultury i
muzeach), Wykopaliska | znaleziska archeclogiczne stanowig wiasno$c¢ Panstwa.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub  braklem koniecznych dzialar ze strony wykonawcy naslapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosoi publiczng) lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odiworzy uszkedzong
wizsnose,

Uszkodzenia instalacji | urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i
powstate bez winy Wykenawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzes obclgza
Wykonawce.

1.58.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigZenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robdt. Uzyska on niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych wagows fadunkdw i w sposéh ciagly bedzie o kazdym przewozie
informowat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne cheigzenia osiowe nie bedq dopuszezone na swieZzo ukonczony fragment
budowy. Wykonawea bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez transport fadunkow ponadnormatywnych.

1.5.10. Bezpieczenstwo | higiena pracy

Podczas realizacii robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnose
Wykonawca ma obowiazek zadbaC, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dla zdrowia oraz nie
spelniaiacych odpowiednich wymagan sanitarych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpleczajace, socjaine oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0s0b zalrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione
w cenie kontraktowey.

1.5.41. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do realizacii rob6t od daty rozpoczecia
do daty polwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu kofrcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa b
jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koricowego robot.

Jezeli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania robdt, to na polecenie InZyniera powinien rozpoczat roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie inzynier ma prawo zatrzymad roboty.

1.5.12. Stosowarie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy | wytyczne, kidre w
jakikolwiek sposob sa zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposob ciggly bedzie informowat Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawizjac
kopie zezwole i inne odnosne dokumenty. Jezeli niedotrzymanie wiw wymagart spowoduje skutki finansowe [ub prawne to w catosci
obcigzajg one Wykonawee,
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2 MATERIALY

24,  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmnie] trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szezegblowe informacie dotyczace propenowanego Zrddia wytwarzania, zamawiania ub wydobywania tych materiaidw | odpowiednie
Swiadectwa badan laboratervinych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego 2rodla nie oznacza automatycznie, 2e wszelkie materialy 2 teqo Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.,
Wykonawca zabowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszezonego 2rodia w sposob
ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2, POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odnodnych wiadz na pozyskanie materiatow 2 jakichkolwiek 2rodet
miejscowych wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ InZynierowi wymagang dokuimenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstaw! dokumentacje zawieraigeq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie mefode
wydobycia | selekcji do zatwierdzenia Inzynierow.

Wykonawca poniesie odpowiedziainost za speinienie wymagan llosciowych i jakosciowych materiaiow z jakiegokotwiek 2rodia.

Wykenawca ponissie wszelkie koszty, 2 w tym: oplaty, wynagrodzenia | wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdl,
Humus | nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopbw i misjsc pozyskania piasku i Zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane
przy zasypce | przywracaniu stanu terenu po zakoficzeniu robdt.

Wszystiie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych migjsc wskazanych w konirakcie bedg wykorzystane
do robot fub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu [ub wskazan InZyniera.

Z wyjatkier uzyskania na to pisemnel zgody inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadziC Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy peza
fymi, ktore zostaly wyszezegdinione w konirakcie.

Exsploatacja Zrédel materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi requlacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Nie przewiduje sie
pozyskiwania materialow miejscowych z wyjgtkiem tych pochodzacych z rozbidrki istnigjacych elementéw dregi ale ich wykorzystanie moze
by¢ tylko jako pomocnicze. Humus i inne materialy organicznie podlegaja zagospoedarowaniu w raiejscu wskazanym przez Zamawiajgeego.
Inne podlegaia wywozow! z placl budowy. Z chwilg ich pozyskania staja sie wlasnoscia Wykonawey i sposbb ich zagospodarowania zalezy i
obcigza wytgeznie Wykonawce.

2.3, INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwarnie materialow moga byt okresowo kantrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia zgodnosel sfosowanych metod produkeyinych

z wymaganiami. Probki materialéw moga hy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych koniroli bedg podstawa akceptadi

okreslenej partii materiatow pod wzgledem jakosc,

W orzypadku, gdy InZynier bedzie przeprowadzal inspekeje w wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

1 Inzynier bedzie mial zapewniong wspélprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie prowadzenia inspekgji,

2 Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czescl wylworni, gdzie odbywa sig produkcia maleriatlow
przeznaczonych do realizacji kontrakiu.

24, MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nisodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawog wywiezione z terenu budowy. JezZeli InZynier zezwoli na uZycie tych
materialéw do innych robét, niz te do ktdrych zostaty zakupione, nalezy je ztoZyC w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodza) rohot,
w ktorym znajduig sie niezbadane i niezagkceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczae sig z nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

25 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedq one polrzebne do robot byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$c | wlasciwosc do robdt i byly dostepne do kontroli inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z InZynierem lub poza terenem
budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacia projektowa lub ST przewidujs mozliwost wariantowego zastosowania materiaty w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie? przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jeleli to
bedzie wymagane dla badan przeprowadzanych przez Inzyniera. Zaakceptowany materiat nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$t wykonywanych
robét, Sprzet uzywany do sobét powinien by¢ zgodny z oferlg wykonawcy i powinien odpowiadac poé wzgleden typow | ilodci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekeie organizacii rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢
uzgodniony | zaakceptowany przez Inzyniera,
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Liczba | wydajnosC sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacii projektowej, ST i
wskazaniami Inzyniera w terminach przewidzianych kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacyimi jego uZytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uZytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami,

Jezeli dokumentacia projekiowa lub ST przewidujg mozliwest wariantowego uzycia sprzefu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru uzycia sprzetu i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany i zaakceptowany
sprzet ni moze byt zmieniany bez zgody inZyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszezone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow fransportu, ktdre nie wplyna niekorzystiie na jako$¢ wykonywanych
robdt | wiasciwosci przewozonych materiaow.

Liczba $rodkaw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminach przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spehniat wymagania
dotyczace przepisow ruch drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych paramelrow technicznych, Srocki
transportu nieodpowiadajace warunkom konfraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz na dojazdach do ferenu budowy.

b WYKONANIE ROBOT

51.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projekier organizacii robét oraz poleceniami hzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenia w planie | wyznaczenia wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie 2
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej Iub przekazanymi na pismie przez In2yniera. Nastepstwa jakiegokolwiek
bedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robét zostana, jezeli bedzie tege wymagac InZynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoscl
za ich dokladnosc.

Decyzje Inzyniera dolyczace akceptacji lub odrzucenia materiaiow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projekiowej i w ST, a takZe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przeszioéel, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywaigce na rozwazang kwestie.

Polecenia Infyniera beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozhg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tyiutu ponasi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1, PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkow Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZynierowi przed przystapieniem do robdt Programu

Zapewnienia Jakosci, w kiérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robot, moziiwosei techniczne, kadrowe | organizacyine,

gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z projektem, ogéinymi specyfikacjami technicznymi, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi,

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakoéci powinien zawierac:

af czesé ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym ferminy, sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

bhp;

wykaz zespotow roboczych wraz z ich kwalifikacjami i przygotowaniem fechnicznym,

wykaz 0séb odpowiedziainych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszezegbinych elementow robot,

system propenowanej kontroli jakoécl i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

. sposdh | forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propenowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

bl czesC szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

] wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo - konfrolne;

o rodzaje i iloéct srodkbw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku lepiszeza i kruszywa,

)
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o sposdh zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu;

. sposob i procedure konfroli wewnetrznej (rodzaj i czestolliwosé badan, pobieranie prohek, legalizacia | sprawdzanie urzadzen itp.)
podezas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek, sprawdzenia | cechowania sprzetu oraz prowadzenia robog;

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

8.2. ZASADY KONTROLI JAKQSCH

Celem kontroli jakosci bedzie fakie sterowanis ich przygotowaniem § wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakos¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroil, wigczajge
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakoscl Inzynier moZe zazadal od Wykenawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materiatow oraz robot z czesiotliwoscia zepewniajaca siwierdzenie, 2e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac]i projekiowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badat i ich czgstotiiwoscl s okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Je wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadeja wazng legalizacje, zostaty
orawidlowo wykalibrowane | odpowiadaia wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

inzynier bedzie mie¢ nisograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych w celu ich inspekeji. InZynier bedzie przekazywac Wykonawcy
pisemne informacie ¢ jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopalrzenia laboratorium, pracy
personelu iub metod badawczych. Jezell niedociagnigcia te bedq tak powaZne, ze mogq wplynat ujemnie na wyniki badar, InZynier
natychmizst wsirzyma vzycie do robdt badanych materialow i dopusel je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiziow.

Wszystkie kosziy zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiaidw ponosi Wykonawea.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych meted pebierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcii moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwen wytypowane do badan. InZynier musi mie¢ zapewniong
mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkewe badania tych materiafow,
kiore budzg watpliwosci, co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zosiang usunigte lub ulepszeone przez Wykonawce 2z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy.

6.4. BADANIA [ POMIARY

Wszystkie badania | porsiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe. albo inne procedury wskazane w ST przez Inzyniera. Przed
nizystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru iub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

65.  RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kople raportow z wynikami badan jak najszybcie], nie pozniej jednak niz w terminie okresionym
programem zapewnienia jakoscl. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inZynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innyeh, przez niego zaaprobowanych.

6.6, BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywanta kentroli, pobierania probek | badania materiatow u zrodia
ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potizebna do tych czynnosci, ze sirony Wykonawcy | producenta materialow,
Inzynier po uprzednie] weryfikacli systemu koniroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnost materialow i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki materiatow | prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaza, Ze raporty Wykenawcy sg niewiarygodne to Inzynier
poleci Wykonawey ub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw, robot z ST i dokumentacja projektowa, W takim przypadku catkowite koszly
powtornych [ub dodatkowych badan § pobierania prébek poniesie Wykonawca.

8.7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawcee, Inzynier moze dopuscic do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwigrdzajacy ich pelng zgodnose z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow, dla kiérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okredlajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkly przemystowe bedy posiadac
atesty wydane prze producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy posiadajgee atest, a urzqdzenia wazne legalizacie moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$e ich whadciwosct z ST to takie materialy | urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY

) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawigjgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy, Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezace i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, kibra dokonafa zapisu z pedaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalgezone do
Dziennika Budowy protokdly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
inZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegdinosel:

date przekazania Wykonawey terenu hudowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektows;;

uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonagramy robat;

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw roboh

przebieg robdt, frudnosel i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przemw w robotach;

uwagi i polecenia InZyniera,

daty wstrzymania robot z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow rohot zanikajacych, ulegaiacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcey,

stan pogody | temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub szczegoinym wymaganiom w
zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

2godnost rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnoscl geodezyjnych dokonywanych przed [ w trakcie wykonywania roboét,

dane dotyczage sposobu wykonywania zabezpieczen robdt,

dane dotyczace jakosci materiaiow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kio je przeprowadzat,
inng istoine informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedioZone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzie InZyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje (nzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecent Wykonawcy.

(2) Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie | wpisuje sig do ksiggi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, receply robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepniane na kazde zyczenia Inzyniera.

{4) Pozostate dokumenty bucdowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, opracz wymienionych w punktach (1) - (3) :

° zgloszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe

Decyzja srodowiskowa, jeZeli zostata wydana

protokoty przekazania ferenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi [ inne umaowy cywilno-prawne,
protokdly odbicru robot,

protokodty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie

BIOZiPZ4.

e = o @ © © 0

(5} Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigeie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgeego.

7. OBMIAR ROBOT ,
74.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
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Obmiar robét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednestkach ustalonych w
wycenionym Slepym Kosztorysie (Przedmiarze Robot). Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obraierzonych robét i terminie obmiar, co najmnie] trzy dni przed tym terminem. Wyniki obiniaru bedg wpisane do ksieyt obmiaru.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosziorysie nle zwalnia Wykonawey od obowigzku
ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji InZyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okredlonym w kontrakcie
Iub oczekiwanym przez Wykonaweg i Inzyniera.

7.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugoscl i odleglosci misdzy wyszezegblnionymi punkiami skrajnymi beda chmierzone poziomo wzdiuz finit asiowe]. Jesli ST wiasciwe dla
danych robdt nle wymagajs inacze] objetosct beda wyliczone w m3 jako dlugo$é pomnozona przez Sredni przekrdi. llosci, kidre majg by¢
obrrierzone wagowo, beda wazone w fonach ub kifograrmach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaskceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia | sprzet
pormiarowy zostang dostarczone prze Wykonawce. JeZell urzagdzenia te Jub sprzet wymagajg badad atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ waine swiadectwa legalizacyine. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawoe w dobrym stanie, w
catym okrasie trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a takZze w przypadku wystepowania duZszej przerwy w
robotach | zmianie Wykonawcy robot, Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich trwania. Obmiar robot podlegajgcych
zakyyciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykenywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci bedg uzupehiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi
vi ksledze obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie osobnego zalgcznika do ksiggi obmiary, kidrego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem. Z czynnodci chmiarowych zaleca sie wykonywanie dokumentacji fotograficzne; w mozliwoscig
zlokalizowania punkdw pomiarowych na obigkcie

8. ODBIOR ROBOT

81.  RODZAJE ODBIOROW

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
] odbiorowi koficowego tranzy lub atapu robdt,

s odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjremu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH [ ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie itoci i jakosci wykenywanych robdt, kidre w dalszym procesie
realizacii ulegna zakryciu. Odbidr ten zostanie dokonany w czasie umoZiiwiajacym wykonanie ewentuainych korek! i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru dokonuje InZynier, Gotowo$se danej czesci robot do adbioru zglasza Wykenawea wpisem do
dziennika budowy | jednoznacznym powiadomieniem Inzyniera. Cdbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZnigj jednak niz w ciagu
3 dni roboczych od daly zgloszenia wpiser do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera. Jakosé i ilosé robdt ulegajacych
zakryciu ocenia inZynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badaf laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacii z dokumentacia projekfowa, ST i uprzednim ustaleniami,

83.  ODBIOR KONCOWY
Odbitdr kohcowy branzy lub etapu robdt polega na ocenie #iodci | jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru korcowego robdt dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt, Odbioru robot dokonuje Inzynier.

84.  ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. Zasady odbiory ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ccenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoscl | wartescl. Catkowite
zakoficzenie robdt oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
berzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie InZyniers i Zamawiajacego zgodnie 7 tredcig, umowy. Odbioru ostatecznego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamavdajacego, w obecnosci Inzyniera | Wykonawcy. Komisja dokonujasa odbioru dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan, | pomiatdw, ocenie wizuaing] araz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacig projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zankejacych |
ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot Lzupetniajacych | poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
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poprawkowych lub robét uzupehiaigeych w warstwie Scieralngj lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia pizez komisje, 2e jako$¢ wykonanych rohot w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacig projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancii | nie ma wigkszego wplywu na cechy
ekspioatacyine obiekiu | bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracess, oceniajac pomniejszong wartosC wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych,

84.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdi odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

[Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty w formie operatu kolaudacyjnego:

® dokumentacje projekiows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizaci
UMOWY,

. specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

. uwagi i zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu | udokumeniowanie wykonania
jego zalecen,

s recepty i ustalenia fechnologiczne,

. dzienniki budowy | ksiegi obmiaru {oryginaly),

© wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i cznaczen laboratoryinych zgodne ST 1 PZJ,

v deklaracje zgodnoscl lub certyfikaty zgodnosel whudowanych matetialow zgodnis z ST i P24,

. apinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentow edbiory, a

wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz profokoly odbioru | przekazania tych robot wilascicielom
urzgdzen,

geodezyjng Inwentaryzacje powykonawczg robot | sieci uzbrojenia tereny,

kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawezej,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajaceqo.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

zakres | lokalizacje wykonanych robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosurku do dokumentaci projektowe] przekazane] przez Zamawigjacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

. date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisia w
porczumieniu z Wykonawcg wyznaczy pencwny fermin odbicru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe iub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robét uzupelniajgoych wyznaczy komisja.

85.  ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbidr pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuaingj obiekiu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji Slepego
kosztorysu.

Cana jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania | badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia te;
roboty w punkcie § ST i w dokumentacii projektowe.

Cena jednostkowa bedzie obgjmowad:

. robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartose pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

koszty podrednie,

Zysk kalkulacyjny uwzgledniajgcy ryzyko,

) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa za dang pozycie w wycenionym Slepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moZliwest zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych ta pozycia kosztorysowa,

10, PRZEPISY ZWIAZANE
1. Warunki kontrakiy
2. Dane przetargowe
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£.01.60.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.4, PRZEDMICT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ninieisze] specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z geodezyjnym
wyniesieniem w ukladzie wspolrzednych punktow charakterystycznych w zwigzku przebudowa obiektu mostowego o ne JNI 01013296 w
ciagu drogi powiatowsj nr 33730 w km 64150 w miejscowosei Glinno, gm, Walim,

1.2 ZAKRES STOSOWANIA 8T
Specyfikacja techniczna jest stosewana jako dokument przetargowy przy ziecaniu | realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wyznaczenie ost trasy wraz z osiami podpér i konfurami wykopow oraz punkiow
wysckosciowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejsze] ST sq zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST DM.00.00.00  Wymagania ogolne”,

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$e z Dokumentacig Projektows, ST poleceniami Inzyniera,

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy | punkiow wysokociowych sa;

- stugki betonowe;

- palg i paliki drewniane;

- rury metalowe;

- inna materialy akceptowane przez Inzyniera,

Do ufrwalenia punktow gidwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem [ub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone w sasiedziwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacli powinny
mied Srednice 0,15m do 0.20m dlugosei i 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowaé paliki drewniane o diugosc
0,30 m i érednicy 0,05 do 0,08m. ,Swiadki” whijane obok palikéw asiowych powinny mie¢ diugost okofo 0,50m i przekrd] prostokatny.

3 SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakociowych zostang przez InZyniera
zdyskwalifikowane i nie beds dopuszczone do robdt,

Do wyznaczania frasy | punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet akceptowany przez Inzyniera,

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punkow wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanie dokiadno$cl pormiary.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT

8.1, OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgednie z obowiazujgcymi Instrukcjami Gidwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Inzynier dostarcey Wykonawey materialy gecdezyjne do wytyczenia w terenie punkiéw gidwnych osi trasy, skrzyzowan oraz punkly
wysokosciows (repery robocze). W oparciy o materialy dostarczone przez InZyniera, Wykanawca powinien przeprowadzié obficzenia i
pomiary geadezyjne niezbedne do szezegotowego wytyczenia robét,

Realizowana przebudowa obisktu wymagaé bedzie stalej obstugi geodezyine], prowadzonej przez zespot uprawnionych | dodwiadczonych w
pracach drogowo-mostowych geodetow.

Wymagane bedzie sporzadzenie operatbw geodezyjnych w poszezegdinych fazach realizacji przebudowy:

1 przed rozpoczecien prac rozbidrkowych (na baze zaktualizowane] mapy zasadniczej),

p) po wykonanych pracach rozbidrkowych {usunigte elementy wyposazenia, hydroizolacja, betony wyrownawcze),
3 po wykonaniu zespolonej ptyty pomostowe],

4 po wykonaniu kap: chodnikowej i na pasie rozdziatu,

5 po uioZeniu nawierzchni drogowej.

14



Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogl powiatowej nr 33730 w km 6+150 w m. Glinne | _ Speeyfikacie techniczne

Kazdorazowo operat geodezyjny podlega odbiorowi przez lnzyniera Kontraktu.

52 WYZNACZENIE PUNKTOW NA OS

Tyczenie osi trasy drogowe] nalezy wykonad w oparciu o Dokumentacie Projektows, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.
Wyznaczone punkly na osi budowli nie powinny byé przesunigie wiecej niz o Tom w sfosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi
nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do Tem w stosunku do rzednych projekia,

5.3. ROBOCZE PUNKTY WYSOKOSCIOWE
Nalezy wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe.
Punkty wysokosciowe nalezy wykonac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczyt z dokladnoscig do 0,1cm.

54, WYZNACZENIE KONTUROW NASYPOW | WYKOPOW

Wyznaczenie konturéw nasypow | wykopbw polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi przecigcia
powierzehni zewnetrznych skarp wykopbw z ferenem.

Do wyznaczenia konturow nasypéw i wykondw nalezy stosowad dobrze widoczne paliki.

Odleglost migdzy palikami naleZy dostosowaé o uksztaliowania tereniu oraz geometril trasy drogowsj. Gdleglosé ta powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacii Projektows).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogdlne”. Konfrole jakoscl prac pomiarowych zwigzanych z
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy | punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach |
wylycznych GUGIK.

6.1. SPRAWDZANIE ROBOT POMIAROWYCH
Sprawdzanie robot pomiarowych powinne byé przeprowadzone wg nastepujacych zasad:

b) 0$ drogi nalezy sprawdzié na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na poczatku i kofici budowanego
odcinka,

c) robocze punkty wysokesciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na calej diugodel budowanego odcinka,

d) wyznaczenie nasypow | wykopdw nalez sprawdzad tasmg i szablonem z poziomica, co najmniej w 5 miejscach na kazdym

kilometrze oraz w migjscach budzacych walpliwose,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy | mostu w terenie jest komplet, polegajacy na catkowitej
obstudze geodezyjnej dla calego zadania. Przed rozpoczeciem Przebudowau nalezy wykonaé dwa robocze punkly pomiarowe na
istniejacym przyczOtku, natomiast po remoncie nalezy je zostawic | dorobic dwa dodatkowe punkty staitych (reperéw stalych) na
dobudowanej czesci przyczolka.

8. CDBIOR ROBOT
Odbiér robot zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub profokolu z kontroli geodezyjne], ktére Wykonawea przedkiada InZynierowi.

9. PLATNOSC

Platnost za komplet nalezy przyjmowad na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyine.
Cena wykonania robot obejmuie:

1 sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi od trasy i punktdw wysokosciowych;

uzupeinienie osi frasy dodatkowymi punktami;

wyznaczenie przekrofow poprzecznych z wytyczeniem osi podpdr;

wytyczenie wykopow;

wykonanie pomiardw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z Dokumentacia Projektowa;

zastabilizowanie punkiow w sposéb trwaly, ochrona przed ich zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeja techniczna 0-1 Ogbine zasady wykonywania prac gecdezyjnych

Instrukaia techniczna G-3 Geodezyina obsiuga inwestycjl, Gtowny Urzad Geodezji | Kartografii Warszawa 1979r

Instrukeja techniczna G- Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

[nstrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osfona pozioma GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

[nstrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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0.01.62.01 )
USURIECIE DRZEW | KRZAKOW

1, WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszel specylikacii techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usurieciem drzew |
krzakow w zwiazku przebudowa obiektu mostowego o nr JNi 01013296 w ciagu drogi powiatowe] ne 33730 w km 6+150 w migjscowosc
Glinno, grm. Walim,

1.2. Zakres stosowania 8T
Specyfikacia techniczna stanowi czesé dokumentdw przetargowych | kontraktowych przy ziecaniu i realizacii robot na drogach,

1.3. Zakres robot objetyeh ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specylikac)i dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem drzew | krzakdw, wykonywanych w
ramach robdt przygotowawczych.

Zakres robot:

- wycinki drzew o Srednicach pow. 10 om w migjscu cigcia nie przewiduje sie. Ewentuaine drzewa wskazane do wyciguia usiwa
Nadlesniciwo kosztem i staraniem wlasnym

- wycinka drzew o Srednicy penizej 10 om w migiscu ciecia wykonuje wykonawca

- karczowanie pni niezaleznie od Srednicy pnia

- wycinka i karczowanie krzewdw

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi normami oraz z definicjami pedanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 14.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST £-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-M-00.00.00 Wymagania ogbine” pkt 3.

3.2, Sprzet do usuwania drzew i krzakdw

Do wykonywania robét zwiazanych z usunieciem drzew | kizakdw nalezy stosowac:

- pify machaniczne,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze spscjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przeworic transporiem samochodowym, Prie i karping Wykonawca pozostawia na terenie lenym zloZone
w kupy lub waty w misjscach uzgodnionych z Zamawigjacym. Dotyczy to rownie? gatezi i konarow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew § krzakdw

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakdw obejmuja wyciecie | wykarczowanie drzew | krzakow, usunigcie pni, karpiny i galezi poza
taren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw. Palenia pozostatoscl po karczowaniu | §cince jest niedopuszczalne.

Prace zwiazane Z usunigciem drzew | kizakOw powinne by wykonane w uzgodnienii z Zamawiajacym.
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W migjscach dokopdw i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscié z roslinaosci,
wykarczowaé pnie i usunag korzenie tak, aby zawarto$t czedel organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczala 2%.

W miejscach nasyp6w teren nale2y oczySci¢ tak, aby czescl rolinnosci nie znajdowaly sie na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot
ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkdw podanych w punkcie 5.3.

5.3, Zniszczenie pozostatodci po usuniete] roslinnosci

Spasob zniszczenia pozostalosci po usuniete] rodlinnosci powinien byt zgodny wskazaniami InZyniera. Pnie | karping wykonawca
pozostawia na terenie lesnym ziozone w kupy lub waty w migjscach uzgodnionych z Zamawiajacym. Dotyczy to rownie gatezi i konarow
Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na zrabki za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadal
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerobce powinny by¢ usuniete przez Wykonaweg z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT
6.1. Cgdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogoine zasady kontroli jakogci robdt podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 6.

8.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew | krzakow
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia rodlinnoéci, wykarczowenia korzeni i zasypania doow,
Zageszczenie gruntu wypeiniajacego doly powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Reboty ziemne'”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:

dla drzew- sztuka, przyjeto jedng ceng jednostkowa bez wzgledu na $rednice pnia przeznaczonego do usunigeia,
Scinki drzew nie uwzglednia sie dla krzakow i drzew ponizej 10cm z miejscu cigcia - hektar,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odhioru robét
Ogodlne zasady odbiory robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajaeych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Dgdine ustalenia dotyczace podstawy platnoscei
Qgdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wediug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:

wycigcie | wykarczowanie drzew i krzakow,

wywiezienie pni, karpiny i gafezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na zrabki, zlozenie na kupy, stosy, waly w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego zasypanie dolow z ich zageszczeniem, uporzadkowanie migjsca prowadzonych robdt.

10, przepisy zwigzane
Nie wystepuia,
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0.01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot 8T
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sq wymagania dolyczace wykonania | odbioru robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy
humusu w zwigzku przebudowa obiektu mostowego ¢ nr JNI 01013296 w clagu drogl powiatowej nr 33730 w km 6+150 w migjscowosc]
Glinno, gm. Walim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowt czest dokumentow przatargowych i kantraktowy przy zlecaniu | realizacii robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu, wykonywanych w
ramach robot przygotowawczych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe s$q zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 87 D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlng” pkt 1.4.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu iflub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nienadajagef sie do powtdmego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- frezarki z funkejg odrzutu lub z tasmaociagiem odbierajgcym urobek

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w migjscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem
zimechanizowanym nie jest moZliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odieglost wymagajaca zastosowania fakiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1, Ogbine wymagania dotyczace transporty
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0-M-00,00.00 ,Wymaganta ogélne” pkt 4.

4.2. Transport humusy
Humus nalezy przemieszozat z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié transportem samochodowym. Wybdr srodka
transportu zalezy od odleglogci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykenania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit 8.

5.2. Zdjecie warstwy humusuy

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek lub frezarek z odrzuceniem | rozplantowaniem urobku
na sasiedniej powierzchni lednej, jezell fo nie bedzie kolidowato z pracami lednymi lub prowadzonymi robotarsi budowlanymi. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dia prawidiowego wykonania rob0t, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dia bezpieczenstwa robdt (zimienna grubosté warstwy humusu), naleZy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podsno w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
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8.2. Kontrola usuniecia humusu lubli daminy
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualne] acenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoing” pkt 7.,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? {mefr kwadratowy) zdjete] warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdline” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pratnosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:
zdjecie humusu wraz z zagospodarowaniem w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego.

10. przepisy zwigzane
Nie wystepujg.

19



Przebudows obiektu mestowege w ciggu drogi powiatowej or 33720 w km 6+150 w m. Glinno . Specyfikacje techniczne

D.01.02.03. ‘
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

11 PRZEDMIOT 8T

Przedmiotem ninigjsze} ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozhidrkowych i demontazowych isiniejgcego mostu jako
elementl zadania zwigzanego przebudowa obiekty mostowegoe o nr JNI C1013296 w ciggu drogi powiatowej nv 33730 w km 6+150 w
migjscowesel Glinno, gm. Walim,

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikaci obejmuja wszystkie czynno$ci umoZliwiajace rozbidrke elementow mostu oraz usunigcie warstw
isthigjgeych nawierzehni i obejmuja;

e mechaniczne usunigcie warstw nawierzchni bitumicznyeh i podbudowy

e rozbidrke elementow stalowych

o rozbiorke elementdw ceglanych, kamiennych i zelbetowych konstrukeji

e rozbidrka uszkodzonych fragmentow konstrukeji monolitycznych w tym skucle elementéw zerodowanych,

Uwaga: odwoz gruzu betonowego i odpadow 7 rozbidrki betondw, podbuddw itp. — wysypisko w odlegtosci ok. 10kim,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejsze] ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okreSleniami podanymi w DM.00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialiny za jakost ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniam
[nZyniera.

2. MATERIALY
Materialy whudowywane nie wystepuja,

3. SPRZET

Sprzet akceptowany przez InZyniera:

- Koparki, d2wigi, fadowarki

- mioty do podkuwania i pozostaly iekki sprzet

4, TRANSPORT

Transport materialow i urzadzen pomocniczych dowolnyi srodkami fransportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akceptacii technalogie prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Rozbidrka i demontaz elementéw mostu nastapi przy uzyciv frezarek, miotow pneumatycznych iub elekirycznych. Gruz z rozbiorki nalezy
odiransportowaé na wysypisko. Material z rozbiorki mostu | warstw nawierzchni (asfalt, podbudowy, beton, zlom staje sie whasnoscig
wykonawey i na nim le2y obowiazek jego zagospodarowania i usunigcia z placu budowy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zakresu rozbicrek z dokumentacig techniczna. Potwierdzenie przez Inzyniera, prawidiowego
wykonania prac rozbiorkowyeh musi byc wpisane do dziennika budowy.

1. OBMIAR ROBOT
Obmiaru ilodciowego dokonuie sie w komplet rozbieranej konstrukcii.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnose robot z proiekiem, Specyfikacig | pisesmnymi decyziami Inzyniera.
Odbiorom podlegala wszystkie roboty wymienione w niniejszej ST wg zasad podanych w normach i ST DM.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine warunki ptatnosei podane sa w ST DM.00.00.00.

Cena obejmuje: roboty przygotowawcze, rozhiorke elementow obiektu, zatadunek, odwoéz i utylizacie gruzu na wysypisko i uprzgniecie
miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy BHP.
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D.02.00.60
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1, Przedmiot ST
Przedmioterm niniejszej specyfikacji techniczngj sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robot ziemnych w zwigzku
przebudowa obiektu mostowego o nr JN 01013296 w ciagu drogi powiatowe] nr 33730 w km 6+150 w miejscowoscl Glinno, gm. Walim,

1.2. Zakres stosowania 8T
Specyiikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowyeh przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikac)i dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy Iub modernizacii drog i obejroujy;
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych, budows nasypéw drogowych, pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi | skarpami rowdw.

Wysokosé nasypu lub gleboko$¢ wykopu - ro2nica rzedne] terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, kidrego wysokose jest mnigjsza niz 1 m.

Wykop plytki - wykop, kidrego glebokosé jest mnigjsza niz 1 m.

Wykop éredai - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okresiony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Likop - migisce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrebie pasa robdt drogowych.

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, poloZone poza pasem robot drogowych,

Odidad - migjsce whudowania lub slkiadowania (cdwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych
do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z irasa drogows,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzory:

I, = L2
;Oa’s
gdzie:
Jel - gostost objetosciowa szkieletu zageszezonego gruniu, zgodnie z BN-77/8931-12 {9], (Mg/m3),
s - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu grunfowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988,

stuzaca do oceny zageszczenia gruniu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
Wskagnik roznoziarnistosci - wislkost charakieryzujaca zageszczalnost gruntow niespoistych, okredlona wg wzons:

U Ya
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, {(mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wislkos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzory:
E,
fy ===
IE1
gdzie:
£y - modut odksztaleenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205:1998,
E; - modul odksztateenia gruntu oznaczony w powtémym obcigzeniu badane] warstwy zgodnie z PN-8-02205:1998.

1.4.1. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogdine” pki 1.4.

1.5. Ogébine wymagania dotyczace robot
Qgolne wymagania dotyczace rebot podanoc w ST 5-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)
2.4. Ogoéine wymagania dotyczace materialdow
Ogbine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania | skfadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Podziat gruntéw
Podzial gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

21



1, Glinne Specyfikacje techniczne

stowago w ciggu drogl powiatowe) nr 33730 w km 6

2.3, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykanawce wykorzystane w maksymainym stopniu do budowy nasypéw.
Grunty przydatne do budowy nasypew moge byé wywiezione poza feren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot
ziemnych i za zezwoleniem InZyniera.

Jezeil grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objefoscl robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy 2 przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowazne] objetosei gruntdw przydatnych ze zrddet wiasnych, zaskceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty | materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okresione w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odklad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do ohowlazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inacze] w kontrakeie. inzynier moze
nakazat pozostawienie na terenie budowy gruntaw, kidrych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia iub nadmieme
witgotnosci.

3. sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania | wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki. wiertarki mechaniczne
itp.),

- jadnoczesnego wydobywania | przemieszezania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp ),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochady skezyniowe, tadmociagi ifp.),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyly wibracyjne itp.).

3.3, Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow
Do pizenoszenia | uitadania geosyntetykow ub folii Wykonawca powinien uzywac odpowiedniego sprzetu zalecanego przez producenta.
Wykonawea nie powinien stosowac sprzetu mogagego spowodowad uszkodzenie uktadanego materiaiu.

4. Transport
4.1. Ogoéine wymagania dotyczgce transporty
Ogoine wymagania dotyczgce transporty podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng” pkt 4.

4.2, Transport urobku

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objgtosci, sposabu
odspajania | zaladunku oraz do odieglodcl transporiu. Wydajnose $rodkow fransportowych powinna byC ponadto dostosowana do
wydajnosci spezetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materialu).

Zwiekszenie odleglosci transporfu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by podstaws roszczen Wykonawcy, dotyczagych dodatkowe
zaptaly za transport, o ile zwigkszone odlegiosci nie zostaly wozesnie] zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét
5.4, Ogoine zasady wykonania robét
Ogdline zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokiadno$< wykonania wykopdw i nasypow

do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze pizekraczaé + 1omi -3 cm,

Szerokose gomej powierzehni korpusu nie moze rozni¢ sig od szerokodci projektowane] o wiecej niz :+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznié sie od projekfowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nierdwnoscl na powierzehni skarp nie powinny przekraczaé = 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace z¢ sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3, Odwadnienia pasa robdt ziemnych

Nigzaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadnigjacych, ujetych w dekumentacii projektowsj, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonad urzadzenia, kidre zapewniq odprowadzenie wod gruntowych | opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zsbezpieczyé grunty przed przewilgoceniem | nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robCt spadki, zapewniajgce prawidiowe
odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zeniedbania Wykonawacy, grunty ulegna nawodnieni, ktore spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnose, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkotwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosal, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienfe w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepawaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowat odpowiedni spadek podluzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umoZliwiajace szybki
odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projekiowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntow spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic ewentualny wplyw
kolejnosei | sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robét ziemnych,

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa i ST. Szerokost dna i glebokoSC rowu nie mogg roznic sie od
wymiarow projektowanych o wigcej niz + 5 cm. Dokiadno$t wykonania skarp rowow pawinna by¢ zgodna z okreslona dla skarp wykopow w
QST D-02.51.01.

8. Kontrola jako$ci robot
8.1. Ogoine zasady kontroli jakoéci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosei robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania cgblne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii okreslonymi w pkcie § oraz z
dokumentacjy projektowa,

Szezegblng uwage nalezy zwrdcit na:

- whasciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnoéci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okresiono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3, Badania do odbioru korpusu ziemnego

8.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiardw

Czestotliwose oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotiiwo$t badar i pomiarow

1 Pomiar szerckosci korpusu ziemnego | Pomiar taéma, szablonem, latg o diugosci 3 m i poziomicg iub niwelatorem, w
odstepach ¢o 200 m na prostych, w punktach gidwnych fuku, co 100 m na iukach o R >
100 m co 50 m na tukach o R < 100 m craz w migjscach, ktore budzg watpiiwose!

2 Pomiar szerckoéai dna rowow

Fomiar rzednych powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powlerzchni korpusu

Pomiar réwnosel skarp

Nl Re >l 421 =N

Pomiar spadky podiuznego | Pomiar niwelatorers rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu iub dna rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okredla¢ dla kazdej ulozone] warstwy lecz nie rzadziej niz w
frzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu Zismnego

Szeroko$t korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 om.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowéw

Szerokose dna rowow nie moze rbZnié sie od szerokoscl projektowanej o wigoej niz + 5 cm,

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga raznic sie od rzednych projekfowanych o wigeej niz -3 cm lub +1 cm.
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8.3.5. Pochylenie skarp

Pachylenie skarp nie moze roZnic sie od pochylenia projekiowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
§.3.6. Réwnosc korony korpusu

Nierbwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.

6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nierbwnoéci skarp, mierzone fata 3-moetrowsa, nie moga przekraczaé = 10 cm,

§.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnago lub dna rowy, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokoéciowych, nie moze
dawat rbznic, w stosunku do rzednych projekiowanyeh, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9, Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [91 powinien by¢ zgodny z zalozonym dia odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntow, dla ktoryeh nie mozna okreslic wskaznika zageszezenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia lo, zgodnie z normg
PN-5-02205:1998.

8.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespeinigjace wymagait podanych w odpowiednich punktach specyfkacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nisspemiajgee wymagan zostang wbudowane lub zastosowang, to na polecenie inZyniera Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na whasny
koszt.

Wszystkie roboty, kidre wykazuja wieksze cdchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie poprawione
przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali
zakres | wielko$¢ potracen za obnizong jakoSc.

7. Obmiar robot
7.1, Ogoine zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescianny} wykonanych robdt ziemnych.

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboly ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary |
badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki 9.
Zakres czynnosct objetych ceng jednostkowa podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 8.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, Okresienia. Symbole. Podzial i apis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemej

4. PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-I8010318:1993 Geotekstylia - Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samechodowe. Oznaczenie modutu odksziatcenia nawierzehni podatnych i podioZa przez
oheigZenie plytg

9. BN-77/8931-12 Gznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robot ziernnych dla drog szybkiege ruchu, 1BDIM, Warszawa 1978,

Instrukcja badan podicza gruntowego budowli drogowych | mostowych, GDDP Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i polsztywnych, 1BDIM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podioZa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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0.02.01.61
ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych w zwigzku
przebudowa obiektu mostowego o nr JNE01013296 w ciggu drogi powiatowe] nr 33730 w km 6+150 w miejscowasci Glinno, gm. Walim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czeét dokumentow przetargowych | kontraktowych przy zlecaniu i realizaci robot na drogach,

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modemizacii drog i obejmuja
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

Zakres robot ; wykopanie rowdw, odwiezienie nadmiaru urobku na odklad, plantowanie skarp i dna rowbw

1.4. Okresienia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST -02.00.01 pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. Materialy {urcbek)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzehni podatnych i polsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg noénosci Gi. Gdy podloze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podioze doprowadzic do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projekfowa i ST.

3. Sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3,

4, Transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace fransportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5, Wykonanie robét

5.1. Zasady prowadzenia robét

Qgdlne zasady prowadzenia robot podano w ST D-02.060.01 pki 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stafecznosé w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidiowego uksziaitowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokurmentacji projekiowe] obcigza
Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do wykenania nasypow powinny byé bezposrednio whudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile
Inzynier dopusci czasowa skiadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawiigoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia | nosnoéci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robot ziemnych powinno speiniaG wymagania, dotyczace minimainej wartosci
wskainika zageszezenia (s}, pedanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskainika zageszczenia w wykopach  miejscach zerowych rohat ziemnych .

Strefa Korpusu Minimalna warto$t is
Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie speiniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utoZeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogescic do wartoscl ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreélone w tablicy 1 nie moga byé osiggniete przez bezposrednie zaggszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umoZliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia. Mozliwe do zastosowania §rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagii Inzynierow.

Dodatkowo mozna sprawdzic nosnosc warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego moduiu
odksztalcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4..

6. Kontrola jakosci robét
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8.1. Ogodlne zasady koniroli jakosci robét
Ogbine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnoscl z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalely zwrdcic na:

- §p0sob odspajania gruntdw niepogarszajacy ich whasciwosce,

- zapewnienie statecznosai skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

- dokiadnosé wykonania wykopow (usytuowanie | wykoficzenie),

- zageszezenie gome| strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkcie 6.2,

7.0bmiar robét
7.4. Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogoloe zasady obmiaru rob0t podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks chmiarowa jest m3 (melr szedcienny) wykonanego wykopu.

8. Odbiér robét
Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoéei
Qgdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosc podano w ST D-02.00.01 pki 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

- prace pomiarowe | roboly przygotowawcze,

- ozrakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transporfem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszezenie, zaladunek, przewiezienie i
wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10, Przepisy 2wigzane
Spis przepisow zwigzanych podanc w ST -02.00.01 pkt 10,
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M.11.01.01 ,
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT 8T

Przedmiotem ninigjszej szczegblowej specyfikacii techniczne sa wymagania dotyczace wykenania | odbioru robot ziemnych w gruncie kat. Il
i 1V — wykonanie wykopdw pod obiekt mastowy w zwigzku przebudowa cbiekiu mostowege o nr JNI 01013296 w ciagu drogi powiatowej nr
33730 wkm 6+150 w miejscowosci Glinno, gm. Walim..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 8T
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnodei umozliwizjgce i majace na celu wykenanie wykopow w zwiazku z
budowa i przebudows obiektow mostowych i obejmuja;

- sprawdzenie rzednych terenu | warunkow gruniowych,

~wykonanie | zabezpieczenie wykopow,

- odwiezienie urobku na odiegtos¢ 10km.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreélenia podane w niniejszej ST sq zgodne 2 obwiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w DM.00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, ST oraz zaleceniami

InZyniera.

2. MATERIALY
Materialy pomacnicze do oznakowania i konireli robdt: tarcica ki 1V lub wypraski stalowe (w razie konieczno$ci).

3. SPRZEY
Dowclny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac sprzel posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania. Ostainie warstwy gruntu i
wyrdwnanie dna wykopu powinny by¢ zdjete recznie.

4. TRANSPORT

Transport urzadzen pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Transport mas
ziemnych pojazdami samachodowymi samowytadowczymi.

Transport powinien odbywad sig zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beds
wykonywane roboty.

Roboty ziemne powinny byé wykenane zgodnie ze szezegdlowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy: PN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnost rzednych terenu z danymi zawartymi w projekcie
technicznymm. Wszelkie odstepstwa winny byé zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowiazek dokonywaé biezace] kontroll warunkoéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich poréwnywania z
danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Niezgodnosci winny by¢ ednotowane w dzienniku budowy.

5.1. Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastepujacych danych:
a) kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,

b) wyniki badania gruntu odnosnie jego uwarstwienia, poziomu wod gruntowych i powierzchniowych, okresowego wahania poziomu
wod,

¢} stan powierzchni terenu, a w szczegoinosct znaki wysckosciowe i repery,

d) wiasciwoscl gruntu urabianego badane na biezaco w trakcie wykonywania wykopow.

5.2, Wymagania podstawowe;

a) wykopbw powinny by zabezpieczone przed dziafaniem wod opadowych.

b) zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wlasciwosci fizyeznych gruntow wystepujacych w danym wykopie oraz do warunkow
miejscowych,

¢) wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu moZna bylo przystapic natychmiast do wykonania
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przewidzianych w nich robot | zasypania ich odpowiednim gruntem.
Recznie mozna wykonywaé wykopy do giebekosei najwyzei 2.0 m.

5.3. Przy wykonywaniu robot recznie nalezy:

b) uzywat wiadciwych znajdujacych sie w dobrym stanie narzedz,

c) zapewnic nalezyte odwadnianie tereny robot,

d) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdiuz krawedzi wykopu,

¢} srodki transportowe do zatadunku mas ziemnyeh ustawic co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.

Wykonywanie wykopéw ponize| poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest dopuszezaina tylke do giebokodei 1,0 m
ponize] poziomu pigzometrycznego wéd gruntowych.

Wymizry wykopow w planie powinny by¢ dosiosowane do wymiaréw konstrukgji elementow przejécia, sposobu ich wykonania, glebokosci
wykopow, fodzaju gruntdw, poziomu wody gruntowej oraz eweniualng] koniecznosci | mozliwesci zabezpieczenia scian wykopbw, W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgiednic w szerokoscl dna wykopu
wymiary konstrukeji zabezpieczajacej oraz swohodnag przestrzeh na prace ludzi pomigdzy zabezpleczeniem Sciany wykopu, a
wykonywanym w wykopie elementem budowli.

Przestrzen ta powinna wynosié nie mnigj niz 0,80 m, W przypadku przedmiotowego obiekiu nie przewiduje sie umocnienia wykopow,
Wykopy powinny byt wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o gruboscl, co najmniej 20 cm
powinna by¢ zdjeta bezposrednio przed wykonaniem podbudowy betornowe] pod korpusy przyczétkow.

W przypadku wykonania wykopu glebszego niz przewiduje projekt nalezy doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania | zaggszezenia dnag
na koszt Wykonawcy,

Jezeli na terenie robot ziemnych zostana siwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacii technicznej albo niewybuchy,
wéwezas roboty nalezy przerwaé, powiadomic Zamawigjgeege, a dalsze prace prowadzic dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytuciami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W orzypadku natrafienia w czasie budowy przedmiotow ¢ charakierze zabytkowym nalezy natycheniast przerwac roboly i zawiadomic
[nZyniera.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundameniu? na gruni o nosnoel mnigjszej od
przewidziansj w Dokumentacii Projektowe] oraz w przypadku nafrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, a w gruntach skalistych
na kawerny {puste przestrzenie), roboty ziemne naleZy przerwac i powiadomic InZyniera w celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem
autorskim, adpowiednich zabezpieczen.

5.4. Wykonywanie rohét sprzetem 2zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dia recznego wykonywania robot, nalezy zachowac nizej
wymienione wymagania dodatkowe:

) gleboko$e odspajane] jednoczesnie warstwy gruntu | nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowene do rodzaju gruntu i
zasiaqu wysiegnika koparki,

d) roboty ziemne przy nasypach | wykopach wykonywat warstwami, nie dopuszczejac do powstawania nierdwnosc,

¢ zachowaé szezegoing ostroznost podezas zageszezania krawedzi nasypow,

Iy} rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwost ich wzajemnego uszkodzenia,

) robotnikom nie woino przebywal w zasiegu pracy maszyn.

5.5, Wymiary wykopdw w planie

wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiardw fundamentéw w planie, sposobu ich wykonania, glgbokosct, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowe] oraz keniecznoéet | moziiwosci zabezpieczenia Scian wykopow.

W przypadky gdy nie zachodzi mozliwesé wykonania bezpoéredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokodel dna
wykopu, dodatkowo wymiary konstukeji zabezpleczajace] oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomigdzy zabezpieczeniem éclany
wykopu a wykonywanym w wykopie elemeniem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mnigj niz 0.60 m, a w przypadku écian
izolowanych nie mnigj niz 0.80 m.

5.6. BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrocié uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢
barierami.

5.7. Wykopy w §cianach pionowych bez podparcia fub rozparcia.

Wykopy takie dopuscic mozna, gdy nie wystepuja wody gruntowe i teren przy krawedziach wykopu nie jest obcigzony na szerokosci rowngj,
co najmniej glebokosct wykapu w gruniach:

1 spoistych (gliny, ity) do glebokosei 1,5 m,

2 mato spoistych (piaski gliniaste, pyly, lessy) do gigbokosci 1,25 m,

Wykopy o glebokosciach wigkszych niz podano powyzej, moZna wykona¢ bez rozparcia tylko w przypadku, gdy Sciany wykopu maig
bezpieczne nachylenie.
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5.8. Bezpisczne nachylenie skarp wykopow

Dopuszeza sie stosowanie nastepuigcych bezpieczaych nachylen skarp wykopow w przedmiotowym przypadiu:

° w gruntach spoistych {gliny, ity) ~ nachylenie 2:1,

. w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych oraz wietrzelinowych glinastych - nachylenie 1:1,25.

W przypadku wykopow ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca powinien zastosowaé nastepujace zabezpieczenia:

1. w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy wykopu, na szerckosci rownej 3 - krotnej glebokosci wykopu, spadek powinien
by¢ taki aby umoziiwial odplyw wody od krawedzi wykopu,

2. naruszenie stanu naturainego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinne byC usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen skarp.

Stan skarp wykopow Wykonawca powinien sprawdzac po kazdym wystapieniu warunkow mogacych ten stan naruszy¢ (np.. cpady, mréz

it.).

5.9. Pompowanie wody z wykopu

Wykopy nalezy ochroni¢ przed deplywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych.

Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowaé ostabienia lub zniszczenia naturalne] struktury grunty.

Jezeli w obrebie dna wykopu wystepuig piaski niedopuszczaine jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotow fundamentowych,
Niedopuszezalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowe] przez porpowanie wody bezpodrednio z wykopu w czasie betonowania, Na
dnie wykopu nalezy wykeona¢ drenaz.

5.10. Ewentualne zabszpieczenie scian wykopdw
W wykopach o §cianach podpartych lub rozpartych nale2y przestrzegad Zeby:

b) gibwne krawedzie bali przysciennych wystawaly na wysokos¢ 10 do 15¢m ponad teren,

c) rozpory mialy frwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

d) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub plytami zelbetowymi, przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie
lub w zasiegu pracy Zurawi,

e) w wykopie rozpartym o giebokosci wigkszej od 1.00m byly wykenane dogodne wyjdcia awaryjne.

Stan konstrukeji podporowych i rozporowyeh nalezy sprawdzad okresowo, a chowiazkowo niezwlocznie po wystapieniu czynnikow
niskorzystnych (duze opady atmosferyczne, itp.).

Rozhidrka zabezpieczen Scian wykopOw powinna byé prowadzena w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczaine
iest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosc jej usunigcia (b gdy wydobywanie elementéw cbudowy zagraza bezpieczenstwu pracy
albo stwarza mozliwest uszkodzenia konstrukeji wykonywanego obigktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Musi by¢ zgodna z powyZszymi normaimi i ST DM.00.00.00.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzié ich jakos¢ w formie protokotow iub wpiséw do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.1, TOLERANCJA WYKONANIA WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH
Wymiary wykopow w planie powinny byé wykonane przy zachowaniu tolerancii:
a) %+ 15¢m w planie,

b) + 2cm dia rzednych dna wykopow.

§.2. BADANIA PRZY WYKONYWARNIU
Przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

ay sprawdzenie wymiarbw,
b) sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie,
¢} sprawdzenie zabezpieczen (rozpard).

W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuZba geodezyjna wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m® gruntu w stanie rodzimym. llos¢ wykonywanych robét ziemnych, ktora stanowi podstawe platnosci
okresla sie jako iloczyn powierzehni podstawy wykopu | $redniej glebokosci wykopu liczonej od spodu wykopu do powierzchni terenu z
powiekszeniem tej ilosci o 20%.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnosé robét z projektem, Specyfikacia i pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Odbicrom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej ST wg zasad podanych w normach i ST DM.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne warunki platnosci podane sa w ST DM.00.00.00.

9.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNOSCI

Jednostkg miary jest 1m3 wykopow.

Cena cbejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopdw, odspojenie gruntu, wydobycie i Zozenie o na odktad lub zatadowanie i odwiezienie na wysypisko,

- utrzymanie skarp wykopow, ewentualne wykonanie i rozbiérka umocnien wykopow,

- odwodnienie wykopbw oraz uporzadkowanie miejsca budowy.

Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez Wykonawce rysunku ewentuainego umochienia $cian wykopdw, dostarczenie niezbegdnych
narzedzi | materialu, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych, zafozenie rozpdr, rozbidrke umocnien i usunigcie
materiaiéw stanowigeych wlasnost wykonawcy poza feren pasa drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/8-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania | badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.,

PN-74/8-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04491. Grunty budowiane. Badania probek gruntu.

BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne.,

BN-73/939-04. Konstrukcje odciazajgce pod czynnymi forami kolejowymi.

BN-88/8932-02. Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

a3 RN —
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0.05.02.01

NAWIERZCHMIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
1. Wstep
1.3, Przedmiot ST
Przedmioter ninigjszej Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczne] (ST} sq wymagania dotyczace wykonania i odbicru robét 2wigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kruszywa famanego w zwiazku przebudowa obiekiu mostowego o nr JNF 01013296 w ciggu drogi powiatowe] nr
33730 wkm 6+150 w miejscowosci Glinno, gm, Walim..
1.2. Zakyes stosowania ST
ST wykonania i cdbiort robot jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzehni
z kruszywa tarmanego 0-31,5 mm, gr. 15¢cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjsze] ST sq zgodne z obowiazujacymi normani Ogdlng Specyfikacia Techniczna,
1.5. Ogobine wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialy za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Cgoine wymagania podano w Ogoing] Specyfikacii Technicznei.

2. Materialy

2.1 Warunki ogdine stosowania materialdw

Warunki ogélne stesowanla materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczng].

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Kruszywo tamane powinno odpowiadac ustaleniom normy PN-8-06102:1997. Przewiduje sig uZycie kruszywa lokalnego.
Skiadowanie kruszywa nalezy zorganizowaé w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszezeniu, zmigszaniu z kruszywern innego rodzaju,
klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiermnemu zawilgoceniu. Formowanie hald na skladowiskach powinno odbywac sig przy zapewnieniu
warunkéw przeciwdziatajacych rozsegregowaniu sig kruszywa,

2.2.2, Stosowanie wocdy z wodociagu nie wymaga badan.

3. Sprzet

3.1 Warunki ogdine stosowania sprzetu

Warunki ogdine stosowania sprzetu podano w Qgolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.Dobdr sprzetu

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac:

- gprzet mechaniczny do rozkiadania kruszywa dostosowany do wielkosci koryt,

- walec statyczny i inne w zaleznosct od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w migjscach trudno dostgpnych dia innego
sprzefu,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Niektdre roboty moga by¢ wykonywane recznie.

4. Transport

4.1 Warunki ogélne transportu

Warunki ogoine fransportu podanc w Ogdingj Specyfikacji Techniczng).

4.2.Dobdr srodkdw transportu

4.2.1. Transport kruszywa

Transpori kruszywa powinien odbywat sie w sposdb przeciwdzialajgcy jego zanieczyszezeniu i rozsegregowaniu.

Przy ruchu po drogach publiczaych pojazdy powinny spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1.0g6ine warunki wykonania robot

Ogbline warunki wykonania robtt podanoe w Ogolngj Spacyfikacii Technicznej.

5.2.Zakres wykonywanych robbt

Tiueze rozkladat w warstwie o jednakowej grubosci w sposob machaniczny przy uzyciu réwniarki lub ukladarki. . Grubosé roziczongj
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu byla rowna grubosel warstwy zatozonej w Dokumentaci Projektowe]
4: 15 cm. Zageszezanie nawierzehni o przekroju daszkowym powinno rozpoczat sig od krawedzi i stopniowo przesuwaé sig pasami
padiuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi drogi.. Nastepnie nawierzchnie watowac walcem statycznym o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m albo walcem ogumionym.

6. Kontrola jakosci robét,
6.1.0gé6lne zasady kontroli jakosci robdt
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Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczng.

8.2.Kontrola jakosci wykonania robdt

Kontrola powinna przebiegac zgodnie ze ST i dotyczye prawidiowosci wykonywania peszezeg6inych elementéw, zgodnoga robét z
Dokumentacig Projektowa i ST.

8.2.1. Spravucizenie w zakresie:

- nziamienia | wiigotnosc kruszywa, zageszezenia warstwy | zawartosci zanieszyszezef abeych; warunki okreli Inspekior Nadzoru.
Wszystkie kruszywa nie spehiajace w/w wymagan zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

§.2.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonane] warstwy nawierzchni

- gruboséé z tolerancja po zageszezeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchylen warstw

konstrukcyjnych rie moZe negatywnie oddziafywad na konstrukcie nawierzchni jako catosci araz na jej trwalo$c.

- szeroko$t warstwy 2 tolerancig +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od projektowanej csi drogi, nalezy wykonal
1 porniar co 50 m,

- fwnost podiuzna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, {mierzona latg 4-metrowa lub planografem),

- rOWnost poprzeczaa - do 20 mm, 1 pomiar ¢o 50 m, (mierzona fatq | poziomica),

- spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 % - 1 pomiar co 50 m i w punktach charakterystycznych,

- odehylenie od projekiowane] osi drogi - do 2 o, 1 pomiar co 25 m.

Poziom jakoscl wykonane) nawierzchni nalezy uznac za zgodny z wymaganiami niniejszej ST, jeZeli wszystkie wyniki badasi spetniajg
wymagania podane wyzej. W przypadky stwierdzenia uchybied w wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonarie poprawek i okresla
termin ich wykonania.

7. Obmiar robdt.

Jednostka obmiaru jest Tm

2 (melr kwadratowy) wykonane] warstwy nawlerzchni z kruszyws stabilizowanege mechanicznie na podstawie Dekumentacii Projektowsj |
pomiary w terenie, Cbmiar przeprowadzony w terenie nie powinien ohejmowa¢ fakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w Dokumentagji Projektows] lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot

Przejgcia Robdt nalezy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami { art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robdt moize nastapic tylko w przypadku pozylywnego wyniku przeprowadzonych prob | pomiardw, jak rowniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacis wykonawceza, a takze obowiazuigcymi normari oraz przepisami.

Inspektor Nadzory oceni wyniki badan | pomiardw przediozone przez Wykonawce zgodnie z punkiem 6.

9. Podstawa platnosci

Podstawy plainosc jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszly zwiazane z
realizacia przedmiotu zamoéwienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktdre umoziiwia uzytkowanie | funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art, 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy:

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywe famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkeji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie drogowym.,
PN-B-04101:1985 Materialy kamienne, Oznaczanie nasigkliwosci woda,

PN-B-06714/12:1977 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarlo$ci zanieczyszezeri obcyeh.
PN-B-06714/01,1989 Kruszywa mineraine. Badania, Podziat, terminclogia.

PN-B-06714/11:1987 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu petrograficznego.
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu ziarmowego.
PN-B-06714-168:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren,

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie mrozoodpormosc metoda bezposrednia.
PN-B-08714/28:1878 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromows,
PN-B-06714/40:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na miaZdzenie,
PN-B-06714/42:1979 Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-S-06102:1697 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek,

BN-8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez abcigzenie piyta,
BN-64/8931-01 Drogi samaochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarowego.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/26:1978 Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszezef organicznych.
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D.05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. Wstep
1.1, Przedriot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacj techniczne] (ST) sa wymagania dotyczace wykenania i odbioru robot zwigzanych z

wykonywaniem warstwy Scierainej nawierzchni z betonu asfaltowege w zwigzku przebudewa obiektu mostowego o nr JNI 01013296 w
clagu drogi powiatowej nr 33730 w km 6+150 w miejscowosci Glinno, gm. Walim..
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1,
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze} specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scieralne]
z betonu asfaltowego t obejmuja;
ulozenie warstwy Scieralnel z betonu asfaltowego 0/12,8 o gruboéci Sern,
1.4. Okresienia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineraina (SMA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci grysow, zawierajaca stabilizator mastyksu.
1.4.2. Stabilizator mastyksu - dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, widkno celulozowe, mineralne), zapobiegajacy jej rozsegregowaniu
1.4.3. Belon asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa uloZona i zageszczona.
1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, kidra poprawia adhezje asfaltu do materialdw mineralnych oraz zwigksza
odpornost blonki asfaitu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; mozZe byé dodawany do asfaltu fub do kruszywa.
1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utoZenia warstwy z mieszanki mineraino-asfaitowey.
1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszezalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfattu w wodzie.
1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe] w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepty
faboratoryjna,
1.4.8. Odcinek probny - odeinek warstwy nawierzchni (0 diugosei co nejmniej 50 m) wykonany w warunkach zbiizonych do warunkow
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrdw technicznych robot.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyraZzone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas
ruchy na dobe.
14.41. Pozostale okresienia podstawowe s zgodne z ogpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczage robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spelniajace wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltéw drogowych

Lp. | Wiadciwosci Metoda badan \é\éy;%agama
1 Penetracja w 25°C. 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 Temperatura zaglonu, nie mnigj niz, °C PN-EN 25692 230

4 Zawarto$¢ skladnikow rozpuszezalnych, nie imnigj niz, % mim | PN-EN 12592 99

5 Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/im PN-EN 12607-1 0.5

6 Pozostala penetracia po starzeniu, nie mnigj niz, % PN-EN 1426 50

i Temperatura migknienia po starzeniu, nie mnigj niz, °C PN-EN 1427 48

8 Zawartos¢ parafiny, nie wiece] niz, % PN-EN 12606-1 2.2

g Wrrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigegj niZ, °C | PN-EN 1427 9

10 | Temperatura lamliwosci, nie wigcej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3, Wypeiniacz
Nalezy stosowat wypemiacz wapienny, speiniajacy wymagania ckredlone w PN-EN 13043:2004 dla wypelniacza podstawowego.

oS
(8]
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Tablica 2 Wymagane wiadciwosci wypelniacza de warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

R . Wymagania wobec .
Wihasciwosci wypeiniacza wypelniacza dla KR2 Metoda badan wediug
Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10
JakosC pytdw; kategoria nie wyZsza niZ: MBr10 PN-EN 833-9
Zawartost wody, nie wy2sza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestosc ziaren deklarowana przez producenta | PN-EN 1097-7
Wolne ‘ pf;estrzenle W s.uc.hym zaggszezonym |, PN-EN 1097-4
wypelniaczu: wymagans kategoria:

Przyrost temperatury migknienia, wymagana kategoria: Arsed/25 PN-EN 131791
Rozpuszezalnoesé w wodzie, kategoria nie wy2szg niZ: Wi PN-EN 1744-1
Z;wgrﬁosc 93003 w wypelniaczu wapiennym; kategodia CCro PN-EN 196-21
nie Nizsza niz:

ZawartosC  wodorctienku  wapnia  w wypelniaczy

mieszanym; wymagana kategoria: Ka20, Ka10, Kadeklarowana PN-EN 459-2
,Liczba asfaltowa”, wymagana kategoria: BNoskaowara PN-EN 13179-2
2.4, Kruszywo

Kruszywo famane granulowane | zwykte wg PN-EN 13043:2004

Tablica 3 Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralingj z betonu asfaltowego
Wymagania wobec kruszyw dia

Wiadciwoscei kruszywa KR? Metoda badan wediug
Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Go85/20 PN-EN 933-1

Toleranfja uziarhienia, odchylenia nie wicksze niz wy Gaurts PN-EN 9331

kategorii:

Zawartos pytow, kalegoria nie wyrsza niz: b2 PN-EN 9331

Ksztalt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Flos lub Slzs gglgiN FES TG RIEER
Procentowa  zawarte§C  ziaren o powierzchni

orzekruszone] | famanej w kruszywie grubym, kategoria | Coearswana PN-EN 933-6

nie nizsza niZ:

Q@pomq;§ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria nie LAss PN-EN 1097-2 rozdziat 5
nizsza niz:

232;;?;? na polerowanie kruszywa, kategeria nie PSVoekaroumns PN-EN 1097-8

Gestos¢ ziaren deklarowana przez producenta [F: Eg TN G e e
Gestos¢ nasypowa deklarowana przez producenta | PN-EN 1097-3
Naslgkliwose, kategoria nie wyzsza niz: Wen0 59 PN-EN 1097-6 zalgcznik B
Mrozoodpornose w 1% NaCl, kategoria nie wyZsza niZ: Frac? PN-EN 1367-1 zalgcanik B
Zgorzel stoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: SBua PN-EN 1367-3

Sklad chemiczny ~ uproszezony opis petrograficzny deklarowany przez producenta | PN-EN 932-3

Grube zanleczyszczenia lekkie; kategoria nie wyzsza niz; | muec0, 1 PN-EN 1744-1p.14.2
Rozpad krzemianowy  Zuzla  wielkopiecowego . i
chlodzonego powietrzem wymagana odpornosé PN-EN 1744-1p.19.1
Rozpad Zelazowy ZuZla wielkopiecowego chiodzonego = i i

powietrzem wymagana odpormost PN-EN 1744-1p.19.2
Stalos¢ objetosciowa kruszywa z ZuZia stalowniczego, Vas PN-EN 1744-1 p.19.3

kategoria nie wyZsza niz:
a) jezeli nasigkliwost jest wieksza, naleZy badat mrozoodporna$c wg p. 4.4.2

Tablica 4 Wymagane wiasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarmieniu do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Whasciwosci kruszywa \é\g? FGERIERNORE RUSZ)H; dig Metoda badania wedtug

34
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Uziarnienie, wymagana kategoria. | GBS ) | PN-EN 9331 o
Toferang‘]a uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wg GreNR P-EN 9331

kategorii:

Zawartosé pylu, kategoria nie wyZsza niz: f18 PN-EN 933-1

Jako$e pylu. kategoria nie wyZsza niz: MBe10 PN-EN 933-9

Kanciasto$c kruszywa drobnego, kategoria nie nizsza niz: | EcsDeklarowana PN-EN 933-6, rozdziat 8
Gestose ziaren deklarowana przez producenta EF; ,t\ng N 10976, rozdz. 7.8
Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyssza niz. | mupcC i PN-EN 1744-1p.14.2

2.5, Emuisja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationows emulsje asfaltowe speiniajace wymagania okreslone w WT.EmA-89 [11].
2.8. Tadma bitumiczna
Do uszezelniania polaczen dziatek roboczych nalezy stosowad tasme bitumiczng posiadajgcq Aprobate Techniczng IBDIM.
3. Sprzet
3.1, Ogbine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu padano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” okt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sig moziiwoscia korzystania
2 nastepuigeego sprzetu:
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszezanego,
skrapiarek,
walchw lelkich, srednich | cigZkich,
walchw stalowych gladkich,
walcow ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszezacych,
samochodow samowyladowezych z przykryciem {ub termosow.
4, Transport
4.1. Dgdine wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialdw
421, Asfalt

Asfalt nalezy przewoziC izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umoZliwiajace podigczenie cystern do
urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.
4.2.2. Wypelniacz
Wypelniacz nalezy przewozic luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do  transporty materiatéw  sypkich,

umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przefadunku oraz fransporty wypeiniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
Zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem,
zmieszanien z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami | nadmiernym zawilgoceniem,
4.2.4, Mieszanka hatonu asfalfowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozic pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transporty i podczas
oczekiwania na roziadunek,

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny zjednoczesnym speinieniem warunku
zachowania temperatury whudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwainymi scianami skrzyni wyposaZonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogéine zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
§.2. Projektowanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionyrs z inZynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akeeptacji projekt
skladu mieszanki mineralo-asfaltowe] oraz wyniki badan laboratoryinych poszczegéinych skladnikéw i probki materialéw pobrane
w obacnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na:

Projektowanie mieszanki mineraino-asfaltowej polega na:

- doborze skiadnikdw mieszanki,

[N
W



Przebudawa obiektu mostowege w ciggu drogi powiatowej nr 33730 w km 8+150 w m. Glinno Specyfikacie tachniczne

- doborze optymaingj ilosci asfaltu,
- okredleniu wiadciwodch mieszanki | poréwnianiu uzyskanych wynikow z
ninigjszel ST,
Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna miescié sie w poiu dobrego uziamienia wyznaczonego przez kizywe graniczne,
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowsgo
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne

wymaganiami podanymi w

zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.
Tablica 5.
orieniacyjne zawartosci asfaitu

Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego oraz

Reedne Krzvaveh grasivznyed MM w znlezoodod od Rategorit ruehn
Wiiniar KR | lub KR 2 ot KR3do KR 6
aczeh <L #, Mieszanka minevalaa, mm
mm od g od 0 mif of od 0 o] od 0
do V.6 do 8§ do bl dot do 128 g i du g
Prrevholsg
prees
60 100
12.% 100 o0 = 100 100
G5 W+ 1o 10 45+ 60
86 450 80 |90 100] 100 15+ 48
[ 35+ 85 | 452 70| W 100 1nn 0+ 4N E
4.0 20040 | 2R+ 40 35+ SO 90100 24 32 | M+ 32 28+ 35
20 00E | 205 30] 25+ 35| 30+ 40 17= 25 | 204 25] 20+ 25
ZAWRTTOSC
ziart > 20 [CT0= BO) € 205 803|463+ 73 | 160+ 703 | 73+ R3) {73 = 803 75 5 )
[ER: 1 1524 | 185+ 28] 174+ 22 ] 122 | 1S+ 22 15+ 23
042 =20 12+ 22 i3+ 23| 45+ 26| 102 30 | $1+ 39| 12+ 2]
0,30 O 19| 1 20 B2 23 2] 1019 | 9+ 18] 11+ 20
1Y% B 17 | 10+ 19) 16+ 20 # 21 L Ra i | IO£17
0438 8+ 16 | 10+ 18] 15 19 =M 9«17 10+ 16
D475 S+ 13 ] 10+ §8) 0+ 15 +15] 8+ 13 s 13
Ouientocyion | ci60 | oa6n | ca6s | oozo | odss o | odss
TR Qo0 | 670 | do7s | degs | do68 | dors | doro
wsfulio w
SMA, <% min

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien: by¢ ustalony na podstawie badar probek wykonanych wg metody Marshalia. Probki powinny
spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieralina z batonu asfaltowego powinna spefniac wymagania podane w fablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Rys. §. Krzywe graniczne uziwnienia mdeszanki mineralne] SMA od G de & mm do warstwy $ierabnej nawierzchni
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfallowych oraz warstwy cieralnej z befonu asfallowego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania wobec MMA | warsiwy $cieraing]
z BA w zaleznoéci od kategorii ruchy
KR 2
1 | Modut sziywnosci pelzania ), MPa nie Wymgga sie
2 | Stabilnost probek wg metody Marshalia w temperaturze | = 5 52
80° C, kN
3 | Odksztaleenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % viv 0d1,5do4.5
5 | Wypeknienie wolnej przestrzeni w probkach jw.. % 0d 75,0 do 80,0
& | Grubost w om warstwy z MMA o uziarmieniu:
od 0 mm do 12,8 mm 4.0
7 | Wskaznik zageszezenia warstwy, % =980
8 | Wolna przestrzen w warsiwie, % (viv) od15do 50
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineraino-asfaitowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

dla 50/70 od 1400 C do 1600 C,
Temperatura mieszanki mineralno-asfalfowej powinna wynosic:
dla 50/70 od 1350 C do 165 C,

5.4. Przygotowanie podioza

Podioze pod warstwe nawierzchni 2 betonu asfaltowego powinno by wyprofilowane | rowne. Powierzchnia podioza powinna by¢
sucha i czysta.

Nigrownoéci pedioza pod warstwy astalfowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7
Tablica 7 Maksymalne nierdwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. [ Drogiiplace PodioZe pod warstwe
§cieraing
1 Drogi klasy L 12

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sz wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyrownac poprzez frezowanie lub
utoZenie warsiwy wyrbwnawcze],

Przed rozlozeniem warstwy Scierainej nawierzehni z betonu asfaltowego, podioZe nalezy skropic emulsjg asfaltowg zgodnie z ST
D.04.03.01.

Przed roziozeniem warstwy Scierainej nawierzchni z betonu asfaltowego nale?y wykonaé pionows regulacie wrazéw studni ks.

Powierzohnie czolowe kraweznikdw, wlazow, wpustow ifp. urzadzen powinny byC pokryte asfaltem lup materiaiem
uszezelniajacym zaakceptowanym przez InZyniera.
5.5, Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z bstonu asfaliowego moze by¢ ukdadana, gdy temperatura ofoczenia jest nie nizsza od + 100 C dia
wykonywane] warstwy grubosci 3cry i dem. Nie dopuszeza sie ukladania mieszanki mineraino-asfattowe] na mokrym iub oblodzonym
nodio?u, podczas opadow atmosferycznych oraz siinego wiatru (v > 16 m/s).
5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanek mineralng-asfaliowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci InZyniera kontrolnej produkeji.
Sprawdzenie zawartodci asfallu w mieszance okresla sig wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw migszanki mineraino-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojelktowanege podano w tablicy 8

Tablica 8 Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] wzgledem skladu  zaprojekiowanego  przy  badaniu
pojedyncze] probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineraino-asfaltowe do
Le. | Skiadaiki mieszanki nawierzchni drbg o kategorii ruchu
mineralno-asfallowej KR 2
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
31,5 25,0, 20,0, 16.0; 12,8, 9.6: 8,0, 6,3, 4,0, 2,0 +4,0
2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15, 0,075 +2.0
3 Ziara przechodzgce przez sito o oczkach # 0,075mm +15
4 Asfalt +0,3
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltoweqo

Mieszanka mineraino-asfaliowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wypesazong wuktad z autemalycznym sterowaniem
gruboscl warstwy | ulrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacig projektows,

Temperatura mieszanki whudcwywane] nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkeie 5.3.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywaé sig bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé walca ustalonym na odcinku
orébnym,

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszezania powinna wynosié nie muiej niz:
dia asfaltu 50170 1250 C,

Zageszczanle nalezy rozpoczad od krawedzi nawierzchni ku ost. Wskaznik zageszezenia utoZonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6,

Ziacza w nawierzehni powinny by¢ wykonane w linii proste], rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ziacza w konstrukeji wiglowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢
catkowicle zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by rdwno obcigte | powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub okiejona
samopizylepna tasma asfattowo-kauczukowa, Sposéb wykonywania zigcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera,

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Cyblne zasady koniroli jakaset robdt
Ogaine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania cgdine” pki 6.
6.2. Badania przed przystapignienm do rebbt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produlcji mieszanki mineralno-asfaltows] | przedstawic wyniki tych badan inZzynierowi do akeeptacii.
8.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwose oraz zakres badan i pomiardw
Crgstoliwosd oraz zakres badan § ponsdurdw w czasie wykonywaniu nawierzchni 2 mieszanki SMA podano w

tablicy <.
L W SInienic bada Crestotliwode badan
_p. INZCZOQ ‘nie badi : . . . :
I L Minimalna liczba badun na dzienne)
drinlee robocze
P |Sklad i uziamienic mieszanki SMA | 1 probka prey produkeji do 300 My
pobranc) w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 300 Mg
2 | Wlaseiwodei astalia dlu kazdej dostawy (cysterny)
3| Wlasciwosci wypehiacza | nu 100 Mg
4 | Whasciwosct kruszywa przy kazdej zmianie
S | Temperatura  skladnikéw  miceszanki doedr ciagly
SMA
6 | Temperatura micszanki SMA kazdy pojazd prey zaladunku i w czasie
whudowywania
7| Wyglad mieszanki SMA iw
s | Wlasciwosei probek mieszanki SMA feden rae deigpaie
Lp. 1ilp, 8 — badania moga by¢ wykonywane zamicnnic wg PN-S-96025:2000) [9]

Fablica 4. £zestotiwoldd orar zakres badun | pomiardw podezas wekonywania nuwicrzchie 2 joieszanki SMA

8.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowsj
Po wykonaniu eksirakji lepiszcza nalezy przeprowadzic kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa minerainego. Wyniki powinny byC zgodne
zrecepts laboratoryjng z tolerancja okresiong w tablicy €.
6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z czestotliwoscia podang w tablicy 7 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w punkcie 2.2.
6.3.4. Badanie wlasciwosel wypelniacza

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowaé dostarczany wypeiniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.3.
6.3.5. Badanie wlasciwoscl kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa naleZy okresiic kiase | gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar femperatury skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej
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Pomiar temperatury skiadnikow migszanki mineraino-asfallowsj polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperaiure mieszanki nalezy mierzyC i rejestrowac przy zaladunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnig. Zaleca sig
stosowanie termomelrdw cyfrowych 7 sonda wglebna, Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami podanymiw p. 5.8
8.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralio-asfaltowe

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineraino-asfaitowe] polega na ocenie wizualne] jej wygladu w czasie produkci, zatadunku,
roziadunku | wbudowywania,

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineratno-asfaliowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaliowe] nalezy okredlac na probkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢
zgodrnia z recepty laberatoryjna,

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych | wlasciwoscl warstw nawierzehni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwose oraz zakres badar | pomiarow

Czestolliwosé oraz zakres badan i pomiaraw wykonanych warstw nawierzehni z betonu asfaltowego podaje tablica 10

Tablica 10 Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimaina czestotiwosé badan i pomiardw
1 Szerckost warstwy 2 razy na odcinku drogi o dugosci 1 km
2 RGwnose podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub latg co 10 m
3 R&wnose poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugoéci 1 km
5 Rzedne wysokosciows warstwy (osi | krawedzi | co 20 m — na odcinkach prostych
podiuZnych) ¢o 10 m ~ na odcinkach krzywaliniowych
6 Uksztaltowanie osi w planie co 20 m
i Crubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 Zlgeza podiuzne ! poprzeczne cala diugost ztacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cafa dlugoéé
10 | Wyglad warstwy ocena clagla
11 | Zageszezenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. SzerckosC warstwy

Szeroko$e warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentagfa projektowy, z tolerancjg +5 cm.
Szercko$t warstwy asfaltows] nizej poloZzonej, nie ograniczone] kraweznikier lub opernikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony ¢o najmniej o grubosé warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm,
6.4.3. ROwnost warstwy

Nierawnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzene wg BN-68/8931-04 [5] nie powinny byC wigksze od
podanych w tablicy 11
Tablica 11, Dopuszezaine nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Bieznie Warsiwa
scieralna
1 BieZnie 2

§.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaliowego na odeinkach prostych 1 na fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokoSciowe

Rzadne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z toleranciq + 2 mm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projekiows, z tolerancja & cm.
6.4.7. Grubost warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projekiows, z tolerancig + 10 %.
6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji
wiclowarstwowe] powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny byé catkowicie zwigzane. a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
§.4.9. KrawedzZ, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni nie powinna wystawac ponad ich powierzchnig, Warstwy
bez apomikdw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniecznost obciecia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy

[
&
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Wyglad warstwy z befonu asfaltowego powinien mieé jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, luszezacyeh
sie i spekanych.
6.4.11. Zageszozenie warstwy | wolna przesirzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzef w warstwie powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie faboratoryjne).
7. Cbmiar robot
7.1. Ogdine zasady obmiary robdt
Ogoine zasady chmiaru robét podane w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy &cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. Gdbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robot pedano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlng” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projekiowa i ST, jezell wszystkie pomiary | bedania z zachowaniem
toleranciji wg pkiu 6 | PN-S-96025:2000[4] daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosc
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosc
Ogdine ustalenia dolyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
zakup | dostarczenie materiaiow,
wyprodukowanie mieszanki mineraino-asfaltowe] i jej fransport na migjsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikdw,
picnowa regulacja wlazow studni ks
rozloZenie | zageszcezenie mieszanki mineralno-asfaitowe),
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaci techniczne;.

10, Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach | innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. PN-EN 12591:2004 Asfalty | produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

3. PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosel parafiny w asfaltach

4, PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotiskowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

5 BN-68/6931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planocgrafem i fata,

6. PN-EN 12593;2003 Asfalty i produkty asfaliowe - Terminologia.

7. PN-C 04132:1985 Przelwory naftowe — Pomiar ciagliwosci asfaltéw

8. PN-EN 1426:2007 Asfalty i iepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penelracii igia (oryg.).

9. PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia - Metoda

Pierscien i Kula {oryg.).
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podataych i poisztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997
Warunki fechniczne. Drogowe kationows emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999
Zatacznik G do normy PN-5-36025:2000 ~ Wymagania wobec grysow | 2wiréw kruszonych z naturainie rozdrobnionego surowca skalnego
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszone] odpornosci na odksztalcenia trwale. Wytyczne oznaczania odksziatcenia | modutu
sztywnodci mieszanek mineraino-bitumicznych metoda pelzania pod obcigZzeniem statycznym, Informacie, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM,
Warszawa, 1995,
Rozpoizadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.4). Nr43 21999 1., poz. 430).
Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruitury ~ Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalef na drogach publicznych WT-1 kruszywa 2008
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D.08.01.01
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW GRANITOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania | odbicru elementu ulicznego - kraweznika kamiennego - granitowego w
ramach zadania: Przebudowa obiekiu mostowego o nr JNI 01013296 w ciggu drogi powiatowej nr 33730 w km 6+150 w miejscowosc
Glinno, gm, Walim.
1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych 8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii maja zastosowanie przy wykonywaniu, kontroli odbiorze krawgznikow kamiennych - granitowych,
Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastepujacego typu krawegznika o oznaczeniach
wg BN-66/6775-01:
a) UA ~ 1/20/20/50 — krawesrnik uliczny (U3, prostokatny sciety (A), klasy | o wymiarach 20 x 20 x 50 cm.
by UA ~ 1/115/22/50 - kraweznik uliczny (U), prostokatny (B), klasy | o wymiarach 15 x 22 x 50 ¢m
1.4. Okresienia podstawowe
1.4.1. Kraweiniki kamienne - granitowe - belki kamienne - granitowe odgraniczajace jezdnie od przejazdu kolejki waskotorowe).
1.4.2. Lawa - warstwa noéna stuzaca do umocowania kraweZnika oraz przenoszaca obeigzenie 2 kraweZnika na podbudowe.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza ulozona bezposrednic na tawie.
1.44. Pozostale okredlenia podstawows - zgodne z obowigzujacymi polskimi normanmi | definiciami podanymi w ST D-M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robéi
Wykanawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa , ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dolyczgce materiaiéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Wateriaty do wykonania robot

2.2, Zgodnost materialdw z dokumentacjq projektowe

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projekiowej iub ST. .08.07.02

2.2.2, Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikdw na lawach mo2na stosowaé nastepujace materiaty:

~ krawegZniki kamienne,

- piasek na podsypke | do zapraw,

- cement do podsypki i do zapraw,

- wode,

~ materialy do wykonania fawy.

2.2.3. Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec krawgnikow

- jedli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o diugosci 1 m,

- w przypadku kraweznikow tukowych dlugosé jest diuzszym wymiarem; minimalna diugosé kraweznikow lukowych powinna wynosic 50 om,
dtugose maksymalng, okresla producent; krawezniki fukowe powinny by¢ identyfikowane za po$rednictwem promienia powierzehni pionowsj;
dtugosé catkowita kilku krawegznikow fukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawgdziach wspolnych powierzchni widocznych;
kohce kraweznikow lukowych powinny by zackraglone,

— ostre krawedzie kraweznikbw moga mieé fazy o nominainych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczajgcych 2 mm; wymiary
wigkszych faz, zaokraglonych narozy lub skosow, jesli sa stosowane, powinny byé ckreslone przez dostawce lub zamawiajacego,

- rozrbznia sie rozne ksztatty kraweznikow, np. prostokaine, skosne, podciete, z faza, zaokraglone itp. (przykiady w zat. 1),

~rozrbZnia sig dwa typy kraweznikéw (przyklady w zal. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzehni znajdujacych sig na rdznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe (wiopione), do oddzielenia powierzchni znajdujgeych sig na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza),

- Nna powierzchni czolows] kraweznikow nie powinno byé otwordéw montazowych,

-~ rozroznia sig rézne klasy odnoszace sie do okreslonych wlasciwoscl wyrobu, ktore ustala dokumentacja projektowa lub inzynier,

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweZnikbw

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom kamiennym okresla PN-EN 1343 [5] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwaga: Klasy poszezegdinych paraimetrow powinny by¢
ustalone w dokumentacji projektowej lub przez InZyniera)

2.2.3.3. Przechowywanie krawgznikOw

Krawezniki moga oy¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wq typdw, rodzajow, odimian { wiekosci.

KraweZzniki uliczne i drogows typu A" {patrz - zat, 2) nalezy ukiadaé na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkiadkach drewnianych.
Dopuszcza sie skiadowanie kraweznikdw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek pomiedzy poszezegolnymi
warstwami, przy czym suma wysokogcl warstw nie powinna przekraczaé 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala sie ukiadal w stosy, bez przekiadek drewnianych, przy czym wysoko$¢ stosdw nie powinna
przekraczat 1.4 m.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesii dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, 1o nalezy slosowac nastepujace materiaty:

aj na podsypke piaskowg

- plasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10],

— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [10},

b) ng podsypke cementowo-piaskows i do zapraw
~ migszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajaceyo wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu 32,5 speiniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 {3] i wody odpowiadajace] wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do hezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sig na podiozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamisnrymi,

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na
otwartym terenie o podiozu twardym | suchym, b terminu trwatoscl, podanego przez producenta, w pomieszezeniach o szezelnym dachu |
§cianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z palstami, z dopuszezalng
wysokoscig 3 szt palet. Cement niespaletowany ukiada sie w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workOw trzywarstwowych).

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania law pod kraweznik nalezy stosowac, dla:

a) tawy belonowe] - beton kiasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 [4],

b) tawy 2wirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 132422004 {10},

c) dawy thiczniowsj - luczen odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10],

2.2.8. Masa zalewowa w szezelinach fawy betonows] i spoinach kraweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odsowiadaé wymaganiom ST 2-05.03.04a [2).
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dofyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania cgdine” [1] pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robdt

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu | zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe],

~ wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Dgdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczaee transportu podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogobine” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi,

Krawezniki nalezy ukiadaé na podkladach drewnianych, rzedami, diugoécia w kierunku jazdy $rodka transportowego.

Kraweznik uliczny oraz kraweznik drogowy rodzaju A" (patrz zal. 2) moze byé przewoZony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobicnych przed bezposrednim stykiem, naleZy je do ransportu zabezpieczyt przekdadkanmi
splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubosé tych przekiadek nie powinna by¢ mnieisza niz & om.

Krawezniki drogowe rodzaju B" mozna przewozit bez dodatkowego zabezpieczenia, ukladat w dwu lub wigce] warstwach, nie wyzej jednak
jak do wysokosci &cian bocznych srodka transporiowego.

4.3, Transport pozostalych materiatdw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowoinym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajggych je przed zanieczyszezeniem | zmieszaniem z
innymi materiatami. Podezas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpleczone przed wysypaniam, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem,
Cement w workach moze bye przewozony samochadami krytymi, wagonami towarowymi i inaymi Srodkami fransportu, w sposdb nie
powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach ukiada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uklada sig na piask, przylegajace do siebie, w rdwnej wysokoscel do 10 warstw. Ladowanie | wytadowywanie zaleca sie
wykonywa za pomeca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkow.,
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Mase zalewowg nalezy pakowat w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywadé sig w warunkach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogéine zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (11 pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposod wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych
mozna korzystac z ustalen podanych w ninigjszej specyfikacji oraz z informacii podanych w zatacznikach,

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot chejmujg;

1. roboty vrzygotowawcze,

2. wykonanig tawy,

3. ustawienie kraweZnikow,

4. wypelnienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przad przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazanf Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robdt,

- ustalié dane niezbecne do szezegdlowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysckosciowych,

~ usunat przeszkody, np. stupld, pacholki, elementy drog, ogrodzes itd.

- ustalic materialy niezbedne do wykonania robdt,

— okresli¢ kolejnost, sposdb i termin wykonania robdt.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowigcege koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szatunku,

Wskagnik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug normalnej mefody Proctora,

§.4.2. Lawa Zwirowa

tawe zwirowa o wysokoscl do 10 om wykonuje sig jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszezenie go, polewajge wods,
tawy o wysokosci powyzel 10 cm nalezy wykonywad dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegoine warstwy.

5.4.3, Lawa thuczniowa

tawe nalezy wykonywat przez zasypanie wykopu koryta tuczniem.

Thiczen nalezy starannie ubic polewajac woda. Gérna powierzchnie tawy uczniowej nalezy wyrbwnaé klincem i STatecznie zagescic.
Przy grubosci warstwy tuczoia w tawie wynoszagce] powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaC dwuwarstwowo, starannie zageszezajac
poszezegolne warstwy.

5.4.4. Lawa hetonowa

Lawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich naleZy stosowaé szalowanie.

L.awe betonows z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc
wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie 2 wymaganiami PN-EN 206-1:2003 {4] | PN-B-06265:2004 [12], przy
czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewows,

Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporem podaje zatacznik 3.

5.5. Ustawienie kraweznikéw kamiennych

5.5.4. Zasady ustawiania krawgznikow

Swiatlo (odleglosé gormej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej, a w przypadku
braku takich ustaien powinno wynosi¢ od 10 do 12 ¢, a w przypadkach wyiatkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie” Scieku) moze by¢
zmnigjszone do 6 cm |ub zwiekszone do 16 cm,

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana piaskiem, 2wirem, tuczniem (ub
migjscowym gruntem przepuszezainym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na lawie zwirowej lub tuczniowej

Ustawianie kraweznikow na fawie 2wirowe] | tluczniowef powinno by¢ wykonywane na podsypoe z piasku o gruboécl warstwy od 3 do 8 cm
PO zaggszezeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowsj wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypee cementowo-piaskowef o grubosci 3 do 5
¢m po zageszezeniu,

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerckoscl 1 cra. Spoiny naley wypetnic Zwirem, plaskiem lub zaprawa cementowo-
plaskowa, przygotowang w stosunku 1.2, Zalewanie spoin kraweinikbw zaprawa cementowo-piaskows, stosuje sie wytacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowej.
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Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg naiezy oczyscic | zmye wodg, Dia zabezpieczenia przed wplywam! temperatury krawgzniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] | o spoinach zalanych zaprawg naleZy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewows nad
szczeling dylatacyjng fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Robety wykoficzeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace 7wigzane z
dostosowaniem wykananych robdt do istnigjgeych warunkow terenowych, takie jak:

odtworzenie elementow czasows usunigtych,

roboty porzaadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélng” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcs powinien:

-~ yzyskat wymagane dokumenty, dopuszcezajace wyroby budowlang do obrotu { powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$c,
dekiaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

—ew. wykonad wiasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robds, okreslone w pkcie 2 {tablicy 1),

~ Sprawdzic cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawea przedstawia Inzynierowi do akeeptaci.

Serawdzenie wygladu zewnetrznego krawgznikbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar | oceng uszkodzen
wystepujacych na powierzehniech | krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 11 ustaleniami PN-EN 13432003 [5).
Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawgznikow kamiennych powinny obejmowaé whasciwosci, okreslone w
normach podanych dia odpowiednich materialéw w pkcie 2

6.3, Badania w czasie robét

8.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopti.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszezenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykenywaniu faw, badaniu podlegajg;

a) zgodnost profilu podiuZnego gormej powierzchni law z dokumentacia projektows.

Profil podiuzny gomej bowierzehni fawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta, Dopuszezalne odchylenia mogg wynosié 1 cm na
kazde 100 m fawy,

b) wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiarow wynosza;

- dla wysokosci 10% wysckosel projektowane;,

- dla szerokoscl 10% szerckosct projektowans),

¢} rownose gome) powierzchni faw,

Rownosé gome] powierzehni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit
pomiedzy gorng powierzchinia tawy | przyloZzona tatq nie moze przekraczac 1 cm,

d) zageszczenie faw z kruszyw.

Zageszezenie law bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiry lub piasku nie moga wykazywaé Sladu urzadzenia
Zageszezajaceqo.

tawy z thucznia, badane proba wyjecia poszezegdinych ziam thucznia, nie powinny pozwalac na wyjgcie ziama z lawy,

¢) adchylenie inii faw od projekiowanego kisrunku.

Dopuszezaine odchylenie linit taw od projektowanego kierurku nie mozZe przekraczaé 2 om na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikbw

Przy ustawianiu kraweznikow naley sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projekiowanej, kiére wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszezalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny kiaweznika od niwelety projekiowane], ktore wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

¢) rownoée gémej powierzehni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach nza kazde 100 m krawegznika, trzymetrowe]
faty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchinig kraweznika i przylozona late nie moze przekraczat 1 om,

d) dokfadnosé wypelnienia spoin bada sig co 10 metrdw. Spoiny muszg by wypelnione catkowicie na peing glgbokosg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgbine zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

(golne zasady odbiory robodt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pki 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rohdt zanikajacych i ulegajacych zakiyeiu podlegaja;

- wykonanie koryia pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] oraz ninigjsze] ST,
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodei

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2, Cena jednosiki obmiarows]

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pznakowanie robdt,

- przygotowanie podioZa,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

—wykonanie koryta pod fawe,

~ viykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szezelin wediug wymagan dokumentacji projektowe], ST i specyfikadii
technicznej,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacj technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3, Sposdb rozliczenia robét tyrczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rohdt okredlonych ninigjszg ST obgjmuje:

roboty tymczasowe, kidre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgoemu i sg usuwane po
wykonaniu rabét podstawowych,

prace towarzyszace, kidre sq niezhedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymezasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robof itd.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Notrmy

3 PN-EN 1957-1:2062 Cement, Czes¢ 10 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnege uzytku

4, PN-EN 206-1;2003 Beton. Czest 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcia § zgodnost {W okresie przej$ciowym mozna
stosowat PN-B-06250:1988 Beton zwykty)

5. PN-EN 13432003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badar

6. PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczania myozoodpornosc

7. PN-EN 12372:2001 Metody badar: kamienia naturainego - Oznaczanie wytrzymaltosei na zginanie pod dziataniem sily
skupionegj

8, PN-EN 12407:2001 Metody badari kamienia naturainego ~ Badania petrograficzne

9. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego ~ Oznaczanie nasiakliwesci przy cisnieniu atmosferycznym

10. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwiazanych hydradlicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1596
Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1896
Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek)

11, PN-EN 10082004 Wada zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarohowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeii betonu

12, PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkgja i
zgodnosé
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#.05.03.00.
BARIERY TYPU U-118B NA MOSTACH

1. WSTEP.

1. Przedmiot §T.

Przedimioctem niniejsze] specyfikacii techniczne] (ST} s3 wymagania dotyczace wykonania | odbioru montazu barier mostowych typu U-11b w
zwiazku przebudowa obiekiu mostowego o nr JN 01013296 w ciggu drogi powiatowe] nr 33730 w km 6+150 w miejscowosci Glinno, gm.
Walim..

1.1. Zakres stosowania ST.

Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kentraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych 8T,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wbudowanie wymienionych wp.1.1.
elementow stalowych wyposazenia wiaduktu. Zakres robot dotyczy montazu bariery na cale] diugesci wiaduktu,

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okresienia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okreslehiami zamieszezonymi czescl
ogolnel.

1.4. Ogbine wymagania dotyczgee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa i poleceniami inspekiora
Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podane sg w ST M.00.00.0C. "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Qgolne warunki pozyskiwania materiatow, dopuszezenia ich do whudowania i skladowania przed wbudowaniem okresione sa w ST
M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

3. 8PRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu posiadajacego akiuaine zadwiadczenie dopuszczajace go do stosowania (sprzet
elektryczny). Ogéine warunki stosowania sprzeiu podane sg w ST M.00.00.00. "Wymagania ogone”.

4. TRANSPORT.

Materialy (elementy stalowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransporiu.

Nalezy je rozmiescic rownomiernie na cate] powierzehni fadunkowej i zabezpieczy€ przed spadaniem, przesunigciem oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zwrdclé szezegbing uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem powioki antykorozyjne].
Przewozone elementy nie powinny wystawac poza gabaryt §rodka transportowego. Pasy profilowe nalezy przewozi¢ na paletach w
wigzkach lub opakowaniach specijalnych.

5, WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykenania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii | harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda montowane wymienione w p. 1.1. elementy stalows wyposazenia wiadukiu.

Doboru zestawy malarskiego dokona Wykonawea | uzgodni z Inspelktorem Nadzoru,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu podlegaja prawidlowosé ustawienia i zamocowania barier oraz

prostoliniowos¢ i prawidiowo$é wykonania | zamontowania wszystkich elementow. Ocena jakosci powicki ochroningj polega na sprawdzeniu
jei grubosci za pomoca magnetycznych tub elektronicznych grubosciomierzy. Konleczne jest dokonanie dokladnej oceny wizualne] stanu
zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest:

-1 kilogram wykonania bariery na moécie

-1 metr kwadratowy zabezpieczenia antykorozyjnego bariery

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorom czesciowym podlegajy wszystkie elementy wymienione w p. 7. JeZeli wyniki wszystiich

badan okazaly sie pozytywne, robofy nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST,

Jezeli choé jedno badanie dalo wynik ujemny, Wykonawca zohowigzany jest doprowadzié roboty

do zgodnoscl z wymaganiami ST i przedstawic je do ponownegoe odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup materiatdw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikow produkci,

- zamontowanie wszystkich elementdw stalowych,

- wykonanie wymaganych ogledzin i porniardw kontroinych wraz ze sporzadzeniem wiasciwych

protokdtow,

W cene jednostkowa wliczane sg ubytki i odpady materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE,

10.1. Normy
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PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukeyjna zwyklej jakosci ogdinego stosowania.
Gatunki,

PN-81/M-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-88/M-69433 Spawalnictwo, Elekirody otulone do spawania stali niskowegiowych

i stali o podwyZszone] wytrzymatosel.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z
pdZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . o odpadach (Dz. U. Nr 62, pez 628, z poniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. W sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz 1206)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczefisiwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu | metalizacji natryskowej (Dz. U. Ny
237, poz. 2003)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowianych (Dz. U, Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury 2 dnia 23 czerwea 2003 r w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

D1 Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych
normalnctorowych uzytku publicznego; W-wa 1982

D2 Przepisy techniczne utrzymania budowli inzynieryjnych drég kolejowych.;W-wa 2000
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#.11.01.04
ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT §T
Przedmiotem ninieisze] 5T sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z zasypaniem fundamentow konstrukeji oraz
przestrzeni za przyczofkami mostu drogewego w zwiazku przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013206 w ciagu drogi powiatowej nr
33730 wkm 64150 w migjscowosal Glinno, gm. Walim..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 8T
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionyeh wp. 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarle w niniejsze] specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt zwiazanych dostawg gruntu do wykonania zasypki, wykonaniem
zasypki wraz z zageszezeniem 0-31,5 1s=3,99

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w ninieiszej specyfikacii s4 zgodne 2 okredlonymi normami oraz z okresleniami podanymi w ST DM 00.00.GC.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujace stan zageszezenia gruntu wg wzory ls=Pd/Pds gdzie:

Pd - gestost objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normaine] probie Proctora, zgodnie
2 PN-88/B-0481, stuzgca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodne z norma BN-77/8831-12.

2. MATERIALY

Materialem stosowanym przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacii jest grunt zasypowy (pospétka) o projektowanych
parametrach, PospGika powinna by¢ po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych | zakwalifikowans jake przydatna, spefniajaca
wymagania normy BN-72/8931-01 oraz wymagania ckre$lone w ST.

Wartot wskaznika roznoziarnistosci U” gruntow uzytych do wykonania zasypek nie powinna by mnigjsza od 5.

3. SPRZET

Reboty nalezy wykonywad przy uzyciu sprawnego sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera.

Zageszezenie warstw gruniu nalezy wykonat wibratorami plytowymi. Przy stosowaniu sprzetu do zageszezania nalezy dostosowac wybrany
sorzet do grubodct zaggszczanych warstw. W migjscach frudno dostepnych roboly naleZy wykonywad recznie. Nalelzy stosowac
zageszezarki plylowe, ubilaki reczne Jub male walce wibracyjoe.

Do mieszania gruntu 2 cementem nalezy uzywac betoniarek orzeciwbieZnych. Rozgarniecie gruntu nalezy wykonywaé recznie.
Zageszezanie warstiv gruntu grubosci 20cm nalezy wykonaé wibratorami plytowymi.

Przy stosowaniu innego sprzetu do zageszezania warstw, ich grubo$e nalezy dostosowac do uzytego sprzgh.

4. TRANSPORT
Materialy na moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5, WYKONANIE ROBOT

Wilgotnost gruntu zageszezanego must by¢ zblizona do wilgotnoscl optymalne] dia danego gruntu. W przypadku gdy wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewac woda, W przypadku odwrotnym grunt nalezy osuszyc.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami techinicznymi bezposrednio po wykonaniu przyczotkdw. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopbw powinng byé oczyszezone z torfow | namulow, oraz innych zanieczyszezen, a w keniecznosci
odwodnione.

Do zasypywania pospotka powinna byé nie zamarznigta i bez zanieczyszezen. Wymiary | sposob formowania zasypki musi by¢ zgodna z
rysunkami zawartymi w dokumentagji projektows),

Zasypka musi byé ukladana rownomiemie, warstwami | zageszczona, wymagany wskaznik zageszezenia is= 0,97, Zaggszezenie w poblizu
elementow budowli nie powinno spowodowat uszkodzenia konstrukgji 1 izolaci.

Zageszezenie gruntu przy zasypywaniu urzadzen odwadniajacych (koryt) nalezy wykonac recznie do wysckosci 30cm powyze) urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

Obowigzuje zakres kontroli jak w ST DM.00.00.00.

Jezeli badania kontrolne wykazs, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca musi spulchnié warstwg, doprowsdzic
grunt do witgotnosci optymainej | powtornie zagesciC. Jezeli powtdme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, naleZy usungt warstwe i whudowac nowy materiaf.

Materialy przeznaczone do whudowania muszg posiadac atest oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym
oraz kazdorazowo musza uzyskaé akceptacie Inzyniera.
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6.1. Dopuszczalne tolerancje:
tolerancja wskaznika zageszczenia +2%;
folerancia grubosci peszezegoinych warstw zasypki £2cm.

Sprawdzenie gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:

- sprawdzenie zgednesel z dokumentacig techniczng,

- sprawdzenie grubosci wykonanego podioza,

- sprawdzenie zageszczenia gruntu — min. wskaznik zageszczenia ls= 0,97,
- sprawdzenie jakoscl | wytrzymatos$cl wykonane] mieszanki cem.- gruntowe.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 przestrzeni do wypelnienia,

8. ODBIOR ROBOT

Zakres robot podiega odniorowi zgodnie z pkt. 6. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzié protokdly odbioru robbt.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. JeZeli chociaz jedno badanie
dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodna z wymaganiami norm | kontraktu,

W takiej svtuacji wykonawea jest zobowiazany doprowadzic roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Qgoine warunki platnoéei podane sa w ST DM.00.00.00,

9.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNOSCI

Platnost za 1 m3 wypetnionej przestrzeni zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robot, atestem producenta materiatow oraz oceng
jakosel wykonanych robdt,

Cena wykonania obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup | transport materiaiow,

- przygotowanie podioza, zasypanie przestrzeni z wiasciwym zageszczeniem,

- uporzackowarie miejsca robot

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan | pomiardw wymaganych odpowiednimi normanmi, przepisami i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-88/8932-02. Podtorze i podioza kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruniow.
PN-68/B-06050. Roboty ziemne hudowiane, Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-88/B-04491. Grunty budowlane, Badania prébek gruntu.

BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/18931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.,

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-04300. Cement. Matody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie,

R S N I
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M.12.01.00
STAL ZBROJENIOWA
1. WSTEP
1.4. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejsze; ST sa wymagania dolyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zbrojeniem stalg zwykla w zwiazku
przebudowa obiekiu mostowege o nr JNI 01013296 w ciagu drogi powiatowe] nr 33730 w km 6+150 w migjscowesct Glinno, gm. Walim..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy ziecaniu i realizacii robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza
+  przygotowania zbrojenia, montazu zbrojenia; kontrolg jakoscl robot | materiatow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacii sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami stosowanymi lub uzytymi
w ST DM.0G.60.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rohot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnese z dokumentacjy projekiows ST i poleceniami Inzyniera.
Qgdine wymagania podano w ST DM.06.60.00. ,Wymagania ogolne”,

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacia stosuje sie nastepujace klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg PN-89/-84023/06:

o All, Alii N - BST500S, RBSOOW
drut montaZowy.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy, w kidrym ma byé podane.
nazwa wytworcy;
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-91/8-10041;
numer wytopu lub numer parti;
wyniki przeprowadzonych badan i skiad chemiczny,
masa partii;

»  10dza) obrobki cieplngj.
Przewieszki metalowe przymocowane do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (2 dla kazdej wigzkiy muszg zawieraé nastepujgce
informacje:

e znak wytworcey:

e $rednice nominaing;

o znakstali;

o numer wytopu fub numer partii;

»  znak obrobki cieplnej.
fnne gatunki stali zbrojeniows] moga byé uzywane pod warunkiem dopuszezenia ich przez MTiIGM oraz pisemnej zgody InZyniera. Zmiana
srednicy uZytego zbrojenia wymaga réwniez pisemnej zgody InZyniera.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac drutu stalowego o $rednicy nie mniejszej niz 1.0mm przy Srednicach wigkszych niz 12mm
stosowaé nalezy drut wigzalkowy o $rednicy 1,5mm. Do {gezenia zbrojenia przez spawanie nalezy stosowat elekirody odpowiednie do
gatunkéw taczonej stali. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw | podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy iz tworzyw sztuczaych.
Podkiadki dystansowe nalezy mocowaé do pretow zbrojeniowych. Nie dopuszeza sie stosowania przekiadek z drewna, cegly iub pretow
stalowych.

® e & @ ® « @

3. SPRZET
Zastosowany sprzet wymaga akceptacii Inzynigra. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.

4. TRANSPORT

Ogbine warunki transportu podano w ST DM 00.00.06 ,Wymaganiz ogtlne”

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami fransportu, aby unikna¢ trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogoweqo.

5. WYKONANIE ROBOT
QOgdlne warunki wykonania robot podano w ST DM 00.00.00.
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