
Stan  docelowy - przekrój podłużny od górnej wody

skala 1 : 50

Barieroporęcz

sztywna  SP-01
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Krawężnik kamienny

20 x 20 cm - H = 14 cm

Nawierzchnia chodnika

z kostki betonowej

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm

Asfaltobeton  SMA 0/12,8   5 cm

Beton Asfaltowy       5 cm

Izolacja termozgrzewalna   1 cm

Płyta C40/50 z HEB200   30 ÷ 38 cm

Podbudowa z C12/15

Podsypka z suchego betonu C10/15

Istniejące stare sklepienie

120 MPa

h=45cm

180 MPa

h=20cm

80 MPa

h=55cm

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5 cm

W-wa wiazaca BA     5 cm

Podbudowa zasadn. z BA   10 cm

Podbudowa pomocnicza z C8/10   25 cm

kruszywo stabil. cementem Rm15   10 cm

podłoze nośnosci G2  cm

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm zanikający

Płyta przejściowa

C40/50, gr. 30 cm

chudy beton

C12/15, gr.10 cm

mieszanka 0-31,5

Is= 0,99

Fundament C40/50

chudy beton

C12/15, gr.10 cm

Przerwa technologiczna

Płyta z HEB200

C40/50, gr.30-38 cm

Nawierzchnia chodnika

z kostki betonowej

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm

120 MPa

h=45cm

180 MPa

h=20cm

80 MPa

h=55cm

W-wa ścieralna  SMA 0/12,8     5  cm

W-wa wiazaca BA     5  cm

Podbudowa zasadn. z BA   10 cm

Podbudowa pomocnicza z C8/10   25 cm

kruszywo stabil. cementem Rm15   10 cm

podłoze nośnosci G2       cm

Krawężnik betonowy

 20 x 20 cm zanikający

Płyta przejściowa

C40/50, gr. 30 cm

chudy beton

C12/15, gr.10 cm

mieszanka 0-31,5

Is= 0,99

Fundament C40/50

chudy beton

C12/15, gr.10 cm

Płyta z HEB200

C40/50, gr.30-38 cm

Istniejace sklepienie

naprawa powierzchni, ubytków i hydrofobizacja

6000 2000 3000

16000

26000

20003000

4000 8000 4000

500 500 500 3500 5005005003500

4 x 2,0 m  ( zatopienie bariery )
4 x 2,0 m

4 x 2,0 m  ( zatopienie bariery )

1000 6000 10000 6000 1000
Krawężnik kamienny 20 x 20 cm - H = 14 cm Krawężnik betonowy 20 x 20 cmKrawężnik betonowy 20 x 20 cm

26000
Zakres przebudowy całego odcinka, warstwa scieralna SMA

Przerwa technologiczna

MODLĘCIN

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

m
.
 
-
1

3
 
+

 
0

0
0

P
o
c
z
ą
t
e
k
 
z
a
k
r
e
s
u
 
p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

w
a
r
s
t
w

y
 
s
c
i
e
r
a
l
n
e
j

m
.
 
-
1

2
 
+

 
0

0
0

P
o
c
z
ą
t
e
k
 
z
a
k
r
e
s
u
 
p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

p
o
d
d
b
u
d
o
w

y
 
z
a
s
a
d
n
i
c
z
e
j
 
i
 
p
o

m
o
c
n
i
c
z
e
j

m
.
 
 
 
1

3
 
+

 
0

0
0

K
o
n
i
e
c
 
z
a
k
r
e
s
u
 
p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

w
a
r
s
t
w

y
 
s
c
i
e
r
a
l
n
e
j

m
.
 
 
1

2
 
+

 
0

0
0

K
o
n
i
e
c
 
z
a
k
r
e
s
u
 
p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

p
o
d
d
b
u
d
o
w

y
 
z
a
s
a
d
n
i
c
z
e
j
 
i
 
p
o

m
o
c
n
i
c
z
e
j

m
.
 
-
 
8

 
+

 
0

0
0

P
o
c
z
ą
t
e
k
 
z
a
k
r
e
s
u
 
b
u
d
o
w

y

p
ł
y
t
 
p
r
z
e
j
s
c
i
o
w

y
c
h

m
.
 
 
 
8

 
+

 
0

0
0

K
o
n
i
e
c
 
z
a
k
r
e
s
u
 
b
u
d
o
w

y

p
ł
y
t
 
p
r
z
e
j
s
c
i
o
w

y
c
h

m
.
 
-
 
0

 
+

 
0

0
0

s
r
o
d
e
k
 
z
a
k
r
e
s
u

p
r
z
e
b
u
d
o
w

y

m
.
 
-
 
4

 
+

 
0

0
0

o
ś
 
b
u
d
o
w

y

f
u
n
d
a
m

e
n
t
u

m
.
 
 
4

 
+

 
0

0
0

o
ś
 
b
u
d
o
w

y

f
u
n
d
a
m

e
n
t
u

Naprawa wszystkich

uszkodzonych powierzchni,

uzupełnienie cegieł i spoin,

hydrofobizacja istniejącego

obiektu mostowego

Istniejące mury oporoweIstniejące mury oporowe

grunt pod fundamentem H=80cm

 mieszanka 0-31,5

Is= 0,99

8
0
0

grunt pod fundamentem H=80cm

 mieszanka 0-31,5

Is= 0,99

8
0
0
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