GLUSZYCA

istniejgca nawierzchnia

warstwa Scieralna z masy mineralno — asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm

skropienie miedzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0.3kg/m2

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 4.0cm

skropienie miedzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0.3kg/m2

izolacja papa termozgrzewalna gr. min. Smm

plyta pomostowa zelbetowa gr. 24cm — 30cm

prefabrykowane belki strunobetonowe DS |=9m
(kl. A wg PN—85/S—10030)

v 133 y

PRZEKROJ PODLUZNY 2-2

STAN PROJEKTOWY

warstwa &cieralna z masy mineralno — asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm

skropienie migdzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0.3kg/m2

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm — gr. 6.0cm

skropienie migdzywarstwowe — emulsja bitumiczna 0.6kg/m2

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/22mm - gr. 8.0cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm — gr. 20cm

] dylatacja elastyczna

grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa - gr. 20cm

W nawierzchni

grunt rodzimy
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SIERPNICA

warstwa scieralna z masy mineralno — asfaltowej SMA 0/11mm gr. 4.0cm

zfrezowana na gl. ~4-5cm istniejgca nawierzchnia z asfaltu

80 y

istniejgca nawierzchnia
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POCZATEK PRZEBUDOWY MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI \
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dylatacja elastyczna
” w nawierzchni

zarys istniejqce;j
konstrukeji przesta

~215
$wiatto pionowe
~230

beton C30/37 — gr. 15—16cm

siatka z pretow zebrowanych $14mm o oczkach 10x10cm

skuta na gf. 15—16cm istniejgca konstrukcja przyczdtka

konstrukcja przyczdtka

— 795 wdtuz osi jezdni

Swiatfo poziome: _ 580 prostopadle do $cian przyczotkéw

200

zasypka z gruntu
z grupy G1 (np. posp6tka)

izolacja bitumiczna — dwie warstwy

zelbetowa konstrukcja przyczotka

rzeka Bystrzyca
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przypuszczalny zarys
konstrukeji przyczotkow
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KONIEC PRZEBUDOWY MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI

KM 14442
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1. Po zdemontowaniu istniejqcej konstrukcji przesta nalezy skontrolowa¢
wymiary i wprowadzi¢ ewentualne poprawki do dokumentaciji.

BETON C30/

37

STAL B500SP

BIURO PROJEKTO

e—mail biuro@sigmaprojekt.net

WO — KONSULTACYJINE INZYNIERI LADOWEJ

"SIGMA” Zbigniew Zadrozny
Rynek 55 lok. 21, 58200 Dzierzoniow, tel. 74-832-01-00
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konstrukcyjno—budowlana
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PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO O NR JNI 01013306 W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 33770 W KM 1+410 W M. KOLCE — GM. GLUSZYCA

Przekrdj podtuzny 2—2 — STAN PROJEKTOWY

Inwestor:
Powiat Walbrzyski
Al. Wyzwolenia 20-24
WALBRZYCH

Umowa nr:

Stadium:

32.WIP.7013.02.2020 PB

Podziatka:
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Rys. nr:




