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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej i sanitarnej realizowanej w ramach przebudowy
ulicy Powstancow Warszawskich w Darfowie.

1. Podstawa opracowania

e projekt branzy drogowej
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej - MPGK Darlowo

e warunki techniczne na wykonanie uporzadkowania gospodarki Sciekowej przy ul. Powstaicow
Wielkopolskich - MPGK Dartowo

. obowigzujace przepisy i normy

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania kanalizacji
deszczowej i sanitamej realizowanej w ramach przebudowy ulicy Powstaricow Warszawskich w Darlowie.
Budowa sieci sanitamej i deszczowej ma na celu uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na omawianym terenie
poprzez rozdzielenie $ciekéw sanitamych i deszczowych, ktore obecnie sptywajg do jednego kanatu
ogdlnosptawnego DN500 zakoriczonego przepompownig $ciekow. Po dokonaniu rozdziafu obu kanalizacii
istniejace rurociagi ogdinosptawne nalezy trwale zaslepic.

W projekcie okreslono trasy przewoddw, rzedne ich utozenia, dobor elementow uzbrojenia kanalizacji
oraz opracowanie zalecen dla wykonana robot ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogdiny

Odprowadzenie wod opadowych z ulicy Powstaricow Warszawskich zaprojektowano, zgodnie z
warunkami technicznymi MPGK, do rzeki Wieprzy poprzez wylot umocniony. Wiaczenie rurociggu z ulicy
Powstancow Warszawskich przewidziano do projektowanego kolektora deszczowego DN1000, kiory w
przysziosci bedzie pelnit role odwodnienia wigkszej czeéci miasta. Wiot do studni D4 bedzie do tego czasu
zaslepiony.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy @200-400 mm, kolektor zbiorczy z rur
betonowych @1000. Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami. Do
dzialek przyleglych do ulicy zaprojektowano przykanaliki PVC DN160 zakoriczone zaslepkami przy granicy
dziatki.

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

— rura PVC DN/OD 160 SN8 SDR 34 (lita) - L=110,1m
— rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) - L=47,0m
— rura PVC DN/OD 315 SN8 SDR 34 (lita) - [=726m
— rura PVC DN/OD 400 SN8 SDR 34 (lita) - L=26,6 m
— rura bet. DN/ID 1000 SN8 SDR 34 (lita) - L=67,7m
— studnia PP/ PVC DN/OD 400 - 13 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 - 7 szt.

— studnia bet. DN/ID 1500 - 3 szt.

— wpusty uliczny betonowe dn 500 z osadnikiem H=1,0m - 2 szt.

— osadnik DN/ID 3000 - 1 szt

—  separator DN/ID 3000 - 1 szt

4. Bilans wod opadowych z terenu zlewni

Wody opadowe z przebudowywanej drogi odprowadzane bedg do rzeki poprzez projektowany kanat
betonowy DN1000, ktéry w przysziosci bedzie rurociggiem magistralnym zbierajacym wody opadowe z wigkszej
cze$ci miasta. Z uwagi na powyzsze urzadzenia podczyszczajace (separator i osadnik) dobrano dia catkowite]

Zlewni.
Splyw obliczeniowy wg wzoru:

F - powierzchnia zlewni (ha)
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q - natezenie deszczu obliczeniowe, g=130 (dm?/s ha)
¢ - wspotczynnik opoznienia sptywu, ¢=0,6

W - wspotczynnik sptywu, dla terendw utwardzonych - przyjeto w=0,90

W - wspofczynnik sptywu, dla dachow - przyjeto w=1,00
- Powierzchnia terendw utwardzonych, -0,140 ha
- Powierzchnia dachéw - 0,276 ha
- Powierzchnia istniejacej zlewni (zgodnie z wytycznymi MPGK Darfowo) -23,0ha

Catkowita powierzchnia zlewni — F=23,42 ha
Quax = 23,42 x 130 x 0,90 x 0,53 = 1452 dm3/s
Qmax =23,42 x15x0,90 x 0,53 = 167 dmd/s
- Sredniodobowa ilos¢ éciekéw odprowadzana do rowu - Qsra = 245 md¥/d
- Maksymalno godzinowa ilo$¢ $ciekéw odprowadzana do rowu — Qmaxn = 1306 m3/h
- Maksymalno roczna ilos¢ $ciekéw odprowadzana do rowu — Qmaxa = 89370 m3/rok

5. Kanalizacja sanitarna - opis ogélny

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z posesji zlokalizowanych przy ulicy Powstancow Warszawskich ,
zgodnie z warunkami technicznymi MPGK zaprojektowano do istniejacej studzienki rewizyjnej (S1) o rzednych
3.58/2.02 zlokalizowanej w ul. Krétkiej, dz. nr 431, odprowadzajacej Scieki do przepompowni.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 200 mm. Do dzialek przylegtych do
ulicy zaprojektowano przykanaliki PVC DN/OD160 zakonczone studzienkami rewizyjnymi PVC DN/OD40Q0.
Studzienki zlokalizowano w miejscach umozliwiajgcych przetaczenie istnigjacych odptywdw z budynkéow. Po
dokonaniu przelgczenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej istniejace osadniki nalezy zlikwidowac.

Zakres robét obejmuje wybudowanie:

— rura PVC DN/OD 160 SN8 SDR 34 (iita) . L=903m
— rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (iita) - L=865m
— studnia PP/ PVC DN/OD 400 - 16szt

6. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Kanaty
Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatow:

e PVC-U kielichowych klasy ,S" SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiada¢
uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite". Nie
dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypeinieniem. Kanafy powinny
spefnia¢ norme PN-EN 13476-3 ,Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewodow z tworzyw
sztucznych do odwodnien i kanalizacji. Systemy rur o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 3: Specyfikacja rur i ksztaftek
z gladkq wewnetrzng i profilowang zewnetrzng Sciankg i system, typu B,

o zelbetowych kielichowych typu WIPRO DN/ID1000 kI Il (dopuszczaine obcigzenie 150 kN/mb), z
betonu C34/45 taczonych na uszczelke klinowa,

Studnie betonowe wiazowe

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych DN/ID1200 i
DN/ID 1500 faczonych na uszczelke gumows. Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych
dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kineta przeznaczong do przeptywu $ciekow, kregow z
zamontowanymi fabrycznie Zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz plyty studziennej z otworem pod wiaz. W celu
zapobiegniecia zapadaniu si¢ wiazu, zastosowa¢ Zzelbetowe pierScienie odcigzajace. Do regulacp wysokosci
osadzenia wlazu Zeliwnego zastosowac plersmenle dystansowe. Szczelnos¢ przejscia  kroccow
przylaczeniowych przez $ciany betonowe studni zapewnia¢ bedg tzw. przejécia szczelne - adaptery. Wiazy do
studni zaprojektowano klasy D-400 z pokrywa wypetniong betonem.

Studnie z elementow betonowych powinny odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN476 .1997.
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Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Stosowaé prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty,
badania i aprobaty techniczne pozwalajace na nie stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajacych.
Wymagania dotyczace elementow z betonu:

- beton wibroprasowany klasy = C35/45

- wodoszczelnos¢ W8

- mrozoodpornosé F-150

- nasigkliwos¢ — ponizej 4%

- odpornos¢ chemiczna na Scieki

- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczna,

- element denny wraz z kinetg posiada wysoko$¢ uzyteczng h min = 1000 mm,

- poszczegolne elementy obudowy sg ze sobg taczone za pomocg uszczelek elastomerowych,

- otwory pod kanaly wiotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne

Studzienki inspekcyjne PP / PVC

Na zatamaniach trasy zaprojektowano studzienki inspekcyjne DN 400 PP/PVC z kinetami przelotowymi
lub zbiorczymi. Studzienka sktada sie z:
- podstawy studzienki wykonang z PP, z wyprofilowang kineta ze spadkiem 2%. Stosowac kinety
polaczeniowe z pojedynczym doplywem bocznym lewym pod katem 45° i 90°,
- rury trzonowej karbowanej DN/OD 400 mm z PP-B o sztywnoSci SN= 4KN/m? stanowigcej komin
studzienki,
- rury teleskopowej PVC (rura lita) DN/OD 315 mm z uszczelkg manszetowg do pofaczenia z rurg trzonows,
- zwienczenia studzienki - wlazy Zeliwne klasy D-400 osadzone na stozku betonowym.

Wiazy studzienek zlokalizowanych w obszarach ruchu kotowego montowaé¢ na zelbetowych pierscieniach
odcigzajacych. Studnie powinny mie¢ mozliwos¢ wykonywania w nich dodatkowych podtaczen powyzej kinety
za pomocg wkiadki ,in situ’ DN200.

Wpusty uliczne

Wpusty uliczne wykonaé z elementéw betonowych DN500 z osadnikiem h=1,0 m. Wpusty instalowac z
pierscieniami odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wilotowym do studzienek
beda wpusty deszczowe Zeliwne z kolnierzem 3/4 i kratg prostokatng klasy D-400 uchylng osadzong na
zawiasie. Wysokos¢ korpusu h=150 mm. Szczelnos¢ przejscia kanatu PVC przez Sciang betonowg wpustu
zapewniaC beda tzw. przejécia szczelne - adaptery. Poszczegdine elementy wpustu taczy¢ na zasadzie pioro-
wpust na wodoszczelnej zaprawie betonowe;.

Separator lamelowy
Dane techniczne separatora:

- Materiat - zelbet, C 35/45
- Srednica wew. zbiomika - 3000 mm

- Kréciec przytaczeniowy - 1000 mm

- Przeplyw nominalny -1701/s

- Przeplyw hydrauliczny -1700 I/s

- Pojemnos¢ czgsci osadowej - 1950 dm3

- Pojemno$¢ magazynowania oleju - 2900 dm3

- filtr lamelowy

Dodatkowo separator powinien spetniaé ponizsze wymagania:
o skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99% dia Qnom,
e stezenie substancji ropopochodnych na wylocie dla Qnom wynoszagce <2 mg/dm3
e korpus z prefabrykowanych elementow z betonu wibroprasowanego C35/45 taczonych na uszczelki
gumowe o wiasciwosciach:
- wodoszczelno$¢ W8,

- mrozoodpornos¢ F-150,
- nasigkliwo$¢ ponizej 4%,
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o wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

o wkiad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej

o korpus wykonany wg Aprobat Technicznych: IK oraz ITB, IBDIM lub posiadajacy deklaracje wiasciwosci
uzytkowych CE

e nadbudowa urzadzenia do poziomu terenu elementami tych samych wymiaréw co korpusy urzadzenia
nie dopuszcza sie zastosowania nadbudowy w formie kominéw o mniejszej Srednicy

e korpus przykryty pokrywa Zzelbetowg z wiazem Zeliwnym umozliwiajgcym wyjecie na zewnafrz |
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora wktadu lamelowego bez koniecznosci demontazu pokrywy
zelbetowe;

Osadnik pionowy
Dane techniczne osdnika:

- Materiat - zelbet, C 35/45
- Srednica wew. zbiomika - 3000 mm

- Powierzchnia osadnika - 7,07 m2

- Objetos¢ czynna - 12000 m3

- Kréciec przytaczeniowy - 1000 mm

- Deflektor na doptywie

Wyloty do rzeki

Kolektor zrzutowy z rur betonowych o $rednicy DN 1000 mm zakoriczony zostanie wylotem w brzegu
rzeki Wieprzy na dzialce nr 2/1 obr. nr 12 Darfowo. Glowica wylotu zostanie umocniona prefabrykowang
konstrukcjg zelbetowg posadowiong na podbudowie betonowej utoZonej na istniejgcym umocnieniu brzegu.
Brzeg rzeki umocniony jest gabionami kamiennymi. Na wylocie zostanie zamontowana klapa burzowa. Krawedz
wylotu lokalizuje sig na rzednej 1,23 m n.p.m. - szczegdt wylotu wg. rys. S11.

7. Zalecenia montazowe i proby ci$nieniowe

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Przewody montowa¢ odcinkami migdzy studniami. Rury opuszcza¢ do wykopu
recznie i mechanicznie. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaly sig, a
bosy koniec rury wszedt az do osiagniecia przez czolo kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnetrzne
powierzchni rury. Przewod po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co
najmniej 1/4 swego obwodu. Ztacza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Kanaly zelbetowe montowaé na fundamencie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5 mm grubosci 20 cm zageszczonego, dla kanatéw PVC stosowaé podsypke gr. 20 cm. W przypadku
natrafienia na grunty wysadzinowe typu np. torfy, nalezy dodatkowo wymieni¢ grunt na gtebokosci 0,5 m na
pospolke dobrze zageszczang 0-63 mm. Cato$¢ rowu po osadzeniu rury zasypac pospotka,

Wytyczne montazowe dla rur Zelbetowych:

1. Przy uktadaniu przewodéw Zelbetowych konieczne jest wykonanie wglgbiei pod kielichy rur. Wgtebienia
nalezy wykonaé na calej szerokosci wykopu. Rury powinny opiera¢ sig nie na kielichach, lecz na swojej
powierzchni bocznej.

2. Rury nalezy montowa¢ przez wkiadanie bosego korica w kielich.

3. Podczas montazu rura powinna by¢ podwieszona. : ,
4, Kazda rure przed opuszczeniem jej do wykopu nalezy oczyscié, szczegolnie doktadnie w kielichu i na
zewnetrznej powierzchni bosego korica. Starannie oczyszczone powinny by takze uszczelki gumowe.

W okresie zimowym powierzchnia wewngtrzna kielicha i zewngtrzna bosego korica powinna by¢ chroniona
przed opadami atmosferycznymi aby unikna¢ ich oblodzenia.

5. Rury nalezy uktadaé prostoliniowo.
6.  Na bosym korcu nalezy nalozyé uszczelke, szpic uszczelki powinien byé skierowany w kierunku korica
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elementu bosego. Po zafozeniu uszczelki nalezy jg naciggna¢ w dwach przeciwnych kierunkach dla
rownomiernego roziozenia jej wewnetrznych naprezen.

7. Wewnetrzng cze$¢ kielicha i zewnetrzng cze$¢ uszczelki nalezy doktadnie posmarowaé srodkiem
umozliwiajacym tatwiejszy poslizg, takim jak np. pasta mydlana.

8. W ftrakcie weiskania dokonuje sie takiego ustawienia polozenia rur wzgledem siebie, aby zachowane
zostaty wymiary przerwy dylatacyjnej.

9.  Weciskanie rur mozna zrealizowa¢ kilkoma sposobami. Wykluczyé nalezy najtatwiejsze i chetnie
stosowane wciskanie przy pomocy koparki, gdyz nie zapewnia ono dostatecznej precyzji montazu.

Badanie szczelnoéci odcinkow kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610-
,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ciénienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami normy PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999, ,Roboty ziemne dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i
mechanicznie z wywozem urobku. Rurociagi ukladaé w wykopach wasko-przestrzennych nieumocnionych.
Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig obustronnie
0,4m.

Przewiduje sie calosciowa wymiane gruntu wydobytego z wykopu na piasek. Wydobyty grunt z wykopu
powinien byé wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka dla rur kanalizacyjnych o musi byé luzno utozona i nieubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ na podsypce gr.
20cm. W przypadku natrafienia na grunty wysadzinowe typu np. torfy, nalezy dodatkowo wymieni¢ grunt
na gtebokosci 0,5 m na pospotke dobrze zageszczana 0-63 mm. Przewody ukiada¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czeécig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociggi obsypac warstwg
piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagescic recznie. Obsypka rurociagdw kanalizacyjnych musi
zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostalg glgbokoS¢ wykopu zasypywaé
warstwami gr. 20 cm i zageszcza za pomocs zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca plytowych
zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na
terenach zielonych oraz 1,0 na terenach komunikacyjnych.

9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociagéw z istnigjgcym uzbrojeniem, nalezy wykona¢
recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odkfad oraz z wywozem urobku. Napotkane
istniejace  uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub
podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspéinie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

W migjscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym elektroenergetycznym nalezy zabudowac rury
ochronne dwudzielne Dn110 i Dn160.

W miejscach zblizen z pozostalym istniejacym uzbrojeniem zachowac warunki okreslone w normach i
przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopoéw powiadomi¢ naleZy uzytkownikow przedmiotowego
terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robot.

10. Uwagi koncowe.

- po uloZeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz do odbioru przez technicznego przez przedstawiciela MPGK Dartowo, co jest
warunkiem odbioru koficowego i przekazania przytaczy do eksploatacii

- materialy uzyte do budowy powinny posiadat stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace dopugzczenie
do stosowania w budownictwie. ‘
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1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacii deszczowej i sanitamej.
Kolejnosé wykonywanych czynnoscl w zakresie przytaczy instalacii zewnetrznych:

2.

Roboty ziemne
Roboty instalacyjne

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dziatkach wystepujq obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3.

o

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu lub ciagu jezdnym;
chodniki — zagrozenie j.w.;
uzbrojenie terenu ~ niebezpieczefstwo uszkodzenia istnigjacych przewodéw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociagowych
(zagrozenie zalaniem wykopéw woda, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocniert wykopu).

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczefstwa ludzi moga stwarzac nastepujace elementy:
porazenie pradem od urzagdzer elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,
rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prowadzenia prob cisnieniowych,
transport urzadzen technologicznych.
zagrozenie osunigcia ziemi podczas wykonywania wykopow,
zagrozenie porazenia pradem przy obsludze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczeristwa przy upadku z wysokosci,
zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania $rodkow chemicznych,
zagroZenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagroZenie upadku cigzkich elementow, materialow lub prefabrykatow z wysokoSci,

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkoler w nastepujacym zakresie:

instruktazu wstepnego ogéinego,
instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegélnych stanowisk pracy,
szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegdlnych czynnodciach tj:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W przypadku zagrozenia zdrowia i Zycia, nalezy bezzwlocznie opuScic ‘teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sig¢ w strefie
niebezpiecznej. Wstrzymaé wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomic kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie
koniecznoéci przystapié do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwag stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng ).

koniecznosé stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkéw ochrony indywiduainej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze
byé dopuszczony do pracy bez $rodkow zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkow srodowiska pracy. Srodki te musza speinia¢
wiadciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi muszq by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robot o
rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6.

$RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA, SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII [ INNYCH
ZAGROZEN.

W celu eliminaji zagrozen zwiazanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzegat nastepujacych zasad:

stosowanie urzadzen, elekronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wediug zalecen producenta,

wszystkie urzadzenia musza byé sprawne i posiadac aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,

do prac na wysokosciach stosowat atestowany sprzgt. Rusztowania stawiac na stabilnym i wytrzymalym podiozu,

wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

wlasciwe usytuowanie urzadzer na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozef dla pracownikow,
usuwanie zbednych pizedmiotow i odpadow,

apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Oprg
mgr inz. Grzegorz Daraszkig
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