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- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U, wg WT2021
[W/m2K]

Warunek spetniony

Sciana zewnetrzna

Sz1

0,13

0,20

Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U, wg WT2021
W/m2K]

Warunek spetniony

Dach

D1

0,14

0,15

Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U, wg WT2021
W/m2K]

Warunek spetniony

Podtoga na gruncie

PG 1

0,16

0,30

Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U: wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek spetniony

Strop wewnetrzny

STW 1

0,15

0,15

Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?K]

Wsp.U:; wg WT2021
[W/m2K]

Warunek spetniony

Drzwi zewnetrzne

Dz1

1,30

1,30

Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [\Vl\\lir?ﬂL(J] Wsp. g WT2021 V\\/I\/Sﬁg%;vlg
[\N/mZ-K] Unmax g

1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy

2 Okno zewnetrzne 0z2 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak g Nie
otyczy

3 Okno zewnetrzne 0z3 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak g Nie
otyczy

Nie
4 Okno zewnetrzne 0z 4d 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dotyczy

5 Okno zewnetrzne 0oz5 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

Nie
6 Okno zewnetrzne 0Oz 6 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frsi,min

1 Styczen 0,710

2 Luty 0,714

3 Marzec 0,656

4 Kwiecien 0,534

5 Maj 0,190

6 Czerwiec -1,190

7 Lipiec -0,479

8 Sierpien -1,688

9 Wrzesien 0,104

10 Pazdziernik 0,467
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,720

Miesigc krytyczny: Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
> Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m*K)] frsi frsi>TRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,13 0,983 0,983 > 0,720 Spetniony
2 | Podtoga nagruncie | PG 1 0,16 0,980 0,980 > 0,844 | Spetniony
3 Dach D1 0,14 0,982 0,982 > 0,720 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Bi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 170,8 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 7,4 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 28178700 | J/IK
Stata czasowa budynku T 44.8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -
- ax 4,0 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nd,n KWh/m-c
Miesigc | 1l 1l \Y \ Vi Vil Vil IX X Xl X
Srednia temperatura zewnetrzna 6e, °C -0,4 -0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8 -1,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qnr=103Hu(6i-Be) tm 1607 1473 1355 968 575 206 315 173 503 874 1235 1662
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QH,zy:10'3'sz'(ei'ei,yz)'tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qk+Qtzy KWh/m-c 1607 1473 1355 968 575 206 315 173 503 874 1235 1662
Miesigczne zyski ciepta od 288| 395| 784| 1126| 1506| 1523| 1565| 1388 928| 578| 310| 267
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c
Miesigczne wewnetrzne zyski ciepta
Qin=Cine 102 Arte KWh/m-C 940 849 940 910 940 910 940 940 910 940 910 940
a/'v'\‘fﬁ/'r?fi“e zyski ciepla Quon=QsotQnt | 1959 |  1245| 1725| 2036| 2446| 2433| 2505| 2328| 1838| 1519| 1220| 1207
YH=QH,on/QH,nt 0,46 0,51 0,77 1,28 2,58 7,17 4,82 8,15 2,21 1,05 0,60 0,44
YH,1 0,45 0,49 0,64 1,02 1,93 0,00 0,00 0,00 1,63 0,83 0,52 0,45
YH,2 0,49 0,64 1,02 1,93 4,87 0,00 0,00 0,00 5,18 1,63 0,83 0,52
fum 1,00 1,00 1,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 1,00
Wsp6tezynnik wykorzystania zyskow 097| o096| 089 069 038 014 o021 o012 o044| o078 094| 0098
ciepta, NH,gn
Miesigeczne zapotrzebowanie na energie | 1452,8 | 1227,9 1560,0
Otndn=Qki - Mign Qrign KWhH/M-C 2 0 702,94 | 185,92 | 13,38 0,11 0,78 0,06 | 19,46 | 259,96 | 885,54 0
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego ze
strefy ogrzewane; przez wentylacje w 1043| 956| 879| 628| 373| 134| 205 112 327| 568| 802| 1079
miesigcu Qu,e=1073-Hve(6i-0¢)tm
kwWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego ze
strefy ogrzewanej w miesigcu Qn=Qx + 2650 2429 2234 1597 948 339 520 286 830 1442 2037 2741
Qu.e kKWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=%(Q#,nd.n), KWh/rok 6308,9
Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy A¢ \% ; Zapotrzebowanie na ciepto Qyng
Numer strefy

- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 170,78 582,36 20,0 6308,88
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy g [KWh/rok] 6308,88
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 170,78 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 799,87 kwWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 95,9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 7,4 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 15825150 | J/K
Stata czasowa budynku T 25,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (1/Yn)°'“ 1,4 -
- ac 2,7 -
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hir,adj Hiradj 105,9 W/K
Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 W/K
Wspotczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 68,7 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc nd,n KWh/m-c
Miesigc | 1l 1] \% \Y \Y| \ii Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna 6e, °C -0,4 -0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8 -1,1
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qc=103H-(6i-B¢)-tm 1607 1473 1355 968 575 206 315 173 503 874 1235 1662
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami chtodzonymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qc.2y=10"3-Hzy"(8-8i,yz)tm KWh/m-c
g"rf:r'ﬁfazr'l‘lz Sé?:igfﬂfgﬁﬁ% e 1607 | 1473| 1355 968| 575| 206| 315| 173| 503| 874| 1235| 1662
n“";‘;i')ﬁgi’;ﬁéﬁ;'&zpfv\‘,’ﬁ/mC 288| 395| 784| 1126| 1506| 1523| 1565| 1388| 928| 578| 310| 267
gii::iq?,:.zlnoi‘_’ﬁ’t‘r’n"E\t,'\fr:‘/?nfé’s"i ciepta 528 477| 528 511| 528| 511| 528 528 511| 528| 511| 528
a"v'\‘fﬁ/'ﬁff:”e zyski ciepta Qc,gn=Qsort Qin 816| 872| 1312| 1637 2034| 2034| 2093| 1916| 1439| 1107| 821| 795
¥H=Qc.gn/Qc it 031 036 059 103| 214| 599/ 403 670 173 077| 040 029
1ea 3,02 2,24 1,34 0,72 0,32 0,21 0,20 0,20 0,36 0,94 1,89 2,96
1c2 3,35 3,02 2,24 1,34 0,72 0,32 0,21 0,36 0,94 1,89 2,96 3,35
fem 0,00 0,00 0,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,56 0,00 0,00
gg&g’cﬁz';:'k wykorzystania zyskow 0,30| 034| 052| o074| 093] 099 o098 o099 08| 063 038 028
g'fi'fféncifaﬁ?fébé’ﬁ\?v'ﬁ /’:_f”ergi‘? 24,45| 36,86 | 151,62 | 460,22 1155'1 1697'2 1582'1 1631'3 701,66 | 203,48 | 44,53| 20,71
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qc,nd=Z(Qc nd,n), KWh/rok 7710,3
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Wentylacja

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 80 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energ
stoneczna

a

Wspétczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qi ng 5047,10 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

3,00 ‘-

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacji Ny e

0,89 ‘

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w przestrzeni
lokalu mieszkalnego)

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

1,00 ‘

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika npy o 2,67 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom,Hos 572,11 kWh/rok
Nazwa zrédta Pompa ciepta

Nr Zrédta 2 -

Udziat procentowy 20 %

Rodzaj nos$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 1261,78 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos$¢ wytwarzania ny g

3,00 ‘

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,91 ‘

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesyiu Ny g

0,96 ‘

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika npy o 2,62 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom,Ho 58,41 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Pompa ciepta

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspotczynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 799,87 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

2,60

Wybrany wariant przesytu

Mieszkaniowe wezty cieplne

Rodzaj przesytu cieptej wody

Kompaktowy wezet cieplny dla pojedynczego
lokalu mieszkalnego bez obiegu cyrkulacyjnego

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,85

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot

2,21

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwo%

30,74

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Klimatyzatory

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 80,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energ
stoneczna

a

Wspétczynnik Wc 0,00 -
Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qc ng 6168,23 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki srubowe + czynnik R407C, ...

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER

3,10 ‘

Wybrany wariant regulacji

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia wyposazone w
zawory regulacyjne dwudrogowe zainstalowane przy
chtodnicach powietrza

Sprawnos¢ regulacji Nce

0,92 ‘

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem chtodzonym
wodg

Sprawnos$¢ przesytu necq

1,00 ‘

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik chtodu w systemie chtodzenia o temperaturach
zasilania cieczy chtodzacej w przedziale od 12 do 16°C
wewnatrz przestrzeni chtodzonej

Sprawnos$¢ akumulacji ncs 0,96 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc ot 2,74 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom.co 292,03 kWh/rok
Nazwa zrédta klimatyzatory

Nr Zrédta 2 -

Udziat procentowy 20,00 %

Rodzaj nos$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspétczynnik Wc 3,00 -
Wspodtczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qc ng 1542,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki sSrubowe + czynnik R407C, ...

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER

3,10 ‘

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnosé regulaciji Nce

1,00 ‘

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator rozdzielczy (duo-split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem

Sprawnos$é przesyiu ncq

0,98 ‘

Wybrany wariant akumulacji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawno$¢ akumulacji nes 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc o 3,04 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpom,co 120,98 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Oswietlenie LED

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspoitczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eijio 42,50 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 170,78 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoitczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom L% - kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/Ar

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.H QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Poma ciepta 5047,10 |1890,30 |1716,34

2 Pompa ciepta 1261,78 |481,45 1619,56

Suma 6308,88 |2371,75 |3335,90

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepfa 799,87 361,93 0,00

Suma 799,87 361,93 0,00

Oswietlenie wbudowane

Nr Zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie LED - 42,50 127,50

Suma - 42,50 127,50

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu,c Qkc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Klimatyzatory 6168,23 |2252,89 |876,10

2 klimatyzatory 1542,06 |507,59 1885,72

Suma 7710,29 |2760,48 |2761,82

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw+Quc) / As 86,77 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk.L+Qk .ctEeipom) / Af 38,71 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w+Qr L +Qpr,c 6225,22 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 36,45 kWh/(m?-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 170,78 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 95,91 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej

Czqstkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 14.04 KWh/(m?2-rok)
chtodzenia

C,zagtKOV\{a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m?2rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgmo.we zapotrzebowanie pudynku na pmodnawalna EPra 109,04 KWh/(m?2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m?-rok) Uwaygi

36,45 < 109,04

Warunek spetniony
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11) Wpyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

As

170,78

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Asc

95,91

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

36,45

KWh/(m?2-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

109,04

kWh/(m?-rok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

36,45

kWh/(m?-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

109,04

KWh/(m?2-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

38,71

KWh/(m?2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m?-rok)

Uwagi

36,45 < 109,04

Warunek spetniony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

! Ocemany budynak

50 ;100 150 200 1250 300 350 400 50 00 >500
ii]

F 3

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

13) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koncowg Epom [kKWh/rok]

1 Ogrzewanie 360,44
2 Przygotowanie cieptej wody 30,74
3 Chiod 292,03
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