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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzgdzone w zwigzku z planowang przebudowa ul. Podgérnej
w Czarnkowie oraz wykonaniem Ekspertyza techniczna drogi gminnej ul. Podgérna
w Czarnkowie.

Wykonaweca opinii: mgr inz. arch. krajobrazu Kamila Lad (Inspektor Nadzoru Terenéw
Zieleni, brakarz 1l Klasy, dendrolog, biegty sagdowy), jest autorem licznych specjalistycznych
opracowan przyrodniczych, w reprezentowanych dziedzinach, ekspertyz z pogranicza ochrony
przyrody i réznorodnych form antropopresji (inwentaryzacji przyrodniczych — populacje
gatunkowe roslin i zwierzat, inwentaryzacji dendrologicznych, projektow rewaloryzacji
terendw konserwatorskich).

Opracowanie podzielone jest na trzy czesci:

- opis techniczny,

- zestawienie tabelaryczne,

- czes¢ rysunkowa.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Wizja lokalna, pomiary GPS, zdjecia terenu opracowania,

e Pomiar sytuacyjny za pomocg urzadzenia SOUTH N8OT oraz STONEX S900A i dostepu
do ustugi strumienia RTN w systemie ASG-EUPOS (doktadnos$¢ subcentymetrowa);
odlegtos¢ i wysokosé drzew i budynkéw mierzona za pomocga dalmierza laserowego
TruPulse 3608,

e Ekspertyza techniczna drogi gminnej ul. Podgdrna w Czarnkowie,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Ortofotomapa, geoportal.gov.pl (stan z 02.11.2023),

e Wytyczne i materiaty pozyskane od Inwestora,

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z podziniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz
z pozniejszymi zmianami,

e Literatura:
- Bruchwald A., Dendrometria, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999,
- Rostanski A., Rostanski M., Drzewa i krzewy — atlas i klucz, Wydawnictwo Kubajak,
Krzeszowice, 2003,
- Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2022,
- Slezak G., Atlas wad drewna, Warszawa, 2010,
- Szadkowska E., Ochrona drzew na placu budowy, 2012,
- Piotr Tyszko-Chmielowiec, Aleje — skarbnice przyrody. Praktyczny podrecznik ochrony drzew
przydroznych i ich mieszkaricow, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw. Pp. 160., 2012,
- Fortuna-Antoszkiewicz B., 2002, Ksztattowanie roslinnosci przy drogach — zarys historyczny,
Przyroda i miasto, 4, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 226—235,
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- Fortuna - Antoszkiewicz B., 2004, Struktura przestrzenna nasadzen drzew przy ulicy miejskiej
w Swietle archiwaliéw, Przyroda i miasto, 6, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 219-232,

- Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia, dr inz. arch.
kraj. Marzena Suchocka, stan z02.11.2023 r.

e Strony internetowe:
- www.zzm.wroc.pl, ,Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach
Wroctawia”,

3. METODYKA, ZAKRES | CEL INWENTARYZACII

Inwentaryzacja dendrologiczna zostata sporzgdzona w zwigzku z realizacjg inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi i z nig zwigzana "Ekspertyza dendrologiczna
drzew w pasie drogowym, ul. Podgérna Czarnkéw". Teren opracowania potozony jest na ul.
Podgdrnej w Czarnkowie na dziatce nr ewid. 1152/3, 1184 obreb m. Czarnkdéw, o tacznej
powierzchni 3.552,89 m?2.

Odniesienie stanowity elementy zagospodarowania czytelne w terenie — mury,
budynki, drogi, ciggi piesze, pasy zieleni, ogrodzenie, skarpy etc. (ortofotomapa). Drzewa,
ktérych stan zdrowotny jest zty lub podlegat watpliwosci oceniajgcego, badano dodatkowo za
pomocg gumowego mtotka i sondy arborystycznej. Zinwentaryzowano stan ilosciowy obiektu
liniowego. Zadanie sktada sie ztrzech czesci: opis techniczny, tabelaryczne zestawienie
(gatunek: nazwa polska i facinska, odmiana, obwdd pnia mierzony na wys. 130 cm, wysokos¢
drzewa, zasieg korony, ocena stanu. W opracowaniu nie wykonano gospodarki drzewostanem
i nie wyznaczano zabiegdw pielegnacyjnych. Mierzono natomiast drzewa, ktore sg
w bezposrednim sgsiedztwie drogi i zachodzi kolizja pomiedzy drogg a drzewami [Rys. nr. 1.,
Tab. nr1.].

Opracowanie zawiera zalecenia i wnioski do dalszego postepowania w celu
zachowania w zwigzku z planowang inwestycjg przebudowy drogi lub ich wycinki.
Wykonano réwniez dokumentacje fotograficzng inwentaryzowanych drzew i krzewoéw.
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ul. Pedgdrna w Czarnkowie
Dz. nr ewid. 1152/3, 1184 obreb m. Gzarnkéw
e . 3

Ryc. nr 1. Lokalizacja terenu opracowania — mapa pogladowa

Powodem wykonania inwentaryzacji dendrologicznej jest przygotowanie tego terenu
do inwestycji. Celem opracowania jest przedstawienie zgodnego z rzeczywistoscig spisu
ilosciowego oraz jakosciowego szaty roslinnej. Wyniki inwentaryzacji przedstawione sg
W ujeciu tabelarycznym oraz graficznym, na mapie zasadniczej w skali 1:500.

Wazng sprawag jest sprecyzowanie terminologii dotyczacej ,,drzewa” oraz ,krzewu” lub
»zakrzaczen”. Drzewo jest wieloletnig rosling o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu)
albo zdrewniatych kilku pedach gtéwnych i gateziach tworzacych korone w jakimkolwiek
okresie podczas rozwoju rosliny. Niektére drzewa na terenie opracowania tworzg odrosty
korzeniowe, reiteraty, roztogi lub odrosty z pnia po wycince. Nalezy wtedy traktowaé takiego
osobnika, jako krzew czy tez zakrzaczenia. Co do zasady krzewy, ktérych wiek jest sedziwy
tworzg zdrewniate pnie. W tym przypadku nalezy traktowac takiego osobnika jako drzewo.

4. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - ISTNIEJACY STAN ZIELENI

Podczas prac terenowych (listopad 2023 r.), na omawianym odcinku,
zinwentaryzowano tgcznie 9 szt. [Tab. nr 1., Rys. nr 1.] drzew - gtéwnie z gat. jesion wyniosty
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(Fraxinus excelsior) — 2 szt. i cyprys nutkajski (Cupressus nootkatensis) — 4 szt.

Zinwentaryzowano réwniez 12 krzewow i zakrzaczen o tgcznej powierzchni 23,11 m2.

Drzewa w niewielkim stopniu zaatakowane przez szkodniki, wystepujg nieliczne
wyprochnienia, nieliczne nekrozy, rany po cieciach (czesto powyzej standardu normy), dziuple,
liczny posusz i wyprochnienia kominowe. Nie ma osobnikéw stanowigcych wtérne Zrddto
zakazenia chorobami lub szkodnikami. Zinwentaryzowane rosliny szczegétowo przedstawia:
[Tab. nrl.iRys. nrl.].

5. WALORYZACJA PRZYRODNICZA TERENU ZIELENI

W ramach inwentaryzacji dendrologicznej zostata zanalizowana szata roslinna
znajdujgca sie na terenie objetym opracowaniem. W obrebie omawianego terenu,
zinwentaryzowano (12.2023 r.) tacznie 21 pozycji drzew i krzewéw [Rys. nr 1., Tab. nr 1.]

Teren objety opracowaniem nie posiada w swoim zakresie gatunkéw rzadkich
odmianowo. Na terenie opracowania wystepujg zadrzewienia, ktére majg charakter przede
wszystkim celowych nasadzen. Wytypowano drzewo o wyjgtkowym pokroju i rozmiarach —nr
4 7 gat. jesion wyniosty. Sktad gatunkowy drzew jest niejednorodny. Stan drzew ocenia sie jako
dobry.

5.1. Organizmy chronione wystepujace na terenie opracowania

Nie wytypowano siedlisk organizmdéw chronionych.

Zaobserwowano licznie wystepujgce porosty nie bedgce pod ochrong tj. tarczownica
bruzdkowana i ztotorost Scienny. Nie zaobserwowano gniazdujacych ptakéw, brak tez gniazd
- ogledziny wykonano poza okresem legowym.

6. PROGRAM ZABIEGOW ZABEZPIECZAJACYCH SASIEDNIE DRZEWA NA TRASIE
OPRACOWANIA

Program przedstawiono w 7 punktach.
Do zabiegéw zabezpieczajgcych drzewa i krzewy na placu budowy naleza:

1). Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia

Nalezy zabezpieczy¢ niektdre drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji a narazone na
uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatdbw budowlanych.
Zabezpieczamy wszystkie drzewa na sgsiedniej dziatce od strony skarpy. Niektére drzewa nie
wymagaja zabezpieczenia, ze wzgledu na duzg odlegtos¢ od planowanej inwestycji. Osoba,
ktéra powinna wyznaczy¢ drzewa do zabezpieczenia powinien by¢ powotany do tego
Inspektor Nadzoru.
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W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek [Ryc. nr 3.] do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,
* pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy),

deski

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana

Ryc. nr 3. Ochrona drzewa przed uszkodzeniami za pomoca rur i desek

e dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierad sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony nie wolno pozostawiac odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast
potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg,

e wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego (kierownik budowy — wpis do
dziennika budowy),
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e wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego, poza
strefg SOZ [Rys. nr 1.]),

e podwigzad nisko osadzone gatezie (jesli nastgpi taka koniecznosé),

* niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdknina.

2). Podlewanie

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania
wykopdw w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewad
wszystkie drzewa znajdujace sie na placu budowy przez caty okres prowadzenia robdt
budowlanych — szczegdlnie w okresie wegetacji.
Wymagania:
e drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wtosnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie
witosnikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa),
e do podlewania nalezy uzyé przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajgcych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew,
* nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 litrow wody, tak by osiggnaé petne
nasycenie wodg gleby na gtebokos¢ 10 cm.

3). Ogolne zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 1 m od obrysu rzutu korony drzewa
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej

wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 1 m od obrysu korony:

* nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byly sktadowane materiaty budowlane,

® nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

® nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie

w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od

listopada do marca,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,
e zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony i SOZ
wykonywane byty metodg tunelowsg, przewiertu,

Konieczno$¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo
poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni, w ktérym okres$lone
zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew. W okresie pojawiajgcego sie
zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw
wyzej wymienionych czynnikéw.

4). Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie,
nieprawidtowe sktadowanie materiatéw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne
czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci
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tlenu glebowego z12 - 20% do 1 - 12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg
ograniczone lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do
zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i
zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

Zalecenia:

e nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatow
budowlanych, parkowa¢ maszyn i pojazddw, lokalizowaé budynkéw zaplecza budowy,

* niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejgcych.

5). Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw [Ryc. nr 4.]. Jest to przyczyng
uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby. Moze to spowodowa¢d zty
stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.
Zalecenia:
* nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

6). Obnizenie poziomu gruntu

Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito
mozliwosci korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania.
Zalecenia:
e roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne powinny
by¢ przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub
deszczowej,
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Ryc. nr 4. Ruch maszyn budowlanych w obrebie systemu korzeniowego

e jesli nastgpi odstoniecie korzeni, nalezy natychmiast zabezpieczy¢ je przed przesychaniem,
poprzez przykrycie ich ziemig, piaskiem badz wilgotng (stale nawadniang) tkaning.

7). Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé¢ pod katem
prostym); przy okresdlaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowaé sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
e zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym (Funaben, Dendromal),
* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
e wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie zastgpic bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),
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e zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,
e wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,
e rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu
bakteriobdjczym,
e rany o srednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem
o dziataniu powierzchniowym (pierscien grubosci 1,5-2 cm); pozostatg czes¢ rany wewnatrz
pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi
pielegnacyjne:
e wygtadzenie i uformowanie powierzchni wystrzepionej rany,
e uformowanie krawedzi rany (ubytku),
e zabezpieczenie catej powierzchni rany — Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w cafosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.

6.1. Strefy ochrony zieleni (SOZ) dla inwestycji

SOD (strefa ochrony drzew) lub SOZ (strefa ochrony zieleni) wyznaczana jest zgodnie
z projektem, lub na terenie w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru dendrologicznego lub
Inspektorem terendw zieleni. SOD obejmuje przestrzen, w ktdrej rozwijajg sie korzenie
drzewa/ krzewu w odlegtosci promienia korony powiekszonej o 1 m. Moze to by¢ przestrzen
nieregularna. Prace w systemie korzeniowym drzewa SOD polegajg na:
A. wymianie gleby, korytowaniu pod nawierzchnie lub kopaniu rowéw z uzyciem AirSpade,
B. recznym wykonaniu wykopdw z uzyciem narzedzi jak szpadel czy topata,
C. wykonaniu przewiertéw lub przeciskéw sterowanych.
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Ryc. nr 5. Promien rzutu korony drzewa + 1 m = STREFA OCHRONNA DRZEW (SOD), Karty
informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia, stan z 02.11.2023
r.

Montaz instalacji technologig bezwykopowg w SOD pozwala na unikniecie kolizji
pomiedzy sieciami a korzeniami drzew, a przez to zachowanie zywotnosci i statyki drzew.
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Ryc. nr 6. Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia, stan
2 02.11.2023 r. [Autor: dr inz. arch. kraj. Marzena Suchocka]
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Kopanie otwartych wykopéw w SOD powoduje:

* przyciecie korzeni a przez to zagrozenie wykrotem oraz ostabienie
zywotnosci drzewa (zamieranie),

b S el T ol

e R

* ruch sprzetu i sktadowanie podioza w SOD powoduje zageszczenie
gleby i na skutek tego ostabienie zywotnosci i zamieranie drzew.

Ryc. nr 7. Nieprawidiowe dziatania w podobnych procesach inwestycyjnych, Karty
informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia, stan z 02.01.2023
r.

W wyjatkowych przypadkach braku dostepnosci technologii bez wykopowej mozliwe
jest wykonanie przecisku recznie — metoda ta pozwala na zachowanie korzeni, a przez to
zywotnosci drzew i ich statyki. Zastosowanie technologii uktadania instalacji musi by¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego.

W trakcie kopania wykopu w Strefie Ochronnej Drzewa (SOD) nie mozna uszkodzi¢
korzeni drzewa, a korzenie o $rednicy wiekszej niz 3 cm nie mogg by¢ przecinane.

Ochrona korzeni polega na:
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e powofaniu Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu
budowy (specjalisty) do monitorowania ochrony drzew,

e wyznaczeniu i wygrodzeniu Strefy Ochronnej Drzew oraz oznaczeniu jej np. tablicg
zinformacjg o sposobach pracy w jej obrebie. Oznaczenie powinno znajdowaé sie
w widocznym miejscu na ogrodzeniu SOD,

e w przypadku pracy w SOD, wytyczeniu i wykonaniu tymczasowych drég technologicznych,

J w przypadku wykopu, zabezpieczeniu ucietych korzeni poprzez wykonanie ekranu
korzeniowego oraz nawadnianiu systemu korzeniowego.

7. WNIOSKI | ZALECENIA OGOLNE

Powyzsze opracowanie formutuje diagnoze obecnej kondycji drzewostanu, skfad
ilosciowy oraz sposoby zabezpieczenia zieleni na czas inwestycji. Inwentaryzowany
drzewostan stanowig przede wszystkim drzewa w fazie pedzenia - trwa od momentu
zakonczenia fazy mtodocianej do momentu kulminacji przyrostu przecietnego wysokosci -
charakteryzuje sie bardzo intensywnym przyrostem wysokosci drzew.

Stan zachowania drzew bedacych przedmiotem niniejszego opracowania generalnie
mozna ocenic jako dobry.

Planowane s3 wycinki drzew i krzewdw podczas inwestycji — zgodnie z zatagcznikiem
Tab. nr 1. Drzewa sa w bezposredniej kolizji z droga, wszelkie prace w strefie rzutu korony
i naruszenie strefy sod moze skutkowaé przewrdceniem sie drzewa.

Ponadto nalezy pamietaé o wykonaniu prac zabezpieczajgcych na czas budowy drzew
przylegtych do granicy opracowania, jesli zajdzie taka koniecznos$é. Po jej zakoriczeniu zdjecie
zabezpieczen z drzew i uprzatniecie terenu; usuniecie uszkodzonych gatezi drzew. Do prac
zabezpieczajacych nalezy: odeskowanie pni drzew terendw przylegtych oraz wyznaczenie tras
przejazdu pojazdéw budowlanych (kierownik robét budowlanych), tak by nie powstata
»,podeszwa podtuzna” w zasiegu korzeni drzew. Nalezy zwrdci¢ uwage na posadowienie
niektorych drzew na skarpie. Wszelkie roboty w strefie korzeniowej powinny byé kazdorazowo
poprzedzone zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni, w ktérym okreslone
zostang konkretne zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
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Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewéw w pasie drogowym ul. Podgdrnej w Czarnkowie

DRZEWA

Obwéd 130 cm

Srednica rzutu

Nr Nazwa polska Nazwa facinska Obwadd 5 cm [cm Wysokos¢ [m Uwagi (w tym opis fitosanitarn Nr dziatki ewid. (teryt
p [em] [cm] korony [m] y [m] gi (w tym op y) (teryt)
L . . ) Rosnie tuz przy samym budynku, rany po cieciach
1 Swierk pospolity Picea abies (L.) H.Karst. 97 115 6 12 . X L, . 300201_1.0001.1184
w standardzie normy, jeden pien, korona strzelista
. Rosnie tuz przy samym budynku, rany po cieciach
Pseudotsuga menziesii
2 daglezja zielona (Mirb )qFranco 105 123 6 10 w standardzie normy, jeden pien, korona 300201_1.0001.1184
’ strzelista, nekroza podtuzna na pniu na wys. 10 cm
Jeden pien, rozgatezione na wys. 10 m,
rozwidlenie V-ksztattne nieistotne, rany po
3 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 126 170 9 18 cieciach powyzej standardu normy, korona 300201_1.0001.1184
przewieszona, wyprdchnienia w obcietych
konarach
Jeden pien, rozgatezione na wys. 7 m, rozwidlenie
V-ksztattne nieistotne, rany po cieciach powyzej
4 jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 249 295 14 22 standardu normy (obciety jeden z przewodnikéw | 300201_1.0001.1184
na wys. 4 m), korona roztozysta, wyprochnienia w
obcietych konarach, liczne pedy odroslowe
Jeden pien, rozgatezione na wys. 110 cm, rany po
5 bez czarny Sambucus nigra L. 40 66 3 5 cieciach w przesztosci, zmiany guzowate na pniu, | 300201_1.0001.1184
zgorzelina kory w koronie
Cuppresus nootkatensis Jeden pien, rozgatezione od ziemi, rosnie na
6 cyprys nutkajski pp 33,38, 25 100 2 5 P Zgalgzione od z 300201_1.0001.1184
D.Don skarpie
Cuppresus nootkatensis
7 cyprys nutkajski PP D.Don 38 42 2 5 Jeden pien, rosnie na skarpie 300201_1.0001.1184
Cuppresus nootkatensis
8 cyprys nutkajski pp D.Don 45 56 2 7 Jeden pien, rosnie na skarpie 300201_1.0001.1184
Cuppresus nootkatensis
9 cyprys nutkajski PP o 25 35 1 3 Jeden pief, roénie na skarpie 300201_1.0001.1184
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Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewdéw w pasie drogowym ul.

Podgdrnej w Czarnkowie

KRZEWY
Wysokos¢ | Powi hni U i(wt i
Nr Nazwa polska Nazwa facinska B e w.agl (w. s e Nr dziatki ewid. (teryt)
[m] [m2] fitosanitarny)
1 berberys Thunberga Berberis thunbergii 0,5 1,37 Zywoptot 300201_1.0001.1152/3
. 300201_1.0001.1152/3;
2 berb Thunb Berberis thunbergii 0,5 5,87 z tot — ’
erberys Thunberga erberis thunbergii ywopto 300201 1.0001.1184
. . . . . Grupa krzewow i peddw
forsycja sp., ligustr pospolity, klon Forsythia sp., Ligustrum i )
3 ycja sp., TIBUSET POSpOTity yenia sp., Lgustru 3,0 11,59 odroélowych po wycietym | 300201 1.0001.1184
pospolity vulgare L., Acer platanides .
drzewie
4 zywotnik zachodni ‘Globosa’ Thuja occidentalis L. 0,5 0,54 Krzew 300201_1.0001.1184
5 zywotnik 'Smaragd' Thuja 'Smaragd'’ 1,2 0,11 Krzew 300201_1.0001.1184
6 zywotnik 'Smaragd’ Thuja 'Smaragd’ 1,2 0,08 Krzew 300201_1.0001.1184
7 zywotnik zachodni ‘Globosa’ Thuja occidentalis L. 0,8 0,33 Krzew 300201_1.0001.1184
8 bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens L. 1,5 0,87 Krzew 300201_1.0001.1184
9 forsycja posrednia Forsythia x intermedia 1,0 0,60 Krzew 300201_1.0001.1184
10 ketmia Hibiscus sp. 1,0 0,28 Krzew 300201_1.0001.1184
11 tawuta sp. Spiraea sp. 1,0 0,69 Grupa krzewéw 300201_1.0001.1184
12 réza sp., suchodrzew Rosa sp., Lonicera sp. 1,0 0,78 Grupa krzewow 300201_1.0001.1184
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