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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgdrna Czarnkéw

1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie z wrzesnia 2023 r.

Zamawiajacy: Gmina Miasta Czarnkow
Plac Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow
Wykonawca: Ustugi Laboratoryjne i Technologiczne Adrian Ptaczek

ul. Dyniowa 11, 61-314 Poznan
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg $ciany oporowe nasypu drogowego zlokalizowane wzdhiz
ul. Podgorme; w  obrebie dziatki nr 1184, wojewodztwo wielkopolskie, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnkéw, obreb Miasto Czarnkéw.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego przedmiotowych §cian oporowych
w zwigzku z planowang inwestycja przebudowy drogi miejskiej na ul. Podgornej
w miejscowosci Czarnkow.
Zakres opracowania obejmuje:

e przeprowadzenie ogledzin $cian oporowych,

e sporzadzeniem dokumentacji fotograficznej,

e analiza stanu istniejacej konstrukcji.
1.4. WIZJE LOKALNE Z ODKRYWKAMI I POMIARAMI

[W1] Wizja lokalna z dnia 5 pazdziernik 2023 r.
[W2] Wizja lokalna z dnia 19 pazdziernik 2023 r.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

2. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Przedmiotowe $ciany oporowe zlokalizowane sg przy ul. Podgérnej w obrebie dziatki nr 1184
nalezacej do obrebu Miasta Czarnkow w  gminie  Czarnkéw, powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim w wojewodztwie wielkopolskim.

Ze wzgledu na znajdujace si¢ od strony ul. Gdanskiej prywatne posesje uzyskanie informacji

o stanie i sposobie wykonania przedmiotowych $cian byto w znacznym stopniu utrudnione
1 ograniczato si¢ w wickszosci do obserwacji i pomiarow dokonanych z poziomu i od strony
ul. Podgorne;.

Fot. 1 Lokalizacja ul. Podgornej (zrodto: www.Geoportal.gov.pl)

Przedmiotowe $ciany oporowe wraz z wykonanymi skarpami stanowig konstrukcje wsporcza
nasypu drogowego ul. Podgornej, oddzielajac 1 zabezpieczajac znajdujace si¢ ok. 8 m nizej
zabudowania przy ul. Gdanskiej.

Od strony ul. Podgérnej przedmiotowe §ciany sg zrownane badz znajdujg si¢ ponizej poziomu
terenu stanowigcego nasyp drogowy. Sciany od istniejacej drogi oddziela pas terenu zielonego
przechodzacego lokalnie w chodnik.

Od strony ul. Gdanskiej $ciany na niemal catej dtugosci obsypano gruntem tworzac skarpe
o wysokosci réwnej lub zblizonej do poziomu nasypu drogowego ul. Podgornej. W wielu
miejscach od strony ul. Gdanskiej wybudowane zostaty budynki gospodarcze, bezposrednio
przylegajace lub wznoszace si¢ ponad poziom nasypu drogowego ul. Podgorne;.

Sciany oporowe w zaleznosci od lokalizacji wykonano w zréznicowanej technologii m.in. jako
$ciany murowane z elementow ceramicznych i betonowych oraz jako monolityczne betonowe.
Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnych nieznane sg szczegdtowe informacje
o doktadnej lokalizacji, sposobie wykonania oraz pelnych wymiarach analizowanej
konstrukcji.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Z informacji uzyskanych od Zamawiajacego 1 mieszkancoéw oraz na podstawie
przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze czg$¢ oryginalnego muru oporowego zostala
usunigta 1 zastgpiona nowymi $cianami oporowymi badZ samymi nasypami z pomini¢ciem
Scian. Brak jest szczegotowych informacji o zastosowanych materiatach i rozwigzaniach
konstrukcyjnych oraz parametrach wykonanych nasypow.

3. WYNIKI WIZJI LOKALNEJ
3.1. WSTEP

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzone zostaty dwie wizj¢ lokalne [W1][W2]
podczas ktorych:

e dokonano ogledzin stanu muru oporowego przebiegajacego wzdhuz ul. Podgorne;,
e okreslono przyblizong lokalizacje wystepowania muru oporowego,
e wykonano odkrywki $ciany oporowej,

3.2. WYNIKI OGLEDZIN KONSTRUKCJI

Na podstawie ogledzin 1 odkrywek stwierdzono wystepowanie zabezpieczen oddzielajacych
nasyp drogowy wzdluz ul. Podgoérnej od potozonych ok. 8 m nizej dziatek 1budynkow
mieszkalnych. Zabezpieczenia te wykonano w formie nasypow tworzacych skarpy o wysokosci
réwnej poziomowi ul. Podgornej oraz Scian oporowych o zréznicowanej konstrukcji, ktére od
strony ul. Gdanskiej niemal na catej dtugosci i wysokos$ci obsypano gruntem. Ponadto na czesci
dziatek budowlanych przylegtych do ul. Podgornej, zaobserwowano wykonanie budynkéw
gospodarczych przylegajacych badZz wznosza si¢ ponad nasyp drogowy ul. Podgorne;.

Na podstawie informacji uzyskanych od okolicznych mieszkancéw ustalono, ze na przestrzeni
ostatnich kilku lat dochodzito do awarii budowlanych skarp i $cian oporowych oddzielajacych
nasyp drogowy ul. Podgoérnej od ponizszych zabudowan. W celu naprawy uszkodzen czes¢
Scian oporowych zostata zastgpiona nowymi skarpami lub $cianami oporowymi, brak jest
jednak informacji o parametrach wykonanych skarp, rodzaju, wytrzymalosci 1 sposobie
wykonania zastosowanych konstrukcji nowych §cian oporowych.

Przyktady konstrukcji i nasypow oddzielajgcych ul. Podgérng od ponizszych zabudowan
przedstawiono ponizej.

Fot. 2 Nowa skarpa w miejscu usunigtego muru oporowego
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

v, P .
i,

-

Skarpa od strony
- ul. Gdanskiej
_ —

Fot. 5 Istniejgca sciana oporowa.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Fot. 7 Odtworzona nowa sciana oporowa
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.3. WYNIKI ODKRYWEK

Na potrzeby niniejszego opracowania, w celu zweryfikowania konstrukcji wykonano lokalne
odkrywki przedmiotowej $ciany od strony ul. Podgdrnej. Lokalizacj¢ odkrywek przedstawiono
na mapie ponize;j.

Brak $ciany oporowe;.

Zabezpieczenie nasypu

drogowego za posrednictwem
™ skarpy od strony ul. Gdanskiej

s

Fot. 9 Odkrywka nr 1

- | Sciana oporowa murowana |
| z bloczkoéw betonowych. |

— = S; Qi

Fot. 10 Odkrywka nr 2
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Sciana oporowa
,,betonowo-murowana”.

betonowa o nieregularnym
ksztalcie i grubosci
| z zatopionymi elementami |
| gruzu budowlanego

N

Dolna warstwa ,,murowana”
z nieregularnych elementow
ceramicznych zalanych

i uzupetnianych warstwa

| betonu.

Fot. 11 Odkrywka nr 3

| Sciana oporowa betonowa

| 0 nierbwnomiernej

»| powierzchni i niskiej

| jako$ci wykonania.

Fot. 12 Odkrywka nr 4
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Analiza techniczna konstrukcji istniejacych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Sciana oporowa betonowa
o rownej powierzchni.

Fot. 13 Odkrywka nr 5.1, 5.2

Brak dodatkowe
| konstrukeji Sciany oporowej

Fot. 14 Odkrywka nr 6
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Na podstawie ogledzin i wykonanych odkrywek stwierdzono znaczne zrdéznicowanie zar6wno
w sposobie jak i jakosci wykonania konstrukcji $cian oporowych wystepujacych miedzy
sgsiadujgcymi dziatkami. W miejscach wystgpowania $cian ich konstrukcj¢ mozna podzieli¢
na:

e istniejgce Sciany murowane:
o zelementdw ceramicznych,
o zelementdw betonowych,
e istniejace monolityczne $ciany betonowe:
o zkruszywa,
o zkruszywa i gruzu budowlanego,
e nowe $ciany oporowe:
o monolityczne,
o prefabrykowane,

Przyblizong lokalizacj¢ wystepowania danego typu wzmocnienia nasypu przedstawiono na
mapie ponizej:

brak widocznego . .
wzmocnienia - — SClana murowana —— nowa sciana oporowa

bud. gospodarcze lub

ogrodzenie w granicy

dziatki e $Ciana betonowa nasyp gruntowy

Fot. 15 Zestawienie wzmocnien nasypu drogowego ul. Podgornej
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Na podstawie ogledzin i odkrywek dokonano wstepnej oceny stanu konstrukcji oddzielajace;j
zabudowania przy ul. Gdanskiej od potozonego wyzej nasypu drogowego ul. Podgérnej. Oceng
lub uwagi dotyczace $ciany oporowej podzielono w zaleznosci od dziatki budowlanej, na ktorej
zlokalizowano dane wzmocnienie.

W ocenie stanu technicznego zastosowano nastepujaca gradacje oceny:

3.4.1.

stan dobry - stopien zuzycia elementu 0-15% - brak koniecznej interwencji

stan zadowalajacy - stopien zuzycia elementu 16-25% - konieczne biezace prace
konserwujace,

stan Sredni - stopien zuzycia elementu 26-40% - konieczne drobne naprawy,

stan zly - stopien zuzycia elementu 41-50% - konieczny gruntowny remont,

stan awaryjny - stopien zuzycia elementu 51-100% — konieczna wymiana

DZIALKA NR 1155/1, 1155/2, 1156

Fot. 16 Widok na dzialki
nr1155/1, 1155/2, 1156

Brak widocznego muru oporowego. Budynki i1 ogrodzenie w granicy dziatek. Mata r6znica
poziomu terenu dziatki i ul. Podgorne;.

3.4.2. DZIALKA NR 1157, 1158/2

Fot. 17 Widok na dziatki
nrl157,1158/2

Brak widocznego muru oporowego. Budynek w granicy dzialek. Mata roznica poziomu
terenu dziatki i ul. Podgorne;j.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.3. DZIALKA NR 1158/1, 1159

Fot. 18 Widok na dziatki
nr1158/1, 1159

Brak widocznego muru oporowego. Ogrodzenie w granicy dziatek. Mata réznica poziomu

terenu dziatki i ul. Podgorne;j.

3.4.4. DZIALKA NR 1160

Fot. 19 Widok na dziatke
nr 1160

Brak widocznego muru oporowego. Budynek i ogrodzenie w granicy dziatki. Mata r6znica

poziomu terenu dziatki i ul. Podgorne;j.

3.4.5. DZIALKA NR 1161

Fot. 20 Widok na dziatke
nrll61

Brak widocznego muru oporowego. Ogrodzenie w granicy dzialki.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.6. DZIALKA NR 1162, 1163

Fot. 21 Widok na dzialki
nrl1162, 1163

Brak widocznego muru oporowego. Budynki w granicy dziatki.

3.4.7. DZIALKA NR 1164

Fot. 22 Widok na dziatke
nr 1164

Brak widocznego muru oporowego. Budynek w granicy dzialki.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.8. DZIALKA NR 1165

Widok $ciany
z gory, od
strony posesji.

Widok $ciany
z gory, od
strony posesji.

Widok $ciany
z gory, od
strony posesji.

Mur oporowy betonowy. Ogolne ogledziny muru od gory i strony zewnetrznej nie wykazaty
wystepowania widocznych uszkodzen i znaczacych wychylen §ciany od pionu. Ze wzgledu na
brak dostepu do konstrukcji od strony posesji brak mozliwosci petnej weryfikacji i okreslenia
doktadnego stanu konstrukcji. Na podstawie ogoélnych ogledzin stan techniczny konstrukeji
mozna uznaé jako Sredni z wymagang weryfikacja i monitorowaniem na etapie modernizacji
ul. Podgorne;j.

Fot. 23 Widok na dziatke
nr 1165
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.9. DZIALKA NR 1166

Fot. 24 Widok na dziatke
nr 1166

Brak widocznego muru oporowego. Budynki w granicy dziatki.

3.4.10. DZIALKA NR 1167

Fot. 25 Widok na dziatke
nr 1167
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Widok $ciany
% 7 gory, od

B 3
PR

| Widok $ciany
z gory, od
| strony posesji.

G

b

Fot. 26 Widok na dziatke
nr 1167

Mur oporowy betonowy. Ogolne ogledziny muru od gory i strony zewnetrznej nie wykazaty
wystepowania widocznych uszkodzen. Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji od strony
posesji brak mozliwosci petnej weryfikacji i okreslenia doktadnego stanu konstrukcji. Na
podstawie ogolnych ogledzin stan techniczny konstrukeji mozna uznaé jako Sredni
z wymagang weryfikacjg i monitorowaniem na etapie modernizacji ul. Podgorne;.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.11. DZIALKA NR 1168

Odkrywka nr 1.
Brak stwierdzonego muru
oporowego w granicy dziatki

SO S

Fot. 27 Widok na dziatke
nr 1168

Brak stwierdzonego muru oporowego. Zabezpieczenie budynkéw ponizej nasypu
drogowego ul. Podgérnej zapewnione za pomoca wykonanej skarpy.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.12. DZIALKA NR 1169

S

B
Odkrywka nr 2.

Sciana oporowa w formie
murowanych bloczkow

betonowych

| Ubytki spoin migdzy
el. murowanymi

Widok $cian
z gory, od
strony posesji.

R regh s

| Usztywnienie $ciany

Fot. 28 Widok na dzialke
nr 1169
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Analiza techniczna konstrukcji istniejacych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Widok $ciany
z gory, od
strony posesji.

Widok $ciany S LR § Liczne krzewy i drzewa
z gory, od . Y %2 ¢.. | zlokalizowane -
strony posesji. |* o W G : bezposrednio przy

S ' $cianie oporowej

Widok $ciany
z gory, od
strony posesji.

Lokalne poszerzenie
' Sciany ze zréznicowanych 8
s matena{oyv u- karmem, Fot. 29 Widok na dziatke
: | el. ceramicznych i betonu

o D—————— nr 1169

S

Sciana oporowa murowana z bloczkéw betonowych, usztywniona pilastrami
murowanymi. Ogrodzenie w granicy dziatki. Sciana oporowa o niskiej jakosci wykonanych
prac obrazujaca si¢ zmienng szeroko$cig muru, réoznorodnoscig zastosowanych materiatow
(bloczki betonowe, kamienie, el. ceramiczne) oraz niedoktadnym wypehieniem spoin miedzy
elementami. Gorna powierzchnia $ciany murowanej z licznymi ubytkami, szczelinami
1 uszkodzeniami. W bezposrednim sgsiedztwie muru roslinno$¢ w postaci drzew i krzewow
mogacych wptywac¢ destrukcyjnie na stan konstrukcji murowanej. Na podstawie ogdlnych
ogledzin stan techniczny konstrukeji mozna uzna¢ jako zly wymagajacy wymiany.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.13. DZIALKA NR 1170

Widok od strony Y
ul. Gdanskiej

Nowo wykonane
skarpy. Wzmocnione
plotami betonowymi.

S

Widok z gory, o
strony posesji.

Pozostawiony fragment
starej Sciany oporowe;j.

Fot. 30 Widok na dziatke
nr 1170
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

| Nowo wykonana
$ciana oporowa

2%

Fot. 31 Widok na dziatke
nr 1170

Sciana oporowa w wiekszosci usunieta i zastapiona nowymi skarpami wzmocnionymi
plotami betonowymi. Od strony dzialki nr 1169 pozostawiono fragment murowanej
Sciany oporowej wykonanej z elementow ceramicznych z uzupelnieniem przestrzeni
betonem. Od strony dzialki 1171 fragment nowego monolitycznego muru oporowego.

Budynek w granicy dziatki. Z informacji uzyskanych od mieszkancow stary mur oporowy od
strony dziatki 1171 ulegl awarii, przez co wymagane byto jego odtworzenie. W ramach prac
naprawczych wykonany zostat fragment monolitycznej $ciany oporowej gr. 40 cm, brak jednak

informacji o sposobie wykonania konstrukcji.

Na podstawie og6lnych ogledzin oceng stanu technicznego podzielono na 3 czgéci:

Stary fragment muru oporowego — stan konstrukcji mozna uzna¢ jako zty, jednak
w wyniku usunigcia wiekszosci starego muru oddzielajacego nasyp drogowy oraz
wykonania nowych nasypoéw pozostawiony fragment nalezy uzna¢ za pomijalny.
Nowy nasyp wzmacniany plotami betonowymi — obecnie wystepujacy nasyp
przejmuje catkowicie pierwotng funkcje muru oporowego i stanowi obecnie jedyne
zabezpieczenie obiektow potozonych ponizej nasypu drogowego ul. Podgornej. Przed
przystapieniem do planowanych modernizacji zaleca si¢ weryfikacj¢ statecznosci
wykonanych nasypow.

Nowy monolityczny fragment muru oporowego — Na podstawie ogdlnych ogledzin
nie stwierdzono wystepowania widocznych uszkodzen nowej $ciany oporowe;.
W zwiazku z powyzszym stan techniczny konstrukcji mozna uzna¢ jako dobry. Ze
wzgledu na brak dokumentacji w zakresie nowych elementéw konstrukcyjnych podczas
modernizacji ul. Podgérnej wymagana jest weryfikacja wykonanej konstrukcji.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.14. DZIALKA NR 1171

Skarpa od strony posesji
| zrownana z wysokoscia
$ciany oporowej

W dalszej czgsci skarpa
obnizona do poziomu ok. 1,0 m
| ponizej nasypu drogowego

| Spekania powodujace
przerwanie ciaglosci
4 gdrnej warstwy muru

.| Spekania powodujace
przerwanie ciaglosci
gbrnej warstwy muru

Fot. 32 Widok na dzialke
nr 1171
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Analiza techniczna konstrukcji istniejacych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

cze$ci wykonana jako
betonowa, o nierownomierne;j
powierzchni z zatopionym
gruzem budowlanym

Dolna warstwa ,,murowana’
z nieregularnych elementow
ceramicznych zalanych

i uzupetianych warstwa
betonu.

Fot. 33 Widok na dziatke
nrll71
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Liczne drzewa zlokalizowane
| bezposrednio przy $cianie
oporowej od strony posesji.

| Lokalnie drzewa
# zlokalizowane bezposrednio
| przy $cianie oporowej
od strony ul. Podgérne;j

Drzewa przenikajace
i ingerujace w przekrdj
$ciany oporowej

Fot. 34 Widok na dziatke
nr 1171

Sciana oporowa ,,betonowo-murowana”. Konstrukcja niejednorodna, wykonana w czesci
gornej jako betonowa gr. 24 cm, w czg$ci dolnej jako murowana o nieregularnej grubosci
1 powierzchni z uzupetnieniem ubytkow wylewka betonowa. Bardzo niska jakos¢ wykonanych
prac z wykorzystaniem nieregularnych el. ceramicznych oraz gruzu budowlanego. Odstonigta
cz¢$¢ muru o nierownomiernej powierzchni z widocznymi ubytkami i spekaniami. Ze wzgledu
na znaczng ilo$¢ drzew wystepujacych bezposrednio przy Scianie po obu jej stronach oraz
lokalnie wnikajacych w przekrdj muru istnieje znaczne ryzyko, iz ponizej poziomu gruntu
doszto do uszkodzenia $ciany oporowej. Na podstawie ogdlnych ogledzin stan techniczny
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

konstrukcji mozna uznaé¢ jako zly wymagajacy wymiany. Obecnie stateczno$¢ nasypu
drogowego zapewniona jest prawdopodobnie jedynie przez istniejaca skarpe i zakorzenione
drzewa znajdujace si¢ na terenie posesji.

3.4.15. DZIALKA NR 1172

{ Widok z gory, od ;
strony ul. Podgomej [

“ | Usunigty
4| fragment skarpy
L .

. \-
Widok od strony
posesji.

Fot. 35 Widok na dziatke
nr 1172
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Analiza techniczna konstrukcji istniejacych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Nierownomierna powierzchnia
Sciany betonowej z widocznymi
zatopionymi el. gruzu budowlanego

Widok od strony
posesji.

.4 ubytkami i spekaniami - -
& w powierzchni $ciany. ' A% Widok od strony

e &

{ Widok od strony

| Odkrywka nr
strony ul. Podgornej
WIS =

*| powierzchni i niskiej R ; ;
g | jakosci wykonania. A | | Fot. 36 Widok na dziatke
: : ’ : nr 1172
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Analiza techniczna konstrukcji istniejacych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Mur oporowy betonowy. Ogolne ogledziny muru wykazaty bardzo niska jako$¢ wykonanych
prac betonowych ze $ladami zatopionego gruzu budowlanego. Odstonigta cze$s¢ muru
o nierownomiernej powierzchni z widocznymi ubytkami i1 spgkaniami. Od strony posesji
stwierdzono usuniecie znacznej cze$ci skarpy zabezpieczajacej zar6wno nasyp drogowy
ul. Podgornej jak i tereny sasiadujacych posesji (dz. nr 1171, 1173). Przed przystapieniem
do jakichkolwiek prac wykonawczych zaleca si¢ zabezpieczenie skarpy oraz terenéw
przyleglych do dzialki nr 1172. Ze wzgledu na brak bezposredniego dostgpu do konstrukcji
od strony posesji (usunig¢ta znaczna czg$¢ skarpy) brak mozliwosci pelnej weryfikacji
1 okreslenia doktadnego stanu konstrukcji. Na podstawie ogélnych ogledzin stan techniczny
konstrukeji mozna uzna¢ jako zly wymagajacy wymiany.

3.4.16. DZIALKA NR 1173

e

| Odkrywka nr 5.2

Roéwna powierzchnia
$ciany oporowej o dobre;j
jakosci wykonania bez
$ladow zatopionego -
gruzu budowlanego : ; Fot. 37 Widok na dziatke

nrl173
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

Wychylenie od pionu czgsci
nadziemnej (ogrodzenia)
235 mm/m

Wychylenie od pionu czgsci
| podziemnej ($ciany oporowej)

¢ 50 mm/m (3,2°) Fot. 38 Widok na dziatke

nrll73

Mur oporowy betonowy. Ogoélne ogledziny muru od strony zewnetrznej nie wykazaty
wystepowania widocznych uszkodzen 1 znaczacych wychylen §ciany od pionu. Na podstawie
wykonanej odkrywki 1 pomiaréw stwierdzono, ze zaobserwowane uszkodzenia 1 wychylenie
powstaly prawdopodobnie w wyniku oddziatywania mechanicznego (np. uderzenie pojazdem)
1 dotycza jedynie czesci gornej ogrodzenia wykonanego na $cianie oporowej. Ze wzgledu na
brak dostepu do konstrukcji od strony posesji brak mozliwosci petnej weryfikacji 1 okreslenia
doktadnego stanu konstrukcji. Na podstawie ogoélnych ogledzin stan techniczny konstrukcji
mozna uzna¢ jako Sredni z wymagang weryfikacja i monitorowaniem na etapie modernizacji
ul. Podgorne;.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.17. DZIALKA NR 1174

Fot. 39 Widok na dzialke
nr 1174

Brak widocznego muru oporowego. Budynki i ogrodzenie w granicy dzialki.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.18. DZIALKA NR 1175

o/ Widok od strony ul. §
Podgornej s

Nowa prefabrykowana
$ciana oporowa

STR TN TS
| Widok $ciany z gory,
od strony posesji.
1 A
Stara murowana
$ciana oporowa

Widok $ciany z gory, .
od strony posesji. [

Widok $ciany od
strony posesji.

Fot. 40 Widok na dziatke
nrll75
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

W obrebie granicy dziatki nr 1175 wykonana zostata nowa prefabrykowana $ciana oporowa
zlokalizowana migdzy chodnikiem ul. Podgérnej, a starg $ciang oporowa. Na podstawie
ogolnych ogledzin nie stwierdzono wystepowania widocznych uszkodzen nowej $ciany
oporowej. W zwigzku z powyzszym stan techniczny konstrukeji mozna uznac jako dobry.
Ze wzgledu na brak dokumentacji w zakresie nowych elementow konstrukcyjnych podczas
modernizacji ul. Podgérnej wymagana jest weryfikacja wykonanej konstrukcji.

3.4.19. DZIALKA NR 1176

Widok $ciany od
strony ul. Podgomej

Fot. 41 Widok na dziatke
nr 1176

Brak widocznego muru oporowego. Dziatka stanowi polaczenie miedzy ul. Podgorna,
a potozong nizej ul. Gdanska.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.20. DZIALKA NR 1177

- N

WldOk smany od
strony pOSCS_]l

N

&
* | Stara uszkodzona
urowana $ciana oporowa
1‘ - - ¢ y 7

. L = Fot. 42 Widok na dziatke
S——h— b WA nr 1177

Sciana oporowa murowana wykonana z cegiel pelnych betonowych. Budynki i ogrodzenie
w granicy dziatek. Sciana z licznymi uszkodzeniami i brakami zaréwno w zakresie elementow
murowych jak i spoin miedzy elementami. Migdzy istniejaca $ciang oporowa a chodnikiem
ul. Podgornej wykonano ogrodzenie na ptytkim fundamencie. Nie stwierdzono wykonania
zadnej dodatkowej konstrukcji odgradzajacej posesj¢ od nasypu drogowego ul. Podgornej. Na
podstawie ogolnych ogledzin stan techniczny konstrukeji mozna uznaé jako zly

wymagajacy wymiany.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.21. DZIALKA NR 1178

Fot. 43 Widok na dziatke
nr 1178

Brak widocznego muru oporowego. Budynki i ogrodzenie w granicy dziatki.

3.4.22. DZIALKA NR 1179

Fot. 44 Widok na dzialke
nr 1179

Brak widocznego muru oporowego. Budynki i ogrodzenie w granicy dziatki.

3.4.23. DZIALKA NR 1180

Fot. 45 Widok na dzialke
nr 1180

Brak widocznego muru oporowego. Budynki w granicy dziatki.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.4.24. DZIALKA NR 1181, 1182

Fot. 46 Widok na dziatke
nr 1181, 1182

Brak widocznego muru oporowego. Ogrodzenie i budynek w granicy dziatki. Mata réznica
poziomu terenu dziatki i ul. Podgdrne;j.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

3.5. WYNIKI PRZEGLADU KONSTRUKCJI

Zbiorcze zestawienie wynikow przeprowadzonych ogledzin przedstawiono w tabeli ponize;.

Tab. 1 Zestawienie wynikow przeglgdu konstrukcji

Lp. Nr dzialki Rodzaj muru oporowego Iitla::l Uwagi

1 1155/1, 1155/2, 1156 brak widocznego muru - -

2 1157, 1158/2 brak widocznego muru - -

3 1158/1, 1159 brak widocznego muru - -

4 1160 brak widocznego muru - -

5 1161 brak widocznego muru - -

6 1162, 1163 brak widocznego muru - -

7 1164 brak widocznego muru - -

8 1165 $ciana betonowa Sredni | nYmagana weryfikacja §ciany na etapie
modernizacji

9 1166 brak widocznego muru - -

10 1167 $ciana betonowa $redni | nymagana weryfikacja Sciany na - etapie
modernizacji

11 1168 brak muru oporowego - -

12 1169 $ciana murowana zty wymagana wymiana muru oporowego
wymagana ocena nowo wykonanej skarpy /

nasyp / -/ . - .

13 1170 Sciana monolityczna dobry | Wymagana weryfikacja nowej éciany na etapie
modernizacji

14 1171 be tonowscfl-aITurowana zty wymagana wymiana muru oporowego
wymagana wymiana muru oporowego

15 1172 $ciana betonowa zty wymagane zabezpieczenie pozostalej czesci
usunietej skarpy

16 1173 $ciana betonowa §redni | nYmagana weryfikacja  Sciany na - etapie
modernizacji

17 1174 brak widocznego muru - -

$ciana monolityczna wymagana weryfikacja $ciany na etapie

18 173 prefabrykowana dobry modernizacji

19 1176 brak widocznego muru - -

20 1177 $ciana murowana zty wymagana wymiana muru oporowego

11 1178 brak widocznego muru . wymagana weryfikacja $ciany na etapie
modernizacji

22 1179 brak widocznego muru - -

23 1180 brak muru oporowego - -

24 1181, 1182 brak muru oporowego - -
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

4. WNIOSKI

Przedmiotem niniejszego opracowania sg $ciany oporowe nasypu drogowego zlokalizowane
wzdluz ul. Podgornej w obrebie dziatki nr 1184, wojewddztwo wielkopolskie, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnkow, obrgb Miasto Czarnkéw. Celem opracowania jest
natomiast okre$lenie stanu technicznego przedmiotowej S$ciany w zwiazku z planowana
inwestycja przebudowy drogi miejskiej na ul. Podgérne; w miejscowosci Czarnkow. Opinie
wykonano w oparciu o przeprowadzone wizje lokalne oraz informacje pozyskane od
Zleceniodawcy oraz mieszkancow.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze przedmiotowe $ciany oporowe wraz z wykonanymi
skarpami stanowig konstrukcje wsporcza nasypu drogowego ul. Podgornej, oddzielajaca
1 zabezpieczajacg znajdujace si¢ ok. 8 m nizej zabudowania przy ul. Gdanskie;.

Sciany oporowe w zaleznosci od lokalizacji wykonano w zréznicowanej technologii m.in. jako
murowane z elementéw ceramicznych i1 betonowych oraz jako monolityczne betonowe
z kruszywem postaci kamieni lub gruzu budowlanego. Ze wzgledu na brak dokumentacji
archiwalnych nieznane sg szczegotowe informacje o doktadnej lokalizacji, sposobie wykonania
konstrukcji oraz pelnych wymiarach $cian.

Z informacji uzyskanych od Zamawiajagcego 1 mieszkancow oraz na podstawie
przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze czg$¢ oryginalnego muru oporowego, na skutek
awarii, lokalnie zostala usunigta 1 zastgpiona nowymi $cianami oporowymi badZz nowymi
nasypami. Brak jest szczegotowych informacji o zastosowanych materiatach i rozwigzaniach
konstrukcyjnych oraz parametrach wykonanych nasypow.

W trakcie wizji lokalnych stwierdzono, ze w przypadku muru oporowego, do ktérego uzyskano
dostep jego znaczna czg¢$¢ znajdowata sie¢ w stanie $rednim badz zlym. Wigkszos¢
zinwentaryzowanych $cian oporowych stanowity $ciany murowane z elementéw ceramicznych
i betonowych o niskiej jako$ci wykonania prac. Sciany nie posiadaty jednej statej ptaszczyzny
1 grubosci, a powstate ubytki wypelniano masg betonowg i gruzem budowlanym. W przypadku
starych, monolitycznych $cian betonowych stwierdzono przypadki niskiej jakosci wykonania
elementéw charakteryzujacych si¢ nierdowna powierzchnig elementéw oraz przypadkami
wykonania elementow z mieszanki betonowej i1 gruzu budowlanego. Niezaleznie od
zastosowanego materialu stwierdzono przypadki zarysowan i spgkan analizowanych $cian.

Podczas wizji lokalnej potwierdzono informacje w zakresie lokalnego zastgpienia starych §cian
oporowych nowa konstrukcja badz wykonaniem nowych skarp zabezpieczajacych nasyp
drogowy ul. Podgérnej z pominigciem odtworzenia $cian oporowych. Przed przystapieniem do
prac projektowych i modernizacja ulicy zaleca si¢ przeprowadzenie weryfikacji statecznos$ci
wykonanych skarp. W przypadku nowych $cian oporowych podczas ogledzin nie stwierdzono
wystepowania uszkodzen nowej konstrukcji lub jakichkolwiek §ladow mogacych swiadczy¢
przemieszczeniach nasypu drogowego. W zwiazku z powyzszym nie ma przeciwskazan do
pozostawienia nowej konstrukcji $cian oporowych pod warunkiem braku zwigkszenia
oddzialywania na §ciany po wykonaniu jej modernizacji oraz monitorowania stanu konstrukcji
1jej przemieszczen podczas prowadzenia prac budowlanych.
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Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ wymian¢ wskazanych w pkt. 3.5 Scian oporowych
bedacych w zlym stanie techniczny. Dla Scian o stanie technicznym $rednim badz dobrym
nalezy przeprowadzi¢ weryfikacj¢ konstrukcji na etapie modernizacji ul. Podgornej.
Weryfikacje $cian nalezy prowadzi¢ w czasie postepu robdt ziemnych zwigzanych
z modernizacja drogi. Powinna ona obejmowac odslonigcie $ciany oporowej od strony
ul. Podgornej oraz potwierdzenie technologii wykonania $cian, braku wystepowania
uszkodzen, sprawdzenia pionowosci S$cian oraz stanu technicznego przedstawionego
W niniejszym opracowaniu.

Podczas prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ monitoring zaréwno pozostawionych jak
inowych Scian oporowych w zakresie przemieszczen oraz powstawania nowych
zarysowan. Prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem ostroznosci, aby nie dopuscic¢
do mechanicznego uszkodzenia istniejacej konstrukcji.

W trakcie wizji lokalnej na dziatce nr 1172 stwierdzono usunig¢cie znacznej cz¢$ci skarpy
zabezpieczajacej nasyp drogowy ul. Podgérnej (Fot. 35) oraz sgsiadujace posesje na dziatkach
nr 1171 oraz 1173. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac wykonawczych zaleca si¢
zabezpieczenie skarpy na dzialce nr 1172 oraz terenow przyleglych.

Niniejsza ocena stanu technicznego dotyczy jedynie $cian oporowych nasypu drogowego
ul. Podgornej, ktorych wystepowanie stwierdzono na podstawie ogledzin lub wykonanych
odkrywek. Wzdtuz ul. Podgoérnej na przylegtych dzialach o nr od 1155 do 1182 stwierdzono
wykonanie licznych budynkéw gospodarczych przylegajacych badZz wznoszacych si¢ ponad
poziom nasypu drogowego. Z informacji uzyskanych od Zamawiajacego wiele z powyzszych
obiektow stanowi samowole budowlane. Ze wzgledu na brak dokumentacji oraz informacji
o konstrukcji wykonanych obiektow zaleca sie¢ przeprowadzenie szczegélowiej
inwentaryzacji i weryfikacji obiektow lub okreslenie wplywu i zakresu prowadzonych
prac na istniejace budynki znajdujace si¢ w granicy dzialtki 1184.

Wymiane fragmentéw $cian oporowych oraz prace zwigzane z modernizacja ul. Podgornej
nalezy wykona¢ na podstawie szczegotowych projektow wykonawczych, ktore nie sg czescia
niniejszego opracowania.

KONIEC TEKSTU.
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FOU 11 OARFYWEG AT 3 ..o ettt ettt e et e et ebeeesaaeeens 10
FOt 12 OdRryWKG IF 4 ..ottt ettt ettt en 10
Fot. 13 OdkryWka N1 5.1, 5.2 ..c..ooiiiieeeeeeee ettt ettt 11
FOt. 14 OdRIYWERA TF 6 ..ottt 11
Fot. 15 Zestawienie wzmocnien nasypu drogowego ul. POAGOrNeE] ...............cccccuevvueiceiiiiaiiaiiaiann, 12
Fot. 16 Widok na dziatki nr 1155/1, 1155/2, T156.........cccccooiiiiiiiiiiieiieieeee e 13
Fot. 17 Widok na dziatki 15 1157, TI58/2 ... et 13
Fot. 18 Widok na dziatki n5 115871, 1159 ...t 14
Fot. 19 Widok na dziatkg nr TT160)................cc.oovevieeiieiiiiii ettt eve e 14
Fot. 20 Widok na dziathe 0y TT161 ............cc.cccooviiiiiiiiieiieii ettt 14
Fot. 21 Widok na dziatki n7 1162, 1103 ... e 15
Fot. 22 Widok na dzialhe np 1164 ............c...cccooovuiieiiiieeieeeee e 15
Fot. 23 Widok na dziathe np 11635 ...........c...cccuooviuiiiiiiicieeeee e 16
Fot. 24 Widok na dziatke np 11606 ................cc..ocouiieiuiiiiiiiiiie et 17
Fot. 25 Widok na dzialhie np 1167 ...........cooooviiiiiiieiiiieeeeeee e 17
Fot. 26 Widok na dziathg N7 1167 ............ccoooueeiuiiiieiieieeie ettt ettt neen 18
Fot. 27 Widok na dziathke Ny 1168 ...........c.ocoiiiiiiiiieeee et 19
Fot. 28 Widok na dziathe Ny 1169 ...........c.oocoiiiiiiiiieeie et 20
Fot. 29 Widok na dziathe Ny 1169 ...........c.cccooiiiiiiiiiei ettt 21
Fot. 30 Widok na dziatkg Nr 1170 ...........cccoooeeiiiiiie ettt 22
Fot. 31 Widok na dziathg 0y 1170 ...........ccc.coovoviiiiieiieiieii ettt 23
Fot. 32 Widok na dziathg By T171 .........c..cccoooviviiiiieeiieiieie ettt 24
Fot. 33 Widok na dziathe 0y T171 ...........cccoooioiiiiiieeiiieiieie ettt 25
Fot. 34 Widok na dzialh 0y T171 ........c..cccooovoviiiiieeiieii ettt 26
Fot. 35 Widok na dziathe nr 1172 ...........cccoocoueiiiiiiiiieeeee e 27
Fot. 36 Widok na dziatke np 1172 ...........cc.ccoouiiiiiieiieeeie e 28
Fot. 37 Widok na dzialhie Ny 1173 ..........ccoooooiiiiiiieiee oot 29
Fot. 38 Widok na dzialhig Np 1173 .........cccoeooueiiiiiieiie et 30
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Fot. 39 Widok na dzialhie BF 1174 ........c..ccoooviiiiiiiecie ettt 31
Fot. 40 Widok na dzialhig ni L1175 .........ccccoeooiiiiiiieiie et 32
Fot. 41 Widok na dzialhg BF 1176 ...........ccocovoviiiiieciiiee ettt 33
Fot. 42 Widok na dziGlhie N7 1177 .......cc.ooooviviiiiiiiiecieeee ettt 34
Fot. 43 Widok na dziatke Nr 1178 ........ccooooueiiiiiie ettt 35
Fot. 44 Widok na dziathe nr 1179 ..........ccocoooeeiiiiioiie e 35
Fot. 45 Widok na dziatke ny T80 ...............cccoooovuiioiuieiiiieeeeeee e 35
Fot. 46 Widok na dziatke nr 1181, 1182 ..........cccoooouiiiiiiiiiieecie e 36
SPIS TABEL

Tab. 1 Zestawienie wynikow przeglgdis KORSIIUKCTT...............ccceoveiiiiiiiiiiiiiiiie e 37

41z 42



Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych ul. Podgérna Czarnkéw

ZALACZNIKI
Kopie uprawnien projektowych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do
ZALACZNIK 3.1 wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa o0s6b sporzadzajacych
opracowanie
ZALACZNIK 3.2

Dokumentacja zdjeciowa
(wersja elektroniczna)

42z 42



