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l. OPIS OGOLNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kanatu krytego zastepujacego réow przydrozny w
ciggu drogi powiatowej nr 1913E ulicy Gorne w Przygtowie z odptywem do istniejacego przepustu pod
jezdnig w/w drogi oraz projekt wpustow jezdniowych odprowadzajacych wody deszczowe zatrzymywane
przez kraweznik.

2. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa Przygtéw — Koto nr 1913E — ulica Gérna posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej
0 szerokosci 5,0 m i przekroju daszkowym i jest odwadniana rowami wykonanymi po obu stronach drogi.
Spadek drogi a tym samym i rowow, zgodnie z uksztattowaniem terenu, na odcinku ok. 390 m jest w
kierunku potudniowym. Ostatecznie wody deszczowe z tego rejonu odprowadzane sg na teren zalewowy
rzeki Lucigzy.

Odcinek rowu przydroznego przewidziany do zabudowy zlokalizowany jest po wschodniej stronie
jezdni miedzy ulicami Topolowa i Stoneczna.

3. Parametry rowu

Parametry odcinka rowy przewidzianego do zabudowy:

— przekroj trapezowy z Srednig szerokoscig dna 0,5m,

— nachylenie skarp 1:1,5,

— dtugos¢ - L=67,30 m,

— $rednia gleboko$¢ —h = 0,70m,

— wspdtrzedne konca  x=5694386,75 y=7417680,84 i rzedna dna — 176,84 mnpm

— wspdirzedne poczatku x= 5694319,73 y=7417687,05 i rzedna dna — 173,48 mnpm
Wody opadowe z przedmiotowego rowu sg odprowadzane przepustem @600 do rowu zachodniego.
W celu zachowania ciggtosci odwodnienia zostanie takze przebudowany przepust pod zjazdem na ul.
Stoneczng o diugosci 10,60 m i wspotrzednych:

— wspbtrzedne poczatku x=5694386,75 y= 7417680,84 i rzedna dna — 176,84 mnpm

— wspdirzedne konca x=5694397,26 y=7417680,36 i rzedna dna — 177,42 mnpm

4. Charakterystyczne parametry kanatu krytego

Projektowany kanat kryty zastepujacy przydrozny réw charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

— wykonany z rur drenarskich PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o sztywno$ci klasy SN12
I konstrukcii rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a wewnetrzne;
gtadkiej o $rednicy wewnetrznej DN500 z perforacjq o kacie 120°, dlugo$¢ kanatu krytego Lk
=67,0m

— przepust pod zjazdem na ulice Stoneczng wykonany z rur z rur PP-B (polipropylen kopolimer
blokowy) 0 sztywno$ci klasy SN12 i konstrukcji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni
korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej o Srednicy wewnetrznej DN400, dtugo$¢ Ly = 10,60 m

— dhugo$¢ catkowita L= 77,60 m,

— studnie rewizyjne betonowe DN1200 — 3 szt. i murowana DN1500 — 1 szt. zwienczone
wtazami zeliwnymi w klasie D400 z wypetnieniem betonowym,
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— $cianka czolowa zelbetowa prosta umieszczona na wlocie do przepustu pod ul. Stoneczna.
Parametry lokalizacyjne projektowanego kanatu:
— wspotrzedne wlotu (punkt D4 na planie sytuacyjnym):

x = 5694384.19 y =7417682.10
— wspdtrzedne wylotu (punkt D1 na planie sytuacyjnym — potgczenie z istniejgcym przepustem
w poprzek jezdni):
x = 5694320.30 y =7417686.24

Istniejacy row przy wlocie do projektowanego przepustu pod ul. Stoneczng zostanie na odcinku 2 m liczac
od $cianki czotowej umocniony ptytami chodnikowymi.

Il. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

1. Kanat kryty i przykanaliki

Kanat kryty zaprojektowano z rur drenarskich PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o
sztywno$ci klasy SN12 i konstrukcji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a
wewnetrznej gtadkiej o Srednicy wewnetrznej DN500 z perforacjg o kacie 120° i ksztattek PVC-U klasy T
(typ ciezki) o $rednicy DN50O.

Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o
Srednicy 8200x5,9 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze $cianki.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

2. Studnie rewizyjne

Na kanale krytym w punktach weztowych projektuje sie studnie inspekcyjne betonowe DN1200 z
elementdéw prefabrykowanych taczone na uszczelke oraz studzienke w wykonaniu indywidualnym
murowang DN1500 w miejscu wigczenia do istniejacego przepustu.

Studnie betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PB-B-10729:1999 i PN-EN
1917:2004. Denny element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy
nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03.
Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne DN600 typu ciezkiego D400 odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zéttego zgodnie
z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejscia rur kanatowych przez Scianki studzienki.

3. Studnia wiaczeniowa

Kanat kryty zostanie wigczony do istniejacego przepustu poprzez zabudowanie na nim studni
wigczeniowej DN1500. Studnie projektuje sie w dolnej czesci do wysokosci ok. 10 cm ponad gorng
krawedz kanatu jako murowang z cegiet kanalizacyjnych klasy 300 o $rednicy wewnetrznej @1500.
Komore murowang ustawi¢ na ptycie dolnej gr. 25 cm betonowej, zbrojonej géra/dét siatkg z pretow
zbrojeniowych @12. Murowang $ciane komory wzmocni¢ poprzez klamry typu S umieszczane w kazdej
warstwie zaprawy. Do murowania zastosowaé zaprawe z dodatkami hydrotechnicznymi. Sciany studni
otynkowaé. Po zwigzaniu murowanej Sciany studni, wyla¢ dno z betonu hydrotechnicznego klasy co
najmniej C35 do wysoko$ci osi kanatu. Dalszq cze$¢ komory wigczeniowej wykonaé z kregdw
betonowych DN1500 wysokosci 250 mm oraz zwienczy¢ plytg nastudzienng w klasie obcigzert 300kN
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oraz wlazem zeliwnym klasy D400 z wypetieniem betonowym. Catg studnie zaizolowac
przeciwwilgociowo 2 x Abizol R + P.

4. Wpusty uliczne deszczowe

Woda deszczowa z jezdni z cieku przykraweznikowego zbierana bedzie do wpustéw ulicznych.
Projektuje sie wpusty zeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250.
Projektowane wpusty bedg zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych o gteboko$ci osadnika
h=1,0m w skitad, ktorych wchodzg elementy betonowe o Srednicy wewnetrznej 500mm. Elementy
betonowe powinny mie¢ rdzng wysokoS¢, aby umozZliwiaty ksztattowanie studzienek o réznych
wysokosciach.
Element betonowy denny powinien posiada¢ szczelne przejscie o $rednicy DN150.
WysokoS¢ posadowienia  zwienczen-wpustow nalezy regulowaC betonowymi pierScieniami
wyréwnawczymi. Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
osiadaniu.
W lokalizacji oznaczonej ,w1” zastosowano wpust typu mostowego z pionowym odptywem [1160
zabudowane na studzience wykonanej z betonowych bloczkéw fundamentowych i podbudowie z betonu
B20. Na krdé¢cu wpustu zostanie obsadzone kolano PVC @160-87° z ktdrego zostanie wykonany
przykanalik do studzienki D1. Potgczenie ustabilizowa¢ chudym betonem.
Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC@160v4,7 kl. T, Scianka lita
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykona¢ z zachowaniem minimalnego spadku 1,5%.
WyijScie i wigczenie przykanalika montowac z uzyciem ksztattek lub z uzyciem uszczelnieni typu ,in situ”.
Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
— krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

l1l. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU KANALU KRYTEGO

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykonaé prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkéw.

Trase sieci kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowaé skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie.

Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia
budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt powiadomi¢ uzytkownika terenu i uzbrojenia w tym: Zaktad
Energetyczny, Telekomunikacje zgodnie z zapisami w opinii ZUDP.

Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoinymi podanymi w tomach I i Il WTWiO i
przepisami BHP.

W miejscach prowadzenia wykopdw otwartych tam gdzie jest to konieczne dokonac¢ zdjecia humusu i
wykonac niezbedne prace rozbiérkowe nawierzchni.
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2. Roboty ziemne

Badania gruntowe wykazaty wystepowanie na dnie rowu 35 cm warstwy namutu, pod ktérym
wystepujq piaski drobne i $rednie o niewielkim stopniu zapylenia. Warstwe namutu nalezy usung¢ i
zastgpi¢ piaskiem do wysokosci projektowanej podbudowy pod kanat kryty.

Przewiduje sie wykopy o Scianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu, lub tam gdzie jego
nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze wzgledu na
lokalizacje kanalizacji w pasie jezdni zasypke wykopow nalezy prowadziC piaskiem ze stopniem
zageszczenia minimum 1s<0,99.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC i PP-B powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o Srednicy do 315
mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m a do 600 mm wynosi 1,20 -1,40 m.

W strefie wysokich wod gruntowych (w rejonie rowow) wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocq
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢
mozliwo$¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefe prowadzenia rury (15 cm podsypki oraz obsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonac z piasku sypkiego drobno — $rednioziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi
byC zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wkasciwej (nigdy nie
mniejszym).

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodziC rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypac kanat warstwa piasku grubosci 10 cm.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wdd gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie
wykop6w skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowej.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjne;.

3. Roboty montazowe kanatu krytego i przykanalikow

Kanat kryty uktada¢ w wykopie na podbudowie zwirowej gr. 20 cm stabilizowane;j i
wzmacnianej cementem, wyprofilowanej zgodnie z zaplanowanymi spadkami kanalizacji.

Przykanaliki do osadnikéw wpustéw deszczowych uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP-B nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw
i przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajacych spetnienie wymagan okreslonych w w/w normach.
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Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) kofca rury w kielich, z fabrycznie
osadzona uszczelkg do okreslonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka poslizgowego
utatwiajgcego wsuwanie.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsybki.
Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.

Po utozeniu rurociggow i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysoko$ci 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury zageszczajac kazdq
warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.

Rury PVC i PP-B wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia.

Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w pasie drogowym stopien zageszczenia obsypki i zasypki rurociggu
ustala sie na min. Is >0,99.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

4. Roboty montazowe studni, studzienek wpustow

Rewizyjne studnie betonowe, osadniki wpustéw deszczowych, po sprawdzeniu rzednych, nalezy
ustawi¢ na wykonanej wczesniej podbudowie z betonu B-10 grubosci 30cm. Po ustawieniu korpusow
studni i ponownym sprawdzeniu rzednych, nalezy podigczyC rury, zamontowaC niezbedne kregi
nadbudowy i pokrywe, wykonac izolacje przeciwwilgociowg a nastepnie zasypa¢ wykop starannie
zageszczajac. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac do
uszkodzenia potgczen rur ze studniami i zbiornikami.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy
przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i
wykazujacymi odpornos¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego o S$rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementéw w wykopie.
Dopuszcza sie odstapienie od zabezpieczenia antykorozyjnego w przypadku posiadania certyfikatu
odpornosci zastosowanych elementdéw betonowych.

5. Odwodnienie wykopow

Podczas badan gruntowo-wodnych nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Roboty
prowadzi¢ w dniu suche tak aby nie dopusci¢ rozmoczenia podioza. Ewentualne wody opadowe powstate
podczas wykonywania rob6t odpompowac do istniejgcego rowu.

Warunki wodne zaliczono do korzystnych. Grunty budujace podioze zalicza si¢ niemal w catosci do
nosnych.

Budowe kanatu prowadzi¢ od najnizszego punktu co umozliwi odprowadzenie wody.
Szczegotowe informacje geotechniczne zawarte zostaty w zataczonym do projektu opracowaniu.

6. Proby i odbiory
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem

przeprowadzi¢ préby szczelnosci i uja¢ je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na
eksfiltracje wody.
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Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowa posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jako$ci, ]
zapewniajg szczelnoS¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba szczelno$ci na eksfilrtacje wskazuje rowniez,
ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.

Odbiory, czeSciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

IV.  UMOCNIENIE ODCINKA ROWU

Istniejacy réw przed przepustem pod wjazdem na ulice Stoneczng dla usprawnienia odptywu wod
deszczowych zostanie na odcinku 4,0m od wlotu umocniony.

Dno rowu zostanie umocnione ptytami chodnikowymi 50x50x7 ¢cm na podbudowie z mieszanki
piaskowo-cementowej 0 wskazniku wytrzymato$ci 5 MPa, a na skarpach zostang utozone ptyty azurowe
60x40x8 cm do wysoko$ci 1 m. Powyzej skarpy zostang ustabilizowane geosiatkg oraz mieszanka traw.

V.  PRZEBUDOWA UZBROJENIA SIECI WODOCIAGOWEJ

W rowie przy wlocie do przepustu ulicy Stonecznej zlokalizowana jest zasuwa wodociggowa .\W
przypadku wystapienia kolizji z projektowang Sciankg czotowa przepustu i umocnieniem rowu a obudowg
zasuwy nalezy ja w porozumieniu z MZK w Sulejowie przebudowac.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC warunkow zawartych w Rozporzgdzeniu
MBiPMB (Dz. U. Nr13 zdn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano
- montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W miejscach
trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkéw zapewni¢ poprzez
utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac¢ w sposdb widoczny w dzien i w nocy.

2. Uwagi i zalecenia

1. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w protokole ZUD i
zatgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci.. W przypadku napotkania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac roboty i zawiadomi¢
Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robét nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich wiadz.

3. Powykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodow zgtosi¢ je do inwentaryzacji
geodezyjne;.

3. Odbior koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy
oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.
Odbiér techniczny korcowy obejmuie:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidlowego zakorczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych
dokumentacja.

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

3. Przejecie kanatu do eksploatac;ji

Kanat sieci kanalizacji moze zosta¢ przyjety do eksploatacii, jezeli odpowiada nastepujacym warunkom:

wykonanie przewodu i urzadzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami
technicznymi  wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i
zatwierdzone,

zostata przekazana stuzbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,

roboty przy budowie kanatu zostaty zakonczone,

kanat i urzadzenia nie sg zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,

prawidtowos$¢ wykonania robdt zostata potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie
odbioru technicznego nie stwierdzono usterek.

VIl. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

1 9694320.30  7417686.24
D2 5694326.73  7417687.67
D2a  5694345.87  7417685.17
D3 5694358.10  7417684.18
D4 5694384.19  7417682.10
D5 9694397.07  7417680.39
w1 5694312.09  7417686.54
w2 9694326.48  7417684.38
w3 9694358.07  7417681.30
w4 5694383.93  7417679.16

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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BiOZ
1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kanatu krytego zastepujacego réow przydrozny w
ciggu drogi powiatowej nr 1913E ulicy Gorne w Przygtowie z odptywem do istniejacego przepustu pod
jezdnig w/w drogi oraz projekt wpustow jezdniowych odprowadzajacych wody deszczowe zatrzymywane
przez kraweznik.
Kategoria obiektow budowlanych — kategoria XXVI, XXVII.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycjq to:
— sie¢ wodociggowa,
— siec teletechniczna.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
W czasie prowadzenia prac na przedmiotowym terenie oraz w pasie drogowym elementami ktére mogq
stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:
— ruch drogowy dwukierunkowy
— Roboty ziemne — wykopy
— Roboty budowlane nawierzchni — utrudnienie dla ruchu pieszego
4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robo6t
budowlanych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz.1126) do robét, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku omawianej inwestycji
nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d w/iw
rozporzadzenia),

— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,50m,
oraz wykopdw szalowanych o gtebokoSci wigkszej niz 3,0 m (§6 ust1 punkt a wiw
rozporzadzenia),

— wykonywania robét przy pomocy dzwigdw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementoéw prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje ruch
pojazdow i pieszych nalezy wykonac projekt BIOZ.
5. Sposdb zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na terenie
budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazddw.

Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikaé
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewnic¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantow
p.poz, drogi ewakuacyjne.

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoInie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

1. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PT - 01
5 Projekt zagospodarowania terenu 1-950 PT- 02
rys. pogladowy
Profil kanatu krytego 1:1001:250 | PT - 03
4. | Profile przykanalikéw 1:1001:200 | PT - 04
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SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie

Kopia uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby budownictwa — projektanta
Protokét z narady koordynacyjnej

Plansza uzgodnienia z narady koordynacyjnej
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Piotrkéw Trybunalski, wrzesien 2022 r.
mgr inz. Bogdan Adamus

ul. Prochnika 3/27
97-300 Piotrkéw Tryb.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, :ze

Projekt Techniczny ,Rozbudowa Drogi Gminnej Nr. 110359 E ul. Sportowa w miejscowosci
Niechcice km od 0+000,00 do km 1+032,34” branzy inzynieryjno-sanitarnej
zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w tym

zakresie.

PROJEKTANT

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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- LoQzKa UKIgQewa
izba Intynlerédw Budownictwa
91425 Lods, ul. Pétoocna 39 : _
tel. (0-42) 632:67-39, fax (D42) 6305699 ’ o
m? 1251844050, REGON 473043050 Lédi. dnia 14 gmdnz.‘. 20021,
Lédzka Okrggowa Izba Infynierdw Budownictwa
Okrggows Komisja Kwalifikacyjna

OKEK/B036/2098/12
sygn ok KEIVD 131-22005012

DECYZIJA

Ne podsiawie art, 24 wst. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzydach zawodowych architekidw,
inzyricréw budownictwa oraz urbanisiéw (Dy U. 22001 r., Nr5, poy 42 zpdin. pm)ien 12 ust, | pkt 1,2,3, 45,
art. I3 ust. Ipkt1§2iuost 374, ant 14 ust | pkidi st 3 pkt 13 Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn Dz U. ¢ 2010 r, Nr 243, por 1623 z péin puj, oraz § 11 ust. 1 pla | Rozporzadzenia Ministra
Transpormu | Budowmciwz 2 dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz U z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. (04 Ustawy z dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjncgo (rekss fedn. Dz U, £ 2000 r., Nr 98, per 1071 z pdin. 1m.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimierzowi Adamusowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu doia 10 sierpnia 1960 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoged instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

smeargllowy zakees upeawnief jeat chrediony rs odwrocie minigjsae) decyeji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisjn Kwalifikacyjna Lodzkiei Okrggowej lzby Indyniersw Budownictwa w Lodzi po ustalenin
nit podstawic dokumentGw zlozonych w dniu 20 sierpnia 2012 1, stwierdzila, 2e speinione zostaly wasenki w zabaesic
preygolowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z Ppostgpowania kwalifikscyjnego omz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzils, 2¢ Pan Bogdan Adamas posiada wymagane prowem wyksztalcenie i prekiyke zawodowy
konieczng do uzysksnia uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei 1 uzyskel pozylywny wynik cgzaminy na
eprawnienia budowlanc.

Majac powyisze na uwudze, Okrepows Komisja Kwalifikncyjna Lédzkiej Okrggowe; Leby Inynierdw
Budowniciwa w Lodzi orzekda jak w sentencii,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskitj Izby Inzymicsdw
Budownictwa w Warszawie, 78 podrednictwem Lodzkicj Okrgowej lzby Iniynieréw Budownictws w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzeksjacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjne]
Eddzkiej Okrgpowe) Izby Inzynierdw Budownictwa:

Prrewndniczacy Skiadu Orzekajgeego OKK LOII . .
mgr inz. Zbigniew Cichofiski Mé&(

Calonk Skladu Orzekajacego OKK LOIR (" 74 7 5
mgr inZ. Jun Golazkn A

i
Celonek Skiade Orzekajacegn OKK LOIE— A
megr in2. Tamesz Kluska "/' l/gc:"-——

/ 123
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Pan Bogdun Adamus jest upowazniony do:

B

2)
3)

4

projektowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiegn oraz
kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi, zwinzanymi z obicktem budowlinym wkim jak:
sieci : hs.talucjt cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wisdciwych urzgdzen
w projekeic buedowlanym oruz ich instalowaniem w procesic budowy lub remonty, zgodnie » art. 14 ust, 3 pkilis
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projekiy zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnic 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowaniz wylwarzaniem konstrukeyjnych clementéw budowlanyeh oraz nadzorowania i kontroli techniczne
wytwarzania tych elementdw oraz o wykonywania nadzom jnwestorskiego, zpodnie z art. 13 ust, 3 Praws
budewlanego:

mwowarlif kontroli techniczoej utrzymania obiekiéw budowlanych, zgoduie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezemiem art. 62 ust. 5 Prawe budowlanego,

Sklad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Olagpowe] Izby Inzynieréw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skisdu Orzekajacepo OKK LO

4
mgr int Zbigniew Cicholiski HB/gMW

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOLB o
mgt int. Jan Galyzka /f v

Calonek Skiadu Orzekajacepo OKK LOIIB
mgt in2. Tomasz Kluskn f—’::ﬁ

Otrzymugy:

-

Bogdan Adamus

ul. 9. Maju 8711

97-300 Piotrkéw Trybunalcki:

Rada todzkie] Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa;
Gléwny Inspekior Nadzorg Budowlanego;

ala,
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Zaswiadczenie
o numenze wantikacyjnym:

tOD-HBP-FF7-QVL *

Pan Bogdan ADAMUS o numerze ewidencyjnym £0D/I5/9804/13

adres zamieszkania ul. 9-go Maja 8 m. 11, 97-300 Piotrkdw Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

lacek szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. 0 pacisie elektronicznym {0z. U. 2004 Nr 13D poz. 1430| dane w postac
e%ﬂt-umana; opatrzons I:e:pne:m,'m podpizam elektronicznym weryfikowanym prIy pomocy wainego kwalitikowarego certyfiaty s
rewnowaine pod wiglgoem skutkéw prawnyeh dokumertom copstrzenym podpizami wiasnoreznymi,)

' werytiksgs Bepraw rasd canyen w ninieszym miwizdcersy moina sprawcaic 2a peme:g numery weryfikacyinago IIwindcaenis ra

stronie Foikie] 120y Indynierow Bucownictwa www. Fiit org.pl Uk kontsktuisc zig 2 siurem wraiciwe) Okragowe| Izoy InZynierdw
Budownictwa,
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