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PARAMETRY TECHNICZNE I POZOSTAŁE WYMAGANIA

                                                                               Modernizacja i aktualizacja systemu kontroli dostępu


Producent (pełna nazwa):    	.......................................….
Nazwa systemu:   		........................................…

	Modernizacja i aktualizacja systemu kontroli dostępu

	L.p.
	Element składowy
	Wymagania minimalne, parametry techniczne
	*Parametr oferowany
(należy wpisać TAK/lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać)
	*Numer strony katalogu/
specyfikacji technicznej/
innego przedmiotowego środka dowodowego 

	1
	Wymagania dotyczące systemu kontroli dostępu
	Usługa modernizacji i aktualizacji systemu kontroli dostępu ICT-Protege wraz z dostawą i wymianą:
- trzech kontrolerów głównych z zasilaczem,
- dwóch kontrolerów drzwiowych dwu przejściowych z zasilaczem,
- serwera kontroli dostępu.

	
	

	2
	Wymagania dotyczące serwera
	Serwer oprogramowania musi:
· działać w 64-bitowym systemie operacyjnym,
minimum Windows Server 2019,
· posiadać co najmniej 4 rdzenie CPU z obsługą pamięci ECC
· posiadać co najmniej 32 GB RAM ECC,
· przechowywać dane logów systemu kontroli dostępu przez co najmniej 1 rok,
· posiadać 480 GB powierzchni pamięci masowej w technologii SSD w konfiguracji RAID-1 jako dysk systemowy
· posiadać 480 GB powierzchni pamięci masowej w technologii SSD w konfiguracji RAID-1 jako rezerwowy
· posiadać redundantne zasilanie,
· umożliwić zarządzanie IMPI 2.0 z iKVM przez port RJ45
· umożliwiać wykonywanie kopii zapasowej na zewnętrzne zasoby sieciowe,
· obudowa rack 19” 1U.

	
	

	3
	Wymagania dotyczące kontrolera zintegrowanego (kontroler główny)
	Kontroler zintegrowany ma:
· spełniać minimum takie same funkcjonalności jak aktualnie  zamontowane kontrolery zintegrowane,
· współpracować z najnowszą dostarczoną wersją oprogramowania zarządzającego systemem kontroli dostępu,
· współpracować z aktualnie zamontowanymi na obiekcie  kontrolerami, czytnikami oraz pozostałymi elementami wbudowanymi do obsługi drzwi/przejść,
· być zgodny z aktualnym systemem kontroli dostępu.

	
	

	4
	Wymagania dotyczące kontrolera dwóch przejść jedno lub dwustronnych 
	Kontrolera dwóch przejść jedno lub dwustronnych ma:
· spełniać minimum takie same funkcjonalności jak aktualnie  zamontowane kontrolery dwóch przejść jedno lub dwustronnych,
· współpracować z najnowszą dostarczoną wersją oprogramowania zarządzającego systemem kontroli dostępu,
· współpracować z aktualnie zamontowanymi na obiekcie  kontrolerami, czytnikami oraz pozostałymi elementami wbudowanymi do obsługi drzwi/przejść,
· być zgodny z aktualnym systemem kontroli dostępu.


	
	

	5
	Zasilacze systemowe
	Zasilacz systemowy ma:
· zapewnić odpowiednią ilość mocy wymaganą dla zapotrzebowania kontrolera, który będzie do niego podłączony,
· obsługiwać zasilanie rezerwowe/bateryjne,
· współpracować z systemem, do którego jest podłączony,
· wysyłać komunikaty o błędach oraz innych zdarzeniach do aplikacji zarządzającej systemem kontroli dostępu,
· być dostarczony kompletny z możliwością podłączenia do sieci elektroenergetycznej 230V, jeśli urządzenie wymaga dodatkowych transformatorów bądź innych urządzeń do prawidłowego działania to należy je dostarczyć i zamontować.


	
	

	6
	Aplikacja systemowa
	Aplikacja systemowa ma:
· spełniać minimum takie same funkcjonalności jak aktualnie zainstalowana aplikacja zarządzająca systemem kontroli dostępu,
· być aktualizacją aktualnie działającego systemu kontroli dostępu
· być zgodny z aktualnie zainstalowanymi urządzeniami systemu kontroli dostępu (dopuszczalna jest aktualizacja oprogramowania układowego urządzeń końcowych),
· dostęp z min. 3 stacji roboczych z poziomu aplikacji klienta.
· obsługiwać, co najmniej 250 przejść
· mieć możliwość zabezpieczenia bazy danych przed nieuprawnionym dostępem


	
	

	7
	Migracja systemu
	Migracja systemu ma polegać na:
· aktualizacji obecnej wersji systemu do najnowszej,
· instalacji i migracji konfiguracji aplikacji serwerowej z zachowaniem: struktury logicznej systemu, użytkowników, uprawnień, ról, dostępów, etc.,
· przeszkoleniu wyznaczonego personelu w zakresie obsługi zaktualizowanego systemu m.in. dodawanie/usuwanie urządzeń magistralowych , konfiguracja stref nadzoru,  oddawanie/usuwanie użytkowników.
	
	

	8
	Licencja i integracja
	· Wieczysta licencja na oprogramowanie.
· Modułowość oprogramowania pozwalająca Zamawiającemu na dowolną konfigurację według aktualnych potrzeb,
· Zgodność z aktualnie używanymi kartami HID 125 KHz,
· Urządzenia systemu kontroli dostępu muszą umożliwiać komunikację z aktualnie zainstalowanymi urządzeniami nadzorczymi i sterującymi, bez użycia dodatkowych emulatorów, konwerterów lub innych urządzeń konwertujących sygnały.
	
	

	9
	Warunki udzielenia licencji
	· Licencje na oprogramowanie dostarczone będą do siedziby Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej: klucze lub licencje dostępne do pobrania na stronie www producenta oprogramowania.
· W przypadku licencji dostępnych w formie elektronicznej na stronie producenta, Wykonawca przekaże dane autoryzacyjne lub Zamawiający poda konto do portalu producenta, jakie posiada, a do którego licencje maja być dołączone.

	
	

	10
	Gwarancja i wsparcie
	· Umowa serwisowa obejmująca wsparcie po wdrożeniu na okres nie krótszy niż 3 miesiące.
· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.
· Minimum 2-letnia gwarancja producenta na wszystkie dostarczone elementy systemu.
· Gwarancja dla serwera z możliwością pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego.

	
	

	11
	Normy i dokumenty
	· System musi spełniać normy: EN50131;
EN 60839-11-1:2013
· Firma przedłoży certyfikaty o spełnianiu powyższych norm
· Firma przedłoży deklaracje zgodności  produktów, których dotyczy oferta.

	
	


























UWAGA! Dotyczy każdego zadania. 

*należy podać
0. Powyższe parametry wymagane oznaczone w kolumnie „Wymagania minimalne ,parametry techniczne” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto brak opisu w kolumnie „parametr oferowany” lub wpisanie  „NIE” będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanym zestawie. W przypadku zaoferowania parametru zestawu identycznego z podanym parametrem wymaganym w kolumnie „Wymagania minimalne ,parametry techniczne”   w kolumnie Parametr oferowany  należy wpisać „TAK”, a w przypadku zaoferowania korzystniejszych parametrów należy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie i warunki nie mogą być sprzeczne ani mniej korzystne od wymagań minimalnych zamawiającego. Zaoferowanie parametrów gorszych niż opisane w kolumnie: „ Wymagania minimalne, parametry techniczne” spowoduje odrzucenie oferty.     
0. Ponadto należy podać nr strony karty  katalogowej/specyfikacji technicznej.
0. W celu uzyskania szczegółowych danych o wykorzystywanym sprzęcie i oprogramowaniu można składać pisemny wniosek o wizję lokalną. Poufne dane zostały ukryte w celu zachowania bezpieczeństwa obiektu.


