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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNE)

Tytut:

Pilotazowa instalacja do wychwytu i redystrybucji wod opadowych w kontrolowanych
warunkach.
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45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
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45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

ogdblne uwagi wstepne
stan projektowany terenu

obszar oddziatywania inwestycji na Srodowisko

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

Teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
Nr XXVI/378/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Sodowa Gora”
w Jaworznie - zat. nr 1;

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia;
Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych:
mapa - zat. nr 2;

schemat powierzchni badawczej - zat. nr 3;

os$wiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane - zat. nr 4.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



PROJEKT.

. Zarzadzanie miejskimi zasobami wody w Europie Srodkowej w obliczu zmian klimatu -

| M VA\[Q JRI K@E” #

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie instalacji
do wychwytu i redystrybucji wod opadowych w kontrolowanych warunkach, w formie
czterech powierzchni badawczych o nawierzchniach o réznym stopniu przepuszczalnosci
wraz z zagospodarowaniem terenu.

1. Planowane prace przygotowawcze i budowlane:
1) Gtéwna instalacja badawcza:

a) prace przygotowawcze — demontaz 2 taraséw drewnianych (6,0 mx 6,0 m
i 6,6 m x 7,8 m) oraz tarasu o nawierzchni z ptytek betonowych (10,0 m x 10,0 m);

b) wykonanie prac ziemnych polegajacych na uksztattowaniu 3 poletek badawczych
(1,2,3) o powierzchni 25,0 m* kazda, w formie plytkich zbiornikéw o wymiarach
50m x 50m i o minimalnej gtebokosci 50,0 cm. Uksztattowanie dna musi
gwarantowa¢  odprowadzenie  catosci wdéd  opadowych  (bez  miejsc
bezodptywowych);

c) wykonanie uszczelnienia konstrukcji powierzchni badawczych wraz z montazem
rur i urzadzen pomiarowych, odwodnienia liniowego oraz studzienek pomiarowych.
Na skraju kazdego zbiornika (po przeciwlegtej stronie od budynku OEEG) musi
znajdowad sie na rowni (lub minimalnie ponizej) wysokosci nawierzchni badawczej,
kanat do odwodnienia liniowego umozliwiajacy przechwycenie catej wody opadowej
ze sptywu powierzchniowego z danej powierzchni badawczej. Kanat odwodnienia
liniowego oraz odwodnienie niecki zbiornika, nalezy z zachowaniem niezbgdnych
spadkéw, potgczy¢ osobnymi rurami (zabezpieczonymi przed przemarzaniem)
ze studzienkg o wymiarach umozliwiajgcych montaz urzadzern do pomiaru ilosci
sptywajacej wody. Dla kazdej powierzchni badawczej nalezy zastosowac osobna
studzienke wodomierzowg. Powierzchnie nawierzchni  badawczej nalezy
uksztattowaé ze spadkiem min. 1% gwarantujgcym sptyw wody z powierzchni
badawczej do odwodnienia liniowego — przyktadowa budowa poletka badawczego —
zat. nr 3;

d) wykonanie nawierzchni badawczych o grubosci min. 6,0 cm:
e powierzchnia badawcza nr 1 —beton jamisty
e powierzchnia badawcza nr 2 — nawierzchnia mineralno-zywiczna
e powierzchnia badawcza nr 3 —geokrata (zazieleniona)

e) wykonanie powierzchni badawczej nr 4 o nawierzchni szczelnej z betonu
o powierzchni 25,0 m?;

f) zagospodarowanie terenu przylegajgcego do trzech powierzchni badawczych
(w granicach zlikwidowanych podestédw) poprzez utozenie obrzezy betonowych oraz
ptytek betonowych tarasowych na podbudowie;
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g) wykonanie szczelnej skrzyni do bioretencji o wymiarach 5,0 m x 1,0 m, wysokosci
0,7m zbierajagcej wody opadowe ze studzienek pomiarowych z powierzchni
badawczych. Skrzynia docelowo bedzie wypetniona ziemig i obsadzona roslinnoscia.
Ze skrzyni na wyskosi 5,0 cm od gérnej krawedzi nalezy wyprowadzi¢ odptyw
umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody. Odptyw wody musi zapewnié
mozliwo$¢ montazu urzadzenia do pomiaru ilosci wyptywajacej wody. Na odptywie
zamontowac urzgdzenie do pomiaru przeptywu wody;

h) Montaz tablicy informacyjne;j.
2) Uksztaftowanie istniejgcej niecki o tacznej powierzchni do 400,0 m? poprzez wykonane
na nim 3 powierzchni o réznej gtebokosci i wyspy:

* czes¢ najgtebsza o powierzchni do 50 m® i gtebokosci 50 cm dla roélinnosci zanurzonej
(A), uszczelnionej materiatem ilastym (min. 20 cm) lub folig (min. 1,5 mm),
gwarantujacym statg obecnos¢ wody w zbiorniku;

* czes¢ posrednia o ptasko uksztattowanej czesci dna i powierzchni 80 m? dla roélin
znoszacych zalewanie (B);

* czes¢ zalewowa o powierzchni min. 270 m?, o nieregularnej linii brzegowej z roslinami
charakterystycznymi dla obszaréw zmiennowilgotnych (nasadzenia roslin nie wchodza
w zakres opracowania) - (C);

° wyspa o $rednicy 4,5 m pofaczona z czescig lgdowg pomostem o dtugosci okoto 15 m.

3) CEL OPRACOWANIA:

W ramach projektu MAURICE w Jaworznie (PL) powstanie innowacyjna niebiesko-zielona
infrastruktura, zlokalizowana na terenie pogdrniczym. Instalacja ma na celu pilotazowe
testowanie rozwigzan retencji sptywajacej wody i zwiekszonego zasilania wdéd gruntowych
w kontrolowanych warunkach, unikajgc nagtego wzrostu przeptywu podziemnego.

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU:
— demontaz 2 taraséw drewnianych o wymiarach: 6,0 mx 6,0 mi 6,6 mx 7,8 m;
— demontaz tarasu o nawierzchni z ptytek betonowych o wymiarze 10,0 m x 10,0 m;

— uksztaftowanie 3 poletek badawczych o wymiarach okoto 5,0 m x 5,0 m o gtebokosci
od 30,0 cm do 50,0 cm;

— uksztattowanie poletka o nawierzchni nieprzepuszczalnej (betonowej) o grubosci
min. 6,0 cm i powierzchni 25 m”. Beton zbrojony, zacierany. Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci min. 40 cm;

— uszczelnienie dna poletek badawczych folig basenowg z PVC o grubosci min. 1,5 mm
(folia z 10 - letnig gwarancja producenta). taczenia foli zgrzewane, gwarantujace
petng szczelnos$¢. Dno uksztattowane w sposéb umozliwiajacy odbiér wody z catej
powierchni badawczej (bez miejsc bezodptywowych);

— wykonanie systemu odprowadzenia wody, z dna kazdego z poletek badawczych
rurami PVC o $rednicy 110 mm, do studzienki wodomierzowej;
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- wykoname systemu odprowadzema wody z odpiywu powierzchniowego z poletek
badawczych w formie odptywu liniowego (kanat grzebieniowy z polimerobetonu,
5mb dla kazdego z poletek) a nastgpnie rurami PVC o S$rednicy 110 mm
do studzienki wodomierzowe;j.

— montaz 5 sztuk studzienek wodomierzowych PEHD ST1 DN 600 (z pokrywa) dla wéd
sptywajacych z poletek badawczych oraz z skrzyni do bioretencji;

— montaz urzadzed pomiarowych w studzienkach wodomierzowych (korytka
wahadtowego) w studzienkach wodomierzowych (po dwa urzgdzenia pomiarowe
dla poletek nr 1-3, jednym dla poletka nr 4 i jednym dla wyplywu ze skrzyni do
bioretencji - tacznie 6 sztuk);

— wykonanie potgczenia elektrycznego pomiedzy studzignkami wodomierzowymi,
a istniejaca skrzynka zewnetrzna (facznie 85 mb, kabel ziemny YKY 5x1,5 0.6/1kV);

— montaz rur odprowadzajgcych wode z PVC o $rednicy 110 mm  ze studni
wodomierzowej do skrzyni do bioretencji (z zachowaniem spadkéw gwarantujgcych
sptyw grawitacyjny);

— montaz rury odprowadzajgcej nadmiar wody ze skrzyni do bioretencji do stawu,
z PVC o $rednicy 110 mm;

— zagospodarowanie terenu przylegajacego do trzech powierzchni badawczych
(w granicach zlikwidowanych podestédw) poprzez utozenie obrzezy betonowych oraz
plytek betonowych tarasowych o minimalnych wymiarach ok. 60 cm x 60 cm.
Podbudowe nalezy wykonaé poprzez: roztozenie na podtozu geowtdkniny,
a nastepnie wysypanie dwéch warstw zwiru o frakeji 40-80 mm (gt. 10 cm) oraz 0-20
mm (gt. 20 cm). Na nich wysypa¢ warstwe zwiru o frakcji 3/6 mm i gtebokosci
2 -5cm, i zamontowac plytki;

— uksztattowanie istniejacej niecki o tacznej powierzchni do 400 m?, poprzez wykonane
na nim trzech powierzchni dla umozliwienia rozwoju roélinnosci o réinym
charakterze:

o cze$¢ najgtebsza o powierzchni do 50 m? i gtebokosci 40 cm, uszczelnionej
materiatem ilastym (min. 20 cm) lub folig (min. 1,5 mm), gwarantujacym stata
obecno$¢ wody w zbiorniku;

o cze$é poérednia o ptasko uksztattowanej czesci dna i powierzchni ok. 80 m?;

* cze$é zalewowa umozliwiajgca retencjonowanie wod opadowych o powierzchni
min 270 m?, o urozmaiconej powierzchni linii brzegowej;

 uksztattowanie wyspy na stawie o minimalnej powierzchni czgsci ptaskiej 16 m?.

— wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej, z obustronnymi barierkami o dtugosci
okoto 14 m i szerokodci min. 1,2 m, taczagcym wyspe ze Sciezka. Konstrukcja
ustawiona na betonowych stopach (beton siegajacy powyzej maksymalnego
poziomu wody). Drewno suszone, zabezpieczone $rodkiem impregnujacym,
koloryzujacym, gteboko penetrujacym, zabezpieczajacym przed owadami i grzybami
(iloé¢ warstw zgodnie z zaleceniem producenta);

— W razie potrzeby przeniesienie istniejacej instalacji elektrycznej i wodnej poza obszar
objety zagospodarowaniem.



obliczu zmian klim

5) LOKALIZACIA

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w Jaworznie, na terenie dziatki nr 4147 obreb 90
miasta Jaworzna. S to zrekultywowane tereny po eksploatacji dolomitu zlikwidowanej
Cementowni Szczakowa, obecnie funkcjonujacy jako Osrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej
GEOsfera.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

OGOLNE UWAGI WSTEPNE

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewnié¢ bezpieczne sktadowanie
materiatéw budowlanych i ich transport.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegac zasad BHP.
Wszelkie odpady budowlane nalezy usunac z miejsca budowy.

Do budowy elementéw matej architektury i zagospodarowania terenu nalezy uzy¢
wysokiej jakosci materiatow budowlanych. Wszystkie materialy budowlane musza
spetnia¢ wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych.

Obiekty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami: Ustawy o wyrobach budowlanych,
przepiséw techniczno — budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

Elementy wykonane z betonu powinny mie¢ wygtadzone powierzchnie stanowigce czesé
wykoriczeniowg oraz zaokraglone narozniki.

Elementy metalowe nalezy ograniczy¢ do minimum (tylko jako elementy potaczenia
drewna — kotwy, $ruby, elementy mocujace). Czgsci metalowe nalezy stosowac ze stali
nierdzewnej lub doktadnie ocynkowane.

Po zakoriczeniu budowy nalezy odtworzy¢ zniszczong podczas budowy zielen oraz usung¢
powstate odpady.

wszelkie elementy instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ w standardzie min. IP68.

STAN PROJEKTOWANY TERENU

Obszar zagospodarowany, bezpoérednio przylegajacy do budynku Osrodka Edukacji
Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera.

3)

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane w ramach przedsiewziecia zadania swoim oddziatywaniem nie wykraczajg poza
granice dziatek objetych projektem. Teren na ktérym prowadzone sa prace, jest znacznie
oddalony od zabudowy mieszkaniowej i prace nie beda generowaly ewentualnych uciazliwoci,
zaréwno zwigzanych z hatasem jakiinnymi formami oddziatywania. Transport materiatow
budowlanych musi by¢ prowadzony samochodami ciezarowymi dopuszczonymi do ruchu
(sprawnymi technicznie), po drogach publicznych.



PROJEKT

E\’AVl‘)li\,f‘ W EL

Rysunek 1 - zagospodarowanie
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Specyfikacja koryta wahadtowego:

e Materiat koryta : Polipropylen
e Zakres pomiaru: 0,26 — 6,22 |/s
e Temperatura cieczy : 0- 80°C

Koryto wahadtowe nalezy wyposazy¢ w czujnik ultradZwiekowy oraz rejestrator z mozliwoscig
zapisu wynikéw pomiaréw na karcie SD.

Specyfikacja korytka wahadtowego:

Pojemnos¢ komory 500 ml (stata kalibracji ustawiona w podtgczonym
urzadzeniu)

Detekcja przewrdcenia magnetyczny przekaznik kontaktronowy

Styk przekaznika maks. 50 mA, 30V

Czas trwania impulsu: min 25 ms

Materiat komory i stal nierdzewna

konstrukcji wspierajacej

Osadzenie osi wywrotki tozysko kulkowe ze stali nierdzewnej

Maksymalna czestotliwosé 10 obrotéw/min

przechylania

Maksymalny zalecany 51/min

mierzalny przeptyw
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Wytyczne dla wypetnienia skrzyni rozsaczajgcej z funkcjq bioretenc;i

Grubos¢ poszczegdlnych warstw:

- Warstwa przeciwerozyjna: zwir ozdobny <16mm: 5 cm

- Warstwa wegetacyjna — mieszanina piasku i ziemi: 15 cm

- Warstwa filtracyjna — piasek gruboziarnisty z dodatkami w proporcjach 3:1 (dodatki:

kruszywo dolomitowe): 45 cm

- Warstwa drenujgca — kruszywo dolomitowe o frakcji 8-16mm: 30 cm

- Warstwa uszczelniajgca: folia: 0,5 -2 cm
Na dnie utozy¢ ze spadkiem (1-2% w kierunku odptywu waéd) rure drenarskag w oplocie
kokosowym. Wykona¢ wylot wéd opadowych poprzez wykonanie naciecia krzyzowego w foli
i uszczelnienia mufka. Rure drenarsky doprowadzi¢ do studzienki z zamontowanym urzadzeniem
pomiarowym przeptywu. Rura drenarska powinna by¢ potaczona z rurg przelewowa. Szczyt rury
przelewowej powinien znajdowac si¢ 5 cm nad warstwag przeciwerozyjng. Po przekroczeniu tego
poziomu nadmiar wody kierowany bedzie do rury drenarskiej i odprowadzany do studzienki
kontrolno-pomiarowe;j.
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Il. CZESC INFORMACYINA:

Uchwata Nr XXVI/378/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »Sodowa
Gora” w Jaworznie -zat. nrl;

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia.

Przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725),
nalezy stosowaé do wykonania obiektéw matej architektury oraz utwardzenia ciggow
pieszych (poza obszarem sktadowiska). Wykonawca powinien przygotowac niezbedna
dokumentacje oraz dokona¢ wymaganych prawem zgtoszert lub uzyska¢ zezwolenia
na prowadzenie inwestycji.

Wykonawca powinien stosowac przepisy wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587), w tym posiadac¢ , jezeli sg
wymagane, niezbgdne zezwolenia na przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia prac, wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczefstwa. Opfaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm okreélonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczefistwa poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest, w czasie wykonywania prac, zapewni¢ bezpieczefdstwo
wszystkim osobom, podjaé wszelkie racjonalne kroki dla ochrony $rodowiska oraz usungé
szkody lub ucigzliwosci dla osob, lub débr publicznych, lub innych wynikajgcych
z jego sposobu dziatania.

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane nalezy
projektowac i budowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac niezbedne
warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich.

Informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robot budowlanych:
mapa zasadnicza - zat. nr 2;
Kosztorysy - zat. nr 3;

Oéwiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane - zat. nr 4;
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A) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Wykonanie robét rozbiérkowych, robét ziemnych, korytowanie, uszczelnianie podtoza, montaz instalacji
odwadniajgcych, zaladunek, roztadunek i transport elementéw drewnianych, wykonanie ciggéw
pieszych, elementy matej architektury, barierki, instalacje elektryczne.

I. Zagospodarowanie terenu budowy (w razie potrzeby).
a)  ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
b)  wyznaczenie przejé¢ dla pieszych,

c)  zapewnienie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu do wody, odprowadzenie
lub utylizacja sciekdw,

d)  zapewnienie oéwietlenia sztucznego,

e) urzadzenie skladowiska materiatéow, w sposdb wykluczajgcy mozliwoéé wywrécenia
lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw. Podczas mechanicznego roztadunku lub zatadunku
zabronione jest przemieszczanie materiatéw nadludzmi,

f)  zapewnienia facznoéci telefonicznej.
Il. Zapewnienie nalezytych warunkéw socjalnych i higienicznych.
a) zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

b) punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najblizszego punktu
pomocy medycznej,

c) facznoé¢ z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng i policjy wraz z informacjg
o numerach telefonu.

lIl. Kolejnos¢ wykonywania robét.

a) Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

b) Oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu budowy.

c) Zagospodarowanie terenu budowy z wyznaczeniem miejsca sktadowania materiatéw.
d) Roboty przygotowawcze.

IV. Zabezpieczenie p. pozarowe.

a) teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznoéci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw
i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiadciwodci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w iloci wynikajacej z liczby
zagrozonych oséb.

b) ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.



V. Maszyny i urzadzenia.

a)
b)
c)

d)
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maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane nalezy uzywac zgodnie
z instrukcja producenta oraz przez osoby do tego uprawnione,

na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdowac sig instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwaci,

przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzadzenia powinny byé sprawdzone pod wzglgdem
sprawnosci technicznej i bezpieczeristwa uzytkowania,

roztadunek i transport materialow na terenie budowy powinien odbywac

sie za poérednictwem maszyn i urzadzeri do tego przeznaczonych z zachowaniem
wszelkich érodkéw bezpieczenstwa.

V1. Roboty na wysokosci.

a)
b)

c)

stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustrada o wysokosci min 1,1m,

roboty na wysokosci nalezy wykonywaé z uzyciem paséw, szelek bezpieczenistwa
dostosowanych do wysokoéci na jakiej prowadzone sg prace,

roboty przy uzyciu diwigdw, powinny byc prowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia operatoréw, zgodnie z instrukcjami urzadzen.

VIl. Roboty ziemne.

a)
b)

c)
d)

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji urzadzen podziemnych.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy ogrodzi¢ teren i umiesci¢ tablice
informacyjne.

transport ziemi z wykopow,
wysoki poziom wéd gruntowych.

VIll. Roboty impregnacyjne.

a)
b)

d)

érodki impregnacyjne nalezy magazynowac zgodnie z wymaganiami producenta,

érodki impregnacyjne powinny by¢ uzywane przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazari zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi,

érodki impregnacyjne nalezy wykorzystywac zgodnie instrukcjg producenta,

osoby wykonujace roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w érodki ochrony
indywidualnej odpowiednio do wystgpujacych zagrozen, a w miejscu wykonywania robot
powinna znajdowa¢ sie podreczna apteczka zaopatrzona w szczegblnosci w Srodki przeciw
oparzeniom i zatruciom oraz $rodki opatrunkowe oraz umieszczony numer telefonu
najblizszego punktu pomocy medycznej.

IX. Roboty ciesielskie.

a)
b)

c)

cieéle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia regczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu,

reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnodci desek lub bali,
jest dozwolone wylacznie do wysokosci 3 m,

roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytacznie do wysokosci 3 m.
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X. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

a)

b)

c)

d)

f)

f)

8)

h)

stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach
lub pod wiatami,

stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢
umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm

stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje
i by¢ przytwierdzone do podtoza,

prety zbrojeniowe w czasie transportu “powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym,

chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,
zabronione jest:

* podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym
niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;

° chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;
® rzucanie elementdw zbrojenia.

kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzeri pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone,

w przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikéw,

cicie pretow zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest
zabronione,

W czasie przecinania mechanicznego pretdw zbrojeniowych chwytanie rekg pretéw
w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tnacego jest zabronione,

w czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkéw chemicznych roztwér nalezy
przygotowywac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcieficzaniu $rodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki
ochrony indywidualnej,

pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne,

opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sig¢ stopniowo
i rwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania,

wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosdci wigkszej niz 1 m jest
zabronione.
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XI. Roboty montazowe.

a) roboty montazowe elementow wielkowymiarowych mogq by¢ wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych,

b) przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob,

B. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

a) Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem sie na budowe,

b) Przeprowadzenie szczegbtowego instruktazu stanowiskowego na miejscu budowy przed
przystapieniem do realizacji rob6t.

C. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
rob6t budowlanych w_strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacjg na wypadek
pozaru, awarii_i innych zagrozen.

a) badania lekarskie,

b) odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegdinych maszyn i narzgdzi,
c) szkolenie wstepne,

d) szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,

e) instrukcje obstugi,

f) zaopatrzenie pracownikow w ubrania robocze i zabezpieczajace, w tym wyposazenie W kaski,
okulary ochronne i rekawice,

g) miejsce prowadzenia poszczegoinych rob6t budowlanych nalezy oznaczy¢ stosownie do mogacych
wystgpié¢ zagrozen,

h) zabezpieczy¢ stanowiska pracy,
i) wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy,
j) wyznaczenie drég ewakuacyjnych, oznaczenie wyjécia na droge ewakuacyjna,

k) zapewnienie facznosci telefonicznej.

D. Zakoriczenie robot.
Na zakoriczenie robét wykonawca zobowiazany jest do doprowadzenia placu budowy do porzadku.

Maszyny budowlane powinny by¢ odtransportowane z placu budowy, wszelkie materialy, gruz i ziemia
powinny byé wywiezione z miejsca budowy.

Plac budowy nalezy przekazaé Inwestorowi.
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WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZADZAJACEGO PLAN BIOZ.

7.

A) Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji poszczegdinych
obiektéw.

B) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

C) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

E) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia.

F) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

° konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

° zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;

A) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

B) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

C) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

D) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizaci poszczegdlinych
obiektéw.

E) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

F) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

G) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robGt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

H) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
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* zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;

J) Okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

K) Wskazanie $érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

L) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw.
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Zatgcznik nr 1

Uchwata Nr XXVI/378/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada
2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Sodowa Gora”
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UCHWALA NR XXV1/378/2012
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Sodowa Goéra”
w Jaworznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. I iart. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591 zpézn. zm.), art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 22012 ., poz. 647) oraz art. 104 ustawy z dnia
9 czerwea 20111, Prawo geologiczne igoérnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981), po stwierdzeniu zgodnosci
z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna,

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.’
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. 1. Przedmiotem uchwaly jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Sodowa Goéra”
w Jaworznie, w granicach okreslonych na rysunku planu, o tacznej powierzchni 156,8 ha.

2. Okreslone w § 1 ust. 1 granice obszaru objetego planem wynikajg z ustalen uchwaty nr XXI1/265/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,,Sodowa Géra” w Jaworznie.

3. Integralna czescig niniejszej uchwaly sa:

1) rysunek planu w skali 1:2000, zawierajacy wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Jaworzna, stanowiacy zatacznik graficzny nr 1;

2) rozstizygnigcie dotyczace sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji zzakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wilasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, stanowiace zatacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigce zalacznik nr 3.
§ 2. 1. W uchwale planu stosowane s pojgcia:
1) uchwata — oznacza niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie;

2) plan — jest to komplet ustalen, dotyczacych obszaru objetego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Jaworzno, bedacych przedmiotem niniejszej uchwaly;

3) mapa zasadnicza — jest to mapa w skali 1:1000, w standardzie cyfrowym, gromadzona w panstwowym
zasobie geodezyjno - kartograficznym, wydana przez Wydzial Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego
w Jaworznie; .
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4) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — jest to ustawa zdnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647);

5) dzialka — jest to dzialka budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

6) rysunek planu — jest to zalacznik graficzny nr 1, sporzadzony na mapie zasadniczej w ukiadzie 2000,
edytowany w skali 1:2000;

7) tereny — sa to obszary o tozsamym przeznaczeniu, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi
wraz z przypisanymi im odpowiednimi symbolami;

8) przestrzenie publiczne — nalezy przez to rozumie¢ dostepne dla ogélu:

a) tereny drog, w tym: ulice, place,sciezki piesze i rowerowe, a takze tereny zieleni urzadzonej, takie jak:
skwery, tereny rekreacyjne,

b) dziatki lub czesci dzialek zagospodarowanych w formie: dojs¢, dojazdoéw, dziedzincéw, parkingdw,
zieleni urzadzonej, w granicach terenéw przeznaczonych i stuzacych do realizacji celéw publicznych;

9) przynalezne zagospodarowanie terenu — nalezy przez to rozumieé, iz w granicach danego terenu dopuszcza
sig, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego:

a) powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe, w tym drogi wewnetrzne,

b) parkingi i garaze realizujace zapotrzebowanie na miejsca postojowe w granicach dziatki,
c) powierzchnie zieleni, zielen niska,$rednia i wysoka,

d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, malq architekture, zadaszenia, pergole, tarasy,

e) budowle terenowe, takie jak: podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urzadzenia
ogrodowe, dopuszczone no$niki reklamowe i elementy informacji wizualne;j,

f) obiekty, sieci, przytacza i urzadzenia zwigzane z uzbrojeniem terenu i infrastruktura techniczng
10) reklamy wielkogabarytowe — nalezy przez to rozumie¢ reklamy komercyjne o wielko$ci powyzej 5 m%;

11) reklamy czasowe — nalezy przez to rozumie¢ reklamy majace charakter publiczny, zwiazane
z wydarzeniami miejskimi i dzialalno$cia Miasta ijego organéw, jednostek samorzadowych, organizacji
spolecznych, a takze wydarzen sportowych, kulturalnych badz religijnych, ktérych czas ekspozycji nie
moze przekroczy¢ 3 miesiecy;

12) zabudowa wolnostojaca — nalezy przez to rozumie¢ budynki mieszkalne lub ustugowe nie usytuowane
w granicy dzialki, nie przylegajace do innego budynku lub budowli;

13) zespoly zabudowy mieszkaniowej — nalezy przez to rozumieé¢ zespoly zabudowy skladajace sie co
najmniej ztrzech budynkéw mieszkalnych wolnostojacych, bliZniaczych lub sze$ciu szeregowych wraz
zukladem komunikacyjnym powigzanym zdroga publiczna, miejscami parkingowymi, zielenig
towarzyszaca i miejscami rekreacji dla mieszkancéw w postaci placéw zabaw, skwerdw, ktére stanowig
jednorodny architektonicznie kompleks ujety w jednym projekcie budowlanym;

14) kompleksowe zagospodarowanie — nalezy przez to rozumie¢ zagospodarowanie obejmujace powierzchnie
piesze, jezdne i postojowe, zielen urzadzona, wyposazenie w o$wietlenie oraz miejsca gromadzenia
odpaddw, a takze elementy malej architektury realizowane wyprzedzajaco badz jednoczednie z realizacja
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczonego w granicach podanych w szczegélowych ustaleniach
planu;

15) elementy systemu identyfikacji miejskiej — nalezy przez to rozumieé charakterystyczne dla Miasta,
usystematyzowane elementy zewnetrznej informacji kierunkowej i ogdlnej, majace na celu ulatwienie
komunikacji i orientacji w przestrzeni miejskiej takie jak: reklamy kierunkowe, stupy i tablice
ogloszeniowe, gabloty i urzadzenia informacyjne oraz wystawiennicze.

2. W obszarze objetym planem nie wystepuja:

1) obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi;
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2) obszary i obiekty wskazane zuwagi na ochrone dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, ochrong
archeologiczna oraz kwalifikujace si¢ do ochrony jako dobra kultury wspdlczesnej.

3. Pozostale okredlenia uzyte w uchwale nalezy rozumie¢ zgodnie zich definicjami  zawartymi
w obowiazujacych przepisach.

§ 3. 1. Ustaleniami planu sg:

1) ustalenia planu definiowane dla terenu — sa to ustalenia i parametry obowiazujace dla kazdej dziatki
polozonej w granicach wyznaczonego terenu, takie jak:

a) podstawowe przeznaczenie W granicach dziatki — jest to preferowane przeznaczenie odnoszace si¢ do
powierzchni dziatki lub powierzchni catkowitej wszystkich budynkow istniejacych i planowanych,
potozonych w jej granicach, z zastrzezeniem przeznaczeti dopuszezonych i dopuszezen,

b) dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu i dziatki — sq to dodatkowe, wymienione z nazwy
przeznaczenia, inne niz przeznaczenie podstawowe okreélone dla danego terenu, przy czym:

- przeznaczenia dopuszcezone podporzadkowane sg przeznaczeniu podstawowemu,

- dopuszczenia nastgpujg z uwzglednieniem szczeg6lowych ustalen zapisanych dla poszczegdlnych
terenow,

- wielkosé i gabaryty dziatki gwarantujg obslugg przeznaczen dopuszczonych w zakresie: dojazdow,
dostaw, miejsc parkingowych, gromadzenia odpadow,

¢) procent zabudowy dla dziatki lub jej czgdci — jest to wyrazony w % stosunek sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynkéw potozonych w granicach dziatki lub jej czesci do powierzehni lub
czedci powierzehni tej dziatki polozonej w granicach przedmiotowego terenu, przy czym Zza
powierzchnig zabudowy rozumie sig powierzchni¢ rzutu pionowego zewnetrznych krawedzi $cian
budynku na powierzchnig terenu,

d) procent powierzehni biologicznie czynnej dla dziatki lub jej czgsci — jest to wyrazony w % stosunek
sumy powierzchni biologicznie czynnych potozonych w granicach dziatki lub jej czesci do powierzchni
lub czesci powierzehni tej dziatki potozonej w granicach przedmiotowego terenu,

e) wysokos¢ zabudowy — jest to:

- w przypadku obiektéw budowlanych nie bedacych budynkami - wysoko$¢ liczona w metrach od
poziomu terenu do najwyzej potozonego punktu,

- w przypadku budynkéw - wysokosé budynku, rozumiang zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego, okreslona za pomoca jednego lub dwu obowiazujacych parametrow:

nieprzekraczalnej ilosci kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem uzytkowym i maksymalnej,
liczonej w metrach wysokosci budynku,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy — jest to linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu, ktéra nie
moze byé przekroczona przez zadng z zewnetrznych $cian planowanego budynku,

g) obowiazujaca linia zabudowy — jest to linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu, wzdtuz ktorej
musza by¢ lokalizowane zewngtizne $ciany budynkéw, ktérych lokalizacja planowana jest w pasie
terenu o szerokodci 30 m liczac od linii rozgraniczajacych terenéw, bez uwzgledniania schodéw, ramp
wejsciowych, werand i podcieni, a takze wykuszy, balkonéw, loggii, ryzalitow, gzymséw, zgodnie
z warunkami technicznymi,

h) intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé stosunek powierzchni calkowitej wszystkich
budynkéw na danej dzialce lub jej czedei do jej powierzchni;

2) ustalenia planu definiowane dla stref — s to ustalenia indywidualne obowigzujace dla wszystkich dziatek
lub ich czesci polozonych w zasiggu wyodrebnionych stref:

a) OKE — ochrony i ekspozycji krajobrazu,
b) KO — zasiggu terendw predestynowanych do wystegpowania ruchéw masowych ziemi,
¢) SU — zasiggu dopuszczonej zabudowy ustugowe;j,

d) SUH — zasiggu dopuszczonej zabudowy uslug edukacji, ustug gastronomii i ustug hotelarskich;
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3) ustalenia planu definiowane dla infrastruktury technicznej — sq to ustalenia indywidualne, odnoszace si¢ do
terendw infrastruktury technicznej, a takze istniejacych i projektowanych sieci, zgodnie ze specyfikg
poszczegolnych branz;

4) ustalenia pozostate wynikajace z poszczegdlnych paragraféw uchwaly.
2. Informacjami planu sa;
1) granica udokumentowanego zloza wapieni i margli - niebilansowego;
2) granica zasiggu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP 452 ,,Chrzanéw”;
3) granica terenu gorniczego Jaworzno-Jeler;
4) granica ztoza wegla kamiennego Jan Kanty I,
5) strefa KG - zasiggu wyrobisk podziemnych bylej kopalni cynku i olowiu ,,Galmany”;
6) strefa KP - zasiggu plytkiej eksploatacji wegla kamiennego;
7) strefa ochronna i obstugi technicznej napowietrznych linii wysokich napieé oraz magistrali wodociagowej.

§ 4. 1. W planie wyznaczono tereny, ustalajac dla nich w tekscie uchwaly przeznaczenia przedstawione na
rysunku planu za pomoca oznaczen graficznych, symboli literowo - cyfrowych oraz oznaczen uzupelniajacych,
wynikajacych ze specyfiki obszaru objetego planem.

2. W planie wyszczegdlniono nastepujace przeznaczenia terendw:
1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) U —tereny zabudowy ustugowe;j;
3) US — tereny sportu i rekreacji;
4) R - tereny rolne;
5) ZL — tereny laséw i dolesien;
6) ZR — tereny zieleni rekreacyjne;j;
7) ZN — tereny zieleni nieurzadzonej;
8) E — tereny obiekt6w i urzadzen elektroenergetycznych;
9) KDO — tereny obstugi podréznych;
10) KDZ — tereny drég publicznych zbiorczych;
11) KDL — tereny drég publicznych lokalnych;
12) KDD - tereny drég publicznych dojazdowych.
§ 5. Ogdlne zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego i standardéw zabudowy
1. Obowiazuja nastepujgce ogdlne ustalenia:

1) w granicach terenéw, dla ktérych nie wyznaczono graficznie obowiazujacych lub nieprzekraczalnych linii
zabudowy zabudowe nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zwigzanymi z drogami
publicznymi, w szczegélnodci w zakresie odleglosci od krawedzi jezdni;

2) ogrodzenia dzialek budowlanych od strony drég winny byé realizowane w $ladzie wyznaczonych
w rysunku planu linii rozgraniczajacych tereny z dopuszezeniem ich cofniecia do wnetrza terenu;

3) zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m%;
4) zakazuje si¢ budowy ogrodzen z prefabrykowanych przeset betonowych oraz blach;

5) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw w granicy pomigdzy sasiednimi dziatkami budowlanymi wylacznie
w przypadku realizacji zabudowy blizniaczej lub zabudowy szeregowej, przy czym dopuszczenie odnosi si¢
jedynie do budynkdw realizujgcych funkcje mieszkalne.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie indywidualnych elementéw dachowych, takich jak: lukarny, facjaty, szczyty,
przeszklenia, oranzerie i ogrody zimowe.
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3. Dla budynkéw, nalezy stosowaé nastepujace materiaty i kolorystyke:

1) elewacje budynkéw: tynki w kolorach pastelowych, cegla licowa, ceramiczne materialy licowe, kamien
naturalny, drewno, elementy stalowe systemowe, elementy szklane;

2) zakaz stosowania zewnetrznych oktadzin $ciennych z blach trapezowych i falistych oraz ztworzyw
sztucznych;

3) pokrycia dachowe budynkow: dachdwka, blacha plaska, blacha dachéwkowa, w tonacjach: brazow,
czerwieni, szarosci iczerni, zjednoczesnym zakazem  stosowania blach trapezowych i falistych,
z zastrzezeniem ust. 4.

4, Ograniczenia materialowe nie dotycza dachdw budynkow gospodarczych i pomocniczych oraz
dopuszcezonych dachéw o spadkach polaci dachowych do 10 stopni.

5. Nie ustala sie innego sposobu tymczasowego zagospodarowania terenow niz okre$lone w planie.

6. W zaleznodci od przeznaczenia, obowiazuje pelne bilansowanie si¢ potrzeb parkingowych bezposrednio
wewnatrz granic poszczegdlnych dzialek budowlanych, z nakazem stosowania wskaznikéw ustalonych dla
poszczegdlnych terendw.

7. Ustala sie nastepujace zasady realizacji nowych nos$nikow reklamowych i elementéw informacji
wizualnej, w tym reklam $wietlnych:

1) bedacych indywidualnymi budowlami: wyklucza si¢ wszelkie reklamy wielkogabarytowe wolnostojace
w terenach MN, ZL, w liniach rozgraniczajacych drég oraz w granicach strefy OKE, z zastrzezeniem
ustalen zawartych w par. 6 ust. 7;

2) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami: wyklucza sie mozliwo$é zastaniania nosnikami
reklamowymi catosci lub przewazajacych powierzchni elewacji budynkéw, od strony przestizeni
publicznych, z zastrzezeniem ustalen zawartych w par. 6 ust. 7.

§ 6. Ogolne zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Dla wszystkich terenéw polozonych w granicach planu obowiazuja nastepujace ogolne ustalenia
zwigzane z ochrona$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zakazuje sig:

1) wprowadzania funkeji zwiazanych ze skladowaniem, utylizacja lub przetwarzaniem odpad6w;

2) lokalizowania obiektow i urzadzen, ktérych uciazliwosé wykracza poza granice dzialki, do ktérej jej
wiasciciele lub uzytkownicy posiadaja prawo dysponowania;

3) lokalizowania nowych przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko we
wszystkich terenach objetych planem, z wylaczeniem przedsigwzieé zwiazanych z realizacja i remontami
drég, uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu {acznosci,
w tym infrastrukturg telekomunikacyjna o nieznacznym oddzialywaniu, a takze wydobywania kopalin ze
ztoza metoda podziemna;

4) lokalizowania nowych przedsigwzig¢ potencjalnie mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko we
wszystkich terenach objetych planem, z wylaczeniem terenéw o symbolach przeznaczenia U, US, E, KDO,
przedsiewzig¢ zwigzanych z zabudowg mieszkaniowa, przedsiewzieé zwiazanych z realizacja i remontami
drég, uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu tacznodcei,
w tym infrastrukturg telekomunikacyjng o nieznacznym oddzialywaniu, a takze wydobywania kopalin ze
ztoza metoda podziemna oraz przedsigwzigé inwestycyjnych na obszarach miejskich.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje si¢ stosowanie paliw w celach
grzewczych o niskiej —zawarto$ci  zwigzkow siarki oraz technologii gwarantujacych zachowanie
nieprzekraczalnych wskaznikéw emisji zanieczyszezen do atmosfery.

3. W zakresie ochrony przed halasem ustala sig:

1) w planie ochronie przed halasem podlegaja tereny, nieruchomosci i dzialki przeznaczone pod zabudowg
mieszkaniowa jednorodzinng, do ktérych naleza tereny oznaczone symbolami MN i obowigzuja dla nich
dopuszczalne poziomy halasu zdefiniowane w przepisach ochrony $rodowiska;
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2) dla dopuszczonych lokali mieszkalnych pofozonych w obiektach na terenach o innym przeznaczeniu
podstawowym, ochrona przed hatasem winna by¢ zapewniona w ramach realizowanego przedsigwziecia
inwestycyjnego.

4. W zakresie ochrony gleby iwdd podziemnych ustala si¢ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych
Sciekéw, wtym pochodzacych z dzialalnodci rolniczej, do gruntu, zwylaczeniem podczyszczonych
wod opadowych.

5. W zakresie ochrony przed wibracjami oraz polami elektromagnetycznymi obowiazuja przepisy sanitarne,
ochrony $rodowiska oraz prawa budowlanego.

6. Nakazuje si¢ wkomponowanie urzadzen i budowli nalezacych do inwestycji celu publicznego z zakresu
telekomunikacji w otaczajacy krajobraz.

7. W granicach obszaru objetego planem wyznacza si¢ strefe OKE ochrony i ekspozycji krajobrazu,
wyznaczona graficznie na rysunku planu, w zasiegu ktérej obowiazuja:

1) zakaz przeksztalcania krajobrazu, w szczeg6lno$ci naruszania $cian bylego kamieniotomu Sadowa Géra,
z zastrzezeniem mozliwosci prowadzenia dzialan dla rozwoju siedlisk przyrodniczych;

2) zakaz zbioru, niszczenia i uszkadzania siedlisk ro$lin objetych ochrona;

3) zakaz inwestycji, ktére powodowalyby znieksztalcanie istniejacej rzezby terenu i zaburzenie lokalnych
stosunkéw wodnych;

4) zakaz budowy masztéw oraz innych budowli telefonii komérkowej;
5) dopuszczenie zabudowy w granicach stref SUH1 + SUH3 zgodnie z par. 16;

6) dopuszczenie elementéw informacji wizualnej oraz reklam zaréwno wolnostojacych, jak i zintegrowanych
z budynkami, zwigzanych z funkcjonowaniem obiektéw polozonych w strefie SUH1 + SUH3;

7) dopuszczenie $ciezek pieszych, rowerowych i dydaktycznych oraz miejsc widokowych.

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemdw infrastruktury technicznej i gospodarowania
odpadami

1. Dla wszystkich rodzajéw infrastruktury technicznej obowigzujg nastepujace ustalenia ogdlne:

1) budowa sieci w oparciu o nowe powiazania z ukladem zewngtrznym oraz istniejacy uklad sieci znajdujacy
si¢ w ulicach Sw. Wojciecha i Jaworznickiej, na warunkach ustalanych przez wiasciwego dysponenta sieci;

2) dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacych irealizacj¢ nowych elementéw infrastruktury —technicznej
w granicach linii rozgraniczajacych drogi, a takze w granicach terenéw o pozostalych przeznaczeniach,
z zastrzezeniem, iz planowane przebiegi — trasy lub lokalizacje, nie kolidujg z pozostatymi ustaleniami
planu;

3) wydzielanie niezaleznych nieruchomodci dla inwestycji liniowych lub obiektéw technologicznych
infrastruktury technicznej mozliwe jest niezaleznie od ustalen szczegélowych dla poszczegdinych terenéw,
jesli tego wymagajq aktualnie obowiazujace przepisy inormy branzowe inie naruszone sa
pozostale ustalenia planu, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3;

4) przebudowy i modernizacje systemow infrastruktury technicznej nalezy realizowaé wyprzedzajaco lub
réwnolegle z zagospodarowaniem obszaru przestrzeni publiczne;j;

5) wzdtuz istniejacych i projektowanych tras sieci nalezy zachowaé strefy ochronne iobslugi technicznej
o szerokosciach ustalanych przez wlasciwego dysponenta sieci, przy czym wskazane na rysunku planu
strefy dla napowietrznych linii 110 kV, 220 kV 1400 kV oraz dla magistrali wodociggowej D750
nalezy traktowacé orientacyjnie.

2. Ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie sieci wodociagowe;:

1) budowe nowego systemu wodociagéw dla obslugi terendw oznaczonych symbolem IMN + 6MN, 2U,
IKDO, 1ZR i 3ZR na warunkach ustalanych przez wlasciwego dysponenta sieci;

2) rozbudowe istniejacego systemu wodociagdw, zzapewnieniem w pierwszym rzedzie docelowego
zapotrzebowania na wode dla celéw bytowo — komunalnych;
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3) przebudowe i przelozenie magistrali wodociagowe; D750, znowym przebiegiem wzdiuz drég 2KDZ
i 4KDZ;

4) zapewnienia zaopatrzenia wwodg do  celow przeciwpozarowych —oraz zewnetrznego gaszenia
pozaréw zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

3. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie sieci elektroenergetycznej:

1) budowe nowej sieci elektroenergetycznej dla obslugi terendéw oznaczonych symbolem IMN + 6MN, 2U,
IKDO, 1ZR i3ZR na warunkach ustalanych przez wiasciwego dysponenta sieci, z zakazem realizowania
linii napowietrznych;

2) rozbudowe istniejacej sieci elektroenergetycznej w dostosowaniu do wystepujacego zapotrzebowania
mocy;

3) mozliwosé lokalizacji nowych stacji transformatorowych na dzialkach znajdujacych si¢ w terenach
o symbolu E, a takze w terenach o pozostatych przeznaczeniach innych niz MN;

4) zakaz realizacji nowych stacji transformatorowych nastupowych w terenach MN, U, ZR, ZN i KDO;

5) zakaz budowy nowych sieci wysokich napie¢;

6) dopuszczenie  rozbudowy i modernizacji istniejacej  sieci  wysokich  napig¢, ~w granicach
terenéw o symbolach IR i2R, z zastrzezeniem lokalizowania jej wzdluz istniejacych przebiegdw tych
sieci;

7) dopuszczenie rozbudowy i modernizacji sieci rozdzielezej éredniego i niskiego napigcia, z zastrzezeniem
lokalizowania ich wzdluz drég publicznych, granicy lasu badZ istniejacej sieci.

4. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie sieci kanalizacyjnej:

1) budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obstugi terendw oznaczonych symbolami IMN
+ 6MN, 2U, 1KDO, 1ZR i 3ZR;

2) rozbudowg istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszezalni Sciekow;

4) zakaz realizacji nowych obiektow bez uprzedniego uzbrojenia terenu w zakresie gospodarki wodno —
$ciekowej gwarantujacego ochrong wéd podziemnych, z zastrzezeniem pkt 5;

5)do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych do
| zbiornikdw bezodplywowych;

6) nakaz odprowadzania $ciekéw opadowych i roztopowych zulic publicznych, a takze z parkingdw,
placéw manewrowych i magazynowo-skladowych do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem rozwigzan
tymczasowych ~ w formie  odprowadzenia wod deszezowych  do  rowéw,  po  spelnieniu
wymogow przepiséw ochrony srodowiska.

5. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie dostaw ciepla:

1) dla projektowanej zabudowy nakaz zastosowania urzadzen i technologii, ktére ograniczaja wielko$¢ emisji
i zanieczyszczen powietrza,

2) dopuszczenie indywidualnych ekologicznych systemow grzewczych spelniajacych ograniczenia zawarte
w pkt L.

6. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy w zakresie sieci gazowej:

1) budowe nowej sieci gazowej dla obstugi terenéw oznaczonych symbolem IMN + 6MN, 2U, IKDO, 1ZR
i 3ZR;

2) utrzymanie i rozbudowa istniejacej rozdzielcze] sieci gazowe;j.
7. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i buddwy w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
1) utrzymanie istniejacych i rozbudowa linii sieci i urzadzen teletechnicznych;

2) dopuszezenie lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komérkowych, w tym urzadzen nadawczych,
stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
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w miejscach nie eksponowanych, w granicach dzialek lub na obiektach, ktére nie podlegaja ochronie ze
wzgleddw krajobrazowych i przyrodniczych, z zachowaniem zapiséw par. 6 ust. 61 7.

8. Dopuszcza sig mozliwos$¢ realizacji sieci innych, takich jak telewizja kablowa, alarmowa, internetowa,
na warunkach wynikajacych ze stosowanych dla nich wymogéw prawnych, przepiséw ogélnych i branzowych.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala si¢:

1) nakaz wyposazenia drég oraz terenéw pieszych w urzadzenia do gromadzenia odpadéw, dostosowane do
technologii ich wywozu i utylizacji;

2) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami mogacej mie¢ negatywny wplyw na wody podziemne;

3) dopuszczenie krétkoterminowego gromadzenia odpadéw komunalnych w granicach dziatek, na ktérych sg
wytwarzane;

4) zakaz wykorzystywania odpadéw do zmian uksztaltowania terenu.

§ 8. Zasady  zagospodarowania  izabudowy w granicach obszaréw ustalonych na podstawie
przepiséw odrebnych

1. Poludniowa czg$¢ obszaru objetego planem polozona jest w granicach terenu goérniczego TG Jaworzno -
Jelen, ztoze Jaworzno.

2. Péinocna czg$¢ obszaru objetego planem polozona jest w granicach udokumentowanego zloza wegla
kamiennego ,Jan Kanty [, wbylym obszarze goérniczym Jaworzno III zniesionym decyzja Ministra
Srodowiska nr DGiKGe — 4771- 9/4384/09/KO z dnia 14 pazdziernika 2009 r.

3. Eksploatacj¢  zloza wegla kamiennego w obszarze planu nalezy dostosowaé do istniejacych
i planowanych rodzajéw uzytkowania izabudowy terenéw, zgodnie zich przeznaczeniem w planie,
prowadzac wydobycie i ograniczajac jego zasigg i skutki, w sposob nie zagrazajacy obiektom budowlanym,
w szezegblnosei budynkom, drogom i sieciom technicznym, wtym przy udzielaniu nowych lub zmianie
koncesji:

1) nie powodujac takich zmian w uksztaftowaniu terenu i w stosunkach wodnych, zwlaszcza obnizei terenu,
ktére ~ doprowadza  do  pogorszenia  warunkéw uzytkowych istniejacych i planowanych
obiektéw budowlanych oraz uniemozliwiaja grawitacyjne odwodnienie terenéw;

2) gwarantujgc mozliwo$¢ zabezpieczenia obiektéw budowlanych przed odksztalceniem terenu, przyjmujac 11
kategorig odksztalcen terenu za graniczna, mozliwa do wystapienia, w zasiegu obszaréw zwartej zabudowy,
za ktore uznaje sig¢ tereny MN, U oraz KDO wraz z terenami drég publicznych;

3)nie  obnizajac wartosci  nieruchomodci  budowlanych, nie  blokujac mozliwoci rozwojowych
teren6w mieszkaniowych, nie powodujac zagrozenia bezpieczefistwa ani obnizenia jakosci zycia
mieszkancow.

4. Dzialalno$¢  inwestycyjna w granicach terenu gorniczego nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem,
aktualnych w momencie sporzadzania dokumentacji budowlanej, informacji o przewidywanych czynnikach
geologiczno - gérniczych, dotyczacych skutkéw dokonanej, biezacej i prognozowanej eksploatacji gbrniczej.

5. W granicach stref KG iKP, oznaczonych na rysunku planu, wystepuje zagrozenie mozliwoscia
wystapienia deformacji nieciaglych wynikajacych z dokonanej plytkiej eksploatacji gérniczej - obszar
o skomplikowanych warunkach gruntowych w rozumieniu przepiséw przepiséw geologicznych i gorniczych.

6. W obszarze objetym planem wystepuje zagrozenie osuwania si¢ mas ziemnych w terenach polozonych
w wyrobisku bylej kopalni Sadowa Géra oraz przy ul. Jaworznickiej, oznaczone na rysunku planu jako strefa
KO - zasiggu terenéw predestynowanych do wystgpowania ruchow masowych ziemi. W granicach tej strefy

wystepuja  skomplikowane warunki gruntowe w rozumieniu obowiazujacych przepiséw geologicznych
i gérniczych.

§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

I. Do przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
naleza:

1) tereny drég publicznych o symbolach KDZ, KDL, KDD;
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2) tereny obstugi podréznych KDO;
3) tereny zieleni rekreacyjnej o symbolach ZR;

4) ogdlnodostepne: miejsca postojowe, parkingi, place, skwery, place zabaw i ciagi piesze nie wyznaczone
graficznie na rysunku planu.

2. W obszarze przestrzeni publicznej obowigzuja ustalenia szczegdlowe dla terenéw o symbolach KDZ,
KDL, KDD, KDO i ZR oraz ponadto:

1) nakaz zapewnienia dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych;

2) nakaz wyposazenia osiedli mieszkaniowych w wydzielone place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacyjne
dla mieszkancéw;

3) dopuszczenie realizacji obiektéw malej architektury zwiazanych z wyposazeniem przestrzeni publicznej
oraz elementéw identyfikacji miejskiej;

4) dopuszczenie reklam czasowych stuzacych informowaniu o okazjonalnych imprezach kulturalnych
i sportowych, z zastrzezeniem ustaled par. 5 ust. 7.

Rozdzial 2.
PRZEZNACZENIA ORAZ SZCZEGOELOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§ 10. Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem IMN + 6MN i ustala si¢ ich przeznaczenie podstawowe -
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne; wolnostojacej, przeznaczenie dopuszczone: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna blizniacza, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna w zespolach
zabudowy, zabudowa ustugowa w strefach SU lub jako wbudowana w budynkach mieszkalnych, w tym -
obiekty handlu detalicznego, ustugi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, kosmetyka,
krawiectwo oraz inne rzemiosto wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu, dla ktorych obowiazuja
nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1) nakazy:
a) obowiazujace parametry zabudowy przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego:
- procent zabudowy do 30%,
- procent powierzchni biologicznie czynnej od 50%,

- wysoko$é zabudowy mieszkaniowej wolnostojacej i blizniaczej do 2 kondygnacji i do 9 m, przy czym
druga kondygnacja jako poddasze uzytkowe,

- wysokos¢  zabudowy w zespotach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej do 3 kondygnacji i do 12 m, przy czym trzecia kondygnacja tylko jako
poddasze uzytkowe,

- wysoko$é zabudowy ustugowej do 2 kondygnacji i do 9 m, przy czym druga kondygnacja tylko jako
poddasze uzytkowe,

- wysoko$é zabudowy dla budynkéw pomocniczych i gospodarczych, w tym garazy, do 4 m,

-szerokosci  elewacji dla  budynkéw zabudowy — wolnostojace; przeznaczenia podstawowego
i dopuszczonego powyzej 10 m,

- minimalna intensywno$¢ zabudowy 0,05,
- maksymalna intensywno$¢ zabudowy 0,8,
b) dachy budynkéw nowych i przebudowywanych przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego:
- budynkéw mieszkalnych w zabudowie wolnostojacej i blizniaczej 35 +~ 40°,
- budynk6éw w zespolach zabudowy mieszkaniowej 20 + 40° lub plaskie,

- przeznaczonych dla budynkéw pomocniczych lub gospodarczych, wtym garazy — indywidualnie,
w nawiazaniu do budynku mieszkalnego,

- przeznaczonych dla dopuszezonych budynkow ustugowych — indywidualnie,
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¢) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci dla dzialek:

- zabudowy wolnostojacej: minimalna szerokos¢ frontu 18 m, minimalna powierzchnia 600 m?
maksymalna powierzchnia 900 m?,

- zabudowy bliZniaczej: minimalna szeroko$¢ frontu 12 m, minimalna powierzchnia 500 m?
maksymalna powierzchnia 1100 m?,

5

- zabudowy szeregowej: minimalna szeroko$¢ frontu 7 m, minimalna powierzchnia 400 m?
maksymalna powierzchnia 1100 m?,

E

- dopuszczonej zabudowy wielorodzinnej: minimalna szeroko$¢ frontu 30 m, minimalna powierzchnia
1500 m?, maksymalna powierzchnia 3000 m?,

- dopuszezonej zabudowy uslugowej: minimalna szerokosé frontu 18 m, minimalna powierzchnia 600
2
m,

- drég wewngtrznych o szerokosci minimum 6 m,
- siggaczy: szerokos¢ pasa drogowego minimum 6 m i plac do nawracania o wymiarach 20 x 20 m,

- granice nowych dziatek winny by¢ wyznaczane pod katem prostym w stosunku do granicy przyleglej
do drogi publicznej, zdopuszczeniem odstepstwa plus minus 10 stopni; w przypadku scalenia
i podzialu dokonywanego na podstawie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu,
dopuszcza si¢ stosowanie innych katéw wynikajacych z optymalizacji ksztaltu dziatek budowlanych
dostosowanych do specyfiki terenu i charakteru zamierzenia inwestycyjnego,

d) wskazniki miejsc parkingowych:

- dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w granicach dziatki co najmniej 2 miejsc parkingowych
lub garazy dla 1 lokalu mieszkalnego,

-dla przeznaczenia dopuszczonego lokalizacja w granicach dziatki co najmniej | miejsca
parkingowego dla kazdego lokalu uzytkowego,

z zastrzezeniem ustalen par. 5 ust. 6,

e) garaze dla  zespoléw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej wbudowane w bryle
budynkdw,

f) realizacja  przeznaczenia  dopuszczonego ustugowego wylacznie w budynku  przeznaczenia
podstawowego przy maksymalnie 30% powierzchni calkowitej, z zastrzezeniem ustaled dla stref SU
zawartych w pkt 3,

g) realizacja zabudowy mieszkaniowej zgodnie z obowiazujaca linig zabudowy dla dziatek, ktérych ona
dotyczy, z uwzglednieniem par. 3 ust. 1 pkt 1 lit. g;

2) zakazy:

a) budowy samodzielnych zespolow garazy,

b) zakaz lokalizacji garazy wzdiuz drogi 4KDZ i 1KDL;
3) dopuszczenia:

a) przeznaczenia dzialek lub fragmentéw dzialek budowlanych polozonych w zasiegu wyznaczonej
graficznie strefy SU wylacznie na budynki przeznaczenia dopuszczonego ustugowego, nie bedace
przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, z zastrzezeniem:

- zachowania  parametréw zabudowy i zagospodarowania terenu, wtym wskaznikéw miejsc
parkingowych zawartych w pkt 1,

- realizacji pasa zwartej zieleni zapewniajacej izolacyjnosé, o szerokosci co najmniej 2 m celem
ochrony sasiadujacej zabudowy mieszkaniowej,

b) realizacji placow, skwerdw i zieleficow.
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§ 11. Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem |U oraz 2U i ustala si¢ ich przeznaczenie podstawowe -
tereny zabudowy ustugowej, takiej jak: obiekty handlowe handlu detalicznego, gastronomia, ustugi biurowe,
administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, kosmetyka, krawiectwo oraz inne rzemioslo, przeznaczenie
dopuszczone - obiekty kultury io$wiaty, wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu, dla ktérych
obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania:

1) nakazy:
a) obowigzujace parametry zabudowy przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego:
- procent zabudowy dla dzialki lub jej czedci dla terenu 1U do 50%,
- procent zabudowy dla dziatki lub jej czgdei dla terenu 2U do 30%,
- procent powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki lub jej czesci od 30%,
- wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnacji i do 18 m,

- szerokosci elewacji dla budynkéw nowej zabudowy przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego
maksymalnie 20 m,

- maksymalna intensywno$¢ zabudowy 0,38,
b) dachy budynkéw przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego — indywidualne,
¢) zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

- minimalna szeroko$é frontu dziatki 25 m,

- minimalna powierzchnia dziatki 1000 m?,

- granice nowych dzialek winny by¢ wyznaczane pod katem prostym w stosunku do granicy przylegtej
do drogi publicznej, zdopuszczeniem odstgpstwa plus minus 10 stopni; w przypadku scalenia
i podzialu dokonywanego na podstawie kompleksowego projektu  zagospodarowania terenu,
dopuszcza si¢ stosowanie innych katow wynikajacych z optymalizacji ksztattu dzialek budowlanych
dostosowanych do specyfiki terenu i charakteru zamierzenia inwestycyjnego,

d) lokalizacja w granicach dzialki co najmniej jednego miejsca parkingowego lub garazu, dla kazdych
rozpoczetych 50 m? powierzchni uzytkowych podstawowych, z wylaczeniem  powierzchni
komunikacyjnych, pomocniczych, technicznych i gospodarczych, z zastizezeniem ustaleii par. 5 ust. 6,

e) kompleksowego zagospodarowania nieruchomosci od strony przestrzeni publicznych w postaci
rozwiazan terenowych, nawierzchni, elementow malej architektury, zieleni towarzyszacej,

f) dla terenu oznaczonego symbolem 2U realizacja pasa zwartej zieleni wzdluz granic z terenem 6MN
zapewniajacej izolacyjnosé, o szerokosci co najmniej 2 m;

2) zakaz lokalizacji ~garazy w odlegtosci mniejszej niz 15 mod wyznaczonych w planie linii
rozgraniczajacych drogi publiczne;

3) dopuszczenia:

a) utrzymania istniejacej mieszkaniowej funkeji budynku z mozliwoscia jego przebudowy, rozbudowy lub
remontu w terenie 1U,

b) dopuszczenie utrzymania dziatalnodci hurtowej w terenie 1U.

§ 12. Wyznacza si¢ teren oznaczony symbolem 1US i ustala sie ich przeznaczenie podstawowe - sportu
i rekreacji, takie jak otwarte tereny sportowe i rekreacyjne, w tym np.: boiska, korty, ujezdzalnie, przeznaczenie
dopuszczone - budynki administracyjne, malej gastronomii i pomocnicze zwiazane z obsluga terenu, wraz
z przynaleznym zagospodarowaniem terenu, dla ktorego obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania:

1) nakazy:

a) wysokosé oraz gabaryty obiektéw i budowli indywidualne, dostosowane do funkcji, lecz nie wyzsze niz
15m,

b) procent powierzchni biologicznie czynnej od 30%,

¢) dla budynkow przeznaczenia dopuszczonego obowiazuja:
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- 1aczna powierzchnia catkowita do 100 m?,
- wysokosci zabudowy do 8 m,
- dachy dostosowane do funkcji obiektu,
d) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
- minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 25 m,
- minimalna powierzchnia dziatki 1000 m?,

- granice nowych dzialek winny by¢ wyznaczane pod katem prostym w stosunku do granicy przylegle]
do drogi publicznej, z dopuszczeniem odstgpstwa plus minus 10 stopni,

e) lokalizacja w granicach dziatki co najmniej jednego miejsca parkingowego lub garazu dla kazdych 20
uzytkownikéw planowanych  funkcji, bilansowanych wedlug ustalen programowych projektu
budowlanego, z zastrzezeniem ustalen par. 5 ust. 6,

f) kompleksowe zagospodarowanie terenu w postaci: rozwigzan terenowych, nawierzchni, elementow matej
architektury, zieleni towarzyszacej, w tym jego odgrodzenie od terendw przyleglych;

2) dopuszczenia:

a) lokalizacji lokali mieszkalnych, wylacznie dla wiascicieli i administratoréw terenu, z zastrzezeniem
zagwarantowania co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garazu na kazdy lokal,

b) lokalizacji obiektéw okazjonalnych, tymczasowych, nietrwale zwiazanych z gruntem, towarzyszacych
lub zwiazanych z funkcjami sportu i rekreacji,

c) realizacji $ciezek zdrowia.

§ 13. Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem IR + 7R iustala si¢ ich przeznaczenie podstawowe -
tereny rolne, dzialalnosci rolniczej, takiej jak uprawy polowe,taki, sady, wraz z przynaleznym
zagospodarowaniem terenu, dla ktérych obowiazujg nastepujace zasady zagospodarowania:

1) nakaz ochrony i utrzymania istniejacej zieleni $rodpolnej, zadrzewien i zakrzewien;
2) zakaz nowej zabudowy;
3) dopuszczenia:

a) realizacji nowych zalesien nieuzytkéw oraz innych gruntéw nadajacych sie pod zalesienia, nie
wyznaczonych graficznie w planie, zgodnie z wymogami przepiséw o lasach,

b) przebudowy i remontu istniejacej zabudowy mieszkaniowej znajdujacej sig¢ w terenie 3R, wyznaczone;
graficznie na rysunku planu o maksymalnie 20% w stosunku do stanu w dniu wejscia planu w zycie,

c) realizacji terenowych urzadzen rekreacyjnych isportowych, takich jak S$ciezki zdrowia,sciezki
dydaktyczne,sciezki piesze i rowerowe,

d) realizacji ogrodéw tematycznych dla siedlisk ro$linnych podlegajacych ochronie i rzadkich w terenie
SR.

§ 14. Wyznacza sig tereny oznaczone symbolem [ZL + 4ZL i ustala si¢ ich przeznaczenie podstawowe -
tereny lasow i dolesien,, tj. lasy, zadizewienia izakrzewienia wraz z wystepujacymi polanami, drogami
i $ciezkami $rédlesnymi, stalymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi, istniejace obiekty infrastruktury
technicznej oraz tereny obslugi gospodarki lesnej, wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu, dla
ktérych obowigzuja nastgpujace zasady zagospodarowania:

1) nakazy:
a) ochrony drzewostandw lesnych zgodnie z przepisami o lasach i ochronie przyrody,
b) uzupelnienia drzewostanu poprzez urozmaicenie szaty roslinnej i rozwéj ekosystemu lesnego,
¢) utrzymania istniejacego systemu melioracyjnego;

2) zakaz zabudowy, z wyjatkiem dopuszczonej na podstawie przepiséw o lasach;

3) dopuszczenia:
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a) funkcji rekreacyjno — turystycznych, wtym tras turystycznych i rowerowych,$ciezek dydaktycznych
i miejsc widokowych,

b) przeznaczenia terendw dla obstugi produkeji w gospodarstwach lesnych,
¢) realizacji nowego systemu melioracyjnego.

§ 15. Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem 1ZR + 3ZR i ustala sig ich przeznaczenie podstawowe -
tereny zieleni rekreacyjnej, wtym: tereny zadrzewione, zakizewione, zielef urzadzona i nieurzadzona,
unikatowe tereny geologiczne i przyrodnicze na terenach bylego kamieniolomu, przeznaczenie dopuszczone -
centrum edukacji ekologiczno — geologicznej, w tym: zabudowa ustug edukacji, uslug gastronomii i uslug
hotelarskich w zasiggu stref SUHI, SUH2 i SUH3, wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu, dla
ktérych obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania:

1) nakazy:

a) realizacji ogélnodostepnych terendw zielonych indywidualnie projektowanych, ktérych rozwigzania
nalezy dostosowa¢ do specyfiki miejsca oraz przeznaczenia terenow sasiednich,

b) kompleksowego zagospodarowania w postaci rozwigzan terenowych, nawierzchni pieszych i jezdnych,
elementéw malej architektury, przy czym powierzchnia utwardzona powinna zajmowaé nie wigcej niz
25% powierzchni terenu, nie wliczajac w to wyznaczonych stref SUHI1 + SUH3,

c) ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo form przyrody ozywionej inieozywionej (W tym:
stanowisk megariplemarkow i cieptolubnych siedlisk naskalnych),

d) obowigzujace wskazniki miejsc parkingowych:

- dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w granicach terenu co najmniej 15 miejsc parkingowych
oraz niezbednych miejsc postojowych dla autokaréw, ktérych ilosé powinna wynikaé ze specyfiki
przyszlego projektu zagospodarowania i uzytkowania terenu,

- dla przeznaczenia dopuszczonego w strefach SUHI i SUH?2 lokalizacja co najmniej jednego miejsca
parkingowego lub garazu, dla kazdych rozpoczetych 50 m? powierzchni uzytkowych, z wylaczeniem
powierzchni komunikacyjnych, pomocniczych, technicznych i gospodarczych oraz niezbednych
miejsc postojowych dla autokaréw, ktérych ilo§¢ powinna wynika¢ ze specyfiki przysziego projektu
zagospodarowania i uzytkowania w granicach stref,

-dla przeznaczenia dopuszczonego W strefie SUH3 lokalizacja co najmniej jednego miejsca
parkingowego lub garazu, dla kazdych rozpoczetych S0 m? powierzchni uzytkowych, z wylaczeniem
powierzchni komunikacyjnych, pomocniczych, technicznych i gospodarczych,

z zastrzezeniem ustalen par. 5 ust. 6,

e) obowigzujace parametry zabudowy przeznaczenia dopuszczonego w terenie 1ZR, w zasiggu stref SUH
i SUH2:

- lokalizacja zabudowy petniacej wytacznie funkcje naukowe, edukacyjne, handlowo-gastronomiczne
i administracyjno-socjalne,

- wysoko$¢ budynkéw do 15 m,

- wysoko$é obiektéw naukowych i edukacyjnych przeznaczonych do ochrony przyrodniczej siedlisk
gatunkéw rolinnych przystosowana do wysokosci skarp wyrobiska i rodzaju siedliska,

- laczna powierzchnia zabudowy do 3000 o,

- dzialki powstale w wyniku scalenia i podzialu winny spelnia¢ wymogi minimalnych szerokosci
frontéw i powierzehni odpowiednio: 25 m i 1000 m’,

f) obowigzujace parametry zabudowy przeznaczenia dopuszczonego w terenie 3ZR w zasiggu strefy
SUH3:

- lokalizacja zabudowy pelniacej wylacznie funkcje gastronomiczne i uslugi hotelarskie,
- wysokos¢ budynkéw do 15 m,

- laczna powierzchnia zabudowy do 5000 m?,
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- dziatki powstale w wyniku scalenia i podziatu winny spelniaé wymogi minimalnych szerokosci
frontow i powierzchni odpowiednio: 25 m i 1000 m%;

2) zakaz realizacji obiektéw kubaturowych poza wyznaczonymi strefami SUH1 + SUH3;
3) dopuszczenia:

a) realizacji terenowych urzadzen rekreacyjnych isportowych, takich jak $ciezki zdrowia,sciezki
dydaktyczne, a takze ogrody tematyczne,

b) lokalizacji obiektéw tymczasowych, takich jak: kawiarnie letnie, ekspozycje terenowe, z zastrzezeniem
wykonania projektu zagospodarowania terenu, w ktérym wskazana bedzie ich lokalizacja i obstuga
komunikacyjna oraz bgda okreslone podstawowe parametry,

c) prowadzenia dzialat zmierzajacych do tworzenia warunkéw glebowych niezbednych dla rozwoju
siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie.

§ 16. Wyznacza si¢ teren oznaczony symbolem 1ZN i ustala si¢ jego przeznaczenie podstawowe - tereny
zieleni  nieurzadzonej, tj. istniejaca zielen, zadrzewienia izakrzewienia, wraz =z przynaleznym
zagospodarowaniem terenu, dla ktérego obowiazuja nastgpujace zasady zagospodarowania:

1) nakazy:

a) utrzymania i ochrony istniejacego uksztattowania terenu,

b) ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo form przyrody ozywionej i nieozywionej;
2) zakaz zabudowy;
3) dopuszczenia:

a) funkeji rekreacyjno — turystycznych, wtym tras turystycznych i rowerowych,sciezek dydaktycznych
i miejsc widokowych,

b) prowadzenia dziatati zmierzajacych do tworzenia warunkéw glebowych niezbednych dla rozwoju
siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie,

¢) uzupelnienia drzewostanu poprzez urozmaicenie szaty roslinnej i rozwéj ekosystemu,
d) realizacji ogdlnodostepnych terendw zielonych.

§ 17. Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolem |E oraz 2E i ustala sie ich przeznaczenie podstawowe -
tereny obiektow i urzadzen elektroenergetycznych, to jest obiektéw i budowli, takich jak stacje
transformatorowe, rozdzielnie pradu, z przynaleznym zagospodarowaniem terenu, dla ktérych obowiazujq
nastgpujace zasady zagospodarowania:

1) nakazy:
a) obowigzuja indywidualne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu dostosowane do technologii,
b) ogrodzenia terenu;

2) dopuszezenie lokalizacji innych niz wskazanych w przeznaczeniu podstawowym urzadzen infrastruktury
technicznej.

§ 18. Wyznacza sig teren oznaczony symbolem 1KDO i ustala si¢ jego przeznaczenie podstawowe - tereny
obslugi podréznych, takie jak: miejsca odpoczynku podréznych, parkingi, stacje paliw, wraz z przynaleznym
zagospodarowaniem terenu, dla ktérego obowigzujg nastgpujace zasady zagospodarowania:

1) nakazy:
a) obowiazujace parametry zabudowy przeznaczenia podstawowego:
- procent zabudowy do 50%,
- procent powierzchni biologicznie czynnej od 15%,
- wysokos¢ zabudowy do 10 m,

b) dachy — indywidualne dostosowane do specyfiki funkcji i technologii obiektow,
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¢) zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:
- minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 25 m,
- minimalna powierzchnia dziatki 1000 m?,

- granice nowych dziatek winny by¢ wyznaczane pod katem prostym w stosunku do granicy przylegtej
do drogi publicznej, z dopuszczeniem odstgpstwa plus minus 10 stopni,

d) obowiazek kompleksowego zagospodarowania nieruchomogci  w postaci rozwiazan terenowych,
nawierzchni, elementéw matej architektury, zieleni towarzyszacej;

2) zakaz lokalizacji wolnostojacych garazy;

3) dopuszczenie lokali uslug handlu i gastronomii w obiektach przeznaczenia podstawowego, z zastizezeniem
zagwarantowania dla nich co najmniej 1 miejsca postojowego dla kazdych rozpoczetych 20 m? powierzchni
uzytkowej podstawowe;.

§ 19. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

1. Obszar objety planem ma zagwarantowane powigzania z podstawowym miejskim uktadem
komunikacyjnym poprzez ul.Sw. Wojciecha oznaczong symbolem 2KDZ i 3KDZ, ul. Jaworznicka oznaczong
symbolem 4KDZ oraz ul. Fornalskiej oznaczong symbolem 1KDZ.

2. Wyznacza sig tereny drog publicznych zbiorezych 1KDZ =+ 4KDZ.
3. Wyznacza si¢ tereny drog publicznych lokalnych 1KDL.
4. Wyznacza si¢ tereny drég publicznych dojazdowych 1KDD + 2KDD.
5. Dla wszystkich drég wyznaczonych w planie obowigzuja nastepujace ustalenia szczegolowe:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) KDZ — drogi zbiorcze o szerokosci w liniach rozgraniczajacych:
- dla 1KDZ - 20 m z lokalnymi poszerzeniami do 60 m wynikajacymi z granic wlasnodci,
- dla 2KDZ - 20 m z lokalnym poszerzeniem do 100 m w rejonie skrzyzowania z IKDZ i 1KDL,
- dla 3KDZ - 20 m,
- dla 4KDZ - 20 m, z lokalnymi poszerzeniami do 38 m wynikajacymi z granic wlasnosci,
b) KDL — droga lokalna o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20 m,
¢) KDD — drogi dojazdowe 1KDD i 2KDD o szerokosciach w liniach rozgraniczajacych 12 m;
2) zakazy:

a) zabudowy i grodzenia wewnatiz linii rozgraniczajacych drogi, z wylaczeniem obiektow budowlanych
dopuszczonych na mocy przepisow o drogach,

b) pojedynczych zjazdéw do  wydzielanych dzialek zabudowy mieszkaniowej zdrogi 1KDL,
7 zastrzezeniem pkt 3 lit. f

3) dopuszczenia:
a) lokalizacji elementéw matej architektury, innych niz reklamy i elementy informacji wizualnej,
b) $ciezek pieszych i rowerowych,
¢) realizacji infrastruktury technicznej,
d) miejsc postojowych i parkingow wzdluz drég KDD,
e) wprowadzenia zieleni, w tym zieleni izolacyj nej i indywidualnych rozwiazan zieleni wysokiej,

f) wlaczenia  drég wewnetrznych obstugujacych tereny —mieszkaniowe do drég IKDL i4KDZ,
7 zastrzezeniem przepiséw o drogach.

§ 20. Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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Zgodnie zart. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ stawke, na
podstawie ktorej ustala si¢ oplatg od wzrostu warto$ci nieruchomosci z tytutu uchwalenia planu,
w wysokosci 30% dla dzialek polozonych w granicach terenéw 1MN, 3MN, SMN, 6MN, 1U, 2U, 1US.

Rozdzial 3;
USTALENIA KONCOWE

§ 21. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 22. Uchwala wchodzi  w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slaskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jaworzna.

Przewodniczacy Rady
Migjskiej

Pawel Bankowski
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Zalacznik nr 2

Rozstrzygnigcie dotyczgce sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), rozstrzyga si¢, co nastepuje:

I. Przewiduje si¢ poniesienie naktadéw na infrastrukture techniczng, w tym budowe i modernizacije:
a) drog publicznych,
b) sieci kanalizacji sanitarne;j,
c) sieci kanalizacji deszczowej,
d) sieci wodociggowej.

2. Wykonanie zadan, o ktérych mowa w ust. 1, finansowane bedzie w szczegdlnosei ze srodkéw wlasnych
Miasta wedtug harmonograméw planowanych do realizacji inwestycji oraz zadan wprowadzanych w kolejnych
latach do budzetu przez Rade Miejskg w Jaworznie.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$é finansowania wyzej wskazanych zadan inwestycyjnych z innych Zrédet.
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Zatacznik nr 3

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Sodowa Géra” w Jaworznie, nieuwzglednionych przez Prezydenta Miasta Jaworzna

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z2012r., poz 647) Rada Miejska w Jaworznie rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Sodowa
Géra” zawartych w dokumentacji prac planistycznych w "Wykazie uwag whniesionych do wylozonego do
publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

1. Nie uwzglednia si¢ uwagi nr 1 (dziatki nr 2, 6,7, 8, 9, 10, 11 obr.1022) dotyczacej prosby o rozwazanie
dopuszczenia w obszarze SR i 6R zabudowy mieszkaniowe; lub mieszkaniowo-ustugowej. Dzialek nie mozna
przeznaczyé pod zabudowe mieszkaniowa lub mieszkaniowo-ustugowa ze wzgledu na brak zgodnosci ze
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz brak mozliwosci
obstugi drogami publicznymi dojazdowymi i obslugi infrastruktura techniczna. Obowigzujace Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna dla ww. dziatek wskazuje jeden
kierunek zagospodarowania: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej proponowane do prowadzenia produkcji
rodlinnej. Wspomniane w uwadze pozwolenie na budowe wydane dla podobnych terenéw, potozonych
w granicach mpzp ,,Warpie”, nie moze mie¢ analogicznego zastosowania w projekcie mpzp ,,Sodowa Goéra”.
Pozwolenie to wydano na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej:
mpzp) terenu gérniczego ZGE ,,Sobieski — Jaworzno 111" przed uchwaleniem mpzp ,Warpie”. Dopiero mpzp
,Warpie” ustalil w tym obszarze tereny rolne tak, aby dochowac wymaganej przepisami zgodnosci ze Studium.
Fragment mpzp terenu gérniczego ZGE ,,Sobieski — Jaworzno IIT” obowigzuje réwniez w poludniowej czedei
projektu mpzp ,Sodowa Géra”, ale wskazane w nim przeznaczenie jest przeznaczeniem upraw rolnych
oznaczonym symbolem RP, ktére nie dopuszcza zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny dziatek,
bedacych przedmiotem uwagi potozone sa w takiej odleglosci od skrzyzowania dwéch drég zbiorczych, ktéra
uniemozliwia wiaczenic drogi publicznej dojazdowej, ktéra mogtaby obstuzy¢c ww. dziatki. Ponadto ze
wzgledu na brak sasiedztwa zabudowy mieszkaniowej w najblizszym czasie nie jest planowany
rozw6j infrastruktury technicznej w tym rejonie miasta.

2. Nie uwzglednia si¢ uwagi nr 2 (dziatka nr 34/2 obr. 101) dotyczacej pro§by o ponowne przeanalizowanie
planu ,,Sodowa Géra” i przeksztatcenie dziatki 34/2 na zabudowe mieszkaniowa. Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna dla ww. dziatki wskazuje jeden kierunek
zagospodarowania - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej proponowane do prowadzenia produkcji
rodlinnej. Zgodnie zustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustalenia planu miejscowego musza byé zgodne z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego. Stad nie ma mozliwosci zmiany przeznaczenia
ww. dziatki pod zabudowg mieszkaniowa.

3. Nie uwzglednia sie uwagi nr 3 (dziatka nr 69 obr. 100) dotyczacej rozwazenia mozliwosci wytyczenia
drogi gruntowej przez dziatki rolne w obrgbie 100 i 101 miedzy ulicami Jaworznicka a gen. Grota-Roweckiego.
Uwaga nie  podlega  rozpatrzeniu  w zakresie wytyczenia  drogi  gruntowej.  Kwestie
podzialéw gruntéw w terenach rolnych nie nalezg ani do procedury planistycznej ani do zakresu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Jednoczesnie uwagi nie uwzglednia si¢ w zakresie wytyczenia drogi
publicznej pomigdzy ulicami Jaworznicka a gen. Grota-Roweckiego. W projekcie planu ,.Sodowa Géra”,
w terenie oznaczonym jako 3R na pdinoc od sieci elektroenergetycznej 110 kV, nie zdecydowano si¢ na
wyznaczenie terendéw zabudowy mieszkaniowe] zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w Studium, ze wzgledu
na brak $rodkéw budzetowych na realizacje drég publicznych podstawowego ukladu dla obslugi
projektowanych terenéw mieszkaniowych. Studium przewiduje takq mozliwosé. Ze wzgledu na koszty
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funkcjonowania miasta iinteres publiczny, zadaniem gminy jest dazenie do racjonalnego wydatkowania
$rodkéw. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w pierwszej kolejnosci powinna zosta¢ zrealizowana na
terenach, ktére w obowigzujacym planie miejscowym ,,Géra Piasku” przeznaczone zostaly pod ten cel. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wtym obszarze zostang ustalone
w kolejnych  dokumentach planistycznych. Zdaniem Miasta na tym etapie nie ma koniecznosci
intensyfikowania zabudowy na waskich dlugich dzialkach i wyznaczenia wtym miejscu drogi publicznej
obslugujacej zabudowe tylko po jednej stronie.

4, Nie uwzglednia si¢ uwagi nr 4 (dziatka nr 34/3 obr. 101) dotyczacej zmiany przeznaczenia dziatki na
tereny budowlane mieszkaniowe z dopuszczeniem uslug, Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna dla ww. dzialki (w granicach mpzp ,,Sodowa
Gora”) wskazuje dwa kierunki zagospodarowania: dla czeéci dzialki - tereny zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej o niskiej intensywnosci projektowane, dla pozostatej czesci dziatki - tereny rolniczej przestrzeni
produkcyjnej proponowane do prowadzenia produkcji roslinnej. W projekcie planu ,Sodowa Géra”, dla
obszaru na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa dzialka, nie zdecydowano si¢ na wyznaczenie terenéw zabudowy
mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami Studium, ze wzgledu na brak srodkéw budzetowych na realizacje
drég publicznych podstawowego ukiadu dla obstugi projektowanych terenéw mieszkaniowych. Studium
przewiduje takg mozliwo$¢. Ze wzgledu na koszty funkcjonowania miasta i interes publiczny, zadaniem gminy
jest dazenie do racjonalnego wydatkowania srodkéw. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w tym rejonie
w pierwszej kolejnoéci powinna zostaé zrealizowana na terenach, ktére w obowiazujacym planie miejscowym
,,Gora Piasku” przeznaczone zostaly pod ten cel. Jezeli zajdzie taka potrzeba, tereny zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej w tym obszarze zostang ustalone w kolejnych dokumentach planistycznych.

5. Nie uwzglednia si¢ uwagi nr 5 (dzialka nr34/1 obr. 101) dotyczacej prosby o zmiang przeznaczenia
czesci rolnej dzialki 34/1 na tereny budowlane. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Jaworzna dla ww. dziatki (w granicach mpzp ,,Sodowa Géra”) wskazuje dwa kierunki
zagospodarowania: dla czesci dzialki - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej o niskiej intensywnosci
projektowane, dla pozostalej czesci dziatki - tereny rolniczej przestizeni produkcyjnej proponowane do
prowadzenia produkcji ro$linnej. W projekcie planu ,,Sodowa Géra”, dla obszaru na ktérym znajduje sig
przedmiotowa dziatka, nie zdecydowano si¢ na wyznaczenie terendw zabudowy mieszkaniowej zgodnie
zustaleniami Studium, ze wzgledu na brak srodkéw budzetowych na realizacje drég publicznych
podstawowego ukladu dla obslugi projektowanych terenéw mieszkaniowych. Studium przewiduje taka
mozliwos¢. Ze wzgledu na koszty funkcjonowania miasta i interes publiczny, zadaniem gminy jest dgzenie do
racjonalnego wydatkowania s$rodkéw. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w tym rejonie w pierwszej
kolejnosci powinna zostaé zrealizowana na terenach, ktdre w obowiazujacym planie miejscowym ,,Gora
Piasku” przeznaczone zostaly pod ten cel. Jezeli zajdzie taka potrzeba, tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej w tym obszarze zostana ustalone w kolejnych dokumentach planistycznych.

6. Nie uwzglednia si¢ uwagi nr 6 (dziatka nr32/2 obr. 101) dotyczacej prosby o przeznaczenie dziatki
32/2 pod zabudowe mieszkaniowg zgodnie ze studium. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Jaworzna dla ww. dziatki (w granicach mpzp ,,Sodowa Géra™) wskazuje dwa kierunki
zagospodarowania: dla czesci dziatki - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej o niskiej intensywnosci
projektowane, dla pozostatej czgsci dzialki - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej proponowane do
prowadzenia produkcji roslinnej. W projekcie planu ,,Sodowa Géra”, dla obszaru na ktérym znajduje sig
przedmiotowa dziatka, nie zdecydowano si¢ na wyznaczenie terenéw zabudowy mieszkaniowej zgodnie
z ustaleniami  Studium, ze wzgledu na brak $rodkéw budzetowych na realizacj¢ drég publicznych
podstawowego ukladu dla obstugi projektowanych terendéw mieszkaniowych. Studium przewiduje taka
mozliwosé. Ze wzgledu na koszty funkcjonowania miasta i interes publiczny, zadaniem gminy jest dazenie do
racjonalnego wydatkowania $rodkéw. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w tym rejonie w pierwszej
kolejnodci powinna zostaé zrealizowana na terenach, ktére w obowigzujacym planie miejscowym ,,Géra
Piasku” przeznaczone zostaly pod ten cel. Jezeli zajdzie taka potrzeba, tereny zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej w tym obszarze zostang ustalone w kolejnych dokumentach planistycznych.

7. Nie uwzglednia si¢ uwagi nr 7.1 (obszar w granicach opracowania) dotyczacej pytania - kto ustalil
granice mpzp ,Sodowa Goéra”(styk mpzp ,Sodowa Goéra” iplanu ,Warpie”)- wydzial architektury czy
projektant. Pytanie to nie ma znamion uwagi inie podlega rozpatrzeniu. Granica planu zostala ustalona
w zalaczniku do uchwaly inicjujacej, podjetej przez Rade Miejska w Jaworznie w dniu 29 maja
2008 r.(uchwala Nr XX11/265/2008).
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8. Nie uwzglednia si¢ uwagi nr 7.2 (obszar w granicach opracowania) dotyczacej pytania dlaczego ul.Sw.
Wojciecha jest istotng w swoim przebiegu skoro zostaje zamknieta w mpzp Sodowa Goéra a jej istotg docelowg
jest obwodnica DK-79. Pytanie to nie ma znamion uwagi i nie podlega rozpatrzeniu. Znaczenie ul.Sw.
Wojciecha wynika z ukfadu komunikacyjnego zapisanego w Studium uwarunkowar
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.

9. Nie uwzglednia si¢ uwagi nr 7.3 (obszar w granicach opracowania) dotyczacej stwierdzenia, iz ul.Sw.
Wojciecha w zalozeniu ma ustali¢ zasady obstugi terenow sasiednich a nie posiada takiej roli jak Obwodnica
Pélnocna. Pytanie to nie ma znamion uwagi i nie podlega rozpatrzeniu. Ulica Sw. Wojciecha jest centralng
ulica osiedla Warpie. Jej zadaniem jest bezpo$rednia obsluga terenow sasiednich. Obwodnica Pélnocna zbiera
ruch z ulic obslugujacych tereny budowlane i wyprowadza go na drogi nadrzednego ukladu komunikacyjnego
zpominigciem obszar6w silnie zurbanizowanych, wtym centrum Jaworzna. Przyjeta hierarchia obslugi
komunikacyjnej jest zgodna zprzyjetymi w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Jaworzna zasadami.

10. Nie uwzglednia si¢ uwagi nr 7.4 (obszar pod budownictwo wielorodzinne) dotyczacej zarzutu
pominigcia rozwiazan komunikacyjnych dla planowanego osiedla i polaczenia go z zachodnig czgscig miasta.
Wskazany w uwadze obszar jest wyznaczony zgodnie ze Studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolami IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5SMN, 6MN. Celem Miasta byto ustalenie
obszaru, na ktérym bedzie mozliwa realizacja indywidualnej jak i zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Plan dopuszcza wtym miejscu takze zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng o niskiej
intensywnosci, pod warunkami okreslonymi w planie. W zwigzku ztym w planie wyznaczono jedynie
niezbedne drogi publiczne. Plan daje mozliwos¢ realizacji siatki ulic wewnetrznych zgodnie z potrzeba
przyszlych inwestorow. Plan ustala obsluge terenow zabudowy mieszkaniowej poprzez nastgpujace drogi
publiczne: terenu IMN - ul. Jaworznicka(4KDZ) i projektowana 2KDD, terenu 2MN - projektowang 2KDD,
3MN i 4MN projektowanymi 2KDD, 1KDL i 4KDZ, terenu 5MN - projektowana 2KDD i 4KDZ, terenu 6MN
- poprzez 1KDD i4KDZ. Plan daje mozliwos¢ potaczenia komunikacyjnego zaplanowanego ww. osiedla
mieszkaniowego z zachodnig czgécia miasta poprzez projektowang 1KDL do ul. Szczakowskiej. Projektowane
parametry drdg sa wystarczajace dla obstugi planowanego przeznaczenia.
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Schemat powierzchni badawczej
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Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania
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OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z pozn. zm.).

Dodatlowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia oswiadczenia zobowigzanych jest kilka oséb, kazda z tych oséb sklada o$wiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu,

1. DANE INWESTORA

t

Imig i nazwisko lub nazwa: Gmina Miasta Jaworzna
Kraj: Polska, Wojewddztwo: Saskie Powiat: Jaworzno, Gmina: Jaworzno,
Ulica: Grunwaldzka, Nr domu: 33, Nr lokalu: --- Miejscowo$¢: Jaworzno,

Kod pocztowy: 43-600, Poczta: Jaworzno.

5 DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORAY

Imie i nazwisko lub nazwa: Grzegorz Cyran,

Kraj: Polska, Wojewodztwo: Slaskie, Powiat: Jaworzno, Gmina: Jaworzno, Ulica: Podwale,

Nr domu: 159, Nr lokalu: A, Miejscowo$é: Jaworzno, Kod pocztowy: 43-600, Poczta: Jaworzno.

'3, DANE NIERUCHOMOSCP

Wojewodztwo: Slaskie

Powiat: Jaworzno, Gmina: Jaworzno

Ulica: Sw. Wojciecha 100, I\/Iiejscovx;os'é: Jaworzno, Kod pocztowy: 43-600
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: Jaworzno, dziatki nr 4147 obreb 90.

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane

o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okre§long (okreslonymi) w pkt 3 tego o$wiadczenia.

Jestem $wiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnoéci kamnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu,
zgodnie z art, 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 1. poz. 1444, z pézn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ D 7ZE0ZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien byé czytelny.

1 Wypelnia sig, jezeli o$wiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajace] sobowosci prawnej
albo o$wiadczenie w imieniu inwestora sklada jego petnomocnik.

2 W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomodci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszeza na osobnych
stronach i dofgcza do formularza. :

» W przypadku o$wiadczenia sporzgdzanego w postaci papicrowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé obrgb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.






