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B. CZESC OPISOWA

Inwestor: OSRODEK SPORTU | REKREACJI
ul. Sikorskiego 25
66-200 Swiebodzin

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 25, dz. nr ewid. 432/6, 66-200 Swiebodzin.
1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa z Inwestorem;

1.2.Wizja lokalna;

1.3.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
1.4.0Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ptyty boiska treningowego na
Stadionie Miejskim w Swiebodzinie przy ul. Sikorskiego 25, na dz. nr ewid. 432/6.

3. Opis techniczny — elektryczna

Zatozenia projektowe — natezenie oswietleniowe min 75 Lx przy rownomiernosci
oswietlenia
nie mniejszej niz 0,5.

4.1. Projektowana linia kablowa oswietlenia boiska.

Zaprojektowano oswietlenie boiska treningowego jako uktad 6 masztow
oswietleniowych o wysokosci 16m. Na kazdym z masztow przewiduje sie zabudowe
7 projektoréw LED o mocy 200W kazdy. Do zasilania masztow zaprojektowano kabel
YKY 5x10. Projektowany kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg pokazang na planie
sytuacyjnym wyznaczong przez uprawnionego geodete.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0.7m. Na odcinku krzyzéwek z istniejgca
siecig podziemng zaktadac przepusty kablowe wykonane z rury typu AROT DVK 50.

Wykopy ziemne pod linie kablowg wykonac recznie. Wykopy wykonac na
gtebokosc¢ o 0,1m. wiekszg niz gtebokos¢ uktadanego kabla. Nastepnie wykonacé
podsypke grubosci 0.1m. z piasku bezkwasowego, utozy¢ kabel, przesypac¢ nasypkag
o grubosci 0,1m. i warstwg gruntu rodzimego. Trase oznakowac folig koloru
niebieskiego o szer. min. 20 cm i grubosci 0,5 mm.

Na kablu co 10 m, przy wejsciach do przepustéw rurowych umiescic trwate
oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla i jego przeznaczeniu. Kabel nalezy
uktadac z zapasem 3% na dtugosci linii oraz wykonac¢ zapasy przy wejsciach do
przepustow rurowych.

Linie kablowg wykona¢ w systemie TNS.

4.2. Projektowana rozdzielnia SO — szafa oswietleniowa.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem zaprojektowano w oparciu o szafke
oswietleniowg SO (rys. E1) zabudowang przelotowo na istniejgcej zalicznikowej linii
kablowej YAKY 4x120. Szafka SO posiada budowe dwudzielng w oparciu o
rozdzielnie nn w Il klasie ochronnosci, wolnostojgcg. Pierwsza czes¢ rozdzielnicy
zawiera listwy roztgcznikowe na przelocie i zasilaniu szafki oswietleniowej oraz jedno



pole rezerwowe. W drugiej czesci zaprojektowano zabezpieczenie i sterowanie
obwodoéw oswietleniowych oraz gniazda techniczne 230V i 400V. Sterowanie
oswietleniem zaprojektowano jako uktad 6 roztgcznikow typu FR po 3 na kazdy
obwod. Pozwalajg one zatgczanie kazdej z faz obwodu z osobna co przy
odpowiednim osznurowaniu masztow oswietleniowych umozliwia doswietlenie boiska
w roznych konfiguracjach natezenia Swiatla. Szafke oswietleniowg wykonac¢ jako
wolnostojgcg w obudowie |l klasy izolacji na fundamencie prefabrykowanym.
Rozdzielnie wyposazyé w zabezpieczenia topikowe i wylgczniki typu S o
charakterystyce prgdowej ,B” i ochrone przepieciowg. Do zatgczania obwodow
oswietlenia boiska uzy¢ wytgczniki jednobiegunowe w celu umozliwienia zatgczenia
tylko niezbednej liczby naswietlaczy.

Szafke SO wyposazy¢ w uziom sztuczny — uziemienie rozdzielni winno byc¢
<10[Q] ze wzgledu na zainstalowanie ochrony przepieciowej klasy | i Il (poziomu B i
C).

4.3. Projektowane oswietlenie boisk.

Do oswietlenia boisk zaprojektowano projektory oswietleniowe LED o mocy
min. 200W dedykowane do oswietlenia boisk sportowych posiadajgce optyke
redukujgcg olsnienie i pozwalajgcg na rownomierne oswietlenie ptyty boiska.
Zasilanie oswietlenia podzielono na dwa niezalezne obwody oswietleniowe. Na
projektowanych oprawach LED osiggnieto srednie natezenie oswietlenia na poziomie
75Lx przy wysokim wspotczynniku rownomiernosci oswietlenia wynoszgcym 0,7.

Jako stupy oswietleniowe projektuje sie maszty 16m Elmonter. ustawione na
fundamencie prefabrykowanym typu F-2. Kable obwodu oswietlenia boisk prowadzic
od rozdzielni SO. Maszty nalezy wyposazy¢ w ztgcza do slupow oswietleniowych
typu I1ZK. Maszty wyposazy¢ w gtowice do montazu naswietlaczy (7 szt.).

4.4, Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowg jest izolacja przewoddw i rozdzielni oraz osprzetu
elektrycznego. Jako ochrone dodatkowg od porazen prgdem elektrycznym instalaciji
niskiego napiecia zastosowac szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania.

Zrealizowane to bedzie poprzez zainstalowanie wytgcznika
roznicowoprgdowego o pradzie wyzwalajgcym réwnym Al=30 mA dla gniazd 230V,
400V wytgcznika roznicowoprgdowego o prgdzie wyzwalajgcym rownym Al=500 mA
dla sieci oswietleniowej boiska oraz wytacznikow serii S i bezpiecznikow
instalacyjnych topikowych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rozdzielenia w catej
instalacji przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Ponadto przewody te nie mogg
by¢ ze sobg potgczone poza miejscem rozdziatu. Nie wolno uziemia¢ przewodu
neutralnego N. Do stykéw i zaciskow ochronnych urzgdzen elektrycznych powinien
by¢ potgczony tylko przewdd PE. Przewdd N winien posiadac izolacje koloru jasno
niebieskiego, natomiast ochronny PE koloru z6ttozielonego. Ze wzgledu na waznos¢
w/w przewododw, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na starannosc¢ potgczen wzdiuz
catej trasy prowadzenia przewodow.



Uwagi:

1. Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami PBUE,
Polskg normg PN 76/E- 05125, i PN 93/E- 05009.
2. Prace nalezy wykonac¢ pod fachowym nadzorem przy statym kontakcie z
wiascicielami urzgdzen i instalacji znajdujgcych sie pod ziemig na trasie
projektowanej linii.
3. Podiaczenie do sieci operatora linii kablowej 0,4kV wykonacC w porozumieniu z
RD Swiebodzin.
o Po zakonczeniu budowy nawierzchnie na trasie wykonanej linii
kablowej i przebudowy linii doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
o Kabel podlega odbiorowi przed zasypaniem oraz inwentaryzacji
geodezyjnej.
4. Prace winna wykonac¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.
5. Przed przystgpieniem do eksploatacji instalacji wykonac¢ pomiary elektryczne.
6. Po zakonczeniu prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg, nanies¢ ewentualne
zmiany , wykonac¢ opisy i schematy powykonawcze.

5. Uwagi koncowe

5.1. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ.U. NR 75 Z 15.06.2002 R. POZ. 690 Z POZN. ZM.),

5.2. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI | PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKOW POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

5.3. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA JAKIE BEDA WBUDOWANE W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE ATESTY,
SWIADECTWA | BYC DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5.4. PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA
UWAGE NA ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

5.5. NIE WYMIENIENIE W OPRACOWANIU ELEMENTY INSTALACJI | SIECI NIE
ZWALNIAJA WYKONAWCY OD STOSOWANIA WYMOGOW ZAWARTYCH W
PRZEPISACH BUDOWLANYCH.

5.6. PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, MATERIALY SA PROPOZYCJA
AUTORA PROJEKTU | NIE STANOWIA ROZWIAZAN WIAZACYCH, A StUZA
JEDYNIE OKRESLENIU STANDARDU, GDZIE OSTATECZNIE DOBRANE
MATERIALY | URZADZENIA NIE MOGA POSIADAC PARAMETROW NIZSZYCH
(SZCZEGOLNIE TECHNICZNYCH) NIZ PRZYJETE W PROJEKCIE

5.7. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A
JAKIEKOLWIEK NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM
FAKTYCZNYM NALEZY ZWERYFIKOWAC W POROZUMIENIU Z NADZOREM
AUTORSKIM.

5.8. PO WYKONANIU PRAC, TEREN UPORZADKOWAC A TRAWNIKI
ZREKULTYWOWAC.



