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Swiebodzin, dnia 20 czerwca 2022 r.

OSWIADCZENIE

oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu sporzadzony zostat zgodnie z

obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i spetnia wymogi celu,

ktéremu ma stuzyé.

Projektant LBS/0043/PWOS/08
mgr inz. Aneta Sanitarna upr. bud. w spec.
Wojewddka instalacyjnej
: 83/84/ZG
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 29-11-2008
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0030/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z poZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z péin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )

Pani Anecie , Malgorzacie WOJEWODKA
magistrowi inzynierowi —inzynieria Srodowiska
urodzonej 13 wrzesnia 1979R. w Lubsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0043/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
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URZAD WOJEWODZKI Zislona Gora, dnia. i 0alle. 18 . i
W ZIELONEJ GORZE

Nr ewid. WBPP/N ...

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODCWLEG

do pelnienia samodzielnych funkecii technicznych w budowniciwie

No podslowis 8 i st i s i s
oraz § 13 ust. 1 pkt.. % _lit....%. rozporzadzenia Minisira Gospodcarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnict 20 lutego 1875 r. w sprawie
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PAZ-NQG-HP6 *

Pani Aneta Matgorzata Wojewddka o numerze ewidencyjnym LBS/I1S/0036/09

adres zamieszkania ul. Kopernika 126, 66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-DC1-3N2-VQD *

Pan Jozef Koztowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0491/01

adres zamieszkania ul..Ogrodowa 1b/6, 66-600 Krosno Odrzariskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



B. CZESC OPISOWA

Inwestor: OSRODEK SPORTU | REKREAC.JI
ul. Sikorskiego 25
66-200 Swiebodzin

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 25, dz. nr ewid. 432/6, 66-200 Swiebodzin.

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa z Inwestorem;

1.2. Wizja lokalna;

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
1.4. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia oraz nawodnienia piyty
boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Swiebodzinie przy ul. Sikorskiego
25, na dz. nr ewid. 432/6.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren niniejszej dziatki zagospodarowany jest obiektami sportowymi wraz z
infrastrukturg towarzyszaca (boiska, szatnie, trybuny). Teren uzbrojony jest w
sieci wodng, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, elektroenergetyczng. Na
terenie obiektu znajduje sie rowniez studnia gtebinowa o wydajnosci 10m3/h.
Woda ze studni stuzy do nawadniania boisk.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie budowe oséwietlenia i
nawodnienia ptyty boiska treningowego.

Os$wietlenie boiska realizowane bedzie przy uzyciu 6 masztow
oSwietleniowych o wysokosci 16m kazdy. Zasilanie opraw os$wietleniowych
odbywac¢ sie bedzie z projektowanej szafki o$wietleniowej zabudowanej na
istniejgcej linii kablowej, zgodnie z rys. Nr 1.

Instalacja doprowadzajgca wode do nawadniania boiska zasilana bedzie z
istniejgcej instalacji wodnej w budynku biurowo szatniowym, zasilanej z
istniejgcej studni gtebinowej. W ramach opracowania zaprojektowano podziemny
zbiornik retencyjny o pojemnosci 12m3 oznaczony symbolem Z1. Zbiornik ten
stanowi¢ bedzie bufor zapewniajgcy wymagang ilo§¢ wody niezbedng do
nawadniania boiska. W zbiorniku zainstalowana bedzie pompa zanurzeniowo-
ci$nieniowa dostarczajgca wode do zraszaczy oraz utrzymujgca odpowiednie
ciSnienie wody w instalacji nawadniajgce;.

Celem rozprowadzenia wody po plycie boiska do pitki noznej nalezy
zastosowac przewody wodociggowe PE 63 PN 10. Rury nalezy utozy¢ w formie
pierScienia na gtebokosci 0,6 — 0,8 m ponizej powierzchni terenu. Wzdtuz sieci
nawadniajgcej poprowadzi¢ nalezy kable sterujgce YKY 1x1,5 od sterownika
umieszczonego w budynku administracyjno szatniowym do kazdego zaworu
elektromagnetycznego zraszacza osobno oraz kabel YKY 1x1,5 wspéiny dla
wszystkich zraszaczy.




5.2.
5.3.

Do sterowania pracg systemu dobrano sterownik Rain Bird ESP ME
obstugujacy 15 sekcji. Ponadto w ukfad sterujgcy podtgczony jest wytacznik
deszczowy Rain Check, ktéry wstrzymuje prace instalacji nawadniajgcej w czasie
opadéw deszczu. Potaczenie sterownika ze zraszaczami nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako element koncowy instalacji nawadniajgcej przewidziano zraszacze
wynurzalne. Proponuje sie zraszacze typu EAGLE firmy Rain Bird.

System oparty na 12 zraszaczach sektorowych zlokalizowanych poza liniami
bocznymi i koricowymi EAGLE 950 — E z dyszg 28 (zielong), o promieniu
zraszania 26,9 m (przy cisnieniu 6 bar), wydatek wody 10,93 m3/h, intensywno$¢é
opadu 35 mm/h. ’

Trzy zraszacze petnoobrotowe EAGLE 900 - E z dyszg 60 (czarng)
zlokalizowane w plycie boiska, wyposazone w pokrywy ze sztucznej trawy,
posiadajg nastepujgce parametry: promien zraszania 27,7 m (przy ci$nieniu 6
bar), wydatek wody 11,03 m3/h, intensywno$¢ opadu 17 mm/h.

Wszystkie zraszacze posiadajg wbudowane zawory elektromagnetyczne,
pozwalajace dowolnie sterowa¢ procesem nawadniania.

Odwodnienie instalacji realizowane bedzie poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewiduje sie¢ nawadnianie ptyty boiska do pitki noznej w godzinach
wieczornych lub wczesnorannych, jeden raz w ciggu doby. Zaktada sie
jednoczesng prace tylko jednego zraszacza. Czas pracy jednego zraszacza
wynosi okoto 12 = 25 minut.

Inne informacje i dane

.Dziatka, na ktérej sg projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisana do

rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane jest
lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Inwestycja nie stwarza zagrozern dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia.

Informacja o obszarze oddzialywania

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 471)
obszar oddziatywania obiektu budowlanego jest to teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisbw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu.

Obszar oddziatywania obiektu liniowego jest to obszar, w stosunku do
ktérego ten obiekt wprowadzi ograniczenia w mozliwosci zabudowy innych
obiektéw budowlanych.

Obszar oddziatywania niniejszego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktorych zostat zaprojektowany.
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7.4.
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Uwagi koncowe

. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA

INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. NR 75 Z 15.06.2002 R. POZ. 690 Z POZN. ZM.),

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKOW POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA JAKIE BEDA WBUDOWANE W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE ATESTY,
SWIADECTWA | BYC DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

NIE WYMIENIENIE W OPRACOWANIU ELEMENTY INSTALACJI | SIECI NIE
ZWALNIAJA WYKONAWCY OD STOSOWANIA WYMOGOW ZAWARTYCH W
PRZEPISACH BUDOWLANYCH

PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, MATERIALY SA PROPOZYCJA AUTORA
PROJEKTU | NIE STANOWIA ROZWIAZAN WIAZACYCH, A StUZA JEDYNIE
OKRESLENIU STANDARDU, GDZIE OSTATECZNIE DOBRANE MATERIALY |
URZADZENIA NIE MOGA POSIADAC PARAMETROW NIZSZYCH (SZCZEGOLNIE
TECHNICZNYCH) NIZ PRZYJETE W PROJEKCIE

WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A JAKIEKOLWIEK
NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY
ZWERYFIKOWAC W POROZUMIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.

PO WYKONANIU PRAC, TEREN UPORZADKOWAC A TRAWNIKI
ZREKULTYWOWAC.




