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B. CZESC OPISOWA

Inwestor: OSRODEK SPORTU | REKREACJI
ul. Sikorskiego 25
66-200 Swiebodzin

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 25, dz. nr ewid. 432/6, 66-200 Swiebodzin.
1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa z Inwestorem;

1.2.Wizja lokalna;

1.3.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
1.4.0Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa nawodnienia ptyty boiska treningowego na
Stadionie Miejskim w Swiebodzinie przy ul. Sikorskiego 25, na dz. nr ewid. 432/6.

3. Opis techniczny - branza sanitarna

Instalacja doprowadzajgca wode do nawadniania boiska zasilana bedzie z
istniejgcej instalacji wodnej w budynku biurowo szatniowym, zasilanej z istniejgcej
studni gtebinowej. W ramach opracowania zaprojektowano podziemny zbiornik
retencyjny o pojemnosci 12m3 oznaczony symbolem Z1. Zbiornik ten stanowi¢
bedzie bufor zapewniajgcy wymagang ilos¢ wody niezbedng do nawadniania boiska.
W zbiorniku zainstalowana bedzie pompa zanurzeniowocisnieniowa dostarczajgca
wode do zraszaczy oraz utrzymujgca odpowiednie cisnienie wody w instalacji
nawadniajgcej.

Nalezy wykonaé potgczenie istniejgcej instalacji w pomieszczeniu technicznym
w piwnicy budynku z projektowanym, podziemnym zbiornikiem buforowym o
pojemnosci 12 m3 na zewnatrz budynku. Do tego celu uzy¢ rury polietylenowej Dz
63 mm, PE100 SDR11.

Celem rozprowadzenia wody po ptycie boiska do pitki noznej nalezy
zastosowacé przewody wodociggowe PE 63 PN 10. Rury nalezy utozyé w formie
pierécienia na gtebokosci 0,6 — 0,8 m ponizej powierzchni terenu. Wzdtuz sieci
nawadniajgcej poprowadzi¢ nalezy kable sterujgce YKY 1x1,5 od sterownika
umieszczonego Ww budynku administracyjno-szatniowym do kazdego zaworu
elektromagnetycznego zraszacza osobno oraz kabel YKY 1x1,5 wspdlny dla
wszystkich zraszaczy.

Do sterowania pracg systemu dobrano sterownik Rain Bird ESP ME
obstugujgcy 15 sekcji. Ponadto w uktad sterujgcy podtgczony jest wytgcznik
deszczowy Rain Check, ktory wstrzymuje prace instalacji nawadniajgcej w czasie
opadow deszczu. Potgczenie sterownika ze zraszaczami nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Jako element koncowy instalacji nawadniajgcej przewidziano zraszacze
wynurzalne. Proponuje sie zraszacze typu EAGLE firmy Rain Bird.

System oparty na 12 zraszaczach sektorowych zlokalizowanych poza liniami
bocznymi i koncowymi EAGLE 950 — E z dyszg 28 (zielong), o promieniuzraszania
26,9 m (przy ci$nieniu 6 bar), wydatek wody 10,93 m3/h, intensywnos¢ opadu 35
mm/h.



Trzy zraszacze petnoobrotowe EAGLE 900 — E z dyszg 60 (czarng) zlokalizowane w
ptycie boiska, wyposazone w pokrywy ze sztucznej trawy, posiadajg nastepujace
parametry: promien zraszania 27,7 m (przy cisnieniu 6 bar), wydatek wody 11,03
m3/h, intensywnos¢ opadu 17 mm/h.

Wszystkie zraszacze posiadajg wbudowane zawory
elektromagnetyczne,pozwalajgce dowolnie sterowaé procesem nawadniania.

Odwodnienie instalacji realizowane bedzie poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewiduje sie nawadnianie ptyty boiska do pitki noznej w godzinach
wieczornych lub wczesnorannych, jeden raz w ciggu doby. Zaktada sie jednoczesng
prace tylko jednego zraszacza. Czas pracy jednego zraszacza wynosi okoto 12 — 25
minut.

W celu poboru wody ze zbiornika Z1 i podniesienia jej ciSnienia nalezy
zainstalowa¢ w nim pompe zanurzeniowo-ci$nieniowg o wydajnosci 12 m3/h przy
cisnieniu pracy 6,0 Bar.

Wymagane parametry projektowanego zbiornika Z1:

* pojemnos¢ 12 m3,

» wykonanie z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE),

* Wyposazony we wiaz rewizyjny srednicy 60 cm z rurg wznoszgcg min. 60cm i

pokrywg zeliwng,

* mozliwos¢ najazdu samochodem,

» dwa przytgcza o srednicy DN32 i DN63.

Montaz zbiornika wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

4. Opis techniczny — branza elektryczna

4.1. Projektowane zasilanie nawadniania.

Zaprojektowano rozdzielnie R1 (rys. E2) w istniejagcym budynku technicznym.
Rozdzielnie zasili¢ z pola rezerwowego istniejgcej rozdzielni budynku technicznego.
Sie¢ wykonac w systemie TNS.

4.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowg jest izolacja przewoddw i rozdzielni oraz osprzetu
elektrycznego. Jako ochrone dodatkowg od porazen prgdem elektrycznym instalaciji
niskiego napiecia zastosowac szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania.

Zrealizowane to bedzie poprzez zainstalowanie wytgcznika
roznicowoprgdowego o pradzie wyzwalajgcym réwnym Al=30 mA dla gniazd 230V,
400V wytgcznika roznicowoprgdowego o prgdzie wyzwalajgcym réwnym Al=500 mA
dla sieci oswietleniowej boiska oraz wytgcznikow serii S i bezpiecznikéw
instalacyjnych topikowych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rozdzielenia w catej
instalacji przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Ponadto przewody te nie mogg
by¢ ze sobg potgczone poza miejscem rozdziatu. Nie wolno uziemia¢ przewodu
neutralnego N. Do stykéw i zaciskow ochronnych urzgdzen elektrycznych powinien
by¢ potgczony tylko przewdd PE. Przewdd N winien posiadac izolacje koloru jasno
niebieskiego, natomiast ochronny PE koloru z6ttozielonego. Ze wzgledu na waznos¢
w/w przewodow, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranno$¢ potgczen wzdiuz
catej trasy prowadzenia przewodow.



Uwagi:

1. Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami PBUE,
Polskg normg PN 76/E- 05125, i PN 93/E- 050089.
2. Prace nalezy wykonac¢ pod fachowym nadzorem przy statym kontakcie z
wiascicielami urzgdzen i instalacji znajdujgcych sie pod ziemig na trasie
projektowanej linii.
3. Podtgczenie do sieci operatora linii kablowej 0,4kV wykonaé w porozumieniu z
RD Swiebodzin.
e Po zakonczeniu budowy nawierzchnie na trasie wykonanej linii
kablowej i przebudowy linii doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
e Kabel podlega odbiorowi przed zasypaniem oraz inwentaryzacji
geodezyjnej.
4. Prace winna wykonac¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.
5. Przed przystgpieniem do eksploataciji instalacji wykona¢ pomiary elektryczne.
6. Po zakonhczeniu prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg, nanies¢ ewentualne
zmiany , wykonac opisy i schematy powykonawcze.

5. Uwagi koncowe

5.1. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ.U. NR 75 Z 15.06.2002 R. POZ. 690 Z POZN. ZM.),

5.2. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI | PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKOW POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

5.3. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA JAKIE BEDA WBUDOWANE W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE ATESTY,
SWIADECTWA | BYC DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5.4. PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA
UWAGE NA ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

5.5. NIE WYMIENIENIE W OPRACOWANIU ELEMENTY INSTALACJI | SIECI NIE
ZWALNIAJA WYKONAWCY OD STOSOWANIA WYMOGOW ZAWARTYCH W
PRZEPISACH BUDOWLANYCH.

5.6. PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, MATERIALY SA PROPOZYCJA
AUTORA PROJEKTU I NIE STANOWIA ROZWIAZAN WIAZACYCH, A StUZA
JEDYNIE OKRESLENIU STANDARDU, GDZIE OSTATECZNIE DOBRANE
MATERIALY | URZADZENIA NIE MOGA POSIADAC PARAMETROW NIZSZYCH
(SZCZEGOLNIE TECHNICZNYCH) NIZ PRZYJETE W PROJEKCIE

5.7. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A
JAKIEKOLWIEK NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM
FAKTYCZNYM NALEZY ZWERYFIKOWAC W POROZUMIENIU Z NADZOREM
AUTORSKIM.

5.8. PO WYKONANIU PRAC, TEREN UPORZADKOWAC A TRAWNIKI
ZREKULTYWOWAC.



