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B. CZESC OPISOWA

Inwestor: OSRODEK SPORTU | REKREACJI

ul. Sikorskiego 25
66-200 Swiebodzin

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 25, dz. nr ewid. 432/6, 66-200 Swiebodzin.
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Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Wizja lokalna;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia oraz nawodnienia ptyty
boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Swiebodzinie przy ul. Sikorskiego
25, na dz. nr ewid. 432/6.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren niniejszej dziatki zagospodarowany jest obiektami sportowymi wraz z
infrastrukturg towarzyszgcag (boiska, szatnie, trybuny). Teren uzbrojony jest w
sieci wodng, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, elektroenergetyczng. Na
terenie obiektu znajduje sie rowniez studnia gtebinowa o wydajnosci 10m3/h.
Woda ze studni stuzy do nawadniania boisk.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie budowe oswietlenia i
nawodnienia ptyty boiska treningowego.

Oswietlenie boiska realizowane bedzie przy uzyciu 6 masztow
oswietleniowych o wysokosci 16m kazdy. Zasilanie opraw oswietleniowych
odbywaé sie bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej zabudowanej na
istniejgcej linii kablowej, zgodnie z rys. Nr 1.

Instalacja doprowadzajgca wode do nawadniania boiska zasilana bedzie z
istniejgcej instalacji wodnej w budynku biurowo szatniowym, zasilanej z
istniejgcej studni gtebinowej. W ramach opracowania zaprojektowano podziemny
zbiornik retencyjny o pojemnosci 12m3 oznaczony symbolem Z1. Zbiornik ten
stanowi¢ bedzie bufor zapewniajgcy wymagang iloS¢ wody niezbedng do
nawadniania boiska. W zbiorniku zainstalowana bedzie pompa zanurzeniowo-
ciSnieniowa dostarczajgca wode do zraszaczy oraz utrzymujgca odpowiednie
cisnienie wody w instalacji nawadniajgce;.

Celem rozprowadzenia wody po ptycie boiska do pitki noznej nalezy
zastosowac przewody wodociggowe PE 63 PN 10. Rury nalezy utozy¢ w formie
pierscienia na gtebokosci 0,6 — 0,8 m ponizej powierzchni terenu. Wzdtuz sieci
nawadniajgcej poprowadzi¢ nalezy kable sterujgce YKY 1x1,5 od sterownika
umieszczonego w budynku administracyjno szatniowym do kazdego zaworu
elektromagnetycznego zraszacza osobno oraz kabel YKY 1x1,5 wspolny dla
wszystkich zraszaczy.
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5.2.
5.3.

Do sterowania pracg systemu dobrano sterownik Rain Bird ESP ME
obstugujgcy 15 sekcji. Ponadto w uktad sterujgcy podtgczony jest wytgcznik
deszczowy Rain Check, ktéry wstrzymuje prace instalacji nawadniajgcej w czasie
opadéw deszczu. Pofgczenie sterownika ze zraszaczami nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako element koncowy instalacji nawadniajgcej przewidziano zraszacze
wynurzalne. Proponuje sie zraszacze typu EAGLE firmy Rain Bird.

System oparty na 12 zraszaczach sektorowych zlokalizowanych poza liniami
bocznymi i kohcowymi EAGLE 950 — E z dyszg 28 (zielong), o promieniu
zraszania 26,9 m (przy cisnieniu 6 bar), wydatek wody 10,93 m3/h, intensywnos$¢
opadu 35 mm/h.

Trzy zraszacze petnoobrotowe EAGLE 900 - E z dyszg 60 (czarng)
zlokalizowane w ptycie boiska, wyposazone w pokrywy ze sztucznej trawy,
posiadajg nastepujgce parametry: promien zraszania 27,7 m (przy ci$nieniu 6
bar), wydatek wody 11,03 m3/h, intensywno$¢ opadu 17 mm/h.

Wszystkie zraszacze posiadajg wbudowane zawory elektromagnetyczne,
pozwalajgce dowolnie sterowac procesem nawadniania.

Odwodnienie instalacji realizowane bedzie poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewiduje sie nawadnianie ptyty boiska do pitki noznej w godzinach
wieczornych lub wczesnorannych, jeden raz w ciggu doby. Zakfada sie
jednoczesng prace tylko jednego zraszacza. Czas pracy jednego zraszacza
wynosi okoto 12 — 25 minut.

Inne informacje i dane

.Dziatka, na ktérej sg projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisana do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane jest
lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
Inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Informacja o obszarze oddziatywania

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 471)
obszar oddziatywania obiektu budowlanego jest to teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu.

Obszar oddziatywania obiektu liniowego jest to obszar, w stosunku do
ktérego ten obiekt wprowadzi ograniczenia w mozliwosci zabudowy innych
obiektow budowlanych.

Obszar oddziatywania niniejszego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktorych zostat zaprojektowany.
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Uwagi koncowe

. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA

INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. NR 75 Z 15.06.2002 R. POZ. 690 Z POZN. ZM.),

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKOW POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA JAKIE BEDA WBUDOWANE W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE ATESTY,
SWIADECTWA | BYC DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

NIE WYMIENIENIE W OPRACOWANIU ELEMENTY INSTALACJI | SIECI NIE
ZWALNIAJA WYKONAWCY OD STOSOWANIA WYMOGOW ZAWARTYCH W
PRZEPISACH BUDOWLANYCH

PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, MATERIALY SA PROPOZYCJA AUTORA
PROJEKTU | NIE STANOWIA ROZWIAZAN WIAZACYCH, A StUZA JEDYNIE
OKRESLENIU STANDARDU, GDZIE OSTATECZNIE DOBRANE MATERIALY |
URZADZENIA NIE MOGA POSIADAC PARAMETROW NIZSZYCH (SZCZEGOLNIE
TECHNICZNYCH) NIZ PRZYJETE W PROJEKCIE

WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A JAKIEKOLWIEK
NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY
ZWERYFIKOWAC W POROZUMIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.

PO WYKONANIU PRAC, TEREN UPORZADKOWAC A TRAWNIKI
ZREKULTYWOWAC.
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