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Pompa nawadniajgca

YDY3x2.5

B

Szafka sterujqca nawadnianiem

W celu zasilenia urzadzen nalezy zabudowac rozdzielnice natynkowg R1 w pomieszczeniu technicznym obok
istniejgcej rozdzielnicy, a nastepnie wyprowadzié linie kablowe typu YKY 5x6mm?w kierunku pomp nawadniajgcej
oraz linie typu YKY 3x2,5mm? w kierunku szafki sterujacej nawadnianiem.

W celu zasilenia tablicy rozdzielczej R1 nalezy w rozdzielnicy giéwnej budynku w miejscu
rezerwy zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy 3-fazowy o podstawie 63 z wktadkg 32A. Zza
roztgcznika bezpiecznikowego nalezy wyprowadzic linie kablowg typu YKY 5x10mm? w

kierunku projektowanej tablicy rozdzielczej. Linig prowadzi¢ w obrebie budynku w dedykowanym
korytku kablowym.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N dokona¢ w RG - uziemienie punktu rozdziatu <10 Q.

Zabudowac, utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4mm?, do ktérej podigczy¢ szyne wyréwnawcza.

Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wylaczenie zasilania
Ukfad pracy sieci TN-S
Ochrona uzupetniajgca - wylgcznik réznicowo-pradowy
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