Poz.1.6 Ptyta fundamentowa gr. 40cm (1.szt.)
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Poz.1.1.1 Plyta zelb. gr. 20cm (1.szt.)
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W nadszybiu osadzi¢ haki montazowe, wg wytycznych Dostawcy windy.
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Poz.1.5 Sciany zelb. podszybia gr. 18cm (1.szt.) +
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Poz.1.1.2 Plyta zelb. gr. 20cm (1.szt.)
Poz.1.1.3 Plyta zelb. gr. 12cm (1.szt.)
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Poz.1.4 Trzpien zelbetowy 18x40cm (3.szt.)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.1.2.1 Wieniec zelb. W=1, 18x25cm (8.0mb)

Skala 1

$3

. 20

+16,6

25

Poz.1

Skala 1

18 )

T s £
L= 76 2

4 412

L= 1200.0
naddatek 50% 212

@ 33 6 L= 76

co 25 cm

2.2 Wieniec zelb. W=2, 18x25cm (8.0mb)
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P0z.1.2.3 Wieniec zelb. W=3, 18x25cm (11.7mb)

Skala 1

: 20

4 812
4 L= 1760.0
naddatek 50% 22

o D E 47 96 9@2

T - (:)47¢6L=76

co 25 c¢cm

18

P0z.1.2.4 Wieniec zelb. W—4, 18x25cm (5.4mb)
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NR | ¢ |DLucost ILOSC
POZ. PRETA|[mm]|  [m] A=IIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM #6 | 08 | 012
Poz. 1.1.1 — Plyta zelb. gr. 20cm - 1 szt
1 12 1,890 13 1 13 24,57
111 2 12 2,090 13 1 13 27,17
3 12 2,190 11 1 11 24,09
4 12 2,340 11 1 11 25,74
Poz. 1.1.2 = -1
119 1 12 2,160 15 1 15 32,40
2 12 2,800 11 1 11 30,80
Poz. 1.1.3 - -1
3 12 2,090 13 1 13 27,17
113 4 12 3,660 17 1 17 62,22
S 12 4,900 8 1 8 39,20
6 12 1,710 12 1 12 20,52
Poz. 1.21 - -1
191 1 6 0,760 33 1 33 | 25,08
12 | 12,000 4 1 4 48,00
Poz. 122 - -1
199 1 6 0,760 33 1 33 | 25,08
2 12 | 12,000 4 1 4 48,00
Poz. 1.23 = -1
193 1 6 0,760 47 1 47 | 35,72
2 12 | 17,600 4 1 4 70,40
Poz. 1.24 - -1
194 1 6 0,760 22 1 22 | 16,72
2 12 8,100 4 1 4 32,40
Poz. 1.4 — Trzpien Zelbetowy 18x40cm — 3 szt
1 12 4,000 6 3 18 72,00
2 6 1,140 99 3 177 | 201,78
141 3 12 2,130 2 3 6 12,78
4 12 3,690 2 3 6 22,14
S 12 2,800 6 3 18 50,40
Poz. 1.5 — -1
1 12 2,550 92 1 92 234,60
15 2 12 1,850 48 1 48 88,80
' 3 12 2,150 48 1 48 103,20
4 8 0,930 | 128 1 128 119,04
Poz. 1.6 — Plyta fundamentowa gr. 40cm - 1 szt
1 12 2,500 29 1 yAY 72,50
16 2 12 3,100 29 1 29 89,90
3 12 5,200 14 1 14 72,80
4 12 5,750 14 1 14 80,50
DLUGOSC RAZEM [m] 304,38 | 119,04 |1412,30
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,395 | 0,888
MASA [kg] 67,57 | 47,02 [1254,12
MASA CALKOWITA [kg] 1368,72

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766
(gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych
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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCY INYCH:

POZ. 1 SZYB WINDOWY

POZ. 11
POZ. 11.
A

STROPY
TPLYTA gr. 20cm

POZ. 112 PLYTA gr. 20cm
POZ. 113 PLYTA gr. 12cm

POZ. 12 WIENCE ZELBETOWE

POZ. 1.2.1 WIENIEC ZELBETOWY W-1, 18x25¢m
POZ. 122 WIENIEC ZELBETOWY W-2, 18x25cm
POZ. 123 WIENIEC ZELBETOWY W-3, 18x25cm
POZ. 124 WIENIEC ZELBETOWY W-4, 18x25cm
POZ. 1.4 TRZPIEN ZELBETOWY 18x40cm

POZ. 15 SCIANY ZELBETOWE PODSZYBIA gr. 18cm
POZ. 1.6 PLYTA FUNDAMENTOWA gr. 40cm

PLYTA FUNDAMENTOWA
BETON C 20/25 W8
STAL: A-Ill N (RB500),

ofulina zbrojenia 50mm - PLYTA FUND. na podbetonie

SCIANY ZELBETOWE

BETON C 20/25 W8
STAL: A-Ill N (RB500),

otulina zbrojenia 20mm - ELEMENTY ZELBETOWE

FLEMENTY ZELBETOWE

BETON C 20/25
STAL: A-Ill N (RB500),

otuling zbrojenia 20mm - ELEMENTY ZELBETOWE

W naroznikach wiency zapewnic¢ skrzyzowanie sie zbrojenia i dotozy¢ po
stronie zewnetrznej prety zagiefe.

Wysokosci parapetow | otworéw podano od rzednej +0,00.

Szczegdtowe usytuowanie ofwordw przejsc instalacyjnych uzgodnic
w trakcie budowy.

Na potaczeniu zbrojenia minimalny zaktad 60cm.

Rysunek rozpafrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze byc¢ kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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