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1.0 Wymagania ogdlne.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.2

1.3

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach prac
remontowych: Wymiana stolarki okiennej w budynku uzytecznosci publicznej
Urzedu Miasta Ztocieniec.

7.akres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres prac remontowych.

Zakres prac obejmuje wymiang stolarki okiennej wg ponizszego zestawienia:
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. okna o wymiarze 100 x 150 cm-szt. 7,

. okna o wymiarze 141 x 205 cm-szt. 3,

. okna o wymiarze 146 x 205 cm-szt.24,

. okno 0 wymiarze 308 x 250 cm(tukowe prawe)-szt.1,
. okno o wymiarze 308 x 250 cm(tukowe lewe)-szt.1,

. okno o wymiarze 246 x 244+124 cm(lukowe)-szt.1,

. okno o wymiarze 246 x 244 cm-szt,1,

. okno o wymiarze 164 x 162 cm-szt 1.

1.3.1 Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna drewniane skrzynkowe:

-prace zabezpieczajace i porzadkowe,

_demontaz starych okien drewnianych skrzynkowych (skrzydet i o$cieznic)
z wywiezieniem i utylizacja na wysypisku odpadow,

-demontaz parapetéw wewnetrznych drewnianych i zewnetrznych
metalowych z wywiezieniem na wysypisko i ztomowisko i utylizacjg,
-montaz nowych okien drewnianych skrzynkowych o rysunku jak okna
istniejace,z dwoma nawiewnikami w kazdym oknie,wszystkimi skrzydtami
rozwieralnymi,jednym uchylnym,skrzydta zewngtrzne z jedna szyba,
wewnetrzne z szyba zespolona,wspolczynnikiem przenikania ciepta

U = 0,9 W/m2xK kolorze brazowym,okuciami uchylno-rozwieralnymi

i zaczepem antywywazeniowym,uszczelnienie o$cieznicy uszczelniaczem,
-montaz nowych parapetow wewnetrznych drewnianych i zewnetrznych
metalowych,

-wykonanie dwuwarstwowych gladzi gipsowych na o$ciezach wewnetrznych,
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-dwukrotne malowanie o$ciezy wewnetrznych farbg emulsyjna.
1.3.2 Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna PCV:

-prace zabezpieczajace i porzadkowe,

-demontaz starych okien drewnianych zespolonych z wywiezieniem utylizacja

na wysypisku odpadow,
-demontaz parapetéw wewnetrznych drewnianych i zewngtrznych metalowych
i wywiezienie na wysypisko i ztomowisko i utylizacje,
-montaz nowych okien PCV zespolonych ( z potréjna szyba) o rysunku jak
okna istniejace,z dwoma nawiewnikami w kazdym oknie,jednym skrzydle
uchylno-rozwieralnym,wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W/m2xK,
kolorze brazowym, profilem szer.70 mm pierwotnym (bez recyklingu),
odpornym na dziatanie UV, okuciami uchylno-rozwieralnymi i zaczepem
antywywazeniowym,uszczelnienie oScieznicy uszczelniaczem dekarskim,
-montaz nowych parapetéw wewnetrznych drewnianych i zewn.metalowych,
-wykonanie dwuwarstwowych gladzi gipsowych na o$ciezach wewnetrznych,
-dwukrotne malowanie osciezy wewnetrznych farba emulsyjna,

1.3.3 Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania i jakos¢
wbudowanych materialéw oraz za zgodno$¢ z przedmiarem robot,

Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,wyznaczonego przez
Inwestora oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca zatrudni kierownika robét z wymaganymi kwalifikacjami
zawodowymi i uprawnieniami (uprawnienia budowlane wykonawcze

w specjalnosci konstrukcyjnej,przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa,
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych).
Prace budowlane beda wykonywane przez pracownikéw wyszkolonych

i do$wiadczonych.

Poniewaz prace beda wykonywane na terenie czynnego obiektu,wykonawca ma
obowiazek,kazdego dnia po zakoriczeniu etapu robot,utrzymania czystosci

i porzadku w pomieszczeniach,umozliwiajac korzystanie z nich.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy ,w terminie okre§lonym w umowie,przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi,projekt budowlany,Specyfikacje Techniczng i dziennik
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen






do chwili ostatecznego odbioru robot.
Uszkodzone lub zniszczone mienie, Wykonawca odtworzy i naprawi na wlasny
koszt.

1.6 Dokumentacja.

Specyfikacja Techniczna, projekt budowlany oraz przedmiar robot przekazany
przez Zamawiajacego Wykonawcy,stanowia podstawe do sporzadzenia oferty
przetargowe;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy,maja by¢ zgodne

z dokumentami przetargowymi i Specyfikacjq Techniczna.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej

nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej,a jesli
dotyczq zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne,nie moga moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw i normatywow

z zakresu ochrony $rodowiska na terenie wykonywanych zleconych robot
oraz w pomieszczeniach udostepnionych przez inwestora.

W trakcie wykonywania rob6t ma unikaé szkodliwych dziatan,szczegolnie

w zakresie zanieczyszczenia powietrza,wod gruntowych nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.8 Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na terenie
wykonywanych robot.

1.8.1 Wykonawca ma przestrzegac przy realizacji rob6t warunki w zakresie

1.8.2

bezpieczenstwa i higieny pracy i warunki p-poz.(Dz.U. Nr 169,z 97 poz.1650).
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci wykluczy¢ prace pracownikow
w warunkach niebezpiecznych,szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne

do zapewnienia bezpieczeristwa (Dz.U. Nr 47 z 03 poz.401),a takze zapewnieni
odziez ochronng oraz wyposazenie i sprzet zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Kierownik budowy,zgodnie z art. 21A ustawy Prawo budowlane,jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
robét) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywanych
rob6t (Dz U. Nr 120 z 03 poz.1126).
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2.0 Materialy.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t,musza posiadac aktualne

polskie aprobaty lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca musi uzyskaé,przed zastosowaniem wyrobu,akceptacje

Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materialéw winien by¢ dokonany wedlug wymagan

i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzycie materialéw zgodnie z dokumentacja,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,przedmiarem robot, kosztorysem
oraz polecen nadzoru inwestorskiego.

2.1 Zestawienie materialow:

-kotwy stalowe,

-pianka poliuretanowa,

-silikon,

-farba emulsyjna,

-folia polietylenowa,

-okna PCV lukowe,

-okna PCV prostokatne,

-piasek do zapraw,

-cement zwykly portlandzki bez dodatkéw ,,35”,
-gips szpachlowy,

-gips budowlany,

-mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych,
-okna skrzynkowe drewniane,

-woda,

-parapety drewniane,

- parapety z blachy ocynkowanej,powlekanej,
-materialy pomocnicze.

3.0 Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robGt zaréwno w miejscu ich wykonywania jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie zatadunku,transportu
i roztadunku materialow.

4.0 Transport i skladowanie.

Wszystkie niezbedne materialy do wykonania robét nalezy dostarczy¢
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5.0

6.0

i zmagazynowa¢ w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach i miejscach.
W ofercie Wykonawca uwzgledni optate za skladowanie i wyw6z odpadow
z budowy.

Odbior i rozliczenie robot.

Roboty zanikajace nalezy zglasza¢ do odbioru przez inspektora nadzoru.
Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego jest zakoriczenie robot,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru

oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych (operatu
kolaudacyjnego).

O zakonczeniu robét,Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie
inwestora.

O dacie i godzinie odbioru Zamawiajacy zawiadomi wykonawce pisemnie.
W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy w umdéwionym miejscu

i terminie odbioru,Zamawiajacy dokona jednostronnego odbioru i odnotuje
ten fakt w protokole odbioru.

Podstawa wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie podpisany
przez obie strony protokaé} odbioru roboét.

Warunki i terminy platnosci za wykonane roboty,zgodnie z zawartg umowa.

Nowe kody.
45420000-7 Roboty w zakresie zakltadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie.
45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe,pozostate.
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