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warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grub. 20 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, grub. 5 cm

skropienie kationowg emulsjg asfaltowa 0,4 kg/m?

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, grub. 5 cm

skropienie kationowa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?

goérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grub. 10 cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, grub. 20 cm

istniejgca nawierzchnia drogi gminnej, grub. 10 cm
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Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowe

Obiekt: | drogi gminnej nr 070607C potozonej w miejscowosci
Niedzwiedz
droga gminna nr 070607C
Adres: | dziatka nr 150/1 , obreb 0006 Niedzwiedz,
Jednostka ewidencyjna 041702_2 Debowa tgka
Branza: Drogowa 7 stadium:  Projekt zgtoszenia robét budowlanych
Inwestor: Gmina Debowa tgka, Debowa tgka 38, 87-207 Debowa tgka
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rysunku: Konstrukcja nawierzchni jezdni
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_u_.o_mwﬁw:ﬁ Wiodzimierz Laganowski | specj. konstrukeyjno - inzynieryjna
drog: w zakresie drog

Data:

kwiecien 2024r Skala 1:20 Nr rys. 6




