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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 BUDOWA TEZNIK SOLANKOWEJ OKRAGLEJ
1.1 Ciagi komunikacyjne - Sciezki, dojscia do tezni, wokot tezni
1| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 144,000
d.1.1 0125-03 o grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
2| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 77,000
d.1.1 0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-l
3| KNR2-31 |+tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,080
d.1.1 0402-04
4 [ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m 77,000
d.1.1 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
51 KNR2-31 [ Szlak komunikacyjny - podbudowa z kruszywa, m2 144,000
d.1.1 0114-07 mielony kamyk z betonem wraz z zageszczeniem
analogia
Razem dziak: Ciggi komunikacyjne - Sciezki, dojscia do tezni, wokét tezni
1.2 Przytgcza do tezni
6| KNR2-01 [ Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer. | m3 50,000
d.1.2 0310-01 dnado 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-Il) - wykop pod przytgcze wodociggo
-we
7 | KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- | m 30,000
d.1.2 0111-03 | wnetrznej 32 mm
8 | KNR-W 5-08 | Przytgcze pradu kablem 3 x 2,5 mm - od skrzynki roz- m 20,000
d.1.2 0207-01 dzielczej z pradem do miejsca posadowienia tezni
analogia
9 | KNR-W 2-15 | Studnie wodomierzowe fi. 630 mm kpl. 1,000
d.1.2| 0224-01
Razem dziat: Przytgcza do tezni
1.3 Posadowienie zbiornika
10 [ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie | m3 16,500
d.1.3 0212-01 - biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
11 [ KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 16,500
d.1.3 0108-01 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-I|
12 [ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3 2,000
d.1.3 1101-01
Razem dzial: Posadowienie zbiornika
14 Mata architektura
13 Dostawa i montaz tawek parkowych - boki betonowe, kpl. 4,000
d.1.4 | kalk. witasna | szczeble drewniane, catos¢ skrecana Srubami
nierdzew- nymi
Razem dziatl: Mata architektura
15 Dostawa i montaz tezni solankowej o srednicy 2,5 m i wysokosci 3,4 m wraz z dostawg solanki
rozrucho- wej

-2-

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 10142 Uzytkownik: Miasto i Gmina Grabéw nad Prosng




Kosztorys ofertowy

1. Zbiornik z wtdkna szklanego o wymiarach 4,0 x 4,0 x
wys. 0,6 m - 1 szt. 2. Beton do zbiornika C35/45 2,5
m3 3. Konstrukcja tezni z drewna konstrukcyjnego
sosnowe- go lub swierkowego klasy C24, suche,
strugane, z de- klaracjg wtasnosci uzytkowych - 5 m3
4. Koryto gtéwne - rura fi 160 PEHD wraz z korkiem
spustowym oraz rozgatezieniem na poszczegolne
koryta opadowe, regulacja przeptywu solanki poprzez
kraniki z zaworami - 1 kpl. 5. Koryta opadowe
drewniane ze szczerbinami przele- wowymi - 1 kpl. 6.
Zadaszenie petne - deski na pidro-wpust gr. 2,8 cm,
srednica dachu 3,0 m 7. Papa podktadowa 8.
Blacharka po obwodzie dachu 9. Papa wierzchniego
krycia termozgrzewalna 10. Oswietlenie tezni po
obwodzie - neonowe, IP68 11. Oringi ze stali
nierdzewnej 316 L, srednica 2,8 m, gr.20i 15cm z
wycietym laserowo logo lub innym tekstem wybranym
przez Inwestora - 2 szt. 12. Wypetnienie rdzenia tezni
tarning sliwy - 30 m2 13. Sruby, wkrety, potaczenia -
stal nierdzewna - 1 kpl. 14. Szpilki ze stali nierdzewnej
mocowane na kotwie chemicznej - posadowienie
konstrukcji na betonie z dys- tansem - 1 kpl. 15.
Pompa ttoczaca solanke odporna na dziatanie solan- ki
- 1 szt. 16. Instalacja wodna zasilajgca teznie w
solanke z rur PE - 1 kpl. 17. Pokrycie zbiornika z deski
tarasowej modrzewiowej - montaz na podkonstrukcji za
pomocg wkretdéw ze stali nierdzewnej - 1 kpl. 18.
Dostawa solanki rozruchowej - 6 m3 19. Szafka
fundamentowa wraz z tablicg rozdzielczg -
zabezpieczenia, programator czasowy do wigczania i
wylgczania tezni, zabezpieczenie roznicowo-pradowe;
instalacja elektryczna do zasilenia pompy ttoczacej so-
lanke na teznie, wigcznika ptywakowego do pomiaru
po- ziomu solanki w zbiorniku (maximum i minimum),
oswietlenia tezni - 1 kpl.

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
14 Dostawa i montaz tezni solankowej o srednicy 2,5 mi | kpl. 1,000
d.1.5 | kalk. wtasna | wysokosci 3,4 m wraz z dostawg solanki rozruchowej

Razem dzial: Dostawa i montaz tezni solankowej o srednicy 2,5 m i wysokosci 3,4 m wraz z dostawg
solanki rozrucho- wej

Razem dzial: BUDOWA TEZNIK SOLANKOWEJ OKRAGLEJ

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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