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Zamowienie: GG.6642.482.2024
Sporzadzit(a): Anita Majtas-Frumusechi
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LEGENDA

trasa linii kablowej nN YKYZo 3x2,5

N\——/ tura ostonowa sztywna SRS @75

UWAGI:

1. Projektowany kabel YKYZo 3x2,5 zasili¢ z istniejacego zlacza
stupowego.

2. Projektowany kabel zabezpieczy¢ od strony zasilania
bezpiecznikiem topikowym 6A gG 500V.

3. Kabel uktada¢ w wykopie zgodnie z norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

4. W miejscu skrzyzowania linii kablowej z chodnikiem kabel

prowadzié w rurze ostonowej zachowujag odstep od innych sieci

minimum 0,5m.

5. W miejscu instalacji skrzynki sterowniczej solanki pozostawic

zapas kabla o dtugosci 2m.

Projektowang solanke podiaczy¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

Réwnolegle z kablem utozyé w wykopie tasme StZn 30x4.

8.  Ta$me podiaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupa
oéwietleniowego oraz zacisku uziemiajacego solanki z drugiej
strony.

9. Wykona¢ ochrong antykorozyjna,

No

EMTEX E.EMELEWSCY SC
Rogaszyce , ul. Krélewska 6, 63-500 Ostrzeszow
eltexostrzesz6w@op.pl nr tel. 503 322 046

Nr rys.
IE1

Skala
1:500

Nazwa inwestycji:|BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ

Adres inwestycji: |ul. Kolejowa 8, dz. nr ew. 86/4,
63—-520 Grabéw nad Prosng

Branza

elektryczna

Inwestor: Miasto i Gmina Grabdéw nad Prosng

ul. Kolejowa 8,

Adres inwestora: |55 596" Grabsw nad Prosng

Nazwa rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu - zasilenie t gzni
solankowej

Data
02.2024

Projektant mgr inz. Wojciech Staszewski
Nr ew. upr. bud. 264/D0S/05




