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WSKAZOWKI METODYCZNE

Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji
do opracowywania Szczeg6towych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), ktéry mozna wykorzystywa¢ do sporzadzania
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, niezbednych dla uszczegétowienia opisu
przedmiotu zamowienia.

2. Osoba sporzadzajgca szczego6towg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla konkretnej dokumentac;ji
projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreslen, zmian, uzupetnien i uscislen, ktére wynikaja:

a) z zakresu czynnosci (robét) objetych zamowieniem,

b) z wymagan Zamawiajgcego dotyczacych m.in. standardu i jakosci wykonania robot,
c) z ustalen projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunkéw realizacji robot.

3. W poszczegoélnych punktach specyfikacji nalezy uszczegotowi¢ i uzupemni¢ wielkosci wymaganych parametréow
technicznych, jezeli sg one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamdwienia.

4. Wymagania techniczne i jakosciowe oraz opisy rozwigzan technicznych podane w tresci niniejszej specyfikacji
standardowej nalezy wykresli¢é (pomingé), jezeli nie zostaly one uwzglednione w dokumentacji projektowej
opisujgcej przedmiot konkretnego zamaowienia.

5. Jezeli w specyfikacji standardowej podano rozwigzania w ujeciu wariantowym, nalezy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegétowej wybraé tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajgcym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sg przy zatozeniu:

Przypadek |

Dla kazdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamdwienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., opracowana bedzie ogélna specyfikacja techniczna, w ktorej ujete

beda wspoine wymagania dotyczace wszystkich robét objetych przedmiotem zamoéwienia oraz informacje o terenie.

W ramach tych wymagan okreslone bedg m.in.:

— zasady rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

— informacje o terenie budowy (dotyczgce m.in. intereséw os6b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bhp, zasad
organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),

— okreslenia i pojecia wczesniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.

W specyfikacjach standardowych dla poszczegolnych rodzajow robét lub systemoéw technologicznych nie ujeto
wiec wymagan dotyczacych tych robot (tymczasowych i towarzyszacych) — a w pkt. 9 ,Specyfikacji” odniesiono sie w
tej sprawie wlasnie do ,specyfikacji ogéinej”.

Przypadek Il

Osoba sporzagdzajgca szczego6towg specyfikacje dla konkretnej roboty podstawowej, moze w pkt. 9 specyfikacji ujgé

wymagania techniczne i zasady rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych niezbedne do wykonania

wiasnie tych rob6t podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczace rob6t tymczasowych i towarzyszacych
niezbednych do wykonania danej roboty podstawowej nie bedg ujmowane w ,specyfikacji ogoinej”.

Przypadek i

W szczegoélnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszace beda rozliczane odrebnie

w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robét (tymczasowych i

towarzyszacych) powinny by¢ ujete w odrebnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

7. Do tworzenia konkretnych szczegotowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bedacej
wzorcem, mozna wykorzystac:

a) elektroniczng wersje tekstéw specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (
System SEKOspec), pozwalajgcym na dokonywanie odpowiednich wykreslen, zmian i uzupehien;

b) System SEKOspec w wydatny i efektywny spos6b przyspiesza przygotowywanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamdwienia publicznego.

c) Tekst drukowany (publikacje w postaci papierowej) poprzez ich przepisanie z rdwnoczesnym dokonaniem
ewentualnych wykreslen, zmian i uzupetnien.

8. Teksty zapisane pochytlym drukiem (w ramkach a takze poza ramkami) majg charakter
wyjasniajgco-instruktazowy, dlatego redagujgc tres¢ szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy je pomingé
(wykreslic).

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa tezni w Parku Miejskim w Grabowie nad Prosna.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegbéfowe Specyfikacje
Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupefnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres rob 6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzeh. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatbw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich
oceny, wymagan dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uklad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi scieki do przylacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni sciekow lub
zbiornika bezodptywowego.

Przybd6r sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pitynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybdér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potgczenie
z atmosfera.

Przewdéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdéw z pionéw do przykanalika
lub innego odbiornika.

Wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania sciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace rob o6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng
(szczegbtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi czes$¢ sktadowg
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania
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0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity, Dz. U. 2022 r. poz.
1679), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 r. poz. 2454),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektronicznego Dziennika Budowy (Dz. U.
2023 poz. 45),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bagdz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1213),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang —
dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia
dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1
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— rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451,

— rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519,
Wiasciwosci i parametry poszczeg6lnych materiatow:
-zgodnie z projektem

UWAGA: Tworzgc Szczeg6fowg Specyfikacje Techniczng (SST) dla konkretnego przedmiotu zamodwienia
(dokumentacji) nalezy okresli¢ rodzaje, parametry oraz wifasciwosci techniczne materiafdw, jezeli nig
zostafy one sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.

2.2.3. Materiatly pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smotowany,

— wiokno konopne i pasta uszczelniajgca,

— kleje do wykonania potgczen klejonych,

— papier Scierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych,
— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzgdzen,

Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatow
podstawowych oraz odpowiada¢ obowigzujgcym aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

UWAGA: Tworzgc Szczeg6fowg Specyfikacje Techniczng (SST) dla konkretnego przedmiotu zamowienia
(dokumentacji) nalezy okresli¢ rodzaje materiafdbw pomocniczych niezbednych do wykonania instalacji o ilg
nie zostaty one sprecyzowane w dokumentacji projektowe;j.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
ST,

— sg wasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

— spetniajg wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzadzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
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zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST , Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1
m,

— jezeli przewozone s3g luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$c
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku ukfadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
— wykonac¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu
rur i ksztaltek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytoéw lub wspornikow w sposob zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegrdd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
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Przewody pod podtogg w ziemi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej réwnolegle lub prostopadle do
fundamentow budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu sciekow.

Przy przejsciach przewoddw przez $ciany i stropy nalezy zastosowa¢ tuleje ochronne wypetnione
materiatem uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $érednicy przewodu.

Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej,
ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Sciane bruzdy np. przez owinigcie
tekturg falista.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaftek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.

Po+aczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako potgczenie zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na fgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden
lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w
celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka
nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.
Po+aczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

Po+aczenia klejone

Pofgczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie elementéw fgczonych za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.
UWAGA: Tworzgc Szczegbfowg Specyfikacje Techniczng (SST) dla konkretnego przedmiotu zamodwienig
(dokumentacji) nalezy wybra¢ przewidziane projektem sposoby ukfadania przewodéw wodociggowych
oraz odpowiedni wariant ich fgczenia. Pozostafe warianty metod montazu i rodzaje pofgczen rur i ksztattek
wykreslic.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
.Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzadzen.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna byc¢
nastepujgca:

— umywalka 0,75-0,80 m
— umywalka w przedszkolu 0,60 m

— ZzZlew 0,50-0,60 m
— zlewozmywak do pracy stojgce;j 0,85-0,90 m

— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75m

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
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— pisuar dla dorostych 0,65m
— miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdllne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO , Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12)
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci (do poziomu dachu).

Szczelnos¢ podejse i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetnic
wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatgcznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

dotgczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Dlugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw w zaleznosci
od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw
nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.

» Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.

> Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przybordéw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosc¢ rurociggdéw w podejsciach wlicza sie
do ogolnej dtugosci rurociggdéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw),
stanowigcych komplet urzgdzenh tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

» Uzbrojenie rurociggébw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

» Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

» Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i srednicy.

UWAGA: W tredci Szczegbfowej Specyfikacji Technicznej (SST) montazu instalacji kanalizacyjnej,

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia (dokumentaciji) mozna ustali¢ (przyjgc) inne zasadyj

przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t. W takim przypadku tre$¢ punktu 7.2. nalezy odpowiednio
zmienic.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 11i 12 WTWIiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcag
robét. Badania te powinny obja¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
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Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos$¢ potaczen,

— sposoOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego (Zatgcznik 2).

8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak

np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w

fazie odbioru konhcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego -
czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot

montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie

wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddéw od przegrdd budowlanych i innych instalacij,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewod6w oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzgdzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badarn odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdw materiatdw,
przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — kohcowego (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

— jednorazowo po wykonaniu pefnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze za pomocg cen
jednostkowych (wariant 1) lub ryczaftu (wariant 2),

— etapami okreslonymi w umowie na podstawie cen jednostkowych rob6t (wariant 1) lub ryczaftu
(wariant 2).

\Wariant nie wybrany nalezy wykreSli¢ z treSci specyfikacji.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0. 0
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robaét,
wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

montaz rurociggOw przyborow i urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przytgczeniowe (wersja angielska).

PN-EN 35:2014-07 Stojgce i podwieszane bidety zasilane od géry — Wymiary przytgczeniowe
(wersja angielska).

PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 198:2008 Urzgdzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan
(wersja angielska).

PN-EN 232:2013-04 Wanny kgpielowe — Wymiary przytgczeniowe (wersja angielska).

PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytgczeniowe (wersja angielska).

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytgczeniowe (wersja angielska).

PN-EN 997:2018-11 Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem wodnym (wersja
angielska).

PN-EN 1253-1:2015-03 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 1: Podtogowe wpusty sciekowe z

uszczelnieniem klapowym na gtebokosci co najmniej 50 mm (wersja
angielska).

PN-EN 1253-5:2017-03 Wpusty Sciekowe w budynkach — Czes¢ 5: Wpusty sSciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich (wersja angielska).

PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkow. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu (wersja angielska).

PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 14516+A1:2018-12 Wanny do uzytku domowego (wersja angielska).

PN-EN 14527+A1:2018-12 Brodziki natryskowe do uzytku domowego (wersja angielska).

PN-EN 1519-1:2019-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynku. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu.

PN-B 75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustepowych. Wymagania i metody badan
(norma wycofana).

2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 682).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1213).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami
— tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1514.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami, tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 537).

3.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 4, SEKOCENBUD — 2023 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
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Zatgcznik 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot badania
Instalacja kanaliZaCyjna .........ccoovvviiiiiiii realizowana

(nazwa miejscowosci)
=101 0] (=1 (o)1 =T g - W o] 4= 7.2
2 Lo FoT a1 T=T o 00 o] =1 (o R

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko| Instytucja Stanowisko Uwagi»
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzér
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnier budowlanych

3. Opis badania:

5. Komisja stwierdza, ze badanie:
5.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
5.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zostaé przedstawiona do badania w terminie
dodnia ....ccocveeeiiiiiiiiienenn, *
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne
ustalenia Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.
6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2
........................................... ydnia oo 1L

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanaliZaCyjna .........ccoovvviiiiiiii realizowana

(nazwa miejscowosci)
=101 0] (=1 (o)1 =T g - W o] 4= 7.2
Projekt zweryfikowany Przez ...........ccccccciiiiiiiiii
2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko| Instytucja Stanowisko Uwagi»
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzér
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnier budowlanych

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajgce wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposéb (umozliwiajgcy)*
(nie umozliwiajacy)* prawidtowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé przedstawiona do
ponownego odbioru w terminie do dnia ...................

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate

ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanaliZaCyjna ..........ccvvvveiiiiiii realizowana

(nazwa miejscowosci)
bz 101 0] (=1 (o)1 =T g - W o] 4= 7.2
Projekt zweryfikowany Przez ...........ccccccciiiiiiiiii
2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem cze$ciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko| Instytucja Stanowisko Uwagi»
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzér
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnier budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

) TR 010
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

=) R
5. Komisja stwierdza, ze czes$é¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie
zgodnie)* z umowa, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
wobec tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.
6. (Ustala sie, ze odebrana czes$¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*.................
O PT U UP PR PPPPIN
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostalty zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i
terminu ich usuniecia itp.
8. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizaCyjna .........ccoovvveiiiiiie realizowana

(nazwa miejscowosci)
=101 0] (=1 (o)1 =T g - W o] 4= 7.2
Projekt zweryfikowany Przez ...........cccccociiiiiiiii
2. Sktad Komisji
Poz. - Imie i nazwisko| Instytucja Stanowisko Uwagi»

Inwestor

\Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik

S IRl Nl A

Projektant
dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

) TR 1010
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

)

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokot potwierdzajgcy kompletnosé wykonanych prac,

1)

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* byé
odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*..............

TSP PP PUPPPIN

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate

ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i

terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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