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WSKAZOWKI METODYCZNE

Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji
do opracowywania Szczeg6towych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), ktéry mozna wykorzystywac¢ do sporzadzania
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, niezbednych dla uszczegdtowienia opisu
przedmiotu zamowienia.

2. Osoba sporzadzajgca szczegOtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla konkretnej
dokumentacji projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreslen, zmian, uzupetnien i uscislen, ktére wynikaja:

a) z zakresu czynnosci (robét) objetych zamowieniem,

b) z wymagan Zamawiajgcego dotyczacych m.in. standardu i jakosci wykonania robot,
c) z ustalen projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunkéw realizacji robot.

3. W poszczegolnych punktach specyfikacji nalezy uszczeg6towi¢ i uzupetni¢ wielkosci wymaganych parametrow
technicznych, jezeli sg one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamdwienia.

4. Wymagania techniczne i jakosciowe oraz opisy rozwigzan technicznych podane w tresci niniejszej specyfikacji
standardowej nalezy wykresli¢ (pomingc¢), jezeli nie zostaly one uwzglednione w dokumentacji projektowej
opisujgcej przedmiot konkretnego zamowienia.

5. Jezeli w specyfikacji standardowej podano rozwigzania w ujeciu wariantowym, nalezy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegotowej wybraé tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajacym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sg przy zatozeniu:

Przypadek |

Dla kazdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamowienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., opracowana bedzie ogdlna specyfikacja techniczna, w ktorej ujete

beda wspolne wymagania dotyczace wszystkich robét objetych przedmiotem zamoéwienia oraz informacje o terenie.

W ramach tych wymagan okreslone bedg m.in.:

— zasady rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

— informacje o terenie budowy (dotyczgce m.in. interesdw os6b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bhp, zasad
organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),

— okreslenia i pojecia wczesniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.

W specyfikacjach standardowych dla poszczegolnych rodzajow robot lub systemoéw technologicznych nie ujeto
wigc wymagan dotyczgcych tych robdét (tymczasowych i towarzyszacych) — a w pkt. 9 ,Specyfikacji” odniesiono sie w
tej sprawie wlasnie do ,specyfikacji ogéinej”.

Przypadek Il

Osoba sporzadzajgca szczegdtowg specyfikacje dla konkretnej roboty podstawowej, moze w pkt. 9 specyfikacji ujgc

wymagania techniczne i zasady rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych niezbedne do wykonania

wiasnie tych robdt podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczgce rob6t tymczasowych i towarzyszacych
niezbednych do wykonania danej roboty podstawowej nie beda ujmowane w ,specyfikacji ogoinej”.

Przypadek IlI

W szczegdlnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszace beda rozliczane odrebnie

w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robdt (tymczasowych i

towarzyszacych) powinny by¢ ujete w odrebnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

7. Do tworzenia konkretnych szczeg6towych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bedacej
wzorcem, mozna wykorzystac:

a) elektroniczng wersje tekstow specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (
System SEKOspec), pozwalajgcym na dokonywanie odpowiednich wykreslen, zmian i uzupehien;

b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposéb przyspiesza przygotowywanie szczegotowych specyfikaciji
technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamdwienia publicznego.

c) Tekst drukowany (publikacje w postaci papierowej) poprzez ich przepisanie z réwnoczesnym dokonaniem
ewentualnych wykreslen, zmian i uzupetnien.

8. Teksty zapisane pochytym drukiem (w ramkach a takze poza ramkami) majg charakter
wyjasniajgco-instruktazowy, dlatego redagujac tres¢ szczegOtowej specyfikacji technicznej nalezy je poming¢
(wykreslic).

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Budowa tezni w Parku Miejskim w Grabowie nad Prosna.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegbéfowe Specyfikacje
Techniczne (SST) wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupefienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja
dotyczy wykonywania robo6t w budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji
wtdrnych np. przepon metoda iniekcji, wciskania blach itp. jak réwniez wtdérnych izolacji
pionowych oraz zabezpieczeh przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz
wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych taraséw. Roboty
te ujete sa w odrebnych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow

powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigekszajgca przyczepnosc

powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w

czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach

przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na powtoke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w

warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
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1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacja wykonania prac stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji technicznej, wykonanej zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

uwzgledniajgc wymagania:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 682),

e Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 1213),

e Ustawy o systemie zgodnosci (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 215),

e Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

o kart technicznych wyrobéw lub zalecen producentéw dotyczgcych stosowania wyrobow,

e warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot (szczegdlnie istotne sg protokoty odbioréw
czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych).

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,

— dobdr i charakterystyke wyrobow do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrébek,
uszczelnienh przebic itp.,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby przygotowania podioza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegOly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonhczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemiu
budynkéw nalezy wykorzystywac¢ takze:

UWAGA: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jeZeli zostaty sporzgdzone i sg
niezbedne do wfasciwego wykonania robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw i bedace materiatami budowlanymi w mysl Ustawy z dnia 25
czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz.
1165) powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci z krajowg oceng
techniczng albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, ocenach
technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.



— roztwory i emulsje asfaltowe
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:
e PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podajg normy:
e PN-B-24002:1997, PN-B-24002/Ap1 Asfaltowa emulsja anionowa
e PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
— masy asfaltowe
Wymagania stawiane masom asfaltowym podajg normy:
o PN-B-24620:1998, PN-B-24620/Az1 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
e PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa (norma wycofana)
ewentualnie
e PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
— masy polimerowo-bitumiczne (hazywane masami KMB lub masami PMBC)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814+A2:2015-02 ,Grubowarstwowe
powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania”.

— hybrydowe masy uszczelniajgce
Wymagania stawiane hybrydowym masom uszczelniajgcym przyjmuje sie albo wg normy PN-EN
15814+A2:2015-02 ,Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej — Definicje i wymagania” albo wg stosownej oceny technicznej.

— lepiki asfaltowe
Wymagania stawiane lepikom podajg normy:

e PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na

zimno,

o PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
UWAGA: Wymieni¢ wymagane wfasciwosci techniczne i parametry mas KMB i mas hybrydowych, ktére
sg niezbedne do wfasciwego wykonania robot.

2.2.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania

norm:

— PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci,

— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wkasciwosci.

Papa na osnowie tekturowej nie jest materialem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako
powtoka wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg i sposobu mocowania).
UWAGA: Wymieni¢ wymagane wfasciwosci techniczne i parametry rolowych materiafow bitumicznych,
ktére sg niezbedne do wfasciwego wykonania robot.

2.2.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetniac

wymagania norm:

— PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci,

— PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

UWAGA: Wymieni¢ wymagane wfasciwosci techniczne i parametry rolowych materiafow z tworzyw
sztucznych lub kauczuku, ktére sg niezbedne do wfasciwego wykonania robot.

2.2.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych

Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podajg stosowne oceny techniczne. Przy analizie

parametrow mozna positkowa¢ sie wymaganiami ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajagce cement

przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.
UWAGA: Wymieni¢ wymagane wfasciwosci techniczne i parametry szlamow, ktére sg niezbedne do
wiasciwego wykonania robot.

2.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtgb podtoza i tworzgce izolacje w podtozu

metodg krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podajg
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stosowne oceny techniczne. Przy analizie parametrow mozna positkowa¢ sie wymaganiami
ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebng. Przy
stosowaniu tego typu materiatow nalezy stosowac sie do wszelkich wymogow, ktére muszg by¢ spetnione
przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z betonéw wodonieprzepuszczalnych.

UWAGA: Wymienic wymagane wfasciwosci techniczne i parametry krystalicznych zapraw
uszczelniajgcych, ktore sg niezbedne do wfasciwego wykonania robot.

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg
preparaty produkowane na bazie cementow szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej lub
szybkowigzgce, zarabiane woda, odpowiadajgce wymaganiom stosownych ocen technicznych.

2.2.7. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
- Kkleje,

rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajgce,
taczniki mocujace, kotwy, sruby,

tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,
woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzgca z

innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.
UWAGA: Tworzgc Szczegbfowg Specyfikacje Techniczng dla konkretnego przedmiotu zamowienia
(dokumentacji) nalezy okreslic rodzaje, parametry oraz wfasciwosci techniczne poszczegélnych
materiafow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynkoéw,
jezeli nie zostaty one sprecyzowane w dokumentacji projektowe;.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sag wasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc€) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— dla materiatéw klasyfikowanych jako wyroby budowlane w mysl Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165) producent
dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
(WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w
obowigzujgcym brzmieniu,

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z
Ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrob6éw do robét hydroizolacyjnych
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
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zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny byc¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywacé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ roéwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,
f) do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatdw hydroizolacyjnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rbwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdbw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac¢ sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5
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5.2. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robo6t budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadla wody
gruntowej, w trakcie robot izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien byé obnizony co
najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwa
dociskowa).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podioze, na ktérym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie

oddziatujgce na nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry

wytrzymatosciowe (klase betonu, cegty/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant
na podstawie obliczeh oraz analizy.

Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badZz podwyzszone wymaganiami dokumentacji
projektowej.

5.3.1. Wymagania ogd6lne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na

podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— z gfadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podioza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujgce wymagania ogolne:

e powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc, wypukiosci powyzej 2 mm
zlikwidowac¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez
producenta wyrobdow hydroizolacyjnych),

e potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢é sfazowane pod kgtem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania
wyrobow hydroizolacyjnych),

e Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W
przypadku braku spetnienia wymagan nalezy podjaé decyzje, czy rzeczywiste odchyiki nalezy
skorygowac¢ czy tez mozliwe jest wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podiozu nie spetniajgcym
wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podjg¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe
tolerancje wymiarowe podano ponizej:

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji

zelbetowych wg wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —

czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2022

Dopuszczalna

Odchylenie odchytka w
mm
Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— nawysokosci 1 m 5
— na cafg wysokos¢ konstrukcji w fundamentach 20
— na cafg wysoko$¢ konstrukcji w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15

oraz stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne

Ptaszczyzn poziomych od poziomu
e na 1lm pfaszczyzny w dowolnym kierunku 5
e na cata ptaszczyzne 15

Ptaskos¢ powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m, z wyjatkiem
powierzchni podporowych
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Dopuszczalna

Odchylenie odchytka w

mm

e powierzchni bocznych i spodnich 4

e powierzchni gornych t8

Dtugosci lub rozpietosci elementow +20

Wymiaréw przekroju poprzecznego belek, ptyt i stupéw, gdy wymiar ten wynosi:

<15cm +5

£40cm +8

> 250 cm +20

Rzednych powierzchni dla innych elementow +3

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiardw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych
wg wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, czesé A: ,Roboty

ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2020

Odchytka od pionu

» Na kazdej kondygnacji +20 mm
» Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnacii + 50 mm
» Przesuniecie w pionie miedzy sgsiednimi kondygnacjami +20 mm
Odchytka od poziomu 2
» Na kazdym metrze +10 mm
» Na 10 metrach i catego budynku + 50 mm
Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny
» Na dwoch metrach | +10 mm
Grubos¢ sciany
» Warstwy Sciany ® =5 mm lub + 5%

grubosci warstwy,

miarodajna jest

warto$¢ wieksza
» Catej sciany szczelinowej lub muru +10 mm

e Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne]
punkty.
P Wytagczajgc warstwy o grubosci lub dlugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje

wymiarowe elementéw murowanych odpowiadajg tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty

wykonhczeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2023, tynkom zewnetrznym stawia sie nastepujgce wymagania:

e dopuszcza sie odchylenie od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi nie wigksze niz 10 mm na

wysokosci jednej kondygnacji
e Przez analogie do wymagan stawianych tynkom wewnetrznym Il kategorii mozna przyjgc:

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 4

mm na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz3 mm na 1 m

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na 1 m i ogétem

nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, itp.)
e podtoze powinno by¢:
Wariant 1 suche (wilgotno$¢ nieprzekraczajgca 5%),

Wariant 2 wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w

ocenie technicznej lub karcie technicznej (podac¢ wymagang wilgotnosc)..............ceeeeee.

do wykonywanej hydroizolacji wariant wilgotnosci, a pozostafy wykreslic.

UWAGA: W tresci Szczego6fowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko odpowiedni

¢ odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w ocenie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju

naktadanej warstwy izolacyjnej (poda¢ wymagany roztwOr do gruntowania) ..............ceeeveeeneeeenenne.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
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gruntujgca powinna by¢ rbwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg przyczepnosé do podtoza.
5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:
— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A2:2021-08 ,Beton — Wymagania, wtasciwosci uzytkowe,
produkcja i zgodnos¢”. Za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie ukitadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy
betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajgcych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy murowanych
Mur fundamentowy nalezy wykonac na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3.4. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy z tynku

— na $cianach fundamentowych nalezy wykonac tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy Il lub wyzszej
kategorii, klasy CS 1l lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczgce zaprawy
do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (zaleca sig, aby
wytrzymatos¢ tynku wynosita przynajmniej 6 MPa),

— na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny
(cokotowy) Il lub wyzszej kategorii, klasy CS IIl lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12
~WVymagania dotyczgce zaprawy do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego”. Zaleca sie, aby wytrzymatos¢ tynku wynosita ok.5 MPa).

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczes$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu oraz przy
wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w
czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza
1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizyé poziom
zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caly
okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa
dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci

podziemnych i przyziemi budynkoéw

5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czesé C — Zabezpieczenia i

izolacje, zeszyt 5 ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2019,

zabezpieczenia wodochronne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny ukfad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— S&cisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebieh lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i iloSci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw
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gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w spos@b uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na
siebie w sposéb destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé
uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

Izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych oraz bezspoinowych materiatow bitumicznych muszg byc¢
wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych
(rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznos¢). Rolowe materiaty bitumiczne mogg pracowac na
negatywne parcie wody o ile majg odpowiednig warstwe dociskowa.

W przypadku przejScia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelnosci potgczenia,

PrzejScia rur przez izolacje przeciwwodng nalezy wykona¢ za pomocag urzgdzen dfawicowych
(kotnierzy zaciskowych dedykowanych konkretnemu rodzajowi materiatu hydroizolacyjnego).

5.5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych

wyrobow hydroizolacyjnych:

— lepikow asfaltowych,

— roztwordéw i emulsji asfaltowych,

— mas asfaltowych,

— mas polimerowo-bitumicznych,

— hybrydowych mas uszczelniajgcych,

— szlaméw uszczelniajacych,

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych,

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

5.5.3. Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow

hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— hybrydowych mas uszczelniajgcych

— szlamow uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

— w odniesieniu do izolacji przeciwwilgociowej wymagane jest wykonanie min. jednej warstwy powtoki
wodochronnej z polimerowo-bitumicznej papy termozgrzewalnej lub membrany samoprzylepne;j

— Dla izolacji przeciwwodnej wymagane jest wykonanie min. dwuwarstwowej powtoki wodochronnej z
papy polimerowo-bitumicznej

— szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — 0 1/2 szeroko$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o
1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé dylatowane w tych
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samych miejscach i ptaszczyznach, w ktdrych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podfoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni piyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie
papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wodwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii ztworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podtoza i fgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Spos6b mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia
(aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych najczesciej
wykorzystuje sie:

— folie polietylenowe, folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji
papowej.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— wg normy DIN/TS 20000-202:2020-11 minimalna grubos¢ folii z PVC wynosi odpowiednio dla izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 1,2 mm oraz 1,5 mm,

— wg normy DIN/TS 20000-202:2020-11 minimalna grubos¢ membrany EPDM wynosi odpowiednio dla
izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 1,1 mm oraz 1,5 mm,

— izolacje wykonywac z tzw. podziatem na sekcje (niezalezne od siebie obszary umozliwiajgce lokalizacje
obszaru ewentualnego przecieku). Maksymalna powierzchnia sekcji 100 mz,

— zakfady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomoca rozpuszczalnikdéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu)
albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie
taczenie folii na zakltadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikbw mocujgcych w spodniej
czesci zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu
warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej
i linig tgcznikdw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad fgcznikami mocujacymi,

— poszczegodlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego (w SST nalezy podac rodzaj kleju)

C. SzlamOw uszczelniajgcych

Przy wykonywaniu izolacji z szlamOow mineralnych (na bazie cementu) nanoszonych warstwowo na
przygotowane podtoze nalezy:

— nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze,

— przy nanoszeniu poszczegOlnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczego6towej
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Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukfadanej masy hydroizolacyjnej
(podac zasady nanoszenia kolejnych warstw)

— minimalna grubosé¢ izolacji przeciwwilgociowej — 2 mm (naktadanie przynajmniej w dwoch warstwach),

— minimalna grubos¢ izolacji przeciwwodnej — 2,5 mm (naktadanie przynajmniej w trzech warstwach).

D. Krystalicznych zapraw uszczelniajgcych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

— nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (podac
szczegbOfowe wymagania dotyczgce nanoszenia preparatu)

Preparaty penetrujgce w gtgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, mogg nie tworzyc¢
na jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjne;.
Wiasciwg izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem
znajdujgcej sie w nim wilgoci.

E. Mas asfaltowych mas polimerowo-bitumicznych (KMB/PMBC) oraz mas hybrydowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:
— nanosi¢ mase na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety),

— przy nanoszeniu poszczegOlnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczego6towej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukfadanej masy hydroizolacyjnej
(podac zasady nanoszenia kolejnych warstw)

— jezeli jest to wymagane zastosowac¢ systemowa siatke lub wiéknine wzmacniajgca,

— minimalna grubos¢ izolacji przeciwwilgociowej — 3 mm po wyschnieciu (nakfadanie w dwdch
warstwach),

— minimalna grubos$¢ izolacji przeciwwodnej — 4 mm po wyschnieciu (naktadanie w dwdch warstwach, z
opcjonalng wktadka zbrojgcg).

F. Lepikow asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfaltowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

— nanosic¢ lepik, roztwor lub emulsje na zagruntowane podioze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)
w dwoch zabiegach,

— minimalna grubos¢ powtoki z lepiku — 2 mm (po wyschnieciu,

— przy nanoszeniu poszczegOlnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczego6towej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukfadanej masy hydroizolacyjnej
(podac zasady nanoszenia kolejnych warstw)

5.5.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przej$¢ rurowych oraz wykonywania obrébek

blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z

zastosowaniem dedykowanych materiatéw, na podstawie szczeg6towych rysunkéw znajdujgcych sie w

dokumentacji technicznej.

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw
Przed przystgpieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatow, ktére
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beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatos¢ i réwnos¢ podkltadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowsg i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow
metalowych,

— tynkéw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnos¢
podkifadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien,
wilgotno$¢ | temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢é wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegobtowej Specyfikacji Techniczne;.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdéw réznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z

dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W

odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu

kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb zapewniajgcy
ich ciggtosc¢ i szczelno$c,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
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— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi€ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
mz2 powierzchni zaizolowanej lub, w wyjgtkowych przypadkach, metodami niszczgcymi na podstawie
indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczagcymi w trakcie ich naktadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych - 20 punktow
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie probek z tzw.
probek swiadkéw przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujgc co
najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegb6towe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej

powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej

powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 mz. Izolacje szczelin

dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w

metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
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ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczeg6lne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi
poszczegoélnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
niniejsza SST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze Iub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje .

8.4. Odbior ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru konhcowego

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczeg6Gtowg Specyfikacje
Techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikbw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
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— Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a hegatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robdét hydroizolacyjnych
w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Wariant 1

Podstawy rozliczenia robdét hydroizolacyjnych stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajacego, obmierzone
zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST.
Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czes$ci i przyziemiu budynku, uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementdéw nieprzeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
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— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej ST (opisac¢ sposdb
usuniecia pozostafosci i odpaddow) lub w specyfikacji ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7

— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposoéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: Koszty ewentualnego obniZenia poziomu zwierciadfa wody gruntowej nalezy rozliczy¢ wg
jednego z nizej przedstawionych sposobdw.

Sposabb |

Ceny jednostkowe obejmujg rowniez koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Sposob I

Ceny jednostkowe nie obejmuja kosztéw obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej. Koszty
wykonania tych rob6t beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

UWAGI:

1. W tresci Szczegbfowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawic¢ tylko jeden sposéb
rozliczenia kosztéw ewentualnego obnizZenia poziomu zwierciadfa wody gruntowej (tresci dotyczgce
niewybranego sposobu lub obydwu sposobéw, w przypadku niewystepowania koniecznosci
obniZania poziomu zwierciadfa wody gruntowej, nalezy usungc).

2. Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci
powyZej 45m od poziomu ustawienia rusztowan nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej
przedstawionych sposobéw:

Sposaéb |

Ceny jednostkowe rob6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostoéw
i barier zabezpieczajgcych.

Sposob I

Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
rob6t na wysokosci powyzej 45 m od poziomu ich ustawienia atakze pomostéw i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

UWAGA: W tresci Szczegbfowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko jeden sposéb
rozliczenia rusztowan wybrany przez Zamawiajgcego (tresci dotyczgce niewybranego sposobu nalezy
usungc).

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
Wariant 2

Podstawe rozliczania robét hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres robdét obejmujacy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
czesci podziemnych i przyziemnych budynkéw.

Kwota ryczaftowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemiu
budynkéw uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi
zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
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robét hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,
zabezpieczenie elementdéw nieprzeznaczonych do izolowania,
przygotowanie podiozy,

demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposodb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac¢ sposob usunigcia pozostafosci i odpaddw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej (opisac sposéb utylizaciji)

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: W Szczegdbfowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko przyjety w projekcie
umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia rob6t, a pozostaty wariant wykreslic.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne-wymagania i badania przy odbiorze (norma
wycofana).
2. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
3. PN-B-24002:1997, Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

4. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa (norma wycofana).

6. PN-B-24620:1998, Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004

7. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy 2z wypethiaczami
stosowane na gorgco.

8. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, wfasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodno$c.

9. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego.

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

11. PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby 2z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

12. PN-EN 13969:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie

izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

SEKOSpectawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.
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13.

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby 2z tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
— Definicje i wtasciwosci.

14. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.
15. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami
do izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania.
16. DIN 18533-1:2017-07 Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen Abdichtung von
erdberihrten Bauteilen — Teil 1: Anforderungen, Planungs- und
Ausfiihrungsgrundsétze.
17. DIN 18533-2:2017-07 Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen — Teil 2: Abdichtung mit
bahnenférmigen  Abdichtungsstoffen (wraz z poprawkag
1:2020-11).
18. DIN 18533-3:2017-07 Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen — Teil 3: Abdichtung mit
flussig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen (wraz z poprawka
1:2018-09).
19. DIN SPEC 20000-202 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 202:
Anwendungsnorm fur Abdichtungsbahnen nach Européischen
Produktnormen zur Verwendung als Abdichtung von
erdberihrten Bauteilen, von Innenrdumen und von Behéltern
und Becken (norma wycofana, =zastgpiona DIN/TS
20000-202:2020-11 o tej samej hazwie).
20. Richtlinie Fassadensockelputz und Auf3enanlage, Fachverband der Stuckateure fir Ausbau und
Fassade BW, 2013.
21. Richtlinie fur die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen mit mineralischen
Dichtungsschlammen, Deutsche Bauchemie e. V. 2020.
22. Richtlinie fur die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen mit polymermodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC), Deutsche Bauchemie e. V. 2018.
23. ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych.
24. ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych
krystalizacjg wgtebna.
10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 682).
Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa o systemie zgodnosci (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 215).

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

(REACH), w obowigzujgcym brzmieniu.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

10.4. Obwieszczenia

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.

Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).
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10.5. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 4, SEKOCENBUD 2023 r.

Rokiel M. — Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo, wyd. Ill, Grupa
MEDIUM, 2019 r.

Rokiel M. — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robot. wyd. 1V, Grupa Medium, Warszawa 2019.

Karys J. (red) — Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie. Grupa Medium, 2014.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,lIzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. ITB, 2019.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢é A: Roboty ziemne i konstrukcyjne
zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2017.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A: ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”,
zeszyt 3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2020.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
1: Tynki, ITB, 2020.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2018.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0. -



