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1. Czesc opisowa do programu funkcjonalno — uzytkowego

1.1.0pis 0golny przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje inwestycji pn: ,Dostawa angiografu wraz z
montazem i adaptacjg pomieszczen”.

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ kompleksowg dokumentacje projektowg oraz na jej
podstawie wykona¢ prace budowlano instalacyjne i wykonczeniowe, a nastepnie

przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne czynnosci odbiorowe.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres inwestycii:

Zakres prac obejmuje

e wykonanie peinobranzowej dokumentacji projektowej dla przebudowy

pomieszczen w tym:
Sporzadzenie wszystkich analiz, ekspertyz niezbednych do zaprojektowania i
realizacji inwestycji

Wykonanie szczegétowej inwentaryzacji pomieszczen objetych zakresem

opracowania
Akceptacja projektu koncepcyjnego przez Zamawiajgcego

Wykonanie wielobranzowego projektu  budowlanego, uzgodnionego z

rzeczoznawcami ds. ppoz. i sanepid
Wykonanie projektéw technicznych wszystkich branz
Opracowanie przedmiardw robot i kosztorysdw inwestorskich wszystkich branz

Opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego

Dopuszcza sie tez w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci
ekonomicznej lub funkcjonalnej, mozliwo$¢ zmian wielkosci powierzchni i wprowadzania
innych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych po uzyskaniu akceptacji

Zamawiajgcego.



e wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,

obejmujacych:

Demontaz wyposazenia pomieszczen, zabezpieczenie stref prowadzonych robét,

zabezpieczenie pomieszczenia sterowni B/P/1/36 celem przesuniecia Sciany,

Przebudowa pomieszczen B/P/1/37 - B/P/1/42. Zakres prac obejmuje
kompleksowg przebudowe pomieszczen w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

w tym:
Instalacja wentylacji mechanicznej,
Instalacja klimatyzacji
Instalacja gazéw medycznych
Instalacja wody lodowej
Instalacja C.T
Instalacja zasilajaca angiograf

Instalacje elektryczne i niskopragdowe

o Dostawe, montaz i uruchomienie angiografu
Montaz konstrukcji zawieszenia sufitowego
Dostawa, montaz angiografu

Uruchomienie, testy, szkolenia w zakresie obstugi angiografu

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskac¢ (takze uaktualni¢ lub zweryfikowaé w
zaleznosci od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbedne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia. Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Przewiduje sie jednoetapowa realizacje inwestycji.

Powierzchnia pomieszczen objetych inwestycjg wynosi 95,0m2

W skiad pomieszczen planowanej pracowni wchodza:
- Pomieszczenie pracowni
- Sterownia

- Maszynownia



- Pomieszczenie przygotowania lekarzy
- Toaleta

Szczegobtowy rozktad pomieszczen przedstawiony zostat w czesci rysunkowej

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Budynek B stanowi jeden z obiektdw kompleksu szpitalnego. Jest zlokalizowany pomiedzy
budynkami ,A i ,D” od pdtnocy i potudnia oraz przylega do budynku ,C” oraz tgcznika ,E".
Posiada 4 kondygnacje nadziemne i piwnice. Wykonany jest w konstrukcji stupowo- ryglowej.
Kondygnacja piwniczna oraz ostatnia to kondygnacje techniczne.
Budynek wyposazony w instalacje:

-C.O,CT

- wod-kan

- Wody lodowej

- gazéw medycznych

- wentylacji mechanicznej

- elektryczne i niskopragdowe

- instalacje technologiczne
Pomieszczenia objete zakresem inwestycji to funkcjonujgce pomieszczenia przeznaczone na
pracownie RTG.

W pomieszczeniach jest funkcjonujgca instalacja wentylacji mechanicznej obstugiwana przez
uktady wentylacyjne, ktore nalezy przebudowac. Istniejgca centrala wentylacyjna, obstugujaca
w gtdwnej mierze przedmiotowe pomieszczenia, zlokalizowana jest na ostatniej kondygnacji
budynku. Dla potrzeb nowej wentylacji pracowni, przewiduje sie centrale wentylacyjng
zlokalizowang w pomieszczeniu wentylatorowni, w piwnicy budynku. Planujac przejscia
instalacji nalezy uwzglednic¢ konstrukcje stropdw z ptyt SP oraz wylewek zelbetowych w osiach
stupdw (i szachtéw instalacyjnych) oraz odrebnos¢ stref pozarowych na kazdej kondygnacii

budynku.

Przy przebudowie pomieszczen nalezy uwzglednic wystepowanie zelbetowej $ciany
usztywniajgcej o grubosci 20cm. Wykonanie otwordw w tej Scianie nalezy poprzedzi¢
projektem technicznym wzmocnienia konstrukcji.

Przebudowa pomieszczen obejmuje rowniez przesuniecie Sciany w dziatajgcej sterowni. Nalezy

uwzgledni¢ rozwigzania minimalizujgce ucigzliwosci dla funkcjonowania pomieszczenia.



Przygotowanie pomieszczenia wymaga przebudowy dwdch szachtéw instalacyjnych o klasie
EIS 120 odpornosci i szczelnosci ogniowej.

W zwigzku z likwidacjg toalety dla niepetnosprawnych (B/P/1/37), planowana jest przebudowa
toalety (B/P/1/39) na toalete dla osdb niepetnosprawnych, co powoduje kolizje z istniejgca
instalacjg hydrantowg w budynku.

Wykonanie konstrukcji podwieszenia angiografu poprzedzi¢ nalezy obliczeniami wytrzymatosci
stropu wraz ze sprawdzeniem stanu granicznego uzytkowania pod katem ugiecia. Dla
konstrukcji wsporczej nalezy opracowac projekt techniczny.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Pracownia angiografu powinna spetnia¢ wymagania zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Szczeqdtowe wiasciwosci  funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo - kubaturowych:

Pomieszczenia wchodzace w skfad opracowania:

- Pom przygotowania lekarzy — pow. 5,98m?2

- Sterownia — pow. 18,74m2

- Maszynownia — pow. 6,30m?2

- Pracownia — pow. 56,05m?2

- Toaleta — pow. 4,11m?2

Razem 91,18m?2

Dopuszcza sie 5% tolerancje do przyjetych powierzchni.

Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,9m do powierzchni stropu. W osiach ram konstrukcyjnych
belki, obnizajgce wysoko$¢ pomieszczenia do 2,5m

1.2.0pis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamodwienia

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej:

e Dokumentacja projektowa powinna obejmowac branze:
e Architektura z technologiag
e Konstrukcja, w tym konstrukcja wsporcza

e Projekt oston statych



Dokumentacja technologiczng urzadzenia
instalacje elektryczne (o$wietlenie, gniazda, WLZ, zasilanie aparatu)
instalacje sanitarne (wentylacja, klimatyzacja, wod-kan, C.T, woda lodowa)

Gazy medyczne

Opracowanie projektowe winno obejmowac caly zakres realizowanego zadania, a

dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz

spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i przyjete normy techniczno-budowlane,

przepisy branzowe.

Wymagania w zakresie wykonania robét budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuije:

wykonanie zabezpieczen stref prowadzonych robot
rozbiorka oktadzin Scian, sufitow podwieszanych, stolarki otworowej

rozbiorka Scian dziatowych, przesuniecie Sciany w pomieszczeniu sterowni
(B/P/1/36)

Przebudowa szachtdw instalacyjnych zawezajgcych pomieszczenie pracowni

wykucie otwordw w zelbetowej Scianie usztywniajgcej wraz z ich

wzmocnieniem

wykonanie oston statych

wykonanie nowego podziatu pomieszczen

przebudowa instalacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w czesci instalacyjnej
wykonanie konstrukcji wsporczej dla podwieszenia angiografu

wykonanie sufitu podwieszanego na wysokosci >=2,7m p.p.p.

wykonanie posadzki wraz z jej wyréwnaniem

wykonanie oktadzin $cian, posadzek

Montaz stolarki oraz okna do sterowni

zabudowy i odtworzenia po wykonanych przejsciach instalacyjnych w obrebie
pomieszczen parteru, piwnicy, 1 pietra

Wykonanie uszczelnien przej$¢ pozarowych przez przegrody budowlane.

Minimalne wymagania dotyczace materiatow budowlanych:
e Posadzki:
Posadzki wszystkich pomieszczen:




Klasyfikacja Norma Warto$¢ Tarkett

Typ produktu wg ISO ISO 10581
Zawartos$¢ spoiwa 1SO 10581
Klasyfikacja obiektowa ISO 10874
Klasyfikacja przemystowa ISO 10874
Opis Norma
Ochrona powierzchni

Mozliwo$¢ odnowienia powierzchni

Grubos¢ catkowita ISO 24346
Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340
Waga catkowita ISO 23997
Wtasciwosci techniczne wymagane do Znakowania CE Norma
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 14041
Ognioodpornos¢ EN 13501-1
Reakcja na ogief - EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1

Reakcja na ogien - EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2

Antystatycznos$¢ EN 1815

Opor cieplny EN 12667
Antyposlizgowos¢ EN 13893
Dane techniczne Norma

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1

Antyposlizgowosc DIN 51130

Antyposlizgowos¢ BS 7976-2

VDEO0100, Part 600

Opor elektryczny ESD-approval SP method 2472
Opér elektryczny EN 1081

EN/IEC 61340-4-1, 100 V
EN/IEC 61340-4-5

1zolacja elektryczna

Opodr elektryczny
Opor elektryczny

Zwijanie sie pod wptywem ciepta

Test ,Clean room” ISO 14644-1
Oddziatywanie kétek krzeset ISO 4918
Odpornos¢ na nogi mebli 1SO 16581
Odpornos¢ na $wiatto ISO 105-B02
Stabilnos¢ wymiarowa EN |SO 23999

ISO 8690 - DIN 25415
1SO 26987
ISO 846 Part C

tatwosc¢ odkazania
Odpornos$¢ chemiczna
Odpornos¢ na bakterie
Ogrzewanie podtogowe
Wytrzymatos¢ spoin - Srednia wartos¢ EN 684
Wytrzymatosc¢ spoin indywidualna wartosc EN 684

Pradoprzewodzaca homogeniczna wyktadzina winylowa
Typ |

34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
43 Intensywne natezenie ruchu
Wartos¢ Tarkett

iQ PUR

Tak

2 mm

2 mm

2800 g/m?

Warto$¢ Tarkett
0019-0038-DoP-2013-07

Bfl-s1

= 8 kW/m?

Zgodny

Antystatyczne (= 2 kV)

~0,010 m2+K/W

Klasa DS (u = 0,30)

Wartos$¢ Tarkett

=< 0.10 mm

Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,02 mm
R9

Niskie ryzyko poslizgniecia

Ri = 5x10*Ohm

R = 10° Ohm

R1 5x10* = R = 10° Ohm / R2 5x10* = R =< 10° Ohm
R 5x10* = R =< 10° Ohm

= 3,5x107 Ohm

< [2] mm

= 8] mm

ISO klasa 4

Brak uszkodzen

Brak uszkodzen

=7

Srednia zmierzona warto$¢ (Ptytka) : < 0.25 %
Srednia mierzona warto$¢ (Rolka) : < 0.40 %
Znakomita

Odporne

Nie sprzyja wzrostowi

Tak (max. 27°C)

> 240 N/50mm

> 180 N/50mm

Warto$¢ Tarkett

Aspekt srodowiskowy, jako$¢ powietrza w pomieszczeniu

e Sufity

Sufit podwieszany w pomieszczeniu pracowni i przygotowania lekarzy:

Konstrukcja nosna sufitu z profili stalowych ocynkowanych. Panele z blachy stalowej
ocynkowanej, lakierowanej, o grubosci 0,5 lub 0,8mm. Lakierowanie farbg z dodatkiem jondw
srebra. Wymiary pojedynczego kasetonu: 600x600mm. Potgczenie sufitu ze Scianami szczelne.
Mocowanie paneli umozliwiajgce demontowanie pojedynczych kasetondw. Stosowac nalezy
system umozliwiajgcy otwarcie pojedynczego kasetonu bez koniecznosci demontazu wszystkich
kasetondw.

Sufit podwieszany w sterowni:

Sufit z wypetnieniem z ptyt w prasowanej wetny mineralnej na profilach.
Sufit w pomieszczeniu sanitarnym

Sufit monolityczny z ptyt GK wykonczonych gtadzig i farba.

Sufit w pomieszczeniu maszynowni

W pomieszczeniu nie planuje sie dodatkowego sufitu. Sufit stanowi wyréwnana i wykonczona
farbg powierzchnia stropu

. Sciany:
Sciany w pracowni i pomieszczeniu przygotowania lekarzy: oktadzina winylowa




Klasyfikacja Norma Wartos¢ Tarkett

Typ produktu wg ISO EN 259-1 Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa oktadzina $cienna
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 1,50 mm

Waga catkowita EN I1SO 23997 2400 g/m?

Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN I1SO 24340 0,15 mm

Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP

Instalacja Klejona

Wiasciwosci techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041) Norma Wartos¢ Tarkett

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 15102 0132-0065-DoP-2022-10
Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 B-s2,d0 klejone na podtozu Al lub A2s1,d0
Odpornos$¢ na Swiatto 1SO 105-B02 =6

Odpornos$¢ na uderzenia EN 259-2 Odporno$¢ na uderzenia
Odpornos$¢ chemiczna 1SO 26987 Odporne

Zmywalnos¢ EN 12956 Brak zmian w wygladzie
Elastycznos$¢ ISO 24344 - EN 435 Brak uszkodzen, brak pekniec
Odpornos$¢ na bakterie ISO 846 part Aand C Nie sprzyja wzrostowi

Test Ryboflawiny ISO 4628-1 - VDI 2083 P17 Klasa 0 : Znakomity

Test ,Clean room” I1SO 14644-1 Clean room suitable

tatwos¢ odkazania I1SO 8690 Dobra

Aspekt srodowiskowy, jakos¢ powietrza w pomieszczeniu Norma Wartos¢ Tarkett

Nadaje sie do recyklingu Tak

Slad Weglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduty A1-A3) 4,40 kg COze /m?

Emisja LZO po 28 dniach EN 16516 Platinum (= 10 pg/m?3)

Emisja formaldehydu El

Potgczenie Scian i sufitu szczelne.

Sciany w sterowni: okfadzina winylowa

Klasyfikacja Norma Wartos$¢ Tarkett
Typ produktu wg ISO EN 259-1 Zwarta, elastyczna, wielowarstwowa oktadzina $cienna

Opis Norma Wartos¢ Tarkett
Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 1,50 mm

Waga catkowita EN I1SO 23997 2400 g/m?
Grubos$¢ warstwy uzytkowej EN I1SO 24340 0,15 mm
Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP

Instalacja Klejona

Wiasciwosci techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041) Norma Warto$¢ Tarkett

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych EN 15102 0132-0065-DoP-2022-10
Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 B-s2,d0 klejone na podtozu Al lub A2s1,d0
Dane techniczne Norma Warto$¢ Tarkett

Odpornos$¢ na Swiatto 1SO 105-B02 =6

Odpornos¢ na uderzenia EN 259-2 Odporno$¢ na uderzenia
Odpornos$¢ chemiczna 1SO 26987 Odporne

Zmywalnos¢ EN 12956 Brak zmian w wygladzie
Elastycznos¢ 1ISO 24344 - EN 435 Brak uszkodzen, brak pekniec
Wytrzymatos¢ spoin - Srednia wartos$é EN 684 = 250 N/S0mm

Odpornos¢ na bakterie 1SO 846 part Aand C Nie sprzyja wzrostowi

Test Ryboflawiny ISO 4628-1 - VDI 2083 P17 Klasa 0 : Znakomity

Aspekt srodowiskowy, jakos¢ powietrza w pomieszczeniu Norma Wartos$¢ Tarkett

Nadaje sie do recyklingu Tak

Slad Weglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduty A1-A3) 4,40 kg COz2e /m?

Emisja LZO po 28 dniach EN 16516 Platinum (= 10 pg/m?3)

Emisja formaldehydu El

Sciany w pomieszczeniu toalety: glazura

Rodzaj parametru Norma wartos¢
Nasigkliwo$¢ wodna %
PN-EN ISO 10545-3 3<E <6%
Wytrzymato$s¢ na zginanie | PN-EN ISO 10545-4 min.22
Mpa
Sita famigca N PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min 1000 N >7,5
mm min 600 N

Sciany w maszynowni: farba
Farby do $cian i sufitow:




Rodzaj parametru Norma warto$¢

ODPORNOSC NA | PN-C 81914:2002 Rodzaj I

SZOROWANIE

ODPORNOSC NA | PN-EN 13300:2002 Klasa 2

SZOROWANIE

STOPIEN POLYSKU PRZY | PN-EN 13300:2002 Gteboki Mat (wspdiczynnik
KACIE 85° odbicia $wiatta <5)

GESTOSC ok. 1,5g/cm3

LZO Limit zawartosci LZO

(kat.:A/a):  30g/l  (2010):
Produkt zawiera max 1649/l

LZO
CZAS SCHNIECIA (dla . do schniecia
pojedynczej  warstwy, w powierzchniowego - 1
temperaturze ok. +200C i godzina - do nakladania
wilgotnosci  wzglednej  ok. nastepnej warstwy - 2-4
50%, przy dobrej wentylacji) godziny
INNE WEASCIWOSCI —-- Odpornoé¢ na dziatanie wody

Odpornos$¢ mechaniczna
Atest PZH

e Ostony state
Ostony nalezy dobra¢ w sposdb zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006

w sprawie szczegdtowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U.
2006, nr 180, poz.1325)

Wymagania dotyczgce wyposazenia instalacyjnego:

 Wymagania dotyczgace instalacji elektrycznej

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

Przebudowa instalacji elektrycznych (gniazda, o$wietlenia, WLZ, oS$wietlenie

awaryjne i ewakuacyjne) w obrebie pomieszczen ujetych w opracowaniu
Wykonanie nowej instalacji zasilania angiografu

Wykonanie instalacji zasilajgcych instalacje wentylacji, klimatyzacji i wody
lodowej,

Przebudowa istniejgcych instalacji niskoprgdowych w obrebie pomieszczen

ujetych w opracowaniu
Wykonanie instalacji niskoprgdowych

Przebudowa instalacji SAP w zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczen i zmiang

rozwigzan wentylacyjnych (klapy ppoz.)
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Projektowany obszar zasilany bedzie z rozdzielnic 0,4kV, zasilanych z istniejgcej infrastruktury

szpitala. Zasilanie w uktadzie TN-S, odbiory w uktadzie TN-S i IT (grupa 2). Przewiduje sie

zasilanie podstawowe i rezerwowe; w tym poprzez UPS.

Zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012 E, Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-710:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne. przyjeto

nastepujacy podziat pomieszczen medycznych:

grupa 0: nalezg do niej pomieszczenia medyczne, w ktdrych nie przewiduje sie
stosowania czesci aplikacyjnych aparatury elektromedycznej, a zanik zasilania nie
powoduje zagrozenia zycia. Sg to pomieszczenia, w ktdrych pacjenci nie stykajg sie z
urzadzeniami elektromedycznymi. Urzadzenia wystepujace w tej strefie majg wiasne

wbudowane zrédto zasilania w postaci ogniwa.

grupa 1: nalezg do niej pomieszczenia medyczne, w ktérych przewiduje sie stosowanie
elementdw aparatury elektromedycznej zewnetrznie lub wewnetrznie do rdznych
czesci ciata, poza zastosowaniami dotyczgcymi pomieszczen grupy 2, a zanik zasilania
rowniez nie powoduje zagrozenia zycia. W pomieszczeniach tych mogg by¢ stosowane
aparaty medyczne majace bezposredni kontakt z ciatem pacjenta, réwniez
wprowadzane pod skore oraz do naturalnych lub sztucznie wykonanych otwordw ciata
cztowieka, pod warunkiem, Ze zadna z czesci nie moze znajdowac sie w bezposredniej
bliskosci serca.

grupa 2: nalezg do niej pomieszczenia najwyzszego ryzyka, gdzie przewiduje sie
stosowanie czesci aplikacyjnych aparatury elektromedycznej przy zabiegach na sercu,
w salach operacyjnych, intensywnej opieki medycznej i innych zabiegach, przy ktérych
zanik zasilania moze by¢ przyczyng zagrozenia zycia. Grupa ta obejmuje
pomieszczenia, gdzie sg lub mogg by stosowane aparaty elektromedyczne, ktdrych
elementy mogg styka¢ sie z sercem lub znajdowac¢ sie w jego bezposrednim

sgsiedztwie.

Grupy odbioréw

W projektowanym obszarze planuje sie nastepujace grupy odbiorow:

Odbiory ogdlne — gniazda ogolne, oswietlenie ogdlne i technologia medyczna

niewymagajgca zasilania gwarantowanego, odbiory wentylacji klimatyzacji
Odbiory gwarantowane TNS — odbiory z zasilaniem gwarantowanym z UPS. Sg to

SZR-y uktadu IT, gniazda DATA, oSwietlenie ogdlne i technologia medyczna

wymagajgca zasilania gwarantowanego.

Angiograf - odbiory z zasilaniem gwarantowanym z UPS
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e Odbiory gwarantowane IT — odbiory z zasilaniem gwarantowanym dwustronnym.
Zasilanie gwarantowane podstawowe z UPS1, zasilanie gwarantowane rezerwowe z
UPS2. Jest to technologia medyczna odbioréw grupy 2.
Przy planowaniu tras instalacji przejscia przez granice stref i oddzielen pozarowych nalezy
wykona¢ uszczelnienia w odpornosci ogniowej réwnej odpornosci tego oddzielenia,
zabezpieczajgc je atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi
W projektowanym obszarze, na podstawie polskich przepisow PN-EN 12464-1, przewidziano

nastepujgce poziomy natezen o$wietlenia podstawowego:

sale zabiegowe (operacyjne) 500 Ix z lokalnym doswietleniem do 1000Ix
pom przygotowania lekarzy 500 Ix
pomieszczenia techniczne sal i sterownie 500 Ix
komunikacja 200 Ix

szatnie, sanitariaty, pom.socjalne,
200 Ix
porzadkowe

Stosowac oprawy LED. Sterowanie za pomocg tgcznikdw i czujek ruchu. W czesci pomieszczen
oswietlenie istniejgce (w pomieszczeniach tych dostosowac lokalizacje opraw i tgcznikéw do
nowej aranzacji wnetrz).

W projektowanym obszarze przewidziano oprawy oSwietlenia dajgcego mozliwos¢
opuszczenia obszaru w razie zagrozenia i jednoczesnego zaniku napiecia. Oprawy awaryjne
ewakuacyjne Swiecg min 1h po zaniku napiecia. Do zasilania awaryjnego tych opraw

przewiduje sie istniejgcy system centralnej baterii.

 Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

e przebudowa instalacji wodno — kanalizacyjnej

przebudowa istniejgcej instalacji wentylacyjnej wraz z klapami ppoz. i

instalacjag sterujaca (SAP)

e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach z centralg
wentylacyjng  zlokalizowang w piwnicy budynku w  pomieszczeniu

wentylatorowni
e Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczen

e Wykonanie instalacji wody lodowej z agregatem chtodniczym
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e Przebudowa instalacji C.T w celu podtgczenia nowej centrali wentylacyjnej

e Przebudowa kolizji instalacji hydrantowej

Opis planowanych rozwigzan w zakresie instalacji sanitarnych:

Do doboru urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przyja¢ nalezy parametry
termodynamiczne powietrza dla II strefy klimatycznej zgodnie z normg PN-76/B-03420:

= obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla latat = 32 °Ci @ = 45%,
= obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = - 18 °Ci @ = 100 %,

Przy obliczeniowych parametrach powietrza zewnetrznego II strefy klimatycznej uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej zapewni¢ majg nastepujgce parametry
powietrza nawiewanego do pomieszczen:
« Uklad NW1: tnz = +22+26 °C w okresie zimowym, tnl = +20+24 °C, wilgotnos¢ 45 +
55 %,
Wymagane krotno$ci wymian powietrza oraz wymagane parametry termodynamiczne

powietrza w pomieszczeniach pracowni przedstawiono w tabeli:

Pomieszczenie Krotno$¢ wymian powietrza Temperatura | Wilgotnos¢

Pracownia 15 24 45 + 55

Przygotowanie 10 24 45 + 55

lekarzy

Sterownia 2 20 -

Maszynownia 2 20 -

Wc 50 m3/h ustep, 30 m3/h pisuar, 20 20 -
m3/h umywalka

Pomieszczenie pracowni, przygotowania lekarzy oraz sterowni wentylowane beda ukfadem
nawiewno — wywiewnym NW1 z glikolowym ukfadem odzysku ciepta. Centrala wentylacyjna
zlokalizowana w piwnicy budynku w pom. maszynowni. Centrala w wykonaniu higienicznym,

wyposazona w nastepujgce sekcje:

= krdcce elastyczne,
» przepustnice odcinajace z sitownikami,

= tlumiki hatasu po stronie pierwotnej i wtornej centrali,
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= wentylator nawiewny i wywiewny z funkcjg statego wydatku powietrza w funkcji
zmiennych oporéw w instalacji,

* pagrzewnica wodna I stopnia zasilana z istniejgcej instalacji c.t.,

» nagrzewnica wtorna II stopnia zasilana z istniejgcej instalacji c.t. lub elektryczna,

= chtodnica wodna zasilana z projektowanego agregatu wody lodowej,

»= nawilzacz parowy,

= filtr nawiewu F5 + F7,

= filtr wywiewu F5,

Powietrze Swieze i powietrze zuzyte dostarczane i usuwane bedzie istniejgcym kanatem
dystrybucyjnym w piwnicy budynku.

Dystrybucja powietrza do pomieszczen pracowni kanatami z blachy stalowej ocynkowanej z
izolacjg termiczng 40 mm. Kanaty nawiewne i wywiewne w klasie szczelnosci B.
Rozprowadzenie kanatdw nawiewnych i wywiewnych pod stropem piwnicy oraz pod stropem
pomieszczen pracowni. Piony wentylacyjne pomiedzy piwnicg i I pietrem prowadzone bedg w
pionowych szachtach.

Nawiew powietrza do pom. pracowni oraz przygotowania lekarzy nawiewnikami Hepa H13.
Wywiew powietrza kratkami wywiewnymi w wykonaniu higienicznym zlokalizowanymi nad

posadzka pomieszczen.

Nawiew i wywiew powietrza w pom. sterowni, maszynowni oraz wc kratkami prostokatnymi z

przepustnicami wieloptaszczyznowymi z pojedynczym rzedem kierownic poziomych.

Pomieszczenie maszynowni oraz wc wentylowane bedzie projektowanym i istniejgcym
ukladem wywiewnym WW14. Istniejgcy uktad WW14 zapewni wywiew powietrza z
pomieszczen. Nawiew powietrza kompensujgcego do pom. maszynowni z pom. sterowni.

Nawiew powietrza kompensujgcego do pom. wc z korytarza.

Kanaty wraz z uzbrojeniem istniejgcych uktadow KN10, KW10 oraz KN11, KW11 nalezy
zdemontowac i zaslepi¢. W/w uktady obstugujg inne kondygnacje budynku. Po zakorczeniu

prac przeprowadzi¢ nalezy regulacje hydrauliczng poszczegdlnych uktaddéw.

Pomieszczenia pracowni i przygotowania lekarzy ogrzewane i chtodzone bedzie powietrzem

wentylacyjnym nawiewanym przez uktad NW1.

Pomieszczenie sterowni i maszynowni ogrzewane bedzie projektowang instalacjg
klimatyzacyjng typu Split Inverter z bezposrednim odparowaniem czynnika R32.
Pomieszczenia ogrzewane i chtodzone przez dwa niezalezne klimatyzatory $cienne.

Dla potrzeb chtodzenia i osuszania powietrza nawiewanego przez uktad NW1 zaprojektowac

nalezy agregat wody lodowej o mocy wynikajacej z karty doboru centrali wentylacyjnej. Praca
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agregatu na glikolu propylenowym o stezeniu 35 % i parametrach pracy 7/12 °C. Agregat

wody lodowej wyposazony w modut hydrauliczny z zbiornikiem buforowym.

Dla potrzeb nawilzania powietrza nawiewanego przez uktad NW1 zaprojektowac nalezy

nawilzacz parowy zasilany wodg surowa.

Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej NW1 wyniesionym panelem sterowania
zainstalowanym z pom. sterowni. Sterowanie pracg nawilzacza i agregatu wody lodowej z

centrali wentylacyjnej.
Sterowanie pracg urzadzen klimatyzacyjnych Split z pilotdw zdalnego sterowania.

Przebudowa instalacji wod-kan oraz hydrantowej wykonac przy uzyciu tozsamej technologii z

istniejgcymi rozwigzaniami.

o Wymagania dotyczgace instalacji gazow medycznych

Instalacja gazéw medycznych dla 02, N20, Air5, CO2, zasilana bedzie z istniejgcych zrédet
znajdujacych sie na terenie Szpitala. Projektuje sie wigczenie do istniejacych instalacji

szpitalnych, sposob wigczenia ustali¢ na obiekcie w porozumieniu z Inwestorem

Nowoprojektowana instalacja zasila¢ bedzie 2 tablice poboru przewidziane w pomieszczeniu

pracowni.

Kontrole nad instalacjg gazéw medycznych stanowi¢ bedzie zespdt kontrolno-informacyjny
gazow medycznych w postaci skrzynek zaworowo-informacyjnych Skrzynki te umozliwiajg
zamykanie lub otwieranie przeptywu gazéw medycznych oraz statg kontrole ich ci$nienia.
Zapewniajg rowniez mozliwos¢ podtgczenia zasilania awaryjnego dla obstugiwanego obszaru
w przypadku, gdy wystgpi awaria centralnego zasilania w dany gaz. Skrzynki kontrolno-
informacyjne powinny by¢ wyrobem medycznym, posiadaé certyfikat CE jednostki
notyfikowanej zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG dla klasy wyrobu medycznego IIb

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z
dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,
rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia
dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, z Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 7
kwietnia 2022 , Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej z jej pdzniejszymi
zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan

zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobdw medycznych i Rozporzadzeniem
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Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobdw
medycznych ponizsze komponenty, materiaty, pdtprodukty i urzadzenia wystepujgce w
instalacji gazéw medycznych muszg posiadac niezalezny certyfikat CE dla wyrobu medycznego
odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku
zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobdéw Medycznych i Produktéw
Biobojczych:

— Rury i ztaczki do gazéw medycznych, klasa IIa/IIb w zaleznosci od typu gazdw,
— Punkty poboru gazéw medycznych, klasa IIa/IIb w zaleznosci od typu gazdw,
— Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa IIa/IIb w zaleznosci od typu gazow,
Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca. W zwigzku ze zmiang
ustawy o wyrobach medycznych, Wytworca instalacji gazow medycznych nie moze dokonac
oceny zgodnosSci wyzej wymienionych wyrobdw, jezeli jego certyfikat CE nie obejmuje tych
wyrobow. Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane
W oparciu o wskazane w tresci, przyktadowe urzadzenia i materiaty spetniajgce okreslone
parametry techniczne i jakosciowe. Zastosowanie urzadzen lub materiatdw zamiennych
wymaga potwierdzenia przez Wykonawce réwnowaznosci wyzej okreslonych parametréw oraz
akceptacji projektanta.
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2. Czesc informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

2.1.Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Brak jest wymagan wynikajacych z odrgbnych przepisow

2.2.0Swiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek na

ktérych projektowane jest zamierzenie inwestycyjne.
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2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego oraz inne wytyczne Zamawiajgcego:

° uzgodnienia z Inwestorem,
e  obowigzujgce akty prawne:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z 2020 poz. 295 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1792, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 944 z pdzn. zm.)
Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz. U. z 2019 r. poz. 595 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325) o
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan
dla jednostek ochrony zdrowia udzielajgcych swiadczen zdrowotnych z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowe] oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb
nienowotworowych (Dz.U. z 2008r. Nr 59, poz. 365 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 22018 r. poz. 1286 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagan
dla zaktadéw opieki zdrowotnej ubiegajgcych sie o wydanie zgody na prowadzenie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na promieniowanie jonizujgce w celach medycznych, polegajacej na
udzielaniu Swiadczen zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz.U. 2013 poz. 874)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujgcego (Dz.U. z 2005 nr 20 poz. 168)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich
rodzajow ekspozycji medycznej (Dz.U. 2015 poz. 2040)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650 z pdzn. zm.)
PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy
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PN PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-710:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne
PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach

Literatura fachowa z zakresu projektowania technologicznego, katalogi oraz dokumentacja
techniczna urzadzen medycznych.

Dokumentacje Techniczna Ruchowe.

20



2.4.Inwentaryzacja i koncepcja

RYSUNKT:

I-01
1-02
I-03
1-04
S-01

RZUT 1 PIETRA - INWENTARYZACIA
RZUT PARTERU — INWENTARYZACIA
RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA
KONSTRUKCIA — INWENTARYZACIA
WENTYLACIA POMIESZCZEN - INWENTARYZACIA

GM-01 GAZY MEDYCZNE — INWENTARYZACIA
A-01 RzZUT POMIESZCZEN — STAN PROJEKTOWANY
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