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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do
projektu pn.: ,,Rozbudowa istniejgcego skateparku o pas do inline skatingu
w technologii monolitycznej wraz z umocnieniem dwodch skarp, stanowiace | etap
rozbudowy istniejacego skateparku przy ul. Kossaka/Gersona w Bydgoszczy”.

2. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem;

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z klauzulg aktualnos$ci;

— ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr LXVI/1262/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Gorzyskowo-Gersona” w Bydgoszczy);

— zakres rzeczowy zadania;

— wizja lokalna;

— aktualne normy i przepisy budowlane.

3. Zakres opracowania
Inwestycja, polegajaca na rozbudowie istniejacego skateparku przebiegaé bedzie
dwuetapowo.
Projektowany zakres prac, wskazany w pierwszym etapie inwestycji i ujety
W niniejszym opracowaniu przewiduje:

— Splantowanie 1 oczyszczenie istniejgcego terenu, przygotowanie go pod
wykonanie projektowanych obiektow i nawierzchni,

— Wytyczenie projektowanego nowego fragmentu ptyty skateparku;

— Roboty ziemne — wyprofilowanie podioza oraz zaggszczenie warstw
podbudowy pod projektowane nawierzchnie;

— Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa lamanego oraz piasku
stabilizowanego cementem;

— Wykonanie ptyty zelbetowej oraz przeszkdéd betonowych wraz z ich
wykonczeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach;

— Wzmocnienie fragmentow skarp wokot istniejacego fragmentu skateparku
poprzez zabetonowanie, majace na celu zapobieganie postepujacej degradacji
nasypow wokot obiektu;

— Humusowanie i obsianie trawg proj. trawnikow oraz terenu przylegltego w
niezb¢dnym zakresie;

— Uporzadkowanie terenu.

W drugim etapie inwestycji przewiduje si¢ dalsza rozbudowe skateparku o kolejny
fragment, zlokalizowany w polnocno-zachodniej czgséci — prace beda realizowane
wedlug  odrebnej dokumentacji  projektowe; 1 odrgbnego  postgpowania
administracyjnego.

4. Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje si¢ w Bydgoszczy, w rejonie ulic: J. Kossaka, J. Brandta oraz

W. Gersona, na dziatce nr 14/2, obrgb 0088, jednostka ewidencyjna 046101 1 Bydgoszcz.
Teren inwestycji znajduje si¢ w Parku rekreacji sportowej, w bliskim sgsiedztwie placu
zabaw, psiego wybiegu i sitowni na wolnym powietrzu. Skatepark, ktérego rozbudowa jest



przedmiotem niniejszego opracowania, stanowi dopelnienie lokalnego terenu rekreacyjnego
dla mieszkancow osiedla Gorzyskowo.

5. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
5.1. Charakterystyka terenu
Projektowany obiekt znajduje si¢ na dziatce nr 14/2 obreb 0088, jedn. ewid. 0461010 1
Bydgoszcz w rejonie ul. J. Kossaka, J. Brandta, W. Gersona w miejscowosci Bydgoszcz.
Dziatka posiada ksztalt wydtuzonego wieloboku, z nieznacznym spadkiem terenu w
kierunku potudniowo-wschodnim. Dziatka 14/2 zlokalizowana jest w Parku
rekreacyjnym na osiedlu Goérzyskowo.

Teren inwestycji znajduje si¢ w Parku rekreacji sportowej, w bliskim sasiedztwie placu
zabaw, psiego wybiegu i sitowni na wolnym powietrzu. Sam park sgsiaduje ponadto od
strony z cmentarzem parafialnym (ul. Kossaka) oraz zabudowa jedno- i wielorodzinng od
strony wschodniej 1 potudniowe;.

Teren objgty opracowaniem znajduje si¢ w granicy obszaru objetego Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr LXVI/1262/06 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Gorzyskowo-Gersona” w Bydgoszczy).

Teren znajduje si¢ w obszarze symbolu: SUS — tereny ustug sportu i rekreacji.

Teren ten nie znajduje si¢ W strefie ochrony konserwatorskiej, ani w strefie form ochrony
przyrody.

5.2. Komunikacja
Obszar inwestycji znajduje si¢ na miejskich terenach zielonych, w kompleksie
rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowym, na terenie Parku rekreacyjnego.
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (ul. Kossaka od strony potnocno-



zachodniej, ul. Gersona od strony potudniowej) poprzez sie¢ alejek pieszo-rowerowych.

5.3. Istniejgca zabudowa

Na terenie objetym zakresem opracowania brak jest jakichkolwiek obiektow
kubaturowych.

5.4. Zadrzewienie
Teren przeznaczony pod inwestycj¢ porosnigty jest w niewielkim stopniu drzewami
wysokimi w dobrym stanie fitosanitarnym oraz roslinnoscig trawiastg .
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja drzewa przeznaczone do wycinki ani
relokalizacji.

5.5. Uzbrojenie techniczne
Przez teren inwestycji przebiegaja sieci wodociggowa, kanalizacyjna oraz elektryczna.
Projektowana rozbudowa skateparku nie ingeruje ani nie zmienia istniejagcego uzbrojenia
technicznego.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
6.1. Charakterystyka obiektu

Inwestycja, polegajaca na rozbudowie istniejacego skateparku, podzielona zostata na dwa etapy,
a niniejsze opracowanie tyczy si¢ pierwszego etapu rozbudowy — budowe plyty Zelbetowe;j
(zgodnie z zalacznikiem graficznym w dalszej czeSci opracowania) oraz umocnieniem
(zabetonowaniem) dwoch fragmentdéw skarp. Kolejny etap inwestycji (dalsza rozbudowa ptyty
skateparku) — poza zakresem niniejszego opracowania, wg odrebnej dokumentacji projektowe;j
oraz wg odrgbnego postepowania administracyjnego.

W I etapie projektu przewidziano rozbudowe istniejacego skateparku w technologii betonowej —
monolitycznej na terenie zielonym. Projektowana ptyta Zelbetowa posiada spadki utatwiajace
ptynna jazde¢ na deskorolkach i rolkach oraz umozliwiajace odprowadzenie wod opadowych
teren nieutwardzony w granicach dzialki Inwestora, przy wykorzystaniu spadkow poprzecznych
1 podluznych ptyty skateparku. Potaczenie istniejacej oraz projektowanej ptyty zostanie
rozwigzane przy wykorzystaniu tzw. dyblowania — W iStniejaca ptyte zostang wklejone prety
gladkie, ktorych srednica, dtugos¢ 1 rozstaw uzaleznione sg od grubosci nawierzchni i obcigzenia.
Planowane jest ponadto zabezpieczenie istniejacych skarp wokot istniejacej czesci poprzez
zabetonowanie w technologii torkretowania wskazanych fragmentoéw, aby unikna¢ osypywania
si¢ mas ziemnych wokot skateparku.

W razie koniecznosci uwzgledniono obsianie trawg i uzupehlienie istniejacych trawnikow
w terenie przyleglym w zakresie niezbednym do uporzadkowania i przywrocenia
odpowiedniego stanu istniejagcym terenom zielonym. Szczegdtowa lokalizacje poszczegdlnych
elementow zagospodarowania przedstawiono na rysunku Z-1.1 Projekt zagospodarowania
terenu w czesci rysunkowej opracowania.



Wizualizacja poglgdowa rozbudowy skateparku — etap 1 inwestycji

Wizualizacja poglgdowa rozbudowy skateparku — etap 1 inwestycji (kolor zielony) + etap 2
inwestycji (kolor popielaty), istniejgca plyta skateparku oznaczona kolorem czerwonym



Rozbudowany fragment ptyty skateparku w etapie I zostat zaprojektowany w odlegtosci 6,20 m
(najkroétszy wymiar) od péinocno-zachodniej granicy dziatki. Najblizsze obiekty (zabudowa
mieszkaniowa po potudniowej stronie opracowania) znajduja si¢ w odlegtosci ok. 54 m od
projektowanej rozbudowy ptyty skateparku.

Obiekt (nowy fragment ptyty) ma w przyblizeniu wymiary 35 m na 6,08/4m. Wokét ptyty
przewiduje si¢ uzupetienie istniejgcych trawnikow.

6.2. Komunikacja
Obszar inwestycji znajduje si¢ na miejskich terenach zielonych, w kompleksie rekreacyjno-
sportowo-wypoczynkowym, na terenie Parku rekreacyjnego.
Teren inwestycji posiada dost¢p do drogi publicznej poprzez sie¢ alejek pieszo-rowerowych.

6.3. Nawierzchnie
Projektowana nawierzchnia skateparku - betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o
grubo$ci minimum 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150,
zbrojona siatkg z pretow Srednicy 8 mm o oczkach 15x15 cm, zacierana na gladko,
zabezpieczona preparatem do pielggnacji betonu.

Ptyta zelbetowa:

— powierzchnia zatarta mechanicznie,

— Dbeton C30/37 zbrojony siatka z pretow @8 mm o oczkach 15x15mm hydrotechniczny
W8, mrozoodporny F150, gr. 15c¢m, zacierany na gtadko, zabezpieczony preparatem do
pielegnacji betonu,

— warstwa z kruszywa famanego, gr. 20 cm - frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie

— warstwa z piasku stabilizowana cementem, gr. 20 cm, Rm=2,5 MPa

— grunt nosny.

W przypadku naruszenia podczas prowadzonych prac istniejacych nawierzchni, nalezy je
odtworzy¢ w dowigzaniu do istniejacego uktadu, za zachowaniem istniejacej technologii.

6.3. Zielen
Projektowany zakres prac nie koliduje ani nie ingeruje w istniejaca zielen.
W razie koniecznos$ci nalezy uzupehi¢ istniejacy trawnik w zakresie niezbednym do
uporzadkowania przyleglego terenu oraz przywrédcenia jego odpowiedniego stanu po wykonaniu
prac budowlanych. Gatunek trawy nalezy dostosowa¢ do traw wystepujacych w rejonie
planowanej inwestycji.

Prace zwigzane z wykonaniem i pielggnacja trawnikow:
— Splantowanie i przygotowanie ternu
— Wysiew nasion metodg r¢czng, rzutowa
— Lekkie grabienie i wyrdwnanie powierzchni
— Usuwanie chwastéw przy uzyciu herbicydow kontaktowych (w przypadku oprysku 2 — 3
dni przed koszeniem)
— Wertykulacja (ciecie darni — zapobieganie filcowaniu)



— Aeracja (napowietrzanie)

— Nawozenie — dawka nawozu $rednio ok 20 — 30 g/m2, nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan
producenta

— Koszenie

Wszystkie obiekty zieleni pozostajace na terenie realizowanej inwestycji, nalezy zabezpieczy¢
na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu drzew i krzewow
wykonywac zgodnie z zapisami art. 82 ust. 1, 1a Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., z
pdzniejszymi zmianami.

Wszelkie prace budowlane w zasiegu koron drzew powinny by¢ prowadzone r¢cznie

Prace w obrebie korzeni przeprowadza¢ tylko sposobem recznym, nie odcina¢ korzeni
szkieletowych, stosowac specjalne ekrany zabezpieczajace

W przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania
prac) ostoni¢ korzenie juta lub agrowldkning zabezpieczajac je przed nadmiernym
wysuszeniem (np. polewaé woda).

W okresie zimy nalezy chroni¢ odkryte korzenie przed przemarznigciem suchymi matami
stomianymi.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek o wysoko$ci nie mniej niz 150 cm. Dolna
czes$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu; oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma
€0 40-60 cm w minimum trzech miejscach tak aby deski §cisle przylegaly do pnia. Zamiast
desek mozna zastosowac¢ maty stomiane, foli¢ pecherzykowata lub jute.

Nie nalezy sktadowac¢ materiatdéw chemicznych i budowlanych na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony drzew

Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew nalezy obcig¢ fachowo i zabezpieczy¢ srodkiem
grzybobojczym.

Nie nalezy dopuszcza¢ do obsypywania pni ziemia z wykopu;

Nalezy ogranicza¢ skutki posuszy poprzez: wykonywanie krétkich odcinkéw wykopow;
prowadzenie robot poza sezonem wegetacyjnym; podlewanie drzew 1 krzewow, ktérych
uszkodzenie oszacowano na wigksze niz 30%; zraszanie koron drzew przy bardzo
niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych.

6.4. Uzbrojenie techniczne

Projektowana rozbudowa skateparku nie koliduje ani nie ingeruje w istniejace uzbrojenie terenu
na terenie przedmiotowej dziatki.

Na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia technicznego, prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci. Przed przystapieniem do docelowych prac nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne.

7. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki nr 14/2: 3283,00 m2
Istniejaca powierzchnia zabudowy dziatki: 0,00 m2
Projektowana powierzchnia zabudowy dziatek: 0,00 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych w stanie istniejacym:
Powierzchnia doj$¢ utwardzonych: 566,30 m2
Powierzchnia istniejagcego skateparku: 270,60 m2
Powierzchnia projektowanej rozbudowy skateparku w I etapie: 190,45 m2
Powierzchnia projektowanych wzmocnien skarp: 15,00 m2
Projektowana sumaryczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 1042,35 m2

Powierzchnia biologicznie czynna w stanie istniejgcym: 2446,10 m2



Co stanowi 74,50% powierzchni biologicznie czynnej

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna: 2240,65 m2

Co stanowi 68,25 % powierzchni biologicznie czynnej.

Zgodnie z (§10 pkt 5) lit.c) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, minimalny
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej okreslony zostat na 30% - warunek spetniony.

8. Ochrona zabytkéw i krajobrazu

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Obszar opracowania nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom
gorniczym.

10. Wptyw inwestycji na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddzialywania istniejagcego obiektu na
srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowa
inwestycje nie znajduje si¢ w strefie form ochrony przyrody.

Najblizsze obszary chronione:
Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
— Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego PLB300001 -6,91 km

— Dolina Dolnej Wisty PLB040003 -9,69 km
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

— Dolina Noteci PLH300004 -7,07 km

— Roéwnina Szubinsko - Labiszynska PLH040029 -7,87 km

11. Zagospodarowanie mas ziemnych
Masy ziemne wydobyte w trakcie prac budowlanych zostang wykorzystane
na terenie przedmiotowej dziatki. W przypadku braku mozliwos$ci ich wykorzystania zostang
wywiezione do przeznaczonego na ten cel i posiadajacego stosowne uprawnienia
sktadowiska.

12. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych
Caly obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio z istniejgcych ciggéw komunikacyjnych.
W projekcie nie przewiduje si¢ budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier mogacych
stanowi¢ przeszkode dla 0sob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

13. Warunki ochrony p.poz.

Projekt w zaden sposob nie zmienia istniejacego uktadu drég dojazdowych do innych
obiektow nie wplywa zatem na ich ochron¢ pozarowa.

14. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo
budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.2)) nalezy przyjac, ze w podtozu



15.

16.

projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.

Zgodnos¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz podstawowymi wymaganiami technicznymi.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje si¢ na terenie ustug sportu

i rekreacji oraz zieleni urzgdzonej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 5US.
Przedmiotowy obiekt petni funkcj¢ sportowo-rekreacyjna, czym spetnia zapisy MPZP

w zakresie przeznaczenia terenu (§10 pkt 1)).

MPZP, nakazuje urzadzenie minimum 30% dziatki jako powierzchni¢ biologicznie czynnag.
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna dziatki stanowi 68,25% powierzchni
dziatki, czym spetnia zapisy MPZP (§10 pkt 5) lit.c).

Zgodnie z §10 pkt 5) lit.f zapewniono miejsca parkingowe w granicach terenu 5US,
przeznaczone do uzytkowania dla calego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na danym
terenie.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (Uchwata nr LXV1/1262/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006
. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Gorzyskowo-Gersona”
w Bydgoszczy);).

Projektowana inwestycja spelnia podstawowe wymagania dotyczace warunkow
technicznych i nie narusza obowiazujacych przepisOw a projektowany obiekt budowlany
spetnia wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

— Bezpieczenstwo konstrukcji — urzadzenia zaprojektowano tak aby obcigzenia mogace na
nie dziata¢ w trakcie budowy 1 uzytkowania nie prowadzilty do jego zniszczenia,
przemieszczeh 1 odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci, zniszczenia na skutek
wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny; Konstrukcja odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji;

— Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy;

— Bezpieczenstwo uzytkowania — urzadzenia zaprojektowano w sposob niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania;

— Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkow oddzialywania istniejagcego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowa
inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych;

— Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy;

— Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania
energii — nie dotyczy.

Obszar oddziatywania obiektu

Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. 2020 poz. 1333;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2019 poz.
1065;

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. 2020 poz. 310;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2020 poz. 1219;

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dziatek sgsiednich. Ze

wzgledu na zakladane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada
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powstawania odpadow przemystowych, mogacych negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko
| dzialki sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania $ciekOw
technologicznych, mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko 1 dziatki sgsiednie,
zdefiniowanych na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i1 gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lacznos$ci przez osoby trzecie
W obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Okreslenie obszaru oddzialywania obejmuje obszar opracowania inwestycji,
dzialke nr 14/2.

Uwagi konicowe.

— Wszelkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlno$ci winny spetniac
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi;

— Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robot
Budowlanych;

— Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom,;

—  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac si¢ z projektantem;

— Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi.

— Obowiazuja uwagi zawarte na rysunkach;

— Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne
o podobnych parametrach i1 wlasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie
Inwestora;

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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