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1. Dane ogdlne.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejacego skateparku w technologii
betonowej — monolitycznej na terenie zielonym w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
istniejgcego skateparku o pas do inline skatingu w technologii monolitycznej wraz

z umocnieniem dwoch skarp, stanowigce I etap rozbudowy istniejacego skateparku przy

ul. Kossaka/Gersona w Bydgoszczy”.

1.2.Lokalizacja.

Teren inwestycji znajduje si¢ w Bydgoszczy, w rejonie ulic: J. Kossaka, J. Brandta oraz

W. Gersona, na dziatce nr 14/2, obreb 0088, jednostka ewidencyjna 046101 1 Bydgoszcz.
Teren inwestycji znajduje si¢ w Parku rekreacji sportowej, w bliskim sgsiedztwie placu
zabaw, psiego wybiegu i sitowni na wolnym powietrzu. Skatepark, ktérego rozbudowa jest
przedmiotem niniejszego opracowania, stanowi dopekienie lokalnego terenu rekreacyjnego
dla mieszkancow osiedla Gérzyskowo.

1.3.Inwestor.
Inwestorem jest Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-105 Bydgoszcz.

1.4.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

— umowa z Inwestorem;

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z klauzulg aktualnosci;

— ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr LXV1/1262/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,,Gorzyskowo-Gersona” w Bydgoszczy);

— zakres rzeczowy zadania,;

— wizja lokalna;

— aktualne normy i przepisy budowlane.

1.5.Cel i zakres opracowania.
Inwestycja, polegajaca na rozbudowie istniejacego skateparku przebiega¢ bedzie dwuetapowo.
Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy istniejacego skateparku w technologii
betonowej — monolitycznej na terenie zielonym, jak i rowniez zabezpieczenie istniejacych
skarp wokot istniejacej czesci poprzez zabetonowanie w technologii torkretowania wskazanych
fragmentoéw, aby unikng¢ postgpujacej degradacji skarp wokot skateparku. Powyzsze prace
stanowig pierwszy etap projektowanej rozbudowy skateparku.
W drugim etapie inwestycji przewiduje si¢ sukcesywng rozbudoweg skateparku o kolejny
fragment, zlokalizowany w potnocno-zachodniej czg¢sci — prace beda realizowane wedtug
odrgbnej dokumentacji projektowej 1 odrebnego postepowania administracyjnego.

2. Zakres projektowanych prac.

Projektowany zakres prac, wskazany w pierwszym etapie inwestycji 1 ujety

W niniejszym opracowaniu przewiduje:

— Splantowanie i oczyszczenie istniejgcego terenu, przygotowanie go pod wykonanie
projektowanych obiektow i nawierzchni;
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— Woytyczenie projektowanego nowego fragmentu ptyty skateparku;

— Roboty ziemne — wyprofilowanie podiloza oraz zageszczenie warstw podbudowy pod
projektowane nawierzchnie;

— Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego oraz piasku stabilizowanego
cementem;

— Wykonanie ptyty zelbetowej oraz przeszkod betonowych wraz z ich wykonczeniem
i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach;

— Wzmocnienie fragmentéw skarp wokodt istniejacego fragmentu skateparku poprzez
zabetonowanie, majace na celu zapobieganie postgpujacej degradacji nasypow wokot
obiektu;

— Humusowanie i obsianie trawa proj. trawnikéw oraz terenu przylegtego w niezbednym
zakresie;

— Uporzadkowanie terenu.

3. Projektowany uktad funkcjonalno — przestrzenny.

Projektowana ptyta Zelbetowa posiada spadki utatwiajace ptynna jazde na deskorolkach

i rolkach oraz umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych teren nieutwardzony w granicach
dziatki Inwestora, przy wykorzystaniu spadkow poprzecznych i podtuznych plyty skateparku.
Potaczenie istniejacej oraz projektowanej ptyty zostanie rozwigzane przy wykorzystaniu tzw.
dyblowania — w istniejaca plyte zostang wklejone prety gtadkie, ktorych $rednica, dugosé

I rozstaw uzaleznione sg od grubosci nawierzchni i obcigzenia.

Przewidziano rowniez zabezpieczenie istniejacych skarp wokot istniejacej czesci poprzez
zabetonowanie w technologii torkretowania wskazanych fragmentow, aby unikngé
obsypywania si¢ mas ziemnych wokot skateparku.

Rozbudowany fragment plyty skateparku zostal zaprojektowany w odleglosci 6,20 m
(najkrétszy wymiar) od pdinocno-zachodniej granicy dziatki. Najblizsze obiekty (zabudowa
mieszkaniowa po poludniowej stronie opracowania) znajduja si¢ w odlegtosci ok. 54 m

od projektowanej rozbudowy ptyty skateparku.

Obiekt (nowy fragment plyty) ma w przyblizeniu wymiary 35 m na 6,08/4m.

W razie konieczno$ci uwzgledniono obsianie trawa i uzupelnienie istniejagcych trawnikow
w terenie przylegtym w zakresie niezbegdnym do uporzadkowania i przywrocenia
odpowiedniego stanu istniejagcym terenom zielonym.

Wizualizacja poglgdowa rozbudowy skateparku — etap 1 inwestycji
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4. Rozwigzania materialowe.
4.1.Rozbudowa istniejgcego skateparku
Warstwy projektowane:

Plyta zelbetowa:

— powierzchnia zatarta mechanicznie,

— beton C30/37 zbrojony siatka z pretow @8 mm o oczkach 15x15mm
hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 15c¢m, zacierany na gtadko,
zabezpieczony preparatem do pielegnacji betonu,

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie

— warstwa z piasku stabilizowana cementem, gr. 20 cm, Rm=2,5 MPa

— grunt nos$ny

Przeszkody:

— powierzchnia zatarta rgcznie,

— Dbeton recepturowy C35/45 zbrojony siatkg z pretow @8 mm o oczkach
15x15cm, gr. 15 cm, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150 z dodatkiem
pytu krzemionkowego w ilosci 30 kg/m3, zacierany na gtadko, zabezpieczony
preparatem do pielegnacji betonu,

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie

— warstwa z piasku stabilizowana cementem, gr. 20 cm, Rm=2,5 MPa

— grunt no$ny

4.1.1. Plyta gtéwna —wg proj. konstrukcyjnego

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum
15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornosé F150, zbrojona siatka
z pretow @8 mm o oczkach 15x15mm.

— W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max.
5 m x 5 m na glebokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia przeciwskurczowe, po 30
dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zalozy¢ sznury dylatacyjne oraz
wypetni¢ dylatacje masa poliuretanow3.

— Plyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to
pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gladka (dla oséb poruszajacych sie
na deskorolce lub rolkach z koltkami o Srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe
uderzenia.

4.1.2. Przeszkody zelbetowe — urzadzenia na skateparku
Przeszkody projektuje si¢ w formie elementow zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych
siatkg @8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45. W miejscach,
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gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktory
ma za zadanie chroni¢ ich krawegdzie (zatacznik nr 1).

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na
mokro — beton naktadany metoda natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej.
Maszyn¢ do natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego przygotowana,
przeszkolona i legitymujaca si¢ odpowiednim uprawnieniami (zataczniku nr 2).
Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw lukowych oraz $ciggaczki musza byc¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytow elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to
trwalos¢ krawedzi elementow skateparku oraz zwigksza poziom bezpieczenstwa jego
uzytkownikow (zatacznik nr 3).

Uwaga !!!

Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni plyty gléwnej skateparku, ani
powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow poniewaz
powierzchnia pokryta farba staje si¢ bardzo Sliska i zwi¢ksza ryzyko upadku i
kontuzji - farba moze znajdowac¢ si¢ tylko na bokach przeszkéd.

4.1.3. Stal

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢ wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48
do 60,3 mm. Koncowki rur musza by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom (zalgcznik nr 4).
— Wszystkie profile i katowniki musza mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno);
—  Waszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do $lizgania
si¢ muszg by¢ wtopione 1 zakotwione w elemencie na ktorym sg osadzone;
— Profile ochronne na przeszkodach do musza mie¢ minimalny wymiar 40x40x4
mm (na schodach 30x30x3mm);
— Profile na elementach takich jak grindbox czy lawka betonowa muszg by¢
osadzone na roéwno z gorng powierzchnia elementu;
— Porecze 1 tawki stalowe nalezy kotwi¢ do plyty bezposrednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaly. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i
tawki byly przykrecane do ptyty, stopy mogag stwarza¢ niepotrzebne zagrozenie
dla uzytkownikow przez wystajace z powierzchni ptyty elementy montazowe
(zatacznik nr 5).

4.1.4. Barierki ochronne
Wszystkie podesty o wysoko$ci powyzej Im muszg mie¢ barierki ochronne wzdtuz tytu
1 bokéw (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku) (zalacznik nr 6).
— Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo
do wspinania sig;
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— Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1,2m.Por¢cze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm
I rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 14974 z
pOzniejszymi zmianami;

— Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub
metrycznych;

— Barierki musza by¢ przymocowane do przeszkdod za pomoca kotkoéw
montazowych.

4.1.5. Bezpieczenstwo

— W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatacznik nr 7).

— Dobor elementéw 1 ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

— Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

— Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentow.

— Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie
spelnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujacymi normami:

— PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i1 metody badan.

TOLERANCJE
—  Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
— Copingi moga wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchni¢ blatu
zalacznik nr 4)
— Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ si¢ bardziej niz 20mm od okre$lonego wymiaru.
— Wymiary gabarytowe urzadzen moga r6zni€ si¢ o 6% w zaleznosci od katow.

5. Zasady eksploataciji.

Dla prawidlowej eksploatacji urzadzen wymagane sa coroczne przeglady techniczne,
zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 ,Urzadzenia dla
uzytkowania sprz¢tu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo konczy si¢ wystawieniem Swiadectwa
Kontroli Technicznej, ktore zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporzadzeniem listy
elementow wymagajacych renowacji 1 naprawy. W przypadku braku uszkodzen firma
serwisujgca wystawia $wiadectwo dopuszczajgce do dalszej eksploatacji, co rOwnoznaczne
jest z nalozeniem przez firm¢ na obiekt gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12
miesiecy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:
— sprawdzenie rownosci powierzchni jezdnej
— sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzadzen
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sprawdzenie odprowadzenia wody z urzadzen

sprawdzenie wykonczeni urzadzen ( czy nie wystepuja ostre wykonczenia)

sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powloki
(ocynkowanej lub lakierowanej)

sporzadzenie swiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie z wytycznymi
PN-EN 1176-7) wraz z lista elementéw wymagajacych napraw i renowacji

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatgcznik nr 7). Dobdr elementéw i ich rozmieszczenie z
zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje
ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

6. Uwagi koncowe.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robot
Budowlanych.

Jako$¢ oraz standard prac bud. i wykoncz. musi odpowiada¢ Polskim Normom.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.

Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Obowiazuja uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne o
podobnych parametrach i wlasciwosciach tech. po uprzedniej zgodzie Inwestora

Opracowat:
arch. Mirostaw Macioszek
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/2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Wykaz zatgcznikow

Spis zalacznikow:

Zakacznik nr 1 — Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do grindowania
Zalacznik nr 2 — Naktadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach
Zalgcznik nr 3 — Fazowanie krawedzi

Zatgcznik nr 4 — Copingi

Zatacznik nr 4 — Porecze i tawki

Zatgcznik nr 6 — Barierki

Zatacznik nr 7 — Instrukcja uzytkowania skateparku
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ZALACZNIK 1

PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI Z0STAC
OSADZONY W TAKI SPOSOB ABY LICOWAL
SIE 7 GORNA PLASZCZYZNA ELEMENTU
KTOREGO KRAWEDZIE OSELANIA, ORAZ MUSI
Z0STAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA
DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO JESZCE
PRIED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE, UZYTKOWANA
ELEMENT TEN MUSI BYE SOLIDNIE OSADZONY
| STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRIYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGO
ELEMENTY GO NA POINIEJSSZYM ETAPIE.
PROALE | CEOWNIKI MUSZA BYC ZIMNCGETE
TAK, ABY POSIADALY ZAOKRAGLONE
KRAWEDZIE, JEST TO BARDZO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA PRZYSZEYCH
UZYTKOWNIKEW SKATEPARKL.

PROFILE | CECWNIKI NA GRINDBOXACH SA ELEWENTAMI PRZEZNACZONYM
D0 GRINDOWANIA ( SUZGANIA ) DLATEGD SA NARAZONE NA SZYBKIE
ZU2YCIE. ZE WZGLEDU NA TO MINMALNA GRUBOSC SCIANKI PROFILA BaDZ
CEOWNIKA WYNOSI 4mm, ZASTOSOWANIE CIERSZES SCIANKI WIAZE SIE ZE

SKRECONA 2YWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

1 O

40 }_..._%
2 |
7t
3 / /,/ / 7 =Ty
SOBIEE SIS Specyfikacia
v SN A RRN AN wykonawcza skateparku
¥ L ) w technoligii betonowej
= f I 2oL Profile na
¢ ] krawedziach elementéw
- l przeznaczonych do
grindowania
| SKALK: Rysunkdw w serii | 8
1:50 |Rys.nr: B-02-05
Nr zalgcznika : 1




MOdUS mgrinzarch Mirostaw Macioszek
pracownia projektéw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakéw, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

ZAEACZNIK 2

PRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY NIEPRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY

POZ. ZMIENNY .

ELEMENTY EUKOWE WYKONUJE SIE, TYLKO METODA
TORKRETOWANIA (NAKEADANIA BETONU POD CISNIENIEM). METODA TA

JEST NAJBARDZIE) WEASCIWA ZE WZGLEDU NA TO ZE TYLKO TA METODA
ZAPEWNIA ODPOWEDNIE ZAGESZCZENIE BETONU NAKLADANEGO NA

11 UWAGA
0S0BA OBSLUGUJACA SPRZET DO TORKRETOWANIA POWINNA
POSIADAC ODPOWEDNIE UPRAWNIENIA.

SPADKACH | EUKACH, DODATKOWO ELIMINUE ONA EWENTUALNOSC ki M ]
POWSTAWANIA PUSTEK W NALOZONYM BETONIE. MIESZANKI BETONU - v ' Specyfikacja
UZYWANE DO TORKRETOWANIA SA MIESZANKAMI RECEPTUROWYMI wykonawcza skateparku
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW w technoligii betonowej
— SA TAK PRIYGOTOWANE ZE PO NALaOZENIU NIE SPLYWAJA | DUZO
EATWIES ZATRZEC TAKA POWIERZCHNIE (POWIERZCHNIE TAKIE MOZNA TENAT. .
ZATRZEC. TYLKO METODA RECZNA DLATEGD JEST T0 TAK ISTOTNE) Naktadanie betonu na
elementach o duzym
ELEMENTY WYKONANE INNA METODA POSIADAJA NIEROWNOSCI spadku i tukach
KTORE SA NIEBEZPIECZNE DLA 0S0B WYKONUJACYCH NA NICH
EWOLUCJE. BRAK ROWNYCH POWERZCHNI STWARZA ZAGROZENIE OLA SKALA: Rysurkéw w serii | 8
ZOROWIA UZYTKOWNIKOW SKATPARKU. 150 |Rys.nr B.02.02
Nr zatgcznika : 2
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ZAEXACZNIK 3

KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA
MECHANICZNE, A NIE ZABAZPIECZONE
ZADNYM PROFILEM STALOWYM POWINNY
BYC FAZOWANE. POPRAWIA TO TRWALOSC
KRAWEDZI ELEMENTGW SKATPEARKU ORAZ
IWEKSZA POZIOM BEZPECZENSTWA JEGO

S UZYTKOWNKOW.

Specyfikacja

wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEUAT.
Fazowanie krawedzi

SKALA: Rysunkdw w serii: | 8

1:50 |Rys.nr B-02-06

Nr zatgcznika : 3
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ZALACZNIK 4

COPINGI (RURY) SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SUZGANIA ) DLATEGO SA NARAZONE NA SIYBKIE ZUZYCIE. ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI Z KTORES JEST WYKNOANY WNOSI
4mm, ZASTOSOWANIE CIENSZES SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

v

et
; A A )
7 i
” Al
o 5

ML X
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej
TEMAT:
COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDNICY OD 40 DO 60 mm. COPING
MUSI ZOSTAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO Copingi
JESZCZE PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE GO NA POZNIESSZYM ETAPIE. ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE. UZYTKOWANIA ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIDNIE OSADZONY | STABILNY. : L SKALR: RGN ¥ ST | 8
PLASKA POMERZCHNIA NA KTOREJ KRAWEDZI ZNAJDUJE SIE COPING POWNNA 8§ FRERPNL A B 150 |Rys.nr: B.02.04
POSIADAC COPOWIEDNI SPADEK TAK, ABY W JEGO POBLIZU NIE GROMADZILA SIE | ' ' '
ZALEGALA WODA. | | Nr zatgcznika : 4
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ZAEACZNIK 5

QPORECZ KOTWIONA DO ZBROENIA W
PLYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WIZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECZNIESSZA.

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SIE PORECZE | EAWKI, W
CZESCIACH PRZEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA ( SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKIEGD PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,

ZASTOSOWANIE CIERSZEJ SCIANKI WAZE SIE ZE SKROCONA ZYWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEVENTU.

JEZELI ISTMIEJE TAKA MOZLWOSE NALEZY D
UNIKAC KOTWENIA PORECZY | LAWEK NA
KOLKACH — JEDYNYM WYJATKIEM MOZE BYC
BUDOWA OBIEKTU NA ISTMIEJACEJ JUZ PLYCIE

BETONOWEJ GDZIE NARUSZENIE JEJ
POWIERZCHNI WIAZALOBY SIE 7 UTRATA
GWARANCUI.

—

PORECZE | EAWKI NALEZY KOTWC DO PEYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALANIEM SAMEY

+ O G
PEYTY. ELEMENT TAK ZAKOWTIONY JEST STABILMIESSZY PRZEZ CO BARDZIEJ BEZPIECZNY | TRWALY.

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PCRECZE | LAWKI BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY MOGA STWARZAC T
NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE 7 POWIERZCHNI PLYTY KOLKI MONTAZOWE ITP. Specyfikacja

L e wykonawcza skateparku

o w technoligii betonowej
-] + \ 5500 +
T TEMAT:

PORECZE | tAWKI
SKALA: Rysunkéw w serii: I 8
| TR | 150 [Rys.nr Lo

Nr zatgcznika : 5




modus

mgrinz arch. Mirostaw Macioszek

pracownia projektéw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakéw, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

ZAEACZNIK 6

zeszkoda nie

musi mied
chr

banerki o

—
ponizej 1 m

T

[ 11
11N
f |

/
piz

/

/

me;

W PRZYPADKU ELEMENTOW O WYSOKOSCI WEKSZE

NIEBEZPIECZENSTWO GROZNIEGO UPADKU.

J NIZ 1T M,
ODSTAPIC OD INSTALACJ BARIEREK W JESLI SKARPA OKALAJACA

ZMNIEJSZA JEGO WYSCKOSC PONIZEJ 1M, PRZEZ CO

MOZNA

MINIMALIZAUJE

ELEMENT

BARIERKI MUSZA CALWANIZOWANE NA CALES ZEWNETRZNEJ
POWIERZCHNI.

MINIMALNA LICZBA PROFILI MONTAZOWYCH:

— JEZELl CALKOWTA DLUCOSC BARIERK! JEST MNIEJSZA
NIZ 1,5 M,WTEDY MINIMALNA ILOSC PROFILI MONTAZOWYCH
WYNCSI 2

— JEZELl CALKOWTA DLUGOSC BARIERKI ZNAJDUJE SIE W
PRZECZIALE MIEDZY 1,5 A 2,5 M WTEDY MINIMALNA ILOSC
PROFIL MONTAZOWYCH WYNOSI 3

LUWaca 111
BARIERKI OCHRONNE MOCOWANE SA ZA POMOCA KOEKOW
MONTAZOWCH DO BETONU.

UWAGA ! J( '

min. 100 mm Yo

Kazdy z profili do montazu /
barierki powirien posiadac
min. 3 otwery mecntazowe

MAKSYMALNA PRZESTRZEN
, ./ POMIEDZY PRETAMI = 89 mm
pall
) T .
: Specyfikacja
! wykonawczq_skateparkg
______________ ikl w technologii betonowej
______________ [} | B
|
~~~~~~~~~~~~~~ L e
1] ! o .
------------- T Barierki
SKALA: Rysunkdw w serii: 8
110 Rys. nr: B-02-03
Nr zalgcznika : 6
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ZALACZNIK 7

INSTRUKCIJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1.Urzadzenia skateparku przeznaczone s3 wytacznie do jazdy na fyzworolkach,
deskorolkach i BMX-ach.

2.Uczestnicy korzystaja z urzadzen skateparku na wiasng odpowiedzialnosé.

3.0soby, ktére nie ukoriczyty 18 roku zycia, moga przebywac na terenie skateparku
wytacznie pod opieka rodzicéw, opiekunéw lub innych przedstawicieli ustawowych.

4.Kazda osoba korzystajaca z urzadzen skateparku ma obowigzek uzywania
kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caly czas jazdy.

5.Na kazdym z elementéw moga przebywaé maksymalnie 3 osoby.

6.Na gornych pomostach moga przebywac jedynie te osoby,
ktore potrafig na nie samodzielnie wjechac.

7.Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

8.Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdéw
oraz zeskokow z przeszkdd jest zabronione.

9.Pamietaj o innych uzytkownikach skateparku — nie jezdzisz sam!

10.W przypadku wigkszej ilosci oséb korzystajacych ze skateparku poinformuj innych,
ze wiasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie reki,
kontakt wzrokowy itp.

11.Na terenie skateparku obowigzuje bezwzgledny zakaz spozywania napojow
alkoholowych oraz srodkéw odurzajacych.

12.Zabrania sig¢ korzystania ze skateparku nastgpujacym osobom:

-kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),
-z chorobami uktadu ruchowego,
-z wadami serca,
~chorym na epilepsje,
-kobietom w cigzy.
PAMIETAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkéd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Instrukcja zostata opracowana przez producenta urzadzen skateparku:
Piotr Nowak TECHRAMPS, ul. Organki 2, 31-990 Krakow,
tel. (12) 393-43-07, info@techramps.com.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998
Policja 997

!'lUwagalll
Na kazdym skateparku musi znajdowac sig ,instrukcja uzytkowania skateparku”, jako forma przekazania
najwazniejszych wytycznych oraz zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie skateparku.

= Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEMAT:
Instrukcja uzytkowania
skateparku
SKALK: Rysunkow w sefii: 4
1:10 |Rys.nr B-02-07

Nr zatgcznika :
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/3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czesc rysunkowa

Spis rysunkéw:

Nr Tytut Skala
A-1.1 Rzut skateparku 1:100
A-2.1 Przekroje A-A, B-B, C-C 1:50
D-1.1 Sposéb zbrojenia ptyty i przeszkod 1:20



