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1. Dane ogólne. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejącego skateparku w technologii 

betonowej – monolitycznej na terenie zielonym w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa 

istniejącego skateparku o pas do inline skatingu w technologii monolitycznej wraz  

z umocnieniem dwóch skarp, stanowiące I etap rozbudowy istniejącego skateparku przy  

ul. Kossaka/Gersona w Bydgoszczy”. 

 

1.2. Lokalizacja. 

Teren inwestycji znajduje się w Bydgoszczy, w rejonie ulic: J. Kossaka, J. Brandta oraz  

W. Gersona, na działce nr 14/2, obręb 0088, jednostka ewidencyjna 046101_1 Bydgoszcz. 

Teren inwestycji znajduje się w Parku rekreacji sportowej, w bliskim sąsiedztwie placu 

zabaw, psiego wybiegu i siłowni na wolnym powietrzu. Skatepark, którego rozbudowa jest 

przedmiotem niniejszego opracowania, stanowi dopełnienie lokalnego terenu rekreacyjnego 

dla mieszkańców osiedla Górzyskowo. 

 

1.3. Inwestor. 

Inwestorem jest  Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-105 Bydgoszcz. 

 

1.4. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowi: 

 umowa z Inwestorem; 

 mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 z klauzulą aktualności; 

 ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

(Uchwała nr LXVI/1262/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„Górzyskowo-Gersona” w Bydgoszczy); 

 zakres rzeczowy zadania; 

 wizja lokalna; 

 aktualne normy i przepisy budowlane. 

 

1.5. Cel i zakres opracowania. 

Inwestycja, polegająca na rozbudowie istniejącego skateparku przebiegać będzie dwuetapowo.  

Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy istniejącego skateparku w technologii 

betonowej – monolitycznej na terenie zielonym, jak i również zabezpieczenie istniejących 

skarp wokół istniejącej części poprzez zabetonowanie w technologii torkretowania wskazanych 

fragmentów, aby uniknąć postępującej degradacji skarp wokół skateparku. Powyższe prace 

stanowią pierwszy etap projektowanej rozbudowy skateparku.  

W drugim etapie inwestycji przewiduje się sukcesywną rozbudowę skateparku o kolejny 

fragment, zlokalizowany w północno-zachodniej części – prace będą realizowane według 

odrębnej dokumentacji projektowej i odrębnego postępowania administracyjnego. 

 

2. Zakres projektowanych prac. 

Projektowany zakres prac, wskazany w pierwszym etapie inwestycji i ujęty  

w niniejszym opracowaniu przewiduje: 

 Splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie 

projektowanych obiektów i nawierzchni; 
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 Wytyczenie projektowanego nowego fragmentu płyty skateparku; 

 Roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża oraz zagęszczenie warstw podbudowy pod 

projektowane nawierzchnie; 

 Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz piasku stabilizowanego 

cementem; 

 Wykonanie płyty żelbetowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich wykończeniem  

i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach; 

 Wzmocnienie fragmentów skarp wokół istniejącego fragmentu skateparku poprzez 

zabetonowanie, mające na celu zapobieganie postępującej degradacji nasypów wokół 

obiektu; 

 Humusowanie i  obsianie trawą proj. trawników oraz terenu przyległego w niezbędnym 

zakresie; 

 Uporządkowanie terenu. 

 

3. Projektowany układ funkcjonalno – przestrzenny. 

Projektowana płyta żelbetowa posiada spadki ułatwiające płynną jazdę na deskorolkach  

i rolkach oraz umożliwiające odprowadzenie wód opadowych teren nieutwardzony w granicach 

działki Inwestora, przy wykorzystaniu spadków poprzecznych i podłużnych płyty skateparku. 

Połączenie istniejącej oraz projektowanej płyty zostanie rozwiązane przy wykorzystaniu tzw. 

dyblowania – w istniejącą płytę zostaną wklejone pręty gładkie, których średnica, długość  

i rozstaw uzależnione są od grubości nawierzchni i obciążenia. 

Przewidziano również zabezpieczenie istniejących skarp wokół istniejącej części poprzez 

zabetonowanie w technologii torkretowania wskazanych fragmentów, aby uniknąć 

obsypywania się mas ziemnych wokół skateparku.  

Rozbudowany fragment płyty skateparku został zaprojektowany w odległości 6,20 m 

(najkrótszy wymiar) od północno-zachodniej granicy działki. Najbliższe obiekty (zabudowa 

mieszkaniowa po południowej stronie opracowania) znajdują się w odległości ok. 54 m  

od projektowanej rozbudowy płyty skateparku.  

Obiekt (nowy fragment płyty) ma w przybliżeniu wymiary 35 m na 6,08/4m.  

W razie konieczności uwzględniono obsianie trawą i uzupełnienie istniejących trawników 

w terenie przyległym w zakresie niezbędnym do uporządkowania i przywrócenia 

odpowiedniego stanu istniejącym terenom zielonym. 

 
Wizualizacja poglądowa rozbudowy skateparku – etap 1 inwestycji 
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4. Rozwiązania materiałowe. 

4.1. Rozbudowa istniejącego skateparku   

Warstwy projektowane: 

Płyta żelbetowa: 

 powierzchnia zatarta mechanicznie, 

 beton C30/37 zbrojony siatką z prętów Ø8 mm o oczkach 15x15mm 

hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 15cm, zacierany na gładko, 

zabezpieczony preparatem do pielęgnacji betonu, 

 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 

mechanicznie, 

 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 

mechanicznie 

 warstwa z piasku stabilizowana cementem, gr. 20 cm, Rm=2,5 MPa 

 grunt nośny 

 
Przeszkody: 

 powierzchnia zatarta ręcznie, 

 beton recepturowy C35/45 zbrojony siatką z prętów Ø8 mm o oczkach 

15x15cm, gr. 15 cm, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150 z dodatkiem 

pyłu krzemionkowego w ilości 30 kg/m3, zacierany na gładko, zabezpieczony 

preparatem do pielęgnacji betonu, 

 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 

mechanicznie, 

 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 

mechanicznie 

 warstwa z piasku stabilizowana cementem, gr. 20 cm, Rm=2,5 MPa 

 grunt nośny 

 

4.1.1. Płyta główna  – wg proj. konstrukcyjnego 

Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 

15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona siatką 

z prętów Ø8 mm o oczkach 15x15mm. 

 

 W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 

5 m × 5 m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 

dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz 

wypełnić dylatację masą poliuretanową. 

 Płyta musi posiadać spadki  w przedziale 1 - 1,5%, jeżeli geometria skateparku na to 

pozwala spadki powinny być jednostronne. 

 
Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się  

na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych 

odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe 

uderzenia.  

 

4.1.2. Przeszkody żelbetowe – urządzenia na skateparku 

Przeszkody projektuje się w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych 

siatką ∅8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45. W miejscach, 
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gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który 

ma za zadanie chronić ich krawędzie (załącznik nr 1). 

Wszystkie elementy łukowe muszą zostać wykonane w technologii torkretowania na 

mokro – beton nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. 

Maszynę do natrysku betonu, musi obsługiwać osoba specjalnie do tego przygotowana, 

przeszkolona i legitymująca się odpowiednim uprawnieniami (załączniku nr 2). 

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być 

wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od 

docelowych gabarytów elementów. 

Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie przewiduje 

zabezpieczenia ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane. Poprawia to 

trwałość krawędzi elementów skateparku oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa jego 

użytkowników (załącznik nr 3). 

 
Uwaga !!! 

Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani 

powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ 

powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i 

kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód. 

 
4.1.3. Stal 

Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być  wykonane ze 

stali ocynkowanej ogniowo. 

 

Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 

do 60,3 mm. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec 

skaleczeniom (załącznik nr 4). 

 Wszystkie profile i kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal 

walcowana na zimno); 

 Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy poręcze do ślizgania 

się muszą być wtopione i zakotwione w elemencie na którym są osadzone; 

 Profile ochronne na przeszkodach do muszą mieć minimalny wymiar 40x40x4 

mm (na schodach 30x30x3mm); 

 Profile na elementach takich jak grindbox czy ławka betonowa muszą być 

osadzone na równo z górną powierzchnią elementu; 

 Poręcze i ławki stalowe należy kotwić do płyty bezpośrednio do jej zbrojenia 

jeszcze przed zalaniem samej płyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy 

przez co bardziej bezpieczny i trwały. Niedopuszczalnym jest, aby poręcze i 

ławki były przykręcane do płyty, stopy mogą stwarzać niepotrzebne zagrożenie 

dla użytkowników przez wystające z powierzchni płyty elementy montażowe 

(załącznik nr 5). 

 
4.1.4. Barierki ochronne 

Wszystkie podesty o wysokości powyżej 1m muszą mieć barierki ochronne wzdłuż tyłu 

i boków (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barierek  

w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku) (załącznik nr 6). 

 Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo  

do wspinania się; 
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 Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 

1,2m.Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm 

i rurek Ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14974 z 

późniejszymi zmianami; 

 Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub 

metrycznych;  

 Barierki muszą być przymocowane do przeszkód za pomocą kołków 

montażowych. 

 

4.1.5. Bezpieczeństwo 

 W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja 

użytkowania skateparku (załącznik nr 7). 

 Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także 

przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania. 

 Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 

nadzorem osób uprawnionych. 

 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich 

kartami technicznymi podanymi przez producentów. 

 Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne 

zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie 

spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z 

obowiązującymi normami: 

 PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 
 TOLERANCJE 

 Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. 

 Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu  

 załącznik nr 4)  

 Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru.  

 Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów. 

5. Zasady eksploatacji. 

Dla prawidłowej eksploatacji urządzeń wymagane są coroczne przeglądy techniczne, 

zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 „Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 „Urządzenia dla 

użytkowania sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”  

Przegląd techniczny urządzeń każdorazowo kończy się wystawieniem Świadectwa 

Kontroli Technicznej, które zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporządzeniem listy 

elementów wymagających renowacji i naprawy. W przypadku braku uszkodzeń firma 

serwisująca wystawia świadectwo dopuszczające do dalszej eksploatacji, co równoznaczne 

jest z nałożeniem przez firmę na obiekt gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 

miesięcy.  

 

Zakres stosowanej kontroli technicznej: 

 sprawdzenie równości powierzchni jezdnej  

 sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawędzi urządzeń 
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 sprawdzenie odprowadzenia wody z urządzeń 

 sprawdzenie wykończeni urządzeń ( czy nie występują ostre wykończenia)  

 sprawdzenie elementów metalowych z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki 

(ocynkowanej lub lakierowanej) 

 sporządzenie świadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie z wytycznymi 

PN-EN 1176-7) wraz z listą elementów wymagających napraw i renowacji  

 

W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja 

użytkowania skateparku (załącznik nr 7). Dobór elementów i ich rozmieszczenie z 

zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie regulaminu minimalizuje 

ryzyko kontuzji podczas użytkowania. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 

6. Uwagi końcowe. 

 Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, 

certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce, w szczególności winny 

spełniać wymogi określone przepisami przeciwpożarowymi i sanitarnymi  

 Prace wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 Jakość oraz standard prac bud. i wykończ. musi odpowiadać Polskim Normom. 

 Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 

 W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem. 

 Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

 Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach. 

 Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o 

podobnych parametrach i właściwościach tech. po uprzedniej zgodzie Inwestora 

 

Opracował: 

arch. Mirosław Macioszek 
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Wykaz załączników 

 
 

 
 

Spis załączników: 
 

Załącznik nr 1 – Profile na krawędziach elementów przeznaczonych do grindowania 

Załącznik nr 2 – Nakładanie betonu na elementach o dużym spadku i łukach 

Załącznik nr 3 – Fazowanie krawędzi 

Załącznik nr 4 – Copingi 

Załącznik nr 4 – Poręcze i ławki 

Załącznik nr 6 – Barierki 

Załącznik nr 7 – Instrukcja użytkowania skateparku 
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Część rysunkowa 

Spis rysunków: 

Nr  Tytuł         Skala 
 
A-1.1   Rzut skateparku       1:100 
A-2.1   Przekroje A-A, B-B, C-C      1:50 
D-1.1  Sposób zbrojenia płyty i przeszkód     1:20 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


